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Degerli miisterimiz;

Oncelikle SEMPOMP markasini tercih ettiginiz icin tesekkiir ederiz.

Bu kilavuz SEMPOMP markali Pompalarin DPT Serileri ile ilgili bakim ve kullanim
bilgilerini icermektedir.

Uriinlerimiz  firmamizin toplam kalite ilkelerine uygun olarak imal edilmistir..Bu
kalite anlayisi igerisinde pompalarimizi  yiksek verimle ve ekonomik
¢ahistirmak,sorunsuz ve uzun sireli kullanmak igin bu kilavuzun tamamini dikkatlice
okuyunuz.

Bu kilavuzda belirtilen bilgiler haricinde, tavsiye ve talimatlara aykiri olarak yapilan
islemlerin neticesinden islemi yapan sorumlu olacaktir.

Yetkili satici ve servislerimiz, pompayi isletmeye aldiktan sonra pompanin bakimi ve
kullanimi hakkinda gerekli bilgileri vereceklerdir.

Dalgi¢ pompalara iliskin daha ayrintili bilgi almak icin SEMPOMP yetkili satici ve
servislerine bagvurabilirsiniz.

GARANTI VE SERVIS

Bu kilavuz DPT serisi pompalarin bittin tipleri icin gegerlidir.

Bu kullanim kilavuzunda belirtilen sart ve esaslara, ilgili standartlara uyulmak
kosuluyla SEMPOMP motorlu su pompalari, malzeme ve imalat hatalarina karsi
2(iki) yil garantilidir.

Garanti kosullari ile ilgili hususlar yasa hiikiimlerinde belirtilen sartlara uygun olarak
pompa ile birlikte verilen Garanti Belgesi lizerinde agiklanmistir.

Uriin Garanti Belgesi, triini satin aldiginiz SEMPOMP vyetkili saticisi tarafindan
doldurulacak ve kaselenecektir. SEMPOMP yetkili servis elamanlari tarafindan
pompa kuyuya montaj edildikten sonra Garanti belgesinin bir pargasi size verilecek
diger pargasi SEMPOMP musteri hizmetlerine gonderilecektir.

Garanti islemleri, yalniz SEMPOMP vyetkili servislerinin yapacagi islemler icin
gegerlidir. Bu nedenle pompanizda olasi ariza durumlarinda SEMPOMP yetkili
servislerini arayiniz.

Pompalarin, ilgili Bakanhk tarafindan belirlenen kullanim 6mri 5 (bes)
yildir.

ilgili yasa geregince Uretici ve satici firmalar bu zaman icinde pompaya servis
yapilmasini ve yedek parga temin etmeyi taahhit eder.



Pompalarda kullanilan enerji kablosunun tiirii ve kesitinin uygunsuzlugu nedeniyle
olusacak arizalar garanti kapsami disinda degerlendirilir.Kablo tir ve kesit cetveli bu
kilavuzda mevcuttur.

Pompalar hakkinda daha fazla bilgi almak icin SEMPOMP Misteri Hizmetleri
MudurlGgiu’'nt arayarak veya internet lzerinden e-posta ile bilgi@sempaltd.com
adresinden ulagabilirsiniz.

UYGULAMA ALANLARI

- Evsel atiklarin pompaji

- Camurlu ve pis sular

- Endustriyel atiklar

- Yagmur sulari

- Az lifli viskoz akugkanlﬁnn pompajinda

POMPA KOD SiSTEMi

Atk su pompa gruplarinda yapilan kodlama sistemi model olarak
agsagida verilmigtir. Atik su pompanizin belirlenmesi igin Iltfen bu kod
numarasini kullaniniz.

Atik su pompa grubu: DPT50, DPT100 Serisi

DPT 50-142 D
—IV— Fan tipi

Fan Capi

Basma Flangi
Anma Capi ?DN—rnm)

Pompa Tipi



KULLANMA TALIMATLARI

» Pompay! sadece bu kullanma kilavuzunda verilen gartlara uygun
olarak caligtiriniz.

* Atik su pompasi boru sisteminde olusan kasiima ve agirliklar
kesinlikle pompaya intikal etmemelidir.

* Atik su pompalarinda motor ve yardimei elemanlarla ilgili elektrik
baglantilari kesinlikle kurallara uygun olarak ve yetkili elemanlar
tarafindan yapilmalidir.

+ Atik su pompasi tamamen durdurulmadan kesinlikle pompa
Gzerinde higbir igslem yapiimamalidir.

* Atik su pompa Unitesinde herhangi bir galigma yapmadan énce
kesinlikle motorun enerji baglantisi kesilmeli ve igslem bitinceye kadar
baglanmayacagindan emin olunmalidir.

* Atik su pompa Unitesi Uzerinde yapilacak ¢alismalar daima iki
kisi tarafindan yapiimalidir.

= Atik pompasi Unitesi zerinde ¢alisacak elemanlarin giysileri
yapacaklari ige uygun olmali ve gerekli emniyet tedbirleri alinmaldir.

+ Atik su pompalan 1sinmig halde iken asla Uzerinde iglem
yapilmamahdir.

« Atik su pompalari kesinlikle kumanda kablosundan tutularak
drenaj g¢ukuruna montaj ve demontaji yapilmamalidir.



KULLANMA TALIMATLARI

» Atik su pompalari asla ters ydnde calistiriilmamalidir.

» Atik su pompasi lzerinde bulunan veya olusmus delik ve
bosluklara el sokulmamalidir.

* Atik su pompa Unitesine bagli pompa ve/veya pompaya bagl
borular Gzerinde yurinmemelidir.

+ Kablo eki uzman kisiler tarafindan kablo rengine gére degil her
uctaki gerilim degeri dlgilerek yapiimalidir.

* Kumanda panolari her alti ayda bir uzman Kisiler tarafindan
kontrol edilerek arizall veya iglevini yerine getirmeyen pargalari yenisi

ile degistiriimelidir.

» Kumanda panolarindan pompa diginda herhangi bir cihaza
elektrik beslemesi yapiimamalidir.

= Atik su pompalari kesinlikle susuz ¢aligtirlimamaldir.

* Pompa montaji deneyimli teknik elemanlar tarafindan yapiimalidir.



POMPANIN YAPISI

Pompa Etiketi Tasiyicl Tutamak

Motor Gévdesi

Basma Adz

Pompa Gévdesi

Kablo Soketi

Tastyici Ayak

- Pompa Emis Agzi




TASIMA, SEVKIYAT VE DEPOLAMA ESNASINDA DIKKAT
EDILECEK HUSUSLAR

» Kazalara yol agmamak i¢in bu kilavuzda belirtilen
kurallara kesinlikle uyulmalidir.

» Tagsima ve sevkiyat sirasinda koruyucu eldiven,
ayakkabi ve kask kullaniimaldir.

» Pompanin hacmine, agirhgina ve yapisina bagl
olarak ving veya kaldirma halatlar kullaniimahdir.

« Atik su pompasi kaldiriimadan énce asagidaki
hususlara dikkat edilmelidir.

- Toplam agirlik ve agirlik merkezi
- En blyuk dig boyut
- Kaldirma noktalarinin yerleri

* Pompalarin kaldiriimasinda kullanilan makine vb. geylerin
kapasitesi pompa veya pompa grubu agirligina uygun olmalidir.

= Atik su pompasi her daim dikey olarak kaldiriimalidir.

* Pompalarin kaldirilmasi esnasinda kesinlikle altinda veya
yakininda bulunulmamaldir.

* Pompalarda kaldirma iglemi mimkin olan en kisa siirede
gerceklestiriimelidir.

+ Kaldirma esnasinda hizlanma ve frenleme iglemleri ¢alisan
elemanlara zarar vermeyecek sekilde yapiimalidir.

» Pompa nakliye araglarina yiklenirken; strtinme ve sert darbelere
karsi korunmalidir.



* Nakliye aracina yuklenen makinelerin nakliyesi sirasinda carpma
ve slrtlinmelere kargi korunmasi i¢in gerekli tespit ve sabitleme
malzemeleri kullaniimalidir.

» Pompalar teslim alinirken etiketleri mutlaka kontrol edilmelidir.
= Atik su pompasinin tagima ve sevkiyati esnasinda herhangi bir

tehlikeye ve gekil bozukluguna yol agmamasi icin Sekil 1.a ve Sekil
1.b deki gibi kaldiriimalidir.

» Atik su pompalarinin depolanacagi alan temiz, kuru, don
tehlikesinin olmadigi ve ortam sicakliginin fazla degismedigi bir yerde
olmalidir.

* Pompayi nem, toz, pislik ve yabanci maddelerden korumak igin
gerekli tedbirler alinmalidir.

* Pompa milininde ve yataklarda karincalanma olmamasi igin
belirli araliklarla mil dénddriimelidir.



POMPA MONTAJINDA UYULMASI GEREKEN
KURALLAR

Calisma Yeri:

* Atik su pompalarn diiz , saglam bir zeminde pompa tasiyici
ayadi Uzerinde veya agirhgina uygun agirlik merkezinden bagh halat
ile asilarak montaj edilmelidir.

» Galisma alani ilgili pompaya uygun olmahdir.Pompanin
montaji/demontaji icin gerekli olan calisma alani kaldirma ve indirme
tertibatinin kolayca monte edilebilecedi sekilde olmalidir.

» Elekirik besleme kablolan tehlikesiz bir galisma ve sorunsuz
sbkme/takma iglemi yapilabilecek gekilde olmaldir.

= Kuru ¢aligtirma kesinlikle yasaktir.Bu sebepten dolay: sistemde
asin seviye degismeleri meydana gelecek ise pompa kumanda sistemi
sivi seviye elektrodu veya flatér ile desteklenmelidir.

» Pompa motoru digtan su sogutmali oldugundan dolayi, pompa
daima motor muhafazasinin (st kenarina kadar pompalanan siviya
batiriimig oclmalidir.



Montaj:
» Pompa montaji egitimli personel tarafindan yapilmalidir.
» Pompa iki sekilde monte edilir;

a) Asma tertibati ile yag yerlestirme
b) Pompa ayag ile taginabilir sekilde yerlestirme

« Atik su pompalari kesinlikle, kumanda kablosundan asilarak
monte ediimemelidir.

« Agir ve havada asil yikler altinda galisma ile ilgili ydnetmelik,
yasa ve talimatlar dikkate alinmalidir.

» Montaj alaninda zehirli ve bogucu gazlarin birikme tehlikesi var
ise gerekli dnlemler alinmalidir.

» Pompa, asma tertibati veya klavuz boru sistemiyle ¢calisma
alanina indirilir.

» Kumanda kablosunun gerginligi kontrol edilir.

+ Calisma sekline gére (zeminde pompa ayag Uzerinde veya
zincirle, halatla asilarak) pompa baglantisi yapilir.

« Pompa basma hatti borulari,tesisat yardimei parcalar ve baglanti
flang1 pompalanan sivi debisi ve basincini tagiyacak kalitede olmalidir.

» Pompa lizerine baglanacak sicaklik sensori, sivi seviye flatéri
gibi kontrol ekipmalarinin baglantilar yapiimalidir.



» Asin sarsinti ve sicak sivilarla ¢calisan pompalarda 1sil
genlesmeden dogabilecek ek kuvvetleri pompaya intikal ettirmemek
icin genlesme pargalari kullaniimalidir.

» Pompalarin givenli ve hassas bir sekilde caligabilmesi icin
basma hattinda hava alma vanalar kullaniimalidir.Sistemde hava var
ise bu vanalar vasitasiyla alinmalidir.

Kullanilan Sivinin Ozellikleri:

« Atik su pompalari akigkan olarak az lifli,camurlu ve kati partikiil
iceren pis sulari pompalar. Sivi sicakligi 0 - 35 °C olmaldir.

* Ortam sicakhd maksimum 40 °C olmaldir.

* Atik su pompalari iginde bulunan suyun don olayindan korunmasi
gerekir. Don olusmasindan dolayi kaynaklanan arizalar garanti kapsami
disindadir.

Mekanik Salmastra Kullanim Siiresini Uzatmak igin Alinmasi
Gereken Tedbirler

Mekanik salmastra atik su pompalarinin en zayif pargalarindan
biridir. Yanlis montaj ve kullanim sonucunda hizla bozulmasina sebep
olmaktadir. Mekanik salmastranin normal calisma siresi iginde kati
partikil bulundurmayan temiz suda galigma émrii 8.000 saattir. Caligma
prensibi olarak karbon ile seramik veya paslanmaz ylizey arasinda
film tabakasi olusturarak yiizeylerin birbirine strtinmeden temas
etmesini saglar. Su ayni zamanda sogutma gérevini de goriir. Ancak
su filminin olugsmamasi ve salmastra yiizeyinin arasinda su tabakasi
olmadan c¢alismasi sonucunda 3-5 dk gibi kisa bir strede yanarak
bozulmasina sebep olur.
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Mekanik Salmastranin Saghikh Caligsmasi igin Alinmasi Gereken
Tedbirler

* Atik su pompalari susuz galistirimamalidir.Susuz ¢alismayi
Onleyen flatdr ve sivi seviye elektrodlar kullaniimal ve dizenli caligip
calismadigi kontrol edilmelidir.

» Atik su pompalarinda emig agzi Uzerinde filtre slizgeci
kullanilabilir.Emis kisminda bulunan filtrenin tikanma yapmamasi igin
sik sik temizlenmesi gerekir.

+ Atik su pompalarinda 6zel imalat mekanik keceler
kullanilmaktadir. SiC SiC , TuC TuC

Elektrik Baglantilar

» Elekirik baglantilar sadece yetkili servis elemanlari tarafindan
yapilimalidir.

* Pompa montaji sirasinda yurirllkteki ulusal dizenlemeler ve
motor imalatgisinin talimatlarina uyulmahdir.

« "WULLANIM TALIMATLARI" bélimde belirtilen givenlik
6nlemlerine uyulmahdir. Pompa konusunda herhangi bir ¢alisma
yapilmadan &nce tim elektrik baglantilari kesilmelidir.

* Eneriji kablolarn montaji sirasinda boru, pompa ve motor kismina
degmeyecek sekilde yapiimalidir.

* Motor etiketi lizerinde yazan voltaj, frekans ve amperin sebeke
degerlerine uygun olup olmadigini kontrol edilmelidir.

* Motorun asin yikte calismasini énlemek icin devre kesiciler
veya sigorta kullaniimahdir.
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- Motora elektrik verilmeden énce pompa milinin rahat dénip
dénmegini kontrol edilmelidir.

- Motor elektrik baglantilari Elektrik ydnetmeligine uygun olarak
yapilmali ve topraklama kesinlikle yapiimahdir.

- Motor baglanti semasi kullanma kilavuzunda vardir.

- Motor baglanti sekilleri Tablo 1 ve Sekil 2.a,2.b ,2.c
verilmigtir. Elekirik baglantisinin yanlis yapiimasi
veya elektrik besleme unitelerinden dolayi
kaynaklanacak hatalardan dolayi elektrik motorlari
garanti kapsami digindadirlar.

TABLO 1
; Motor Giicii Motor Giicii
Yol verme sekli P, <4 kW P> 4 kW
Gug Kaynagi Gig Kaynagi
3-400V 3-400V
direkt Y - baglanti (7b) A - baglanti (7a)
Y/ A - start olanaksiz Kﬁprﬁle(r;k)aldlnnlz
(e
3, &
Qe QO O
Wz YU2 2 W2 U2 Vo Wz “U2 Ve
U1 Vi W1 U1 ?11 W1 oU1 Vi1 Wi
7 7 VI
I . L ——
L1 L2 L3 L3 L2 L3

Sekil 2c. Y/A-baglanti

Sekil 2a. A-baglanti Sekil 2b. Y-baglanti

Yildiz / Uggen baglantil motorlara da yildizdan Giggene
gecis slresi mimkiin oldukca kisa olmalidir. Aksi
taktirde pompalarda hasara neden olabilir.
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* Pompa calistiriimadan énce tim baglantilar kontrol edilir.

« Elektrik besleme Unitesinden pompaya gelen kablolar izole
edilerek muhafaza altina alinmalidir.

* Motora dogrudan yol vermede,motor korumasi tam yiikie anma
akimina ayarlanmalidir.

« Yildiz-Uggen baglantida yildiz baglantida max. kalkis siiresi 3
sh olmali ve motor korumasi tam yilikte anma akimina ayarlanmalidir.

* Pompa baglanti ve kablolarinda olabilecek elekiriki kagaklardan
kaynaklanan tehlikeleri dnlemek amaciyla uzman ve yetkili elemanlar
disinda ana salterden elektrik kesilmeden pompa ve kablo baglantilariyla
temas edilmemelidir.
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KABLO SECIM TABLOSU

KABLO KESITI (4X.

z,5| 4| 6

1o| 15| 25| 35| 5o| 7o| 95| 1zo| 1so| 135| 240

He| kw
MAX. KABLO BOYLARI (m)
05| 037] so| 130
075 05| ss| o 140
1| o7s] 40| so| 105 160
ol 5] 1l o] so| us| us| uso
S o] 8] 0] ss| e sof was| a3
3| 2 30/ so| 70| 120| 185
os| 037 s70
075 055| 379
1] o] 230
15| 11| 180 235
g
B 2| 15| 13| 25] 30
Sl 3| 2| 126 209] 33| 504
gl 2| 3| 100 165] 25| 3%
" ss| 4] 2| 152 204 367 s98| o3s
75| ss| 67] 11| 178| 267) a36| s8] 1056
10| 75| s2| 86| 137 208 337| s8] s16
125 92 69| 110 16| 270| a24f 55| 802
5| 1 oa| 141 229 360| 56| 757 991
175 13 81| 122 199 312| asa| es6| sss
20| 13 so| 92| 1s0| 236| 3ss| 497 es2| 901
2| 185 60| 60| 120] 18| 202| 398| s22| 720| 47
| 2 so| 70| 102] 51| a4s| 338] 44a| 613] s06| 966
35| 26 as| 65| o] 140 216 205| 386| s34| 01| saa| oss
z| 0| 30 60| 90| 118] 182 24| 326] 4so| s92| 709 30| 974
8| sof ¥ 46| 80| 100| 154 210] 273| 376| 401| ss6| em2 797| o4
N IS 70| 82| 127] 172| 225| 310| 405| ass| ses| es2| 786
HIBIE 71| 100| 149 105| e8| 352| 421| asa| s76| 68
3| s s o5| 120 169| 23| 306| 367) 428| s02| s08
HIBIE 85| 116| 152| 210| 275| 330| 385| as1| s37
00| 75 76| 10a] 136| 187 245| 203| 343 402| 47
25| @ 86| 113 156] 20| 2as| 286| 335| 399
150 110 o3| 128| 168| 202| 23| 277 33
180] 130 100 143] 172] 201| 23| 282
200[ 150 oa| 124| 1a8| 17| 204| 243
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Pompalari kesinlikle kuruda caligtirlmamaldir.

= Pompalarin dénis yoni, (izerinde kabartma okla veya etiketlerle
belirtilmigtir. Pompayi ¢ok kisa slreli ¢aligtirarak pompanin donis
yonin dogru olup olmadigini kontrol ediniz.

= Pompayi g¢aligtirmadan énce filtre sacini mutlaka takiniz. Basma
vanasinin agik konumda oldugunu kontrol ediniz.

- Salteri agarak motora yol veriniz.

* Motorun tam hiza gegmesini bekleyiniz.(yildiz Gggen caligan
motorlarin iggene gegmesini bekleyiniz).

* Pompa tamamen galisir duruma gegtikten sonra
basma hatti (izerinde bulunan (varsa) manometrenin
pompanin isletme noktasindaki degeri olup olmadigim
kontrol ediniz.Manometrede okunan deger isletme
noktasindaki degerden kiiglk ise vanayi kisarak
ayarlayiniz. Sayet bilylk cgikarsa tesisatl ve statik
yuksekligi yeniden kontrol ediniz.

Pompa nominal hizda ¢aligirken agagidaki sorunlardan her hangi
biri olugursa pompa derhal durdurulup sorun giderilmelidir.

= Pompa hi¢ su basmamaktadir.

» Pompa yeterli su basmamaktadir.

* Debi siirekli azalmaktadir.

- Basing yeterli degildir.

* Motor agin ylkte caligmaktadir.

» Pompa agin titresim yapmaktadir.

« Pompa fazla gariltili ¢aligmaktadir.

» Pompa ve motor baglanti yataklar asir isinmaktadir.
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- Isletme gerilimi (anma geriliminden +/- %5 sapmaya izin verilir)
= Frekans (anma frekansindan +/- %2 sapmaya izin verilir)
« Akim tiketimi (fazlar arasinda izin verilen sapma maks. %5)
« Fazlar arasinda izin verilen gerilim farki (maks. %1)

« Devreye girme sikhigi ve molalar (teknik verilere bakiniz)

« Giriste hava var, gerektiginde bir deflektor takilmalidir.

* Minimum su ile értlilme seviyesi, seviye kontrolii, kuru ¢calisma
korumasi

» Sessiz galigma

+ Sizinti kontroll

Mekanik salmastralar belirli bir aligtirma siiresine sahiptir,
bu siire igerisinde az miktarda sizinti olabilir. Aligtirma siiresi yakl.
1-3ay kadardir. Alistirma siiresi sonunda daha biiyiik sizintilar
olustugunda, Uretici ile temasa gegin!

Sinir alaninda ¢alistirmada igletme verilerinde anma geriliminden
+/-%10 ve anma frekansindan Sinir alaninda galistirma+%3 ile —%5
arasinda bir sapmaya izin verilir.

« Sinir alaninda sarekli galigtirma dnerilmez.

SU POMPASINI DEVREYE ALMA iSLEMI BITMISTIR.
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SU POMPASINI DEVREDEN CIKARMA

* Motoru durdurunuz. Motorun durma sirasinda dizgun bir gekilde
durup durmadidini kontrol ediniz.

» Basma vanasini yavag yavas kapatiniz

» Motorun elektrik beslemesini kesiniz

= Atik su pompasi uzun sure devre disi kalacaksa, pompanin
bulundugu ortam sgartlarinda don tehlikesi s6z konusu ise pompa
igerisinde bulunan suyun mutlaka bogaltilarak gerekli 6nlemlerin alinmasi

gerekir.

SU POMPALARINDA ISLETME SIRASINDA YAPILMASI
GEREKLi KONTROLLER

= Pompa dilzgln, sesiz ve titresimsiz olarak g¢alismalidir.
= Atik su pompalarn kesinlikle susuz gahstiriimamalidir.

= Pompalar uzun sidre tam kapal vana konumunda
calistinimamalidir.

« Ik devreye almadan énce yalitim direnci kontrolil yapiimalidir.
(Olgme dogru akimi 10000 volt) Yalitim direnci degeri ilk devreye
almada 20 Megaohm,daha sonraki 6lglimlerde 2 Megachm'dan daha
fazla olmalidir. Yalitim direnci ¢ok disik ise kabloya ve/veya motora
su girmig olabilir.

= Sogutma sivisi kontroll yapilmah,seviyesi doldurma deliginin
alt kenarina kadar olmalidir.
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+ Ayda bir akim tilketimi ve gerilim kontrol,PTC termistor kontrold,
sizdirmazlik kontrolil,flatér kontrolli ve kumanda panosu kontroli yapiimalidir.

+ Alti ayda bir elekirik kablosu, kablo tutucu ve halat gergi sistemi kontrol
edilmelidir.

* Pompalanan sivi agiri agindirici 6zellikte olursa poriyodik bakim
sureleri kisaltilabilir.

+ Belirli periyotla motorun ¢ekmis oldugu amperi kontrol ediniz. Sayet
amper degeri her zamankinden farkll ise motoru durdurunuz. Pompa ve motor
aksaminda sikisma vs.. olabilir. Gerekli mekanik ve elektrik bakimlan yaptiktan
sonra emniyet tedbirlerine uygun olarak pompayi caligtiriniz.

SU POMPASININ SOKULMESI
* Motopompun enerji girisindeki ana salteri kapatiniz.

« Elektrik kablolarini sékiniiz ve yanlighkla baglanmayacagindan emin
olunuz.

* Pompa panosu igerisinde bulunan sdkiilecek pompaya ait sigortayi
kapatiniz.

* Pompanin baglantilarini sokiinz.

» Basma hattinda bulunan izolasyon vanalarini kapatiniz.

* Pompa igindeki suyu bosaltiniz.

» Pompa basma flanglarini sékerek pompa sistemini boru sisteminden
ayiriniz.

» Uygun kaldirma tertibati ile pompayi bulundugu yerden ¢ikariniz.

* Pompa anza durumunda sdkilmis ise imalatg firma veya yetkili
ervisle irtibata geginiz.

» Pompa kullanim digi depolanmasi gerekiyor ise nem ve tozdan
arindirilmig bir alanda koruyucu folyolarla ambalajlanarak saklanmalidir.
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HATA

OLASI NEDEN

cOzZUM

Pompa su basmuyor,motor
calismiyor veya calistikdan sonra

hemen duruyor.

1.Elektrik akmu gelmiyor
2.Fisler yanlis takili

3 Kablo baglantis ¢ikmug,kablo
kartk

4 Devre kesici devreye giriyor.
5.Kablonun bir fazi iyi
baglanmamug

6.Sevk edici pompa ¢arki bloke
olmus

7 Motor veya kapasitor hasarh
8.Su seviyesi algak samandira
salteri galigiyor

9 Fazlar algak voltaj

1.Gti¢ devresini kontrol edin

2.Elektrik akiminin gelip gelmedigini kontrol edin
ve fisi iyice takin

3.Yeni kablo ile degistirin

4 Devre kesicisini takviye edin,devre kesicisinin
tekrar ¢alismas1 durumunda derhal bir elektrikei
¢agirm

5.Terminal kutusunu ve kablosunu kontrol edin
6.Engelleri kaldirin

7.Tamir edin veya degistirin

8.Su seviyesini kontrol edin

9.Voltaji orana yiikseltin

Motor ¢alisiyor,pompa su
basmiyor

1.Siizgeg engelliyor
2. Déniigtimsiiz valf bloke olmug

1.Siizgeci temizleyin
2.Valfi temizleyin veya degistirin

Kesik kesik ¢alisma (tek fazl
tipte); Termal koruyucu fazla sik
galigtyor

1 Katilar sevk edici pervaneyi
engelliyor,

2 Fazla sicak s1v1

3 Fazla diisiik veya yiiksek voltaj
4.Fazla akis nedeniyle agir1 ¢alisma
5 Kapasitor agik veya kisa devre

1.Engelleri kaldirin

2.81v1 s1cakligmi diisiiriin
3.Voltaj orana kadar ayarlaym
4.Cikas valfini ayarlayin

5 Kapasitorii degistirin

Pompa az su génderiyor

1.Stizgec kismen engelliyor
2.Goénderim pompasi kismen
engelleiyor

3.Sevk edici pervane aginmus
4.Sevk edici pervanenin dénme
yonii yanhs(ii¢ fazl tipte)
S5.Ytiksek gonderim 1s1s1
6.Voltaj diigmesi

7.Ytiksek viskoziteli s1vi1 veya agir1
kum

8.Mekanik kege harap olmus

1.Siizgeci temizleyin

2.Engelleri kaldirin

3.Sevk edici pervaneyi degistirin

4.iki faz1 ters gevirin

5.Valfin agik derecesini ayarlaym 1s1y1 diistiriin
6.Voltaji orana yiikseltin

7.81v1 kalitesini iyilestirin

8 Mekanik kegeyi degistirmek igin tamir tinitesine
gonderin

Statdr sargis1 yandi

1.Hatali topraklama veya gii¢ fazi
kartk

2. Hasarli conta kutusu ve sizint1
ara dénme veya faz arasinda kisa
devre yapiyor

3 Pompa,suyu fazla uzun birakarak
galistyor.

4.Ag yiiklii galigma

5.Sev edici pervane bloke olmus
6.Kirik kablo ve sizmti sargilar
1slanmig

7.81k sik agilip kapanma
8.Pompaya simsek garpmug

Tamir tinitesine génderin;hatay: tespit edin,sargilar1
bosaltin ve bobini tekrar yerlestirin,suya daldirm ve
izolasyon boyasini pigirin

Elektrik kagag1

1.Toprak kablosu dogru
baglanmamusg
2 Mekanik kegelerde sizinti

1.Sari-yesil kablonun toprakl kablo oldugundan ve
dogru baglandigindan emin olun
2 Mekanik kegeleri degistirin
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SEMPA

EC-Declaration Of Conformity
AT Uygunluk Beyam

Manufacturer — Uretici
SEMPA Elektrik Motor Satist Pompa imalat
Demir Ticareti ith.Ve [hrc.San.Ltd.Sti.

Biisan Ozel Org.San.Bol.4.Sk.Ilerisi
No:43-45-47 Karatay / KONYA

We are that all our devices
Asagidaki iiriinlerimiz icin beyan ediyoruz

Product — Uriinler : Waste Water Submersible Pumps - Atk Su Dalgi¢ Pompas
Model : DPT50, DPT100, V, SPA Series - DPT50, DPT100, V, SPA Serisi

Applied EC Directives
Uygulanan AB Direktifleri
EC DIRECTIVE OF MACHINERY - 2006/42/EC  Makine Direktifi 2006/42/AT
EC LOW VOLTAGE DIRECTIVE - 2006/95/EC
Belirli Gerilim Suirlar: Dahilinde Galismak Uzere Tasarlanmug Elektrikli Teghizat
Yonetmeligi- 2006/95/AT
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY DIRECTIVE - 89/336/EEC
Elek ik Uyumluluk ligi - 89/336/AT
Applied harmonized standards
Uygulanan uyumlagstirilmis standardlar
TS EN ISO 12100-1/2007
TS ENISO 12100-2/2006
TS 3205 EN 60034-1
TS 2000 EN 60335-1
TS EN -14121-1/2008
Applied national technical standards and specification in particular
Uygulanan ¢zel ulusal Standard ve sartnameler
TS 12599/ 12.4.2009
By altering the device without approval the declaration would invalidate
Onayimiz alinmadan, cihaz iizerinde degisiklik yapildiginda bu beyan gecerli degildir.

We herby declare that our products described above is intended to be incorporated into other machinery
and must not

be but into service until the relevant machinery into whic is to be incorporated has been declared in
conformity with

the essential requirements of Council Directive 2006/42/EC Safety of Machinery

y
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Beyanimizda sadece iiriiniimiiziin montaj yapdig: ve/veya birlikte kullamldigi makinelerin 2006/42/AT
Makine Emniyet Yonetmeligi temel gereklerini yerine getirdigi tespit edildigi durumlarda gegerlidir.
Konya.09.10.2010 .

’5,.;’9
Seyit Mehmet Ferahkaya
General Manager / Genel Miidiir
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SERVIS iISTASYONLARINI GOSTERIR LiSTE

IMALATGI FIRMANIN

Unvani
Adresi

Tel & Faks
Hizmet Kapsami

ITH.VE JHRC.SAN.TIC.LTD.STi.

NO: 43-45-47 Karatay / KONYA

k ve Temiz Su, Yag,

Akaryakit, Lpg, Cng)

: SEMPA ELK.MOT.SAT.POMPA iMLT.DEMIR TiC.
: Biisan Ozel Organize San.Bdlgesi 4.Sokak ilerisi

: 03323453290 & 03323453295
: Pompalar (At

SIRA ii
NO UNVANI

YETKILINiN

ADRESI ADI SOYADI TEL & FAX
Lo | SEVIT MEHMET
; 4.SOK.ILERISI 03323453290
1 SEMPA LTD.§Ti. e FERAHKAYA | 0332345 32,95

KARATAY / KONYA
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URETICI FIRMA
SEMPA ELK.MOT.SAT.POMPA iML.DEMIR TiC.iTH.IHRC.SAN.TIC.LTD.STi.

Fabrika :Biisan Org.San.Bol.4.Sk.ilerisi No:43-45-47 Karatay/KONYA/TURKIYE

Tel 1 +90 (332) 34532 90 (4Hat) Fax: +90(332) 3453295
Magaza:Horozluhan Mah.Cakirli Cad.No:23 Selguklu / KONYA
Tel $+90(332) 23703 31 Fax: +90332 23543 64

Web :www.sempaltd.com
E-mail : bilgi@sempaltd.com



GARANTI SARTLARI

1-) Garanti siiresi,malin teslim tarihinden itibaren baslar ve 2(iki) yildir.

2-) Malin biitlin pargalari dahil olmak tizere tamami Firmamiz garanti kapsamindadir.

3-) Malin garanti suresi igerisinde arizalanmasi durumunda ,tamirde gegen siire garanti
suresine eklenir.Malin tamir siiresi 20 isgliniinli gegemez.Bu siire ,mala iligkin arizanin servis
istasyonuna,servis istasyonunun olmamasi durumunda,malin
saticisi,bayii,acentesi,temsilciligi,ithalatgisi  veya imalatgisi-Ureticisinden birine bildirim
tarihinden itibaren baslar.Tuketicinin ariza bildirimini;telefon,faks,e-posta,iadeli taahh(tli
mektup veya benzeri bir yolla yapmasi mimkindir.Ancak uyusmazlik halinde ispat
yukimlalGgu tlketiciye aittir.Malin anzasinin 10 is glini igerisinde giderilmemesi
halinde,imalatgi-Uretici veya ithalatgl ;malin tamiri tamamlanincaya kadar,benzer 6zelliklere
sahip baska bir mali tiiketicinin kullanimina tahsis etmek zorundadir.

4-) Malin garanti slresi icerisinde gerek malzeme ve isgilik,gerekse montaj hatalarindan
arizalanmasi halinde ,iscilik masrafi,degistirilen parca bedeli yada baska herhangi bir ad
altinda higbir tcret talep etmeksizin tamiri yapilacaktir.

5-) Tuketicinin onarim hakkini kullanmasina ragmen malin;

-Tiketiciye teslim edildigi tarihten itibaren ,belirlenen garanti siresi iginde kalmak kaydiyla
,bir yil icerisinde ;en az dort defa veya imalatgi-Uretici ve/veya ithalatgi tarafindan belirlenen
garanti slresi icerisinde alti defa arizalanmasinin yani sira,bu arizalarin  maldan
yararlanamamayi sirekli kilmasi,

- Tamiri i¢in gereken azami siresini asiimasi,

- Firmanin servis istasyonunun,servis istasyonunun mevcut olmamasi halinde sirayla
saticisi,bayii,acentesi,temsilciligi,ithalatgisi veya imalatgi-Ureticisinden birisinin diizenleyecegi
raporla arizanin tamirini mimkin bulunmadiginin belirlenmesi durumlarinda tiiketici malin
Ucretsiz degistirilmesini ,bedel iadesi veya ayip oraninda bedel indirimi talep edebilir.

6-) Malin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykiri kullanilmasindan kaynaklanan
arizalar garanti kapsami disindadir.

7-) Garanti Belgesi ile ilgili olarak cikabilecek sorunlar igin GUMRUK VE TiCARET
BAKANLIGI TUKETICININ KORUNMASI VE PiYASA GOZETiMi GENEL
MUDURLUGU ne bagvurabilir.

iIMALATCI FIRMA
SEMPA ELK.MOT.SAT.POMPA iML.DEMIR TiC.iTH.IHRC.SAN.TIC.LTD.STi.
Fabrika :Biisan Org.San.Bol.4.Sk.ilerisi No:43-45-47 Karatay/KONYA/TURKIYE

Tel 1 +90 (332) 345 32 90 (4Hat) Fax: + 90 (332) 34532 95
e-mail:bilgi@sempaltd.com web:www.sempaltd.com

BAYi KASESI




€, SEMPA

Sempa tarafindan verilen bu garanti, pompanin nermalin diginda
kullaniimasindan dofjacak anzalann gidariimesini kapsamadii gibi,agagidaki
durumlar iginde gegarli dejildir.

» Yetkili Servis diginda yapilan tamir ve defigikliider

= Uriiniin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykn kullanimasindan
kaynaklanan hasar ve anzalar

* Pormpa emme v basma hattmdaki hatalardan dolay meydana gelen
hasar ve anzalar

» Uygun perpa segiimemesi nedeniyle meydana gelen hasar ve anzalar

= Pompalanan suda bulunan kimyasal agindiricilann neden oldufju
hasar ve anzalar

» Ozsllikle pompalanan smvimin kullanma kilavuzunda belirtilen sivi
ozelliklerinden farkli clmasi nedeniyle meydana gelen hasar ve anzalar

= Urinlin migterlys tesliminden sonra ;ylkleme, bogaltma,nakdlye tagima
ve muhafaza gartlanndan dolayi meydana gelen hasar ve arzalar.

* Volta) dOg0kiDHD veya ylksekilyl hatal elekirik tesisati ve kumanda
panosu Jkablo uglannin yanliy baglanmas: pompa etiksti Gzerinde yazan
voltajdan farkl voltajda kullamimasindan dolayn meydana gelecek hasar ve
anzalar

= Pompa gliciine uyg:
hasar ve anzalar

= Yangin ve yiidinm dUsmesl,donma glbl olaylardan sonra meydana
galen hasar ve arzalar

Yukandald bellrtllen sebeplerden dolay meydana gelecek anzalarin
gideriimasi Geret kargiiginda yapilir.

Garantl belgesinin doldurularak tOketlclye verlimesl
sorumbulifu,ioketicinin mak sahn aldig ashcy,beyi,acents yada temsicifiderina
alttir.

Garanti Belgesi (zerinde tahrifat yapildigli,Undn Ozerindaki orijinal ser
numarasi kaldinldig veya tahrif edlidi3l durumiarda lou garant! geersizdir.

Kesitte, b

GARANTI
BELGESI

_:.-;.3_<m<> _.-:EJ.M_ m_wzi
Unvan : SEMPA LTD.STI.
Adres : Bsan Ozl Org.San.4.Sk.lerisi

Karatay / KONYA / TURKIYE
Tel : 0.332 345 32 90 {4 Hat)
Fax : 08325453285
Fatura Tarihi
Fatura No F
Belge No : 108981
,SEMPA.

i LinTED HIRKETI ,
Firma Yetkilizinin Imza Imatat

va Kagesi

‘Sempa Eleiik Motor
‘Domir Ticarotiith

MAMULON

Cins!
Markasi
Modell
Seri No

Teslim Tarihi ve Yeri :

SATICI FIRMA
Unvan
Adres

Tel

Fatura Tarihl
Fatura No
Satig Tarhi
Kage ve Imzasi

Bu kisim Misteriye verilecektir.

Genel Mudirligd izni ile dizenlenmistir.

Bu belge Giimriik ve Ticaret Bakanligi Tiiketicinin Korunmasi ve Piyasa Gozetimi

MOSTERI
Adres

Tel
Fax

Teslim Tarihl ve Yerl

BATICI FIRMA
Unvan
Adres

Tel

Fatura Tarihi
Fatura No
Satg Tarhi
Kage ve Imzasi

Bu lasim, satics, bayii veya acenta
tarafindan SEMPA LTD.§Tl."ne
‘génderilecektir.



