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1 General lnformation Genel Bilgiler 
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Discharge Flange 

Capacity 

Head 

Motor Speed 

: DN 32 - DN 150 mm 

: 400 m3/h 

:140 m 

: 1500 - 3600 rpm 

Operating Temperature : 350°C ( max.) 

Cooling : Air cooling 

Pressure (Pmax) : 16 bar 

(Pmax= Suction Pressure + Shut off Head) 

Basma Flanşı 

Debi 

Basma Yüksekliği 

Hız Aralığı 

Çalışma Sıcaklığı 

Soğutma 

: DN 32 - DN 150 mm 

: 400 m3/h 

:140 m 

: 1500 - 3600 d/dak 

: 350 ·c ( maks. ) 

:Hava soğutmalı 

Gövde Basıncı (Pmaks) : 16 bar 

(Pmaks: Emme Basıncı + Kapalı Vanadaki Basma Yüksekliği) 

Handled Liquids 

Deslgn Standard Dizayn Standartları: EN733 ( DiN 24255) 

1 Basılabilen Sıvılar 

AII types of organic and synthetic oils which made for 
heat transfer and not include abrasive components. 

Applications 

Chemical and Petrochemical Plants 
Paper Factories 
Sugar Factories 
Food and Medicine Factories 
Plastic. Rubber and Synthetic Fiber Factories 
Cooking and Heating Ovens (Furnaces) 
Textile and Leather lndustry 
lron-Steel lndustry 
Paint lndustry 
Asphalt and Bitumen Processing lndustry 
Wood processing and Furniture lndustries 
Heat Transfer Facilities Above ıoo·c

Approximate Capacity Calculation 

V=O/(Cp.p.L':. T )  
V: Pump capacity (m3 /h) 
O: Boiler heat capacity (kW or kcal/h) 
Cp: Oil avarage specific heat (kJ/kg.K or kcal/kg.K) 
p: Oil avarage density (kg/m3

) 

L':.T: Temperature difference (round-trip) 

Oils. using in hot oil pumps. commonly 
volumetric specific heat: (Between 200-350°C) 
Cp.p=500 kcal/m3.K 

in usage of different oils. check the tables. 
in this situation; 
V= (O(kcal/h))/(500.L':. D 
V= (O(kW))/(500.L':.T ) (lkW=861 kcal/h) 

in practice. the difference between temperatures 
in round-trip is 18 to 48 • C. in this situation; 
L':.T=l8°C V(m3/h)= (O(kcal/h))/9000 

( O(kW))/10.5 L':.T=30°C 
V(m3 /h)= (O(kcal/h))/15000 
O(kW))/17.4 L':.T=42°C 
V(m3 /h)= (O(kcal/h))/21000=( O(kW))/24.4 

1 

1 

lsı transferi için imal edilmiş içinde aşındırıcı 
bulunmayan organik. sentetik yağ çeşitlerinin hepsi. 

Kullanım Yerleri 

Kimya ve Petrokimya Tesisleri 
Kôğıt Fabrikaları 
Şeker Fabrikaları 
Gıda ve İlaç Fabrikaları 
Plastik. Kauçuk ve Sentetik Elyaf Fabrikaları 
Pişirme ve ısıtma Fırınlarında 
Tekstil ve Deri Endüstrisinde 
Demir. Çelik Sanayii 
Boya Sanayii 
Asfalt ve Bitümen İşleme Sanayii 
Ağaç İşleme ve Mobilya Sanayii 
100 ·enin üzerindeki lsı Transferlerinde 

Yaklaşık Debi Hesaplamaları 

V=O/(Cp.p.L':. T )  
V: Pompa Debisi (m3 /h) 
O: Kazan ısıl kapasitesi (kW veya kcal/h) 
Cp: Yağın ortalama özgül ısısı (kJ/kş.K veya kcal/kg.K)
p: Yağın ortalama yoğunluğu (kg/m ) 
L':.T: sıcaklık Farkı(gidiş-dönüş) 

Kızgın yağ pompalarında kullanılan yağların 
genelinin sahip olduğu hacimsel 
özgül ısı: (200-350°C aralığında) Cp.p=500 kcal/m3.K 

Farklı yağ kullanımında gerekli özellikler ilgili 
tablolardan kontrol edilmeli. Bu durumda; 
V= (O(kcal/h))/(500.L':. T )  veya 
V= (O(kW))/(500.L':.T ) (lkW=861 kcal/h) 

Pratikte gidiş-dönüş sıcaklıkları farkı 18-42° C 
olarak alınmaktadır. Bu durumda; 
L':.T=l8°C V(m3/h)= (O(kcal/h))/9000 

( O(kW))/10.5 L':.T=30°C 
V(m3 /h)= (O(kcal/h))/15000 
( O(kW))/17.4 L':.T=42°C 
V(m3 /h)= (O(kcal/h))/21000=( O(kW))/24.4 

1 Pump Code Pompa Kodu 

TKF - K 50 - 250 
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�---- Nominal lmpeller Diameter (mm)/ Çark Anma Çapı (mm) 

�-------Discharge Flange (DN) / Basma Flanşı (DN) 

�---------Pump Type / Pompa Tipi 






















