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KULLANMA  KILAVUZU  HAKKINDA  GENEL  UYARILAR 
 
Bu kullanma kılavuzunun amacı , 
 
- Pompanın montajı, bakımı ve onarımı ile ilgili talimatları aktarmak ve pompanın 
  verme,işletme ve durdurma yöntemlerini açıklamaktır. 
 

 - Pompanın güvenli bir şekilde işletilmesinden ve bakımından    sorumlu   
olan yetkilinin ,   kolayca   ulaşabileceği   güvenli   bir     yerde bulundurulması 
gereken bu kılavuzu  mutlaka  saklayınız. 
- Pompa sipariş emrinde verilmiş olan işletme koşullarının dışında kesinlikle 
çalıştırılmamalıdır.Zira pompa malzemesinin seçiminde ve denenmesinde sipariş 
emrinde  verilmiş  olan  işletme  koşulları  dikkate  alınmıştır. 
 
SEMPOMP , kullanıcı ve yetkili olmayan kişiler tarafından yapılan her türlü tamir ve 
değişiklikler için hiçbir garanti kabul etmez. 
- Pompanın yanlış kullanımını önlemek için bu el kitabında verilen talimatlar 
dikkatli bir şekilde incelenmeli ve pompanın montaj ve çalışma sürecinin her 
defasında uygulanmalıdır. 
- Sorumlu eleman tecrübeli ve güvenlikle ilgili standartlar konusunda bilgili 
olmalıdır. 
- Eğer pompa sipariş emrinde verilmiş olan koşulların dışında çalıştırılması 
gerekiyorsa lütfen SEMPOMP  yetkili servisine başvurunuz.SEMPOMP yetkili 
servisinin yazılı onayı olmadan ve belirtilen koşulların dışında çalıştırmadan dolayı 
meydana gelen zararlardan SEMPOMP  sorumlu değildir.  
- Sevk edilen pompa hemen montaj edilmeyecek ise nem ve sıcaklığın fazla 
değişmediği bir ortamda muhafaza edilmelidir.Uygun önlemler alınmaz ise aşırı 
yüksek veya düşük sıcaklık ve nem pompanın ciddi zarar görmesine sebep olabilir. 
- Kullanıcı,kontrol ve montajın bu kitapçığı incelemiş ve okumuş yetkili  elemanlar 
tarafından yapılmasından sorumludur. 
 
Bu el kitabı kullanım yerinde uygulanacak güvenlik kurallarını kapsamaz. 
 
- Pompaların Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 5(beş) yıldır. 
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GÜVENLİK  TALİMATLARI 
  

    - Aşağıda belirtilen güvenlik talimatlarına mutlaka uyunuz.  

- 80 ºC den daha sıcak pompa ve borulara asla dokunmayınız.Kullanıcı elemanları 
uyarıcı uygun önlemler alınmalıdır.(Örn.Uyarıcı ikaz ve işaret tabelaları) 
- Pompayı asla ters yönde çalıştırmayınız. 

- Pompa ve/veya pompaya bağlı borular üzerinde yürümeyiniz. 

- Pompa üzerinde herhangi bir çalışma daima en az iki eleman tarafından 
yapılmalıdır. 
- Pompa grubu durdurulmadan kesinlikle pompa üzerinde çalışma yapılmamalıdır. 

- Pompa üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce pompa motoruna gelen enerji 
kesilmeli ve  tekrar çalışmayacağından emin olunmalıdır. 
- Pompa üzerinde çalışma tamamlandıktan sonra,önceden sökülmüş olan güvenlik 
muhafazalarını kesinlikle tekrar yerine takınız. 
- Boru sistemindeki gerilme,kasılma ve ağırlıklar kesinlikle pompaya intikal 
etmemelidir. 
- Pompa ve pompa ile bağlantılı borular basınç altındayken kesinlikle çalışma 
yapmayınız. 
- Pompa üzerinde çalışacak elemanların giysileri yapacakları işlere uygun olmalı 
ve/veya gerekli güvenlik teçhizatlarını kullanmalıdırlar. 
-Pompa sıcak iken asla üzerinde çalışma yapmayınız. 

- Motor ve yardımcı ekipmanlarla ilgili elektriksel bağlantılar yerel kurallara uygun 
ve yetkili elemanlar tarafında yapılmalıdır. 
- Pompayı sadece belirtilmiş çalışma şartlarında çalıştırınız. 

- Pompa gövdesi üzerindeki delik ve boşluklara elinizi ve parmaklarınızı 
sokmayınız. 
- Tehlikeli sıvı basan pompalar üzerinde çalışırken daima dikkatli olunuz. 
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TKF-I POMPALAR 
 

TKF-I Pompalar  radyal ayrılabilir salyangozlu,tek kademeli,kapalı çarklı,monoblok 
düz boruya bağlanabilen santrifüj pompalardır. 
Pompa gövdesinin boyutları TSE EN 733 / DIN 24255 e uygundur. 
 
 
Motorlu Su Pompalarının Kullanım Alanları 
TKF-I Pompalar  düşük viskoziteli,akışkan sıcaklığı 110ºC ye kadar olan temiz veya 
çok az kirli (max.20mg/dm³) sıvıları basmaya uygundur.Diğerlerinin yanında belli 
başlı uygulama alanları şunlardır. 
 
- Isıtma ve Soğutma Tesisleri 

- Su Temini 

- Yangın Söndürme Tesisleri 

- Sanayi Tesislerinde Su Temini ve Sirkülasyon Sistemleri 
 
Pompa Kodunun Açıklaması 
 
                                                         TKF-I  40 / 200 
 
Pompa Tipi 
 
Basma Flanşının Anma Çapı (DN) 
 
Pompa Çarkının Anma Çapı(mm) 
 
 
Teknik Bilgiler 
Hız :3600 d/d ya kadar 
Basma Flanşı :DN40 …DN200 
Emme ve Basma Flanşları :TS EN 1092-2,EN 1092-2-EQV /PN16 
Çalışma Sıcaklığı :-10ºC…110ºC ye kadar 
Ortam Sıcaklığı :+40ºC 
Gövde Basıncı                               :16 Bar 
İzolasyon Sınıfı                             :F  
Koruma Sınıfı                           :IP55 
Motor Bağlantısı                           :3 Faz- 380 V – 50 Hz 
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POMPALARIN SEVK EDİLMESİ  
 
 -Sevk listesindeki bütün malzemelerin gönderilip gönderilmediğini kontrol ediniz. 

- Nakliye sırasında herhangi bir hasar oluşmuşsa SEMPA sevkiyat bölümüne ve 
nakliye firmasına bildiriniz. 
- Eksik malzeme var ise derhal SEMPA sevkiyat bölümüne bildiriniz. 

-  Nakliye sırasında ambalajın zarar görüp görmediğini kontrol ediniz. 

- Ambalajlanmış pompa ve (varsa) aksesuarlarını dikkatlice çıkarınız.Nakliye 
sırasında zarar görüp görmediklerini kontrol ediniz. 
 
TAŞIMA 
 
Genel Uyarılar 
 

  Taşıma esnasında aşağıdaki  kurallara kesinlikle uyunuz. 
- Hacmine ,yapısına ve ağırlığına bağlı olarak,tahta sandık,ambalaj,kutu ve paletleri 
indirmek veya yüklemek için uygun vinç,forklift ve kaldırma mekanizmaları 
kullanınız. 
- Taşıma çalışmaları sırasında eldiven,sert uçlu ayakkabı ve kask giyiniz. 

- Pompaları indirirken veya yüklerken  kesinlikle kaldırma mekanizmasının altında 
durmayınız. 
 
Pompa Ve Motor Grubunu Yükleme/İndirme 
 
Pompa grubunu yükleme /indirme yapmadan  önce aşağıdaki hususları tespit ediniz.  
- Kaldırma noktalarının yerlerini bulunuz. 

- Toplam ağırlık ve ağırlık merkezlerini göz önünde bulundurunuz. 

- Ambalaj  dış boyutlarına dikkat ediniz. 

- Yükleme/indirme esnasında hızlanma ve frenleme  işlemlerini çalışan elemanlara 
tehlike oluşturmayacak şekilde yapınız. 
- Yük kaldırma kapasitesi pompa veya pompa grubu ağırlığına uygun olmalıdır. 

- Kesinlikle kaldırılan yükün altında ve yanında durulmamalıdır. 
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- Pompa grubunda herhangi bir hasara yol açmamak için Resim 1-1 ve Resim 1-2 de 
gösterildiği gibi kaldırılmalıdır.Komple grubu kaldırırken  motorun askı halkası 
kesinlikle kullanılmamalıdır. 
- Yük gerekli görülen süreden daha uzun süre kaldırılmış olarak tutulmamalıdır.  

- Pompa veya pompa grubu daima yatay konumda kaldırılmalı ve taşınmalıdır.  
 

                                         
 

Resim 1 Pompa Taşıma 
 
DEPOLAMA 
- Pompa grubu hemen yerine montaj edilmeyecek ise temiz,kuru don tehlikesinin 
olmadığı çevre sıcaklığının aşırı değişmediği bir yerde muhafaza edilmelidir. 
- Pompayı rutubet,toz,pislik ve yabancı maddelerden korumak için uygun bir 
malzemeyle kapatılarak korunmalıdır. 
 - Pompa yatak yüzeylerinde karıncalanma olmaması ve milin sıkışmaması için 
pompa mili zaman zaman birkaç tur döndürülmelidir. 
 
MONTAJ 
- Pompanın yerine montajı,terazisi ve ayarları sadece uzman elemanlar tarafından 
yapılmalıdır.Hatalı montaj veya  pompa zemini arızalara sebep olabilir.Bu durumlar 
garanti kapsamı dışındadır. 
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Pompayı yerine montaj etmeden önce, 
Emme ve basma flanşları iyice temizlenmelidir. 
DİKKAT  - Pompa donma ve patlama tehlikesi olmayan havalandırması iyi olan bir 
yere monte edilmelidir. 
- Montajı yapılan pompanın etrafında pompaya rahatlıkla ulaşmak ve bakım 
yapabilmek için yeterli alan ve gerektiğinde pompayı kaldırmak için yeterli 
yükseklik ve boşluk olmalıdır. 
- Pompa emme borusu mümkün olduğu kadar  kısa olmalıdır. 

- TKF-I pompalar ya sağlam desteklenmiş boru üzerine veya bir pompa zemini 
üzerine taban plakası vasıtasıyla monte edilir. 
- TKF-I pompalar düz borulara yatay veya düşey konumda monte edilebilir. 
Düşey boruya bağlanmış pompalarda akış yukarıdan aşağıya veya tersi yönde 
olabilir.(Pompa akış yönü doğru bağlamak koşulu ile) 
Yatay boruya bağlanmış pompalarda motor ekseni yatay veya düşey konumda 
olabilir fakat asla motor yatay düzlemin altında kalmamalıdır. 
 
Pompa zemini  üzerine monte edilmiş pompa , taban  plakası yardımıyla bağlanarak 
esnek bir boruya monte edilebilir. 
   
DİKKAT   
-  Pompa temelinin  hazırlanmasında ve pompa grubunun yerine montajında özenle 
çalışılmalıdır.Yanlış ve özensiz montaj pompa parçalarının erken aşınmasına ve 
arızalanmasına sebep olur. 
- Pompa temeli titreşimleri sönümleyecek kadar ağır,bükülme ve ayar bozulmalarını 
önleyecek kadar sağlam olmalıdır.Pompanın montajından önce temel betonu 
tamamen katılaşmış ve direnç kazanmış (priz süresini tamamlamış) olmalıdır.Beton 
üst yüzeyi yatay ve çok düzgün olmalıdır. 
- Pompa grubunu temel betonu üzerine yerleştiriniz şasenin altına çelik kamalar 
koyarak veya çıkararak pompa milini ve flanşlarını ayarlayınız.Pompa milinin 
tamamen yatay konumda olmasını sağlayınız. 
- Ankraj saplamalarını iyice sıkınız. 
 
Boru Hat Donanımının Montajı 
Genel 
-Pompa emme ve basma flanşlarının nominal çapları emme ve basma borularının 
doğru büyüklükleri için bir gösterge değildir. 
-Boru aksamındaki gerilmelerin,kasılmaların ve boru ağırlığının pompayı 
etkilemediği kontrol edilmelidir. 
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-Genellikle akış hızları emme borusunda 2 m/s , basma borusunda 3 m/s değerlerini 
geçmemelidir. 
-Özellikle dip klapesi,pislik tutucu,filtre ve çekvalf gibi elemanların geçiş alanı 
büyük olanları tercih edilmelidir. 
-Bunun için boru aksamının montajı tamamlandıktan sonra pompa emme ve basma 
flanşlarının vidaları gevşetilerek boru sisteminin pompa üzerine bir gerilme 
uygulayıp uygulamadığı kontrol edilmelidir. 
-Pompa ağız çaplarından daha küçük çapta boru ve aksesuar kesinlikle 
kullanılmamalıdır. 
 
-Pompayı asla boru donanımı için bir destek noktası veya taşıyıcı olarak 
kullanmayınız. 
-Boru sistemi pompaya yakın noktalardan desteklenmelidir. Resim 2 
-Aşırı titreşimli ve sıcak sıvılarda çalışan sistemlerde, genleşmeden doğacak ek 
kuvvetleri pompaya intikal ettirmeyecek şekilde uygun genleşme ekipmanları 
kullanılmalıdır. 
-Yüksek hızlar yüksek basınç düşümlerine sebep olur ki buda emme borusunda 
kavitasyon koşullarının oluşmasına,basma borusunda da aşırı sürtünme kayıplarına 
sebep olur. 
-Boru donanımlarının imalatı sırasında meydana gelebilecek kaynak çapakları,metal 
parçacıkları,kum,üstübü gibi yabancı maddeler boru içinde kalabilir ve pompaya 
zarar verebilir.Bu gibi malzemelerin montaj işlemi sırasında pompaya girmemesi 
için emme ve basma flanşları deliksiz contayla kapatılmalıdır.Montaj işlemi bittikten 
sonra tüm boru parçaları sökülüp,temizlendikten sonra boyanarak tekrar montaj 
edilmelidir.Pompa emiş hattında pislik tutucu kullanılıyorsa ilk birkaç günlük 
kullanım sonunda sökülüp temizlenmeli ve tekrar takılmalıdır. 
 

      
Resim 2 
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-Boru bağlantıları flanşlarla yapılmalıdır.Flanş contaları uygun malzemeden ve 
uygun boyutta olmalıdır.Flanş contaları flanş cıvataları arasına akış kesitini 
bozmayacak şekilde yerleştirerek merkezlenmelidir. 
 

     
Resim 3 

 
Emme ve Basma Boruları 
-Pompa kendinden daha yüksekte bulunan bir depodan besleniyorsa emme 
borusunda ekseni yatay konumda olacak şekilde bir izolasyon vanası olmalıdır.Bu 
vana pompa çalışırken daima tam açık olmalı ve kesinlikle debi ayar vanası olarak 
kullanılmamalıdır.(Dikkat vananın kısılması pompanın kavitasyonlu çalışmasına 
sebep olur.) 
 
-Emme borusu kesinlikle sızdırmaz olmalı ve hava çeperlerinin oluşmasına neden 
olacak şekilde tertip edilmemelidir.O halde pompa kendinden daha yüksekte bir 
depodan besleniyorsa(emme yükseklikli tesisat)  emme borusu pompaya doğru 
hafifçe azalan eğimli,pompa kendinden daha alçakta bir depodan besleniyorsa(emme 
derinlikli tesisat)  emme borusu pompaya doğru hafifçe artan eğimli olmalıdır. 
 
-Boru sürtünme kayıplarını mümkün olduğunca küçük tutabilmek için keskin 
dirsekler kullanılmamalı,ani yön değiştirme ve kesit daralmalarından kaçınılmalı ve 
emme borusu olanaklar ölçüsünde  kısa tutulmalıdır.Yatay bir emme borusunda kesit 
değişikliği gerekiyorsa düz kenarı üstte olan eksantrik konik bir ara parça 
kullanılmalıdır. Debi ve basma yüksekliğini ayarlamak için basma borusuna 
pompaya yakın olacak şekilde bir kontrol vanası bağlanmalıdır. 
Pompanın basma yüksekliği 10 m. den fazla veya basma hattı oldukça uzun ise 
pompayı durma sırasında su darbelerine karşı korumak için veya ters akışı önlemek 
için basma borusu üzerine pompa ile  izolasyon vanası arasına bir çekvalf 
bağlanmalıdır. 
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Resim 4 

 
 

By-Pass Vana Bağlantısı 
- Pompanın basma vanası tamamen (yani sıfır debide) veya hemen hemen kapalı 
olarak (yani çok çok küçük debide) çalışma durumu varsa pompanın çıkış flanşına 
veya pompadan hemen sonra ayar  kontrol vanasından önce basma borusu üzerine 
bir minimum akış vanası (by-pass vanası)  kullanılmalıdır.Eğer böyle bir vana 
kullanılmazsa ve pompa uzun süre kapalı vana çalışırsa hemen hemen motorun 
verdiği gücün tamamı ısı enerjisine dönüşür ve basılan sıvıya geçer.Bu  durum 
pompada aşırı ısınmaya ve  dolayısıyla anormal arızalara sebep olabilir. 
 
ELEKTRİK BAĞLANTILARI 
 

 
-Elektrik bağlantıları yetkili elektrikçiler tarafından yapılmalıdır.Yukarıda ki ulusal 
düzenlemeler ve  motor imalatçılarının talimatları uygulanmalıdır.   
 -Enerji kabloları kesinlikle boru donanımı,pompa ve motor  gövdesine temas 
etmeyecek şekilde döşenmelidir. 
-Motorun elektrik bağlantıları yapılmadan önce motor mili el ile çevrilerek rahat 
dönüp dönmediği kontrol edilmelidir. 
 -Motorlarda PTC(Passive Thermal Control-Termistör) kullanılması tavsiye edilir. 

 -Elektrik motorları aşırı yüklemeye karşı devre kesiciler ve/veya sigortalarla 
korunmalıdır.Devre kesiciler ve/veya sigortalar motor etiketi üzerinde verilen tam 
yük değerlerine uygun olarak seçilmelidir. 
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d1:Emme Ağzı Basınç Ölçer 
Bağlantısı 
 
 
d2: Basma Ağzı Basınç Ölçer 
Bağlantısı 
 



 
 

 
-Motor etiketi üzerinde verilmiş olan voltaj,faz,amper ve frekans değerlerini şebeke 
değerleri ile karşılaştırarak kontrol ediniz. 
-Motor bağlantı şeması motor terminal kutusunda veya el kitabında bulunabilir.   

-Motor elektrik bağlantıları yerel Elektrik Yönetmeliğine uygun olarak yapılmalı ve 
topraklama bağlantısı kesinlikle yapılmalıdır. 
-Pompa grubundaki motor gövdelerinin ve kontrol sistemlerinin kasalarının koruma 
sınıfı en az  EN 60529  IP22 ‘ye uygun olmalıdır.Bununla birlikte Pompa grubundaki 
motor gövdelerinin ve kontrol sistemlerinin koruma sınıfı çalışma ve çevre 
koşullarına göre belirlenmelidir. 
- “Güvenlik Talimatları” bölümünde belirtilmiş  olan güvenlik önlemleri 
uygulanmalıdır.Herhangi bir çalışmaya başlamadan önce tüm enerji bağlantıları 
kesilmelidir. 
Fakat bunların kullanılması müşterinin isteğine bağlıdır.Eğer PTC kullanılmışsa 
bunun uçları motor terminal kutusuna bağlanmış olmalı ve buradan da motor kontrol 
panosundaki termistör rölesine bağlanmalıdır.  
 
-Motorun bağlantı şekli motor gücü,güç kaynağı ve bağlama şekline göre değişir. 

-Terminal kutusundaki köprülerin gerekli bağlantı şekilleri Tablo 1 ve Şema 1a-1b 
ve 1c de gösterilmiştir.  

 
 
           Şema 1a                            Şema 1b                                Şema 1c 
 
 

Yol verme şekli 
Motor Gücü 

PN<4kW 
Motor Gücü 

PN >4kW 

 
Güç Kaynağı 

3~400V 
Güç Kaynağı 

3~400V 

Direkt Y - bağlantı(1b) Δ - Bağlantı(1a) 

Y/Δ Yıldız Üçgen Olanaksız 
Köprüleri Kaldırınız 

(1c) 
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Tablo 1 
  
 Dikkat! Yıldız-Üçgen bağlantılı motorlarda yıldızdan üçgene geçiş süresi     
kısa olmalıdır.Uzun olması durumunda motor ve pompada hasarlar meydana 
gelebilir.(Tablo2) 
 

Motor Gücü Y-Ayar Süresi 
<30 kW  
>30 kW 

<3 saniye 
<5 saniye 

 
Tablo 2 
 
- Yukarıdaki  işlemlerin hepsi tamamlandıktan sonra pompa rotorunun rahat 
döndüğüne emin olmak için el ile birkaç kez döndürülmelidir. 
- Bütün güvenlik muhafazaları yerlerine takılmalıdır.Bu işlem yapılamadan 
kesinlikle pompa çalıştırılmamalıdır.Güvenlik bakımından bu bir zorunluluktur. 
 
İLK ÇALIŞTIRMA 
Çalıştırma Öncesi Kontroller 
 -Derinden emmeli pompalarda dip klapesi varsa flanşlardaki tapalardan bir tanesi 
açılarak emme borusu ve pompa su ile doldurularak havası alınır. 
-Bu durum cebri beslemeli pompalarda sorun oluşturmaz.Basma vanası 
kapatılır,havanın atılması için pompanın yerleşim şekli dikkate alınarak pompa 
flanşlarındaki tapalardan biri açılır pompa emme vanası yavaş yavaş açılarak 
pompanın dolması ve havanın tamamen atılması sağlanır. 
-Sistem vakum pompalı ise vakum pompası ile suyun emme borusu içinde 
yükselmesi ve pompayı doldurması sağlanır.Su en yüksek seviyeye ulaştığında 
pompaya yol verilir. 
-Pompa motorlarının yatakları “Ömür Boyu Gres Yağlı” yataklar olduğundan 
herhangi bir kontrol gerekmez. 
-Su deposu ve/veya kaynağında su olduğundan emin olunuz. 

-Pompa ve emme borusunun tamamen su ile dolu olduğundan emin olunuz. 
 
DİKKAT! Pompanın asla kuru çalışmasına müsaade etmeyiniz. 
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 Dönme Yönünün Belirlenmesi 
- TKF-I tipi pompalar  motordan  pompaya  doğru bakıldığında saat yönünde 
dönerler.Bu yön pompa gövdesi üzerinde bir ok ile gösterilmektedir.Pompa çok kısa 
bir süre çalıştırılıp sonra durdurularak ok yönünde döndüğü kontrol edilir.Bu işlemi 
yaparken koruma muhafazası sökülmüş ise hemen  yerine tekrar takılmalıdır. 
 
Pompaya Yol Verme 
- Emme vanasının açık,basma vanasının kapalı olduğunu kontrol ediniz. 

- Şalteri açarak motora yol veriniz. 

- Motorun tam hızına ulaşmasını bekleyiniz.(Yıldız-Üçgen çalışan motorlarda 
üçgene geçmesini bekleyiniz) 
- Pano üzerindeki ampermetreyi gözleyerek basma vanasını yavaş yavaş açınız. (İlk 
çalıştırmada basma borusu boş ise basma vanasını tamamen açmayarak 
ampermetredeki değerin motorun nominal değerinin altında olacak şekilde kontrollü 
olarak açınız)  
- Vanayı tamamen açtıktan sonra manometreden okunan değerin işletme 
noktasındaki değer olup olmadığını kontrol ediniz.Manometrede okunan değer 
işletme noktasındaki değerden küçük ise vanayı kısarak ayarlayınız.Şayet büyük ise 
tesisatı ve statik yüksekliği tekrar kontrol ediniz. 
DİKKAT ! Pompa nominal hızında çalışırken aşağıdaki sorunlardan herhangi biri 
oluşursa pompa derhal durdurulup sorun giderilmelidir. 
 
1) Pompa aşırı titreşimli çalışmaktadır. 
2) Pompa ve motor bağlantı yatakları aşırı ısınmaktadır. 
3) Basınç yeterli değildir. 
4) Pompa hiç su basmamaktadır. 
5) Debi sürekli azalmamaktadır. 
6) Motor aşırı yükte çalışmaktadır. 
7) Pompa çok gürültülü çalışmaktadır. 
8) Pompa yeterli suyu basmamaktadır. 
 
Çalışma Esnasında Yapılacak Kontroller 
-Pompa mekanik salmastralı olduğu için herhangi bir bakım gerektirmez.Mekanik 
salmastradan çok az bir su sızabilir ama bu miktar o kadar azdır ki fark 
edilmez.Mekanik salmastradan fazla miktarda su gelmesi salmastra yüzeyinin 
aşındığını ve değişmesi gerektiğini gösterir.Mekanik salmastranın ömrü büyük 
ölçüde  basılan suyun temizliğine bağlıdır. 
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-Zaman zaman motor akımı kontrol edilmelidir.Eğer amper değeri her zamankinden 
fazla ise pompada sürtünme veya sıkışma olabilir.Derhal pompayı durdurup mekanik 
ve elektriksel kontrolleri yapınız. 
-Yedek pompaları en az haftada bir kez kısa süreli çalıştırarak işletmeye hazır 
olduğunu kontrol ediniz.Var ise yardımcı kontrol ekipmanları ile kontrol ediniz. 
- Pompa asla uzun süre kapalı vana konumunda(sıfır debi) çalıştırılmamalıdır. 

-Pompa düzgün,sessiz ve titreşimsiz çalışmalıdır. 

-Yatak sıcaklıkları hiçbir zaman ortam sıcaklığının üzerinde 50ºC den fazla 
yükselmemelidir.Fakat hiçbir zaman 80ºC yi geçmemelidir. 
- Pompayı  kesinlikle susuz çalıştırmayınız 
 
YAĞLAMA 
-Motorların yatakları “Ömür Boyu Gres Yağlı” yataklar olduğundan herhangi bir 
bakım gerektirmez. 
 
POMPANIN SÖKÜLMESİ VE TAMİRİ 
 
DİKKAT! - Pompa üzerinde çalışmaya başlamadan önce daima elektrik 
bağlantılarını sökünüz ve yanlışlıkla çalıştırılmaması için gerekli önlemleri 
aldığınızdan emin olunuz. 
 
Pompanın Sökülmesi (Demontaj) 
- Emme ve basma hattındaki izolasyon vanalarını kapatınız. 

- Güvenlik muhafazasını sökünüz. 

- Pompa emme ve basma flanş ( ve varsa yardımcı boru ) bağlantılarını sökerek 
pompa grubunu boru sisteminden ayırınız. 
- Salyangoz gövdeyi mekanik salmastra kutusundan ayırınız.Bu işlemi yaparken 
mekanik salmastranın zarar görmemesine dikkat ediniz. 
- Çark somunlarını söküp,çark  ve çark kamasını çıkarınız.Gerekirse pas çözücü 
solvent kullanınız. 
- Ara burcu alınız. 

- Mekanik salmastranın dönen elemanlarını dikkatlice çıkarınız. 

- Mekanik salmastra kutusunu ayırınız ve mekanik salmastranın sabit elemanlarını 
salmastra kutusundan dikkatlice çıkarınız. 
- Motor taşıyıcıyı sökünüz. 
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- Bağlantı şekline bağlı olarak pompa milinin  setskurlarının veya rijit kaplinin 
milinin cıvatalarını sökünüz.  
- Pompa milini motor milinden ayırınız. 
 
Pompanın Montajı 
- Pompa montaj işlemi sökme işleminin tersi sırasına göre yapılır. 

- Montaja başlamadan önce temas yüzeylerine ve vida yüzeylerine grafit silikon 
veya benzeri kaygan bir  madde sürünüz.Bu maddelerden bulamıyorsanız sıvı yağ 
sürebilirsiniz.(Ancak içme suyu pompaları hariç) 
 - Söktüğünüz contaları tekrar kullanmayınız.Yeni conta ve O-ring’lerin eskileri ile 
aynı ölçüde olmasına dikkat ediniz. 
- Motoru mil ucu yukarıda olacak şekilde oturtup motor taşıyıcıyı motora 
bağlayınız. 
- Pompa milini motor miline kaydırarak geçiriniz. 

- Salmastra kutusunu  motor taşıyıcı üzerine yerleştiriniz. 

- Mekanik salmastranın  sabit elemanlarını salmastra yuvasına yerleştiriniz. 

- Mekanik salmastranın dönen parçalarını kaydırarak pompa miline  takınız ve ara 
burcu  yerleştiriniz.  
- Mile çark kamasını yerleştirip  çarkı  takınız ve çark somunlarını bağlayınız. 

- Salyangoz gövdeyi bağlayınız. 

- Pompa grubunu şaseye yerleştiriniz.Emme ve basma borularını (ve varsa yardımcı 
boruları) bağlayınız. 
- Varsa iletken plakasını pompaya bağlayınız. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 



 
 

 
 
 
 
 

                               
 
                                                              Resim 5 
Salmastralar 
- TKF-I tipi pompalar daima mekanik salmastralı imal edilirler. 

- Düzgün çalışan bir mekanik salmastrada gözle görülebilir bir su kaçağı 
oluşmaz.Genellikle gözle görülebilir bir su kaçağı olmadığı durumlarda mekanik 
salmastra bakım gerektirmez.Bununla birlikte mekanik salmastranın düzenli olarak 
sızdırmazlığını kontrol etmek gerekir.  
- Mekanik salmastra kullanılan pompalarda mekanik salmastra imalatçılarının 
talimatlarına mutlaka uyunuz.Asla mekanik salmastrayı kuru çalıştırmayınız. 
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KESİT RESİMLERİ  

 

 
                                                Resim 6 

 
1) Çark 
2) Taşıyıcı Ayak 
3) Salyangoz Gövde 
4) Mekanik Salmastra 
5) Basma Ağzı 
6) Sıçrama Lastiği 
7) Pompa Mili 
8) Motor 
9) Emme Ağzı 
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YEDEK PARÇA 
- SEMPA TKF-I Pompaların yedek parçalarını imal tarihinden itibaren 5(Beş) Yıl 
süre ile temin etmeyi garanti eder.İhtiyacınız olan yedek parçaları her zaman kolayca 
temin edebilirsiniz. 
- Yedek parça siparişlerinizde pompanızın etiketinde yazılı olan aşağıdaki değerleri 
bildirmeniz yeterli olacaktır. 
 
Pompa Tipi                                              : TKF-I 40/200 
Motor Gücü(P) ve Devri(n)                     : 5,5 kW  - 2900 d/d 
İmal Yılı ve Seri No                                : 12/2011 – 201112-001 
Debi(Q) ve Manometrik Yükseklik(Hm): 15 m³/h  - 44 mSS 
 
ARIZALAR NEDENLERİ VE DÜZELTİLMESİ 
 
Bu  bölümde TKF-I tipi pompalarda işletme sırasında  görülebilecek arızalar, 
muhtemel nedenleri(Tablo 3 ) ve düzeltme yöntemleri(Tablo 4) verilmiştir.  
 
DİKKAT! Arızaları giderme işlemine başlamadan önce kullandığınız bütün ölçü 
aletlerinin doğruluğunu kontrol ediniz. 
 
 

ARIZALAR  MUHTEMEL NEDENLERİ 
Yol verilen pompa hiç su basmıyor 3-6-8-12-11-14 
Debi azalıyor veya hiç su basmıyor 4-2-7-15 
Motor aşırı yükleniyor 9-10-16-22 
Yataklar aşırı ısınıyor 17 
Pompada titreşim var 13-18-21-19 
Gürültü seviyesi yüksek 1-5-20 

Tablo 3 
 
 
Sıra 
No Muhtemel Nedenler Düzeltme Yöntemleri 

1 Sıvı içinde hava var 

Emme borusunun dalma derinliğinin yeterli 
olmaması nedeni ile girdaplar oluşmakta dolayısıyla 
hava emilmektedir.Emme deposundaki sıvı 
seviyesini kontrol ediniz veya emme borusunun /dip 
klapesinin dalma derinliğini artırınız 

2  
Emme borusunda hava cebi 

Emme hattının eğimini ve hava cepleri oluşmasına 
uygun kısımlar bulunup bulunmadığını kontrol 
edin,varsa gerekli düzeltmeleri yapınız. 

3 Pompa ve/veya pompa hattında hava 
olabilir. 

Pompa ve emme borusunu tamamen sıvı ile 
doldurunuz ve yol verme işlemini tekrarlayınız. 
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4 
Salmastradan,emme borularından 
veya bağlantılarından hava 
emmektedir.Pompa hava ile karışık 
sıvı emmektedir. 

Emme borusundaki bütün bağlantıları kontrol 
ediniz.Salmastrayı kontrol ediniz.Gerekiyorsa 
salmastrayı basınçlı sıvı ile besleyiniz.Emme 
borusunun veya dip klepesinin  dalma derinliğini 
kontrol ediniz ve gerekiyorsa dalma derinliğini 
artırınız. 

5 Pompa kavitasyonlu çalışıyor 

Tesisin NPSH’ı çok düşük.Emme deposundaki sıvı 
seviyesini kontrol ediniz.Emme hattında aşırı 
sürtünme kayıpları olup olmadığını kontrol 
ediniz.Emme hattındaki izolasyon vanasının tam 
açık olup olmadığını kontrol ediniz.Gerekiyorsa 
pompayı daha düşük seviyeye indirerek pompanın 
emişindeki yükü artırınız. 

6 Emme derinliği çok fazla 

Emmede tıkanmaya neden olan herhangi bir engel 
yoksa emme hattının sürtünme kayıplarını kontrol 
ediniz.Gerekiyorsa daha büyük çaplı emme borusu 
kullanınız.Statik emme derinliği çok fazla ise ya 
emme deposundaki sıvı seviyesi yükseltilmeli yada 
pompa daha düşük seviyeye indirilmelidir. 

7 Basma yüksekliğinde artış 
Vanaların tam açık olup olmadığını kontrol 
edin.Basma borusunun tıkanmasına neden olan bir 
engel olup olmadığını kontrol edin. 

8 Pompanın basma yüksekliği yetersiz 

Tesisin gerçek basma yüksekliği verilenden daha 
fazla.Toplam statik yüksekliği ve basma borusunun 
sürtünme kayıplarını kontrol ediniz.Daha büyük 
çaplı boru kullanmak çözüm olabilir.Vanaların tam 
açık olup olmadığını kontrol edin. 

9 Pompa daha düşük basma 
yüksekliğinde çalışıyor. 

Tesisin basma yüksekliği verilenden daha 
az.İmalatçının önerinse uygun olarak çark çapını 
torna ediniz. 

10 Hız çok fazla Mümkünse motor devrini düşürünüz veya 
imalatçının önerisine uygun çark çapını tornalayınız. 

12 Pompa ters dönüyor 
Motor dönme yönünün pompa gövdesi veya 
etiketinde gösterilen yön ile aynı olup olmadığını 
kontrol edin. 

13 Çark kısmen tıkalı Çarkı temizleyiniz. 

14 Çark,çekvalf veya süzgeç tıkalı Çark,çekvalf veya süzgeci temizleyiniz. 

15 Çark veya süzgeç kısmen tıkalı Çark veya süzgeci temizleyiniz. 

16 Pompada mekanik sürtme Pompa rotorunda herhangi bir engel yada eğilme 
olup olmadığını kontrol ediniz. 

17 Debi pompanın gerekli minimum 
debisinden az. 

Debiyi artırın gerekiyorsa by-pass vanası veya hattı 
kullanın 

18 Aşınmış veya arızalı çark Çarkı değiştiriniz 

19 Dengesiz döner parçalar Dönen parçaların dengesini ayarlayınız  

20 Pompa çalışma bölgesinin dışında 
çalışıyor. Çalışma noktasının değerlerini kontrol ediniz. 

22 Mil eğilmiş Mili kontrol edin ve gerekiyorsa  değiştirin. 

22 Motor hatası Motoru kontrol ediniz.Motor havalanması konumu 
ile uygun değil  

Tablo 4 
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                                                          Resim 7 
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SIKMA MOMENTİ 
 
 
 

SIKMA MOMENTİ 

VİDA ÇAPI 
MAKSİMUM SIKMA MOMENTİ(Nm) 

SINIF ÖZELLİKLERİ 
 8.8 10.9 

M4 3 4,4 
M5 5,9 8,7 
M6 10 15 
M8 25 36 

M10 49 72 
M12 85 125 
M14 135 200 
M16 210 310 
M18 300 430 
M20 425 610 
M22 580 820 
M24 730 1050 
M27 1100 1550 
M30 1450 2100 
M33 1970 2770 
M36 2530 3560 
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BEKLENEN GÜRÜLTÜ SEVİYELERİ 
 
 
 

Motor Gücü 
PN 

(kW) 

Ses Basınç Seviyesi (dB) 
Pompa İle Motor 

1450 d/d 2900 d/d 
0,55 63 64 
0,75 63 67 
1,1 65 67 
1,5 66 70 
2,2 68 71 
3 70 74 
4 71 75 

5,5 72 83 
7,5 73 83 
11 74 84 
15 75 85 

18,5 76 85 
22 77 85 
30 80 93 
37 80 93 
45 80 93 
55 82 95 
75 83 95 
90 85 95 

 
*Ses koruma perdesi olmaksızın,sesi yansıtan yüzeyin üzerindeki serbest 
sahada,pompadan 1m. uzaklıkta ölçülen değerler 
 
 
 
 
 
 

21 
 



 
 

SERVİS İSTASYONLARINI GÖSTERİR LİSTE 
 
İMALATÇI FİRMANIN 
 
Ünvanı                             : SEMPA ELK.MOT.SAT.POMPA İMLT.DEMİR                        
                                        TİC.İTH.İHRC.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 
Adresi                              : Büsan Özel Organize San.Bölgesi 4.Sk. İlerisi 

              No:43-45-47  Karatay / KONYA 
 

Tel&Fax                           : 0 332 345 32 90 & 345 32 95 
Hizmet Kapsamı            : Pompalar(Atık ve Temiz            
                                       Su,Yağ,Akaryakıt,Lpg,Cng 
 
SIRA 
NO 

ÜNVANI ADRESİ 
YETKİLİNİN 
ADI SOYADI 

TEL&FAX 

1 SEMPA LTD.ŞTİ. 

Büsan 
Org.San.Böl.  
4.Sk. İlerisi 

No:43-45-47  
 Karatay / KONYA 

SEYİT MEHMET 
FERAHKAYA 

0 332 345 32 90 
0 332 345 32 95 
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İMALATÇI FİRMA 
 

SEMPA ELK.MOT.SAT.POMPA İML.DEMİR TİC.İTH.İHRC.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 
 
 

Fabrika :Büsan Org.San.Böl.4.Sk.İlerisi No:43-45-47  Karatay/KONYA/TÜRKİYE 
Tel         : +90 (332) 345 32 90 (4Hat)  Fax: + 90 (332) 345 32 95 

Mağaza:Horozluhan Mah.Çakırlı Cad.No:23  Selçuklu / KONYA 

Tel         : +90 (332) 237 03 31   Fax: +90 332 235 43 64 

Web      :www.sempaltd.com 

E-mail   : bilgi@sempaltd.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

GARANTİ ŞARTLARI 
1-) Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2(İki) yıldır. 
2-) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır. 

3-) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda ,tamirde geçen süre  garanti 
süresine eklenir.Malın tamir süresi 20 işgününü geçemez.Bu süre ,mala ilişkin arızanın servis 
istasyonuna,servis istasyonunun olmaması durumunda,malın 
satıcısı,bayii,acentesi,temsilciliği,ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim 
tarihinden itibaren başlar.Tüketicinin arıza bildirimini;telefon,faks,e-posta,iadeli taahhütlü 
mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür.Ancak uyuşmazlık halinde ispat 
yükümlülüğü tüketiciye aittir.Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi 
halinde,imalatçı-üretici veya ithalatçı ;malın tamiri tamamlanıncaya kadar,benzer özelliklere 
sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. 
      4-) Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik,gerekse montaj hatalarından 
dolayı arızalanması halinde ,işçilik masrafı,değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad 
altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır. 
     5-) Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın; 
-Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren ,belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla 
bir yıl içerisinde ;en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen 
garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra,bu arızaların maldan 
yararlanamamayı sürekli kılması, 
- Tamiri için gereken azami süresini aşılması, 
- Firmanın servis istasyonunun,servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla 
satıcısı,bayii,acentesi,temsilciliği,ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği 
raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında tüketici malın 
ücretsiz değiştirilmesini ,bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir. 
      6-) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan 
arızalar garanti kapsamı dışındadır. 
      7-) Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için GÜMRÜK VE TİCARET 
BAKANLIĞI TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ’ne başvurabilir. 

 

İMALATÇI FİRMA 
SEMPA ELK.MOT.SAT.POMPA İML.DEMİR TİC.İTH.İHRC.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 

Fabrika :Büsan Org.San.Böl.4.Sk.İlerisi No:43-45-47  Karatay/KONYA/TÜRKİYE 

Tel         : +90 (332) 345 32 90 (4Hat)  Fax: + 90 (332) 345 32 95 
e-mail:bilgi@sempaltd.com  web:www.sempaltd.com 

 
                                                      
                                                   BAYİİ  KAŞESİ 

 



 
 


