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MPS 05 ViDALI POMPA

Uygulamalar:

° Yiksek basingh, diistik debili pompalardir,

. Takim tezgahlarinda delme, kesme, frezeleme, tornalama, taslama islemlerinde,
. Ozellikle yiiksek basingtan dolayi derin delik delme proseslerinde,

° Sirkulasyon sistemlerinde, kesme-sogutma sivisinin pompalanmasinda kullanilirlar.
Akigkanlar:

° Sogutma sivilari,

° Kesme yaglari,

° Taglama yaglari,

° Emdlsiyonlar (en az % 5 yag),

° Termal yaglar ( detayl bilgi icin danisiniz)

. Kinematik viskozitesi 1...400 mm?/s (Degisik viskozite degerleri icin danisiniz)
Malzemeler:

Vidalar : Yiiksek performansli gelik, Ozel sertlestirilmis
Pompa govdesi : Pik - DIN GG 25

Emme govdesi : Pik - DIN GG 25

Cikis govdesi : Pik - DIN GG 25

Pompa baglanti flansi ve kaplin : Aliminyum

Doner mil dudak tipi kege : PTFE

O-ring : FKM(FPM)

Emme borusu : Celik

= - Elektrik motoru : 3 fazli asenkron motor
\ 2 kutuplu, 3000 d/d;
4 kutuplu, 1500 d/d (Opsiyonel)

5 Koruma derecesi IP 54, IP 55
izolasyon sinifi F

BOYUTLAR
Motor Olguler Kablo Giris
2 Kutup | 4Kutup a | b | c Rakoru
kw mm
- 1,1 176 495 124 M20x1,5
2,2 1,5 176 520 124 M20x1,5
3 2,2/3 194 560 145 M20x1,5
4 4 218 580 157 M20x1,5
5,5 5,5 258 630 198 M25x1,5
7,5 - 258 705 198 M25x1,5
11 - 258 705 198 M25x1,5
15 - 302 795 200 M32x1,5

* Standart MPS 05 pompanin dalma derinligi 453 mm.’dir. istek
Gzerine emme borusunun boyu degistirilebilir.
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Pompa Perfromansi ve Elektriksel Degerler

50 Hz 3000 RPM 1500 RPM
Tip Maks. Debi Motor Agirik Debi Motor Agirhik
Basing 1/dak kw ke 1/dak kw ke
bar 1cSt |25¢St| 1cSt 25 cSt 1cSt | 25cSt 1cSt 25 cSt
10 58,3 63,0 2,2 2,2 36,5 25,1 29,8 1,10 1,10 32,5
20 55,0 61,6 3,0 3,0 38,0 21,7 28,4 15 15 34,0
30 52,1 60,4 4,0 4,0 48,0 . 27,2 - 2,2 39,0
i 40 49,2 59,2 5,5 5,5 58,0 - 25,9 - 3,0 43,0
S 50 46,4 | 580 7,5 7,5 62,0 - 24,7 - 4,0 49,0
£ 60 43,5 56,7 7,5 7,5 62,0 = 23,5 - 4,0 49,0
70 40,6 55,5 11,0 11,0 70,0 . 22,3 . 5,5 61,0
80 37,7 54,3 11,0 11,0 70,0 - 21,1 - 5,5 61,0
90 34,9 53,1 11,0 11,0 70,0 - 19,9 - 55 61,0
100 32,0 51,9 15,0 15,0 100,0 - 18,7 - 7,5 71,0
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terilen performans egri- \
leri 3000 devir/dakika
hiz, 1 ve 25 cSt viskozite- \
ye sahip akiskanlar igin 20 \ \
verilmistir. S6z konusu
pompa 1500  devir/ \ \
dakikada da calisabilir. 10
Bu durumda performans
egrileri debi yariya dugse-
cek bigcimde sol tarafa
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