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KULLANMA KITLAVUZU HAKKINDA GENEL UYARILAR

Bu kullanma kilavuzunun amaci,

= Pompanin montaji,bakimi ve onarimu ile ilgili talimatlar1 aktarmak ve
pompanin yol verme,igletme ve durdurma yontemlerini agiklamaktir.

A = Pompanm giivenli bir sekilde isletilmesinden ve bakimindan  sorumlu
olan yetkilinin , kolayca ulasabilecegi gilivenli bir yerde bulundurulmasi
gereken bu kitabi mutlaka saklaymiz.

= Pompa siparig emrinde verilmis olan igletme kosullarinin disinda kesinlikle

¢alistirilmamalidir.Zira pompa malzemesinin se¢iminde ve denenmesinde siparis
emrinde verilmis olan isletme kosullart dikkate almmusgtir.

SEMPOMP kullanici ve yetkili olmayan kisiler tarafindan yapilan her tiirlii tamir ve
degisiklikler i¢in higbir garanti kabul etmez.

= Pompanin yanlis kullanimin1 6nlemek igin bu el kitabinda verilen talimatlar dikkatli
bir sekilde incelenmeli ve pompanin montaj ve calisma siirecinin her defasinda
uygulanmalidir.

= Sorumlu eleman tecriibeli ve giivenlikle ilgili standartlar konusunda bilgili
olmalidir

= Eger pompa siparis emrinde verilmis olan kosullarin diginda ¢alistirilmasi
gerekiyorsa litfen SEMPOMP  yetkili servisine basvurunuz.SEMPOMP yetkili
servisinin yazili onayr olmadan ve belirtilen kosullarin diginda calistrmadan dolay
meydana gelen zararlardan SEMPOMP sorumlu degildir.

= Sevk edilen pompa hemen montaj edilmeyecek ise nem ve sicakligin fazla
degismedigi bir ortamda muhafaza edilmelidir.Uygun oOnlemler alinmaz ise asirt
yiiksek veya diisiik sicaklik ve nem pompanin ciddi zarar gérmesine sebep olabilir.

= Kullanici,kontrol ve montajm bu kitap¢igi incelemis ve okumus yetkili elemanlar
tarafindan yapilmasindan sorumludur.

Bu el kitabi kullanim yerinde uygulanacak giivenlik kurallarmi kapsamaz.

= Pompalarin Bakanlik¢a tespit ve ilan edilen kullanim émrii 5(bes) yildir.



GUVENLIK TALIMATLARI

A = Asagida belirtilen giivenlik talimatlarina mutlaka uyunuz.

= 80 °C den daha sicak pompa ve borulara asla dokunmayiniz.Kullanici elemanlari
uyarict uygun dnlemler almmalidir.(Orn.Uyarici ikaz ve isaret tabelalari)

= Pompay asla ters yonde ¢alistirmayiniz.
= Pompa ve/veya pompaya bagli borular iizerinde yiirlimeyiniz.

= Pompa iizerinde herhangi bir ¢alisma daima en az iki eleman tarafindan
yapilmalidir.

= Pompa grubu durdurulmadan kesinlikle pompa iizerinde ¢aligma yapilmamalidir.

= Pompa iizerinde herhangi bir ¢alisma yapmadan 6nce pompa motoruna gelen enerji
kesilmeli ve tekrar ¢caligmayacagindan emin olunmalidir.

= Pompa iizerinde ¢alisma tamamlandiktan sonra,dnceden sokiilmiis olan giivenlik
muhafazalarini kesinlikle tekrar yerine takiniz.

= Boru sistemindeki gerilme,kasilma ve agirliklar kesinlikle pompaya intikal
etmemelidir.

= Pompa ve pompa ile baglantili borular basing altindayken kesinlikle c¢alisma
yapmayiniz.

= Pompa iizerinde ¢alisacak elemanlarin giysileri yapacaklar1 islere uygun olmali
ve/veya gerekli giivenlik techizatlarini kullanmalhidirlar.

=Pompa sicak iken asla iizerinde ¢alisma yapmayiniz.

= Motor ve yardimci ekipmanlarla ilgili elektriksel baglantilar yerel kurallara uygun
ve yetkili elemanlar tarafinda yapilmalidir.

= Pompay1 sadece belirtilmis ¢alisma sartlarinda ¢alistiriniz.
= Pompa govdesi iizerindeki delik ve bosluklara elinizi ve parmaklarimizi sokmayiniz.

= Tehlikeli s1vi basan pompalar iizerinde ¢aligirken daima dikkatli olunuz.



S-CE POMPALAR

S-CE Pompalar yatay milli tek kademeli, govdesi eksenel ayrilabilir ve garklari ¢ift
emigsli olan santrifiij pompalardir.

Pompa Kullanim Alanlar:
S-CE Pompalar diisiik viskoziteli,akiskan sicakligr 80°C ye kadar olan temiz veya
¢ok az kirli (max.20mg/dm?) sivilar1 basmaya uygundur.Digerlerinin yaninda belli
basli uygulama alanlar1 sunlardir.

= Isitma ve Sogutma Tesisleri

= Su Temini

= Yangin Sondiirme Tesisleri

= Sanayi Tesislerinde Su Temini ve Sirkiilasyon Sistemleri
= Sulama Sistemleri

= Giig Istasyonlar1

Pompanin Kodunun Ac¢iklamasi

S-CE 80/250
Pompa Tipi |
Basma Flansinin Anma Capi1 (DN-mm)
Pompa Carkinin Anma Capi(mm)
Teknik Bilgiler
Hiz :3600 d/d ya kadar
Basma Flangi :DN65 ...DN125
Emme ve Basma Flanglari :TS ISO 7500-2,PN16/PN25
Calisma Sicakligi :-20°C...105°C ye kadar
Ortam Sicaklig1 :+40°C
Govde Basinci :16-25 Bar
[zolasyon Smifi :F
Koruma Smifi :IP55
Motor Baglantisi :3 Faz- 400 V- 50 Hz

Motor Segenekleri(istege Bagl) :0zel Voltaj,Frekans ve Exproof
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POMPALARIN SEVK EDILMESI

= Sevk listesindeki biitiin malzemelerin gonderilip gonderilmedigini kontrol ediniz.

= Nakliye sirasinda herhangi bir hasar olusmugsa SEMPOMP servis boliimiine ve
nakliye firmasima bildiriniz.

= Eksik malzeme var ise derhal SEMPOMP servis boliimiine bildiriniz.
= Nakliye sirasinda ambalajin zarar goriip gérmedigini kontrol ediniz.

= Ambalajlanmis pompa ve (varsa) aksesuarlarmi dikkatlice c¢ikariniz.Nakliye
stirasinda zarar goriip gormediklerini kontrol ediniz.

TASIMA

Genel Uyarnlar

A = Tagima esnasinda asagidaki kurallara kesinlikle uyunuz.

= Hacmine ,yapisina ve agirligina bagh olarak,tahta sandiklari,ambalajlari,kutu ve
paletleri indirmek ve yiiklemek i¢in uygun ving,forklift ve kaldirma mekanizmalar1
kullaniniz.

= Tasima ¢aligmalari sirasinda eldiven,sert uglu ayakkabi ve kask giyiniz.
Pompa ve Motor Grubunu Yiikleme/Indirme

= Kaldirma noktalarinin yerleri

= Toplam agirlik ve agirlik merkezleri

= Pompa ve motor grubunu kaldirmadan 6nce asagidaki hususlari tespit ediniz
= En biiyiik dis boyutlar1

= Kaldirma esnasinda hizlanma ve frenleme islemleri galisan elemanlara tehlike
olusturmayacak sekilde yapilmalidir.
= Yiik kaldirma kapasitesi pompa veya pompa grubu agirligina uygun olmalidir.

= Kesinlikle kaldirilan yiikiin altinda ve yaninda durulmamalidir.

= Pompa grubunda herhangi bir sekil bozukluguna yol agmamak icin Resim I-1 ve
Resim 1-2 de gosterildigi gibi kaldirilmalidir. Komple grubu kaldirirken motorun aski
halkasi kesinlikle kullanilmamalidir.
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= Yiik gerekli goriilen siireden daha uzun siire kaldirilmis olarak tutulmamalidir.

= Pompa veya pompa grubu daima yatay konumda kaldirilmali ve tagmmalidir.

I

=

ol
1

—

Resim 1-1 Tek Pompa Resim 1-2 Motopomp

DEPOLAMA

= Pompa grubu hemen yerine montaj edilmeyecek ise temiz,kuru don tehlikesinin
olmadigr ¢evre sicakliginin asir1 degismedigi bir yerde muhafaza edilmelidir.

= Pompa yataklar1 gres basilan tipte ise yataklara mil etrafindan rutubet girmemesi
igin ekstra gres basilmalidir.

= Pompa rutubet,toz,pislik ve yabanci maddelerden korumak ig¢in uygun bir
malzemeyle kapatilarak korunmalidir.

= Pompa yatak yiizeylerinde karincalanma olmamasi ve milin sikigmamasi igin
pompa mili zaman zaman birkag tur (6rn:haftada bir) dondiiriilmelidir.

MONTAJ

Pompanm yerine montajiterazisi ve ayarlar1 sadece uzman elemanlar tarafindan
yapilmalidir.Hatalt montaj veya pompa zemini arizalara sebep olabilir.Bu durumlar
garanti kapsami digindadir.



Pompanm yerine montaji ve baglanti ayarlar1 sadece uzman elemanlar tarafindan
yapilmalidir.Hatalt montaj ve pompa zemini arizalara sebep olabilir.Bu durumlar
garanti kapsami digindadir.

= Eger pompa tek pompa (motorsuz sasesiz)olarak satin alimmis ise bu grubunun
iizerine baglanacagr uygun bir sase yapilmalidir.Yapilacak sase titresim ve sekil
bozukluklarina miisaade etmeyecek 6l¢ii ve saglamlikta olmalidir.

= Eger pompa motorsuz (pompatsase)olarak temin edilmis ise grubun montajina
baslamadan 6nce uygun motor se¢imi yapilmalidir.

Motor se¢imi asagidaki hususlar dikkate almarak yapilmalidir.
- Pompann ¢ektigi maksimum giig(tiim ¢aligma araliginda)
- Pompa milinin ¢alisma devri
- Gerekli gii¢ kaynagi
- Motor Tipi
- Motor baglanti sekli (ayakli,flangli,yatay.diisey v.b.)

Kaplin (kavrama) ayar1 pompa ve motor millerinin es eksenli olmasi ile
saglanir.Ayarsiz kaplinin dogurdugu titresim sebebi ile pompa ve motor yataklari
basta olmak iizere pompanin her elemani zarar gorebilir.

Pompa montajina baslamadan 6nce

= Emme ve basma flanslarindaki koruyucular ¢ikarilmali ve iyice temizlenmelidir.

= Pompa, donma ve patlama tehlikesi olmayan havalandirmasi iyi olan bir yere monte
edilmelidir.

= Montaji yapilan pompanin etrafinda, pompaya rahatlikla ulasmak ve bakim
yapabilmek i¢in yeterli alan ve gerektiginde pompay1 kaldirmak i¢in yeterli yiikseklik
ve bosluk olmalidir.

= Pompa emme borusu miimkiin oldugu kadar kisa olmalidir.

= Pompa montaj zemininin hazirlanmasinda ve pompa grubunun yerine montajinda
ozenle calisilmalidir.Yanlis ve 6zensiz montaj pompa pargalarimin erken aginmasina
ve arizalanmasina sebep olur.

= Pompa zemini titresimleri soniimleyecek kadar agir,biikiilme ve ayar bozulmalarini
onleyecek kadar saglam olmalidir.Pompanin montajindan &nce zemin betonu
tamamen katillagsmis, priz siiresini tamamlamig, pompa sase baglanti deliklerine
uygun saplamalar yerlestirilmis,gerektiginde kaynakla baglanti yapabilmek igin
pompa sasesine uygun baglanti plakasi yerlestirilmis olmalidir.Beton ve plaka iist
yiizeyi yatay ve ¢ok diizgiin olmalidir.



Montayj
Pompa grubunun ankraj saplamasi ile zemine montaj edilmesi:

= Pompa grubu, zemin betonu iizerinde agilmis olan ankraj saplama yuvalarmni
ortalayacak sekilde yerlestirilir.

= Ankraj saplamalar1 pompa sasesi iizerindeki baglanti deliklerinden gegcirilerek,
yuvasina yerlestirilir.

= Pompa grubu temel beton iizerine yerlestirilir. Pompanin basma flansi lizerine su
terazisi ~ konularak pompanmn yatayligi kontrol edilir.Eger pompanin durus
pozisyonunda yatay olarak bir dengesizlik var ise ise sasenin altina sacdan imal ¢elik
kamalar konularak pompa grubunun dengeye gelmesi saglanir.

= Ankraj saplamalarinin somunlari takilir.

= Ankraj saplama delikleri beton harci ile doldurulur.
= Ankraj saplamalar1 karsilikli hafifce sikilir.

= Kaplin ayar1 bu konumda tekrar kontrol edilir.

= Pompa sasenin igine beton dokiiliir. Dokiilen betonun zemin  betonu ile

birlesmesine
dikkat edilir.

= Betonun tamamen dondugu kontrol edilerek ankraj saplamalari karsilikli sikilir.

= Kaplin ayar1 mastarlarla tekrar kontrol edilir. Ayarsizlik var ise kaplin ayar1 tekrar
yapilir.

= Pompanin emme ve basma flansg baglantilar1 kontrol edilir.Gereksiz kasint1 ve
gerilmeler var ise giderilir.

= Kaplin ayarindan sonra kaplin muhafazasmi yerine baglanir.

Pompa grubunun beton dubeli ile montaj edilmesi:

= Pompa grubu zemin betonu veya montaj edilecegi zemin istiine dikkatlice
yerlestirilir.

= Pompa grubu sase baglanti delikleri temel betona markalanir. Pompa grubu geri
kaldirilir.

= Dubelin baglanacag: yer olan markalanmis yerler dikkatlicee standartlara uygun
olarak delinir.

= Dubeller delinmis yerlere dikkatle yerlestirilir.

= Ankraj saplamastyla montaj adimlar1 burada da sira ile yapilir.
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Kavrama Ayan

=Pompa grubunun sorunsuz ¢alismasinda en O&nemli etken kavrama ayarmin
dogru yapilmasidir. Titresim, giiriiltii,yatak 1smmasi1 asir1  yiklenme gibi birgok
sorunun  temel nedeni ayarsiz veya kotii ayarlanmis bir kavramadir.Bu nedenle
kavrama ayar1 ¢ok iyi yapilmali ve sik sik kontrol edilmelidir.

=Elastik kavrama asla kotii bir ayarlamayr diizelten bir eleman olarak
diisiiniilmemelidir.

Resim 2 Elastik Kavramanin Ayart



=“Kavrama Ayar1” motor ve pompa dénme eksenlerinin ayni1 dogru iizerinde
olmasinin  saglanmasidir.  S-CE tipi pompalar motorlu ve saseli siparis
edilmis ise gerekli kavrama ayarlar1 fabrikamizda yapilmaktadir. Ancak tasima,
depolama ve montaj esnasinda bu ayar bozulabilir. Fabrikada yapilan ayar1 dikkate
almaksizin tekrar kavrama ayarini
yapiniz.

= Kavrama ayarini yapabilmek i¢in iki
adet 10 cm boyunda diizgiin kenarli
mastar veya gelik cetvel ve hassas bir
kumpas gereklidir.(Cok ince ayarlar
i¢in daha hassas cihazlar
kullanilmalidir.)

= Kavramada iki ¢esit ayar hatasi
olabilir.
a) Agisal Hata
b) Paralel Kayma Hatasi

= Acisal hatayr kontrol etmek igin
kavramanmn iki pargast arasindaki
mesafe yatay ve diisey diizlemde
kargilikli  olarak  Olgiiliir.Bu  dort
noktada  Olgiilen  araliklar  esit
olmalidir.

= Paralellik hatasin1 kontrol etmek
igin  diizgiin kenarli bir mastar
kavramanin bir pargasi {izerine eksene
paralel olarak bastirilir ve mastarin
diger pargaya gore durumuna
bakilir.Mastar her iki par¢aya da ayni -
anda ve tiim kenar1 ile temas Resim 3-3 Yatay diizlemde paralel kayma hatasi ve

etmelidir. diizeltilmesi

Bu islem yatay ve diisey diizlemde J_Irm\li
karsilikli iki yerde yapilmalidir.

Resim?2 UFQH P
Ayar hatalar1 yatay ve diisey
diizlemde olabilir.Diisey diizlemdeki

hatalar pompa veya motor ayaklarinin 1

altina ince sac pargalar1 koyarak,yatay

diizlemdeki hatalar ise baglanti  Resim 3-4 Diisey diizlemde paralel kayma hatasi ve
deliklerindeki bosluklardan  diizeltilmesi

ayarlanarak pompa veya motoru yatay

diizlemde kaydirarak yapilir. 9



=Sekil 3-1,3-2,3-3 ve 3-4 de kavrama ayarinin sekli ve siras1 gosterilmistir.

DIKKAT! Yapilan bir degisiklikten sonra ayarlar tekrar kontrol edilmelidir.Zira bir
dogrultuda yapilan ayar diger bir dogrultudaki ayar1 bozabilir.

Boru Donaniminin Montaji

= Pompa emme ve basma flanglarmin nominal ¢aplari emme ve basma borularinin
dogru biiyiikliikleri i¢in bir gosterge degildir.Pompa agiz c¢aplarindan daha kiigiik
capta boru ve aksesuar kesinlikle kullanilmamalidir.Ozellikle dip klapesi,pislik
tutucu, filtre ve gekvalf gibi elemanlarin gegis alan1 biiyiik olanlari tercih edilmelidir.

=Boru aksamindaki Boru Destekleri
gerilmelerin,kasilmalarm  ve  boru
agirhgmmm  pompayr  etkilemedigi
kontrol edilmelidir.Bunun i¢in boru
aksaminin  montaji tamamlandiktan
sonra pompa emme ve basma
flanslarinin vidalar1 gevsetilerek boru
sisteminin pompa iizerine bir gerilme
uygulayip  uygulamadigi  kontrol
edilmelidir.

Dirsek

= Pompayi asla boru donanimi i¢in bir
destek noktasi veya tasiyici olarak
kullanmayimiz

= Genellikle akis hizlar1 emme
borusunda 2 m/s , basma borusunda 3
m/s degerlerini gegmemelidir. Yiiksek
hizlar yiiksek basing diigiimlerine
sebep olur ki buda emme borusunda
kavitasyon kosullarinin
olusmasia,basma borusunda da asir1
stirtiinme kayiplarma sebep olur.

Boru Destekleri

Resim 4-2 Yiiksekten Emig

= Boru sistemi pompaya yakin
noktalardan desteklenmelidir. Resim4

= Boru baglantilar1 flanglar ile yapilmalidir.Flans contalart uygun malzemeden ve

uygun boyutta olmalidir.Flanglar arasma konan contalar su akisini engellemeyecek
sekilde merkezlenerek yerlestirilmelidir.
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= Asint titresimli ve sicak sivilarda ¢aligan sistemlerde, genlesmeden dogacak ek
kuvvetleri pompaya intikal ettirmeyecek sekilde uygun genlesme ekipmanlar
kullanilmalhdir.

= Boru donanimlarmin imalati sirasinda meydana gelebilecek kaynak ¢apaklari,metal
parcaciklari,kum,iistiibii gibi yabact maddeler boru i¢inde kalabilir ve pompaya zarar
verebilir.Bu gibi malzemelerin montaj iglemi sirasinda pompaya girmemesi igin
emme ve basma flanglar1 deliksiz contayla kapatilmalidir.Montaj islemi bittikten
sonra tim boru pargalar1 sokiiliip,temizlendikten sonra boyanarak tekrar montaj
edilmelidir.Pompa emis hattinda pislik tutucu kullaniliyorsa ilk birkag gilinliik
kullanim sonunda sokiiliip temizlenmeli ve tekrar takilmalidir.

Cekvalf Vana

Cekvalf Vana

== Stizgegli Dip Klepesi

Resim 5-1 Derinlikten Emig Resim5-2 Yiiksekten Emis

Emme ve Basma Borular

= Pompa kendinden daha vyiiksekte bulunan bir depodan besleniyorsa emme
borusunda ekseni yatay konumda olacak sekilde bir izolasyon vanasi olmalidir.Bu
vana pompa ¢aligirken daima tam agik olmali ve kesinlikle debi ayar vanasi olarak
kullanilmamalidir.(Dikkat vananin kisilmasi pompanin kavitasyonlu ¢alismasina
sebep olur.)

= Emme borusu kesinlikle sizdirmaz olmali ve hava ¢eperlerinin olugmasina neden
olacak sekilde tertip edilmemelidir.O halde pompa kendinden daha yiiksekte bir
depodan besleniyorsa(emme yiikseklikli tesisat) emme borusu pompaya dogru
hafifge algalan egimli, pompa kendinden daha algakta bir depodan
besleniyorsa(emme derinlikli tesisat) emme borusu pompaya dogru hafif¢e artan
egimli olmalidir.

= Pompa siirtiinme kayiplarmi miimkiin oldugunca kiiciikk tutabilmek i¢in;keskin
dirsekler kullanilmamali,ani yon degistirme ve kesit daralmalarindan kagmilmali ve
emme borusu olanaklar dl¢iisiinde kisa tutulmalidir. Yatay bir emme borusunda kesit
degisikligi gerekiyorsa diiz kenar1 {istte olan eksantrik konik bir ara parca

kullanilmalidir.
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= Pompanin basma yiiksekligi 10 m. den fazla veya basma hatti olduk¢a uzun ise
pompayt durma sirasinda su darbelerine karsi korumak igin veya ters akist dnlemek
icin basma borusu iizerine pompa ile izolasyon vanasi arasina bir g¢ekvalf
baglanmalidir.

= Debi ve basma yiiksekligini ayarlamak i¢in basma borusuna pompaya yakin olacak
sekilde bir kontrol vanasi baglanmalidir.

= Pompanin basma yiiksekligi 10 m. den fazla veya basma hatti olduk¢a uzun ise
pompayt durma sirasinda su darbelerine karsi korumak igin veya ters akist dnlemek
icin basma borusu iizerine pompa ile izolasyon vanasi arasina bir c¢ekvalf
baglanmalidir.

Yardimci Boru Baglantilar1 ve Aksesuarlar

Uygulamaya bagl olarak.yardimci boru baglantilari(pompa sisteminin ¢aligmasi igin
gerekli salmastra sogutma,salmastra yikama,salmastra sulama,drenaj vb. ve/veya
calisma kosullarint kontrol etmek igin (basing Olgeri,ist Olger baglantilar
kullanilabilir.)

=Basing veya vakum olgerler,basing dalgalanmalarint 6nlemek igin helezon seklinde
kivrilmis yaklasik 8 mm borularla pompa flanglarindaki veya flanslara ¢ok
yakin 6lgme noktalarma saglam bir sekilde monte edilmelidir.Cihazlarin
giivenli ve hassas bir sekilde c¢aligabilmesi i¢in hava alma vanalar1 kullanilmalidir.

= Her pompanin goévdesinde pompayr bosaltmak ve salmastra yatagindaki kacaklari
uzaklastirmak i¢in baglanti yerleri vardir. Resim 6

Istenirse bu baglantilar tahliye deposuna borularla baglanabilir.Pompay1 bosaltmak
i¢in kullanilan boruda bir izolasyon vanasi bulunmali ve hem vana hem boru
pompanin en bilyiik ¢aligma basmcina uygun olmalidir.

= Salmastra sogutma,sulama ve yikama borular1 pompa govdesinde kendileri igin
belirlenmis yerlere dogru olarak baglanmalidir.
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d3

d2

Resim 6

d1: Emme Agz1 Basing Olger Baglantist
d2:Basma Agz1 Basing Olger Baglantisi
d3:S1v1 Doldurma/Hava Alma Deligi
d4:S1v1 Bosaltma Tapasi

d5:Hava Alma Tapasi

d6:Gresorlikk

d7:Salmastra Kagag1 Tahliye Tapasi

By-Pass Vana Baglantisi

= Pompanin basma vanasi tamamen (yani sifir debide) veya hemen hemen kapali
olarak (yani ¢ok c¢ok kiiciik debide) ¢alisma durumu varsa pompanin ¢ikis flansina
veya pompadan hemen sonra ayar kontrol vanasindan 6nce basma borusu tizerine bir
by-pass vanasi kullanilmalidir.Eger bdyle bir vana kullanilmazsa ve pompa uzun
stire kapal1 vana ¢alisirsa hemen hemen motorun verdigi giiclin tamami 1s1 enerjisine
doniisiir ve basilan siviya gecer.Bu durum pompada asiri isinmaya ve dolayisiyla
anormal arizalara sebep olabilir.

ELEKTRIK BAGLANTILARI

A = Elektrik baglantilar1 yetkili elektrik¢iler tarafindan yapilmalidir.Ulusal
talimatlar,diizenlemeler ve motor imalat¢ilarinin talimatlari uygulanmaldir.

= Enerji kablolart kesinlikle boru donanimi,pompa ve motor gdvdesine temas
etmeyecek sekilde dosenmelidir.
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= Motorun elektrik baglantilar1 yapilmadan 6nce motor milini el ile ¢evirerek rahat
doniip donmedigi kontrol edilmelidir.

= Motorlarda PTC(Passive Thermal Control-Termistor) kullanilmasi tavsiye edilir.
Fakat bunlarin kullanilmasi miisterinin istegine baglidir.Eger PTC kullanilmissa
bunun uglar1 motor terminal kutusuna baglanmis olmali ve buradan da motor kontrol
panosundaki termistdr kontrol cihazina baglanmalidir.

= Elektrik motorlar1 asirt yiiklemeye karsi devre kesiciler ve/veya sigortalarla
korunmalidir.Devre kesiciler ve/veya sigortalar motor etiketi {izerinde verilen tam
yiik degerlerine uygun olarak secilmelidir.

= Motor etiketi lizerinde verilmis olan voltaj,faz,amper ve frekans degerlerini sebeke
degerleri ile karsilagtirarak kontrol ediniz.
= Motor baglanti semasi motor terminal kutusunda veya el kitabinda bulunabilir.

= Motor elektrik baglantilar1 yerel Elektrik Yonetmeligine uygun olarak yapilmali ve
topraklama baglantisi kesinlikle yapilmalidir.

= Pompa grubundaki motor goévdelerinin ve kontrol sistemlerinin kasalarmin koruma
siifi en az EN 60029 P22 ‘ye uygun olmalidir.Bununla birlikte Pompa grubundaki
motor govdelerinin ve kontrol sistemlerinin koruma sinifi ¢alisma ve gevre
kosullarina gore belirlenmelidir.

= “Gilivenlik Talimatlar’” bdliimiinde belirtilmis olan giivenlik &nlemleri
uygulanmalidir. Herhangi bir ¢aligmaya baslamadan &nce tiim enerji baglantilart
kesilmelidir.

= Motorun baglanti sekli motor giicii,gii¢ kaynagi1 ve baglama sekline gore degisir.

= Terminal kutusundaki kopriilerin gerekli baglant1 sekilleri Tablo I ve Sema 1a-1b
ve Ic de gosterilmistir.

Yol verme sekli Motor Giicii Motor Giicii
Pn<4kW Pn >4kW
Gii¢ Kaynagi Gii¢ Kaynagi
3~400V 3~400V
Direkt Y - baglanti(1b) A - Baglanti(1a)
Y/A Yildiz Uggen Olanaksiz Koprule(r:llcl()aldlrlnlz

Tablo 1
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Dikkat! Yildiz-Ucgen baglantili motorlarda yildizdan iicgene gecis siiresi
kisa olmalidir.Uzun olmast durumunda motor ve pompada hasarlar meydana
gelebilir.(Tablo2)

Motor Giici Y-Ayar Siiresi
<30 kw <3 saniye
>30 kw <5 saniye

Tablo2

= Yukaridaki iglemlerin hepsi tamamlandiktan sonra pompa rotorunun rahat
dondiigiine emin olmak i¢in el ile birka¢ kez dondiiriilmelidir.

= Biitiin giivenlik muhafazalar1 yerlerine takilmalidir.Bu islem yapilamadan
kesinlikle pompa c¢alistirilmamalidir.Bu kesinlikle uyulmasi gereken emniyet ve is
giivenligi kuralidir.

ILK CALISTIRMA
Cahstirma Oncesi Kontroller

= Derinden emmeli pompalarda dip klapesi varsa en yiiksek noktasindaki doldurma
deliginden su ile doldurulur ve havasi alinir.

= Bu durum cebri beslemeli pompalarda sorun olusturmaz.Varsa emme vanasi agilir.
Hava tapalar1 gevsetilerek,havanin atilmasi ve pompanin tamamen dolmasi saglanir.

= Sistem vakum pompali ise vakum pompast ile suyun emme borusu iginde
yiikselmesi ve pompayr doldurmasi saglanir.Su en yiiksek seviyeye ulastiginda
pompaya yol verilir.
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= Pompa motorlarinin yataklar1 fabrikadan en az bir yil yetecek miktarda gresle
doldurulmus olarak sevk edilir.

= Pompaya ilk defa yol vermeden Once nakliye ve montaj sirasinda pompa
yataklarinin igine pislik girip girmedigi kontrol edilmelidir.Eger yataklar kirlenmisse
yataklar tamamen temizlenmeli ve yeniden gres basiimalidir.

= Pompa montaj oncesi uzun siire (6 aydan fazla) beklemisse yataklara yeni gres
basilmalidir.

= Pompa ve emme borusunun tamamen su ile dolu oldugundan emin olunuz.
DIKKAT! Pompanin asla kuru ¢alismasma miisaade etmeyiniz.

Donme Yoniiniin Belirlenmesi

= ARS tipi pompalar kavramadan pompaya dogru bakildiginda saat yoniinde
donerler.Bu yon pompa gdvdesi iizerinde bir ok ile gosterilmektedir.Pompa ¢ok kisa
bir siire ¢aligtirilip sonra durdurularak ok yoniinde doniip donmedigi kontrol edilir.Bu
islemi yaparken koruma muhafazasi sokiilmiis ise hemen yerine tekrar takilmalidir.
Pompaya Yol Verme

= Emme vanasimnin agik,basma vanasinin kapali oldugunu kontrol ediniz.
= Salteri kapatarak motora yol veriniz.

= Motorun tam hizma ulagmasin bekleyiniz.(Y1ldiz-Uggen ¢alisan motorlarda iicgene
gegmesini bekleyiniz)

= Pano iizerindeki ampermetreyi gozleyerek basma vanasini yavas yavas aginiz. (Ilk
calistirmada basma borusu bos ise basma vanasmi tamamen agmayarak
ampermetredeki degerin motorun nominal degerinin altinda olacak sekilde kontrolli
olarak agniz)

Pompay1 Durdurma

= Basma vanasini yavag yavas kapatimiz.

= Basma hattmin su darbesi onleme techizati varsa,veya meydana gelen darbe
tehlikeli boyutlarda degil ise basma vanasini kapatmadan da pompayt
durdurabilirsiniz.

= Motoru durdurunuz.Pompa grubunun diizgiin ve sakin bir sekilde durdugunu
izleyiniz.

= Salmastraya distan besleme yapilmisgsa,salmastra kutusundaki basinct diigiirmek
i¢in,bunu kapatiniz.

= Pompa uzun siire devre dis1 kalacaksa emme vanasini ve varsa yardimei devreleri

de kapatmiz.
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= Don tehlikesi varsa ve/veya uzun siire kullanilmayacaksa pompa govdesindeki
bosaltma tapasindan pompanin i¢indeki suyun tamamen bosalmasini saglayiniz.Don
tehlikesine kars1 gerekli dnlemleri aliniz.

Pompa Cahlisirken Yapilacak Kontroller

= SC-E Tipi pompalarda standart imalatta yumusak salmastra kullanilir.Normal
isletme kosullarinda salmastra kacagi dakikada 20/40 damla olmalidir.Sicak sivi
basilmasi halinde ise dakikada 60 damlaya kadar miisaade edilebilir.Pompa caligirken
kacak miktar1 bu degerleri asiyorsa glen somunlart hafif¢e karsilikli olarak (1/6 tur)
sikilir.Salmastra  kutusu  periyodik  olarak  (haftada 2-3 kez) kontrol
edilmelidir.Zehirli,parlayict ve ugucu sivilarin basilmasinda mekanik salmastra
kullanilmalidir. Mekanik salmastradan ¢ok az bir su sizabilir ama bu miktar o kadar
azdir ki fark edilmez.Mekanik salmastradan fazla miktarda su gelmesi salmastra
yiizeyinin agindigimi ve degismesi gerektigini gosterir.Mekanik salmastranin omri
biiyiik dlgiide basilan suyun temizligine baglidir.

= Zaman zaman motor akimi motoru kumanda eden elektrik panosu iizerindeki
ampermetreden kontrol edilmelidir.Eger akim degeri motor etiketi degerinden fazla
ise pompada siirtiinme veya sikisma olabilir.Derhal pompayr durdurup mekanik ve
elektriksel kontrolleri yapiniz.

= Sistemde yedek pompalar varsa bu tip pompalar en az haftada bir kez kisa siireli
calistirilarak isletmeye hazir olup olmadigimi kontrol ediniz.Eger var ise yardimei
kontrol ekipmanlari ile kontrol ediniz.

= Pompa kesinlikle uzun siire kapali vana konumunda(sifir debi) ¢alistiriimamalidir.
= Pompa sessiz ve titresimsiz ¢alismalidir.

= Yatak sicakliklart hicbir zaman ortam sicakliginin iizerinde (50°C den fazla)
yiikselmemelidir.Higbir zaman 80°C yi gegmemelidir.

= Pompay1 kesinlikle susuz calistrmayiniz.

YAGLAMA
= SC-E Tipi pompalarda yataklar kolay bakim yapilacak sekilde tasarlanmustir.
= S-CE tipi pompalarda genellikle gres basilabilen rulmanli yataklar kullantlir.

YAG KONTROLU

= Pompa montaj dncesi uzun siire (3 aydan fazla) beklemis ise yataklara yeni gres
basilmalidir. Yataklar sivi yagli ise eski yag bosaltilip yeni yag ile doldurulmalidir.
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= Pompay1 calistirmadan 6nce nakliye ve montaj sirasinda pompa yataklarinin igine
pislik girip girmedigi kontrol edilmelidir. Eger yataklarda kirlenme var ise, yataklar
tamamen temizlenerek yeni sivi veya gres yagi konmalidir.

=Yag doldurma veya ilave siireleri is yerindeki kosullara ve ¢aligmaya bagli olarak
isletme tarafinca tespit edilmelidir. Bu yontem verimli olmaktadir.

=Sivi yagla yaglanan pompalarin yataklarma yag konmadan sevk edilir. Bu tip
pompalar1 igletmeye almadan once yag gostergesine kadar sivi yag ile
doldurulmalidur.

EMNIYET KOSULLARI

=isyeri is giivenligi kurallarina uygun olarak galisiimalidir.

=Akislarin pompadan bosaltilmasindan sonra, pompanin igi temizlenmelidir.

=Patlayici, zehirli, kizgin, kristal yapidaki akiskanlarin ¢evre ve insan saghgi
acisindan giivenilirliginden emin olunmalidir.

=Kullanilan temizleyici ve koruyucu solvent atiklarinin ¢evreye ve insan sagligina
zarar verilebilecegi goz Oniine alinarak ortama yayillmasma ve emme havuzuna
karismasina karsi tedbir alinmalidir. Kullanilmus artik solventlerin biriktirme ve imha
sahasina konulmasma dikkat edilmelidir.

=Sokme, montaj islerinin yapildig: ¢alisma alani temiz olmaldir.

=Geri iade sirasinda pompa biitiin tehlikeli maddelerden armdirmis ve temiz
olmalidir.

=Sokme ve montaj islemlerinde amacina ve i giivenligi kurallarma uygun kaldirma
techizat1 ve takimlar1 kullanilmalidir.

POMPANIN SOKULMESI VE TAMIRI

DIKKAT! = Pompa iizerinde calismaya baslamadan once daima elektrik
baglantilari1  sokiiniiz ve yanliglikla c¢aligtirilmamasi igin gerekli Snlemleri
aldigimizdan emin olunuz.”Giivenlik Talimatlar1” boliimiinde verilmis olan
talimatlara kesinlikle uyunuz

Pompanin Sokiilmesi (Demontaj)
= Emme ve basma vanalarini kapatiniz.

= Motora gelen elektrik hattnin sigortalarmi akim gegirmeyecek sekilde kapatiniz ve

motora gelen kumanda kablosunu motor klemens kutusundan ¢ikarmiz.
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= Bosaltma tapasini agarak pompa igerisindeki suyu bosaltiniz.

= Pompanm igindeki sivi 6zel ise gerekli emniyet tedbirlerini alarak uygun sekilde
bosaltmiz.

= Salmastra sulama borularmi sokiiniiz.
= Kavrama ve diger giivenlik muhafazalarimi sokiiniiz.

= Salyangoz st govdesini kaldirarak aliniz.Bu sekilde pompanin ig
pargalarmni(cark,asinma bilezikleri) kontrol etmek miimkiin olur.

= Rulman yataklarini salyangoz alt gévdeye baglayan civatalar1 sokiiniiz.
= Rotor ve yatak grubunu kaldirarak disar1 aliniz.

= Pompa mili mili iizerindeki kavrama pargasin1 bir c¢ektirme yardimiyla
sokiiniiz.Kavrama kamasin1 ¢ikartiniz.

= Rulman kapaklarinin baglanti civatalarini sokiiniiz.
= Rulman yataklarimi rulmanlardan ayirniz.

= Cark somunlar1 ve pullarini sdkiiniiz.

= Rulmanlar1 milden den ¢ikarniz.

= Sirast ile yatak i¢ kapaklarini,su deflektorlerini,ara burglari,salmastra yataklarini
,salmastra kovanlarini,aginma bileziklerini,¢arki ve ¢cark kamasini aliniz.

= Biitiin pargalar1 temizleyiniz,hasar gérmiis veya asinmis parcalar1 degistiriniz.

Pompanin Montaji
= Pompa montaj islemi sokme isleminin tersi sirasina gore yapilir.
= Soktiigiiniiz O-ringleri asla tekrar kullanmayimiz. Yeni O-ringlerin eskileri ile ayn1

Olgiide olmasmna dikkat ediniz.Montaj swrasinda O-ringlerin yerlerine diizgiin
oturmus,ezilmemis ve kaymamig veya araya sikismamis olmasina dikkat ediniz.

= Salmastra kovanlarmin yiizeylerini takmadan oOnce kontrol ediniz.Yiizeyleri
asinmis,¢izilmis veya pliriizlii olan kovanlari yenisi ile degistiriniz.

= Rulmanlar1 hafifce 1sitarak veya pres kullanarak mil iizerindeki yerlerine
yerlestiriniz.

= Pompanin alt ve iist govdelerinin temas yiizeylerinde sizdirmazlik sivi conta ile
saglanir.

= Montajdan 6nce bu yiizeyler ¢ok iyi temizlenmeli ve sonra sivi conta ile

kaplanmalidir.Bu yiizeyler arasinda asla diiz conta kullanmayiniz.
19



Salmastralar

= Yumusak salmastra degisimine baslarken salmastra kutusunu ,gleni ve salmastra
kovanmi iyice temizleyiniz.

= Uygun o6lgiideki salmastradan yeterli sayida ve uygun boyda parcalari ¢apraz olarak
kesiniz,salmastra kovani ilizerine sararak uglarm tam kapandigini1 goriiniiz.

= ik halkayr ek yeri iiste gelecek sekilde yerlestirip glen yardimi ile salmastra
kutusuna siiriiniiz.

= lkinci halkayr bu defa ek yeri alta gelecek sekilde yerlestiriniz.Boylece biitiin
salmastra halkalarimi takiniz.arada su halkasi varsa onuda yerine yerlestiriniz.

= Gleni yerlestirip dnce tamamen sikiniz.Boylece salmastralar salmastra kutusunun
seklini alir.Sonra gleni gevsetiniz.Mili dondiirerek hafif¢e sikiniz ve mili hafifce
frenlerken sikmay1 birakiniz.

= Pompayi calistirdiktan sonra salmastradan damla damla su gelmesi gerekir.Su

miktar1 10 cm?®dak. dan az,20 cm?®/dak. dan fazla olmamalidir.Glen somunlarini
kargilikli olarak hafifce sikarak veya gevseterek ayarint bulunuz.

= Glen ayarmi yaptiktan sonra iki saat siliresince salmastra sicakligmin asiri artip

artmadigmi kontrol ediniz.Salmastra sicakligi ortam sicakligindaki suyu basan bir
pompa i¢in 80°C’yi gegmemelidir.

Mekanik Salmastralh Pompalar

= Diizgiin ¢alisan bir mekanik salmastrada gozle gorilebilir bir su kagagi
olusmaz.Genellikle gozle goriilebilir bir su kagagi olmadigi durumlarda mekanik
salmastra bakim gerektirmez.Bununla birlikte mekanik salmastranin diizenli olarak
sizdirmazligini kontrol etmek gerekir.

= Mekanik salmastra kullanilan pompalarda mekanik salmastra imalat¢ilarmin
talimatlarina mutlaka uyunuz. Asla mekanik salmastrayi kuru ¢aligtirmayiniz.

YEDEK PARCA

= SEMPA S-CE tipi pompalarin yedek pargalarini imal tarihinden itibaren 5(Bes) Y1l
siire ile temin etmeyi garanti eder.ihtiyaciniz olan yedek pargalar1 her zaman kolayca
temin edebilirsiniz.

= Yedek parga siparislerinizde pompanizin etiketinde yazili olan asagidaki degerleri
bildirmeniz yeterli olacaktir.

Pompa Tipi : S-CE 80/200
Motor Giicii(P) ve Devri(n) :30kW -2900d/d
Imal Yil1 ve Seri No : 12/2011 - 201112-001

Debi(Q) ve Manometrik Yiikseklik(Hm): 100 m*h - 50 mSS
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POMPA KESIiT RESMi

1 Govde 6
2 Basma A
3 Rulman 8 -
4 il 9
5 Sulama Halkasi 10-

Resim 7 Pompa Kesit Resmi

Yumusak Salmastra

Cark

Asinma Halkasi

Emme

Salmastra Sulama Borusu
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ARIZALAR NEDENLERI VE DUZELTILMESi
Bu Dbolimde S-CE tipi pompalarda isletme sirasinda goriilebilecek arizalar,
muhtemel nedenleri(7ablo 3) ve diizeltme yontemleri(Tablo 4) verilmistir.

DIKKAT! Arizalar1 giderme islemine baslamadan énce kullandigimiz biitiin &lgii
aletlerinin dogrulugunu kontrol ediniz.

ARIZALAR MUHTEMEL NEDENLERI
Yol verilen pompa hig su basmiyor 3-6-8-12-11-14

Debi azaliyor veya hi¢ su basmiyor 4-2-7-15

Motor asir yukleniyor 9-10-16-17-21-28-27
Yataklar asiri 1siniyor 21-19-20-22-26
Pompada titresim var 13-18-21-21-25-23
Gurdlta seviyesi yuksek 1-5-24

Tablo 3

Emme borusunun dalma derinliginin yeterli
olmamasi nedeniile girdaplar olugsmakta dolayisiyla
Siviiginde hava var hava emilmektedir.Emme deposundaki sivi
seviyesini kontrol ediniz veya emme borusunun
/dip klapesinin dalma derinligini artiriniz

Emme hattinin egimini ve hava cepleri olusmasina
2 Emme borusunda hava cebi uygun kisimlar bulunup bulunmadigini kontrol
edin,varsa gerekli diizeltmeleri yapiniz.

Pompa ve/veya emme hattinda hava Pompa ve emme borusunu tamamen sivi ile

3 olabilir doldurunuz ve yol verme islemini tekrarlayiniz
Emme borusundaki bitlin baglantilari kontrol
Salmastradan ,emme borusundan ediniz.Salmastrayi kontrol ediniz.Gerekiyorsa
4 veya baglantilarindan hava salmastrayi basingli sivi ile besleyiniz.Emme
emilmemektedir.Pompa hava ile borusunun veya dip klapesinin dalma derinligini
karisik sivi emmektedir kontrol ediniz ve gerekiyorsa dalma derinligini
artiriniz.

Tesisin NPSH’I ¢ok diisiik.Emme deposundaki sivi
seviyesini kontrol ediniz.Emme hattinda asiri
strtinme kayiplari olup olmadigini kontrol

5 Pompa kavitasyonlu ¢alisiyor ediniz.Emme hattindaki izolasyon vanasinin tam
acik olup olmadigini kontrol ediniz.Gerekiyorsa
pompayi daha distk seviyeye indirerek pompanin
emisindeki yiku artiriniz.

Emme derinligi ¢ok fazla Emmede tikanmaya neden olan herhangi bir engel
yoksa emme hattinin siirtiinme kayiplarini kontrol
ediniz.Gerekiyorsa daha buyiik ¢apli emme borusu
kullaniniz.Statik emme derinligi cok fazla ise ya
emme deposundaki sivi seviyesi yiikseltilmeli yada
pompa daha dustk seviyeye indirilmelidir.

22



Vanalarin tam agik olup olmadigini kontrol
. L edin.Basma borusunun tikanmasina neden olan bir
7 Basma yliksekliginde artig . R
engel olup olmadigini kontrol edin.
Tesisin gergek basma yiiksekligi verilenden daha
fazla.Toplam statik yiiksekligi ve basma borusunun
N . . strtinme kayiplarini kontrol ediniz.Daha biyiik
P ksekl t
8 ompanin basma yiiksekligi yetersiz ¢apl boru kullanmak ¢6ziim olabilir.Vanalarin tam
actk olup olmadigini kontrol edin.
Tesisi uksekligi verilenden dah
Pompa daha diisik basma esisin basma Yu sc.-:‘. igi verilenden daha
9 iksekliginde calisivor az.Imalatginin dnerisine uygun olarak ¢ark ¢apini
v & calsly torna ediniz.
10 Hiz cok fazla Mumkunse motc.)r.devrlnl dustriiniz veya
imalatginin dnerisine uygun ¢ark ¢apini tornalayiniz.
- Sebekenin voltaj ve frekansini kontrol edin,motorda
11 Hiz distik e N .
faz eksikligi olup olmadigini kontrol edin.
Motor dénme yoniiniin pompa govdesi veya
12 Pompa ters donliyor etiketinde gosterilen yon ile ayni olup olmadigini
kontrol edin.
13 Cark kismen tikali Carki temizleyiniz.
14 Cark,¢ekvalf veya siizgeg tikall Cark,cekvalf veya siizgeg temizleyiniz.
15 Cark veya slizgeg kismen tikali Cark veya silizgeci temizleyiniz.
P t herhangi bi | gil
16 Pompada mekanik stirtme ompa ro 0|:unda er angvl t?lr engel yada egilme
olup olmadigini kontrol ediniz.
17 Yumusak salmastralar asiri sikilmig Salmastra baski burcunu gevsetiniz.
18 Asinmis veya arizal ¢ark Carki degistiriniz
19 Yatak kapaklari asiri siki Kapaklari kontrol edip gerekli dizeltmeleri yapiniz.
20 Debi pompanin gerekli minimum Debiyi artirin gerekiyorsa by-pass vanasi veya hatti
debisinden az. kullanin
27 Kavrama ayari bozuk Kavrama lastigini kontrol ediniz ve yeniden
ayarlayiniz.
22 Yatakta ¢ok fazla gres var Fazla gresi alin
23 Dengesiz doner pargalar Donen pargalarin dengesini ayarlayiniz
P I Blaesini
24 ompa galisma bolgesinin disinda Calisma noktasinin degerlerini kontrol ediniz.
calisiyor.
25 Mil egilmis Mili kontrol edin ve gerekiyorsa degistirin.
2 Yetersiz yaglama veya yaglayici Yaglayicinin miktarini kontrol ediniz.yataklari ve
kirlenmis yatak yuvalarini temizleyip yeniden yaglayiniz.
Motoru kontrol ediniz.Motor havalanmasi konumu
27 Motor hatasi A o
nedeniile uygun degil
28 B.aSIIa? 5|\./|n|n.yogunlugu veya Daha biyik gl¢li motor kullaniniz.
viskozitesi verilenden fazla
Tablo 4
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SIKMA MOMENTI

SIKMA MOMENTI

MAKSIMUM SIKMA MOMENTi(Nm)

VIDA CAPI SINIF OZELLIKLERI

8.8 10.9
M4 3 4,4
Ve 59 6,7
Ve 10 15
VI8 25 36
M10 43 /2
M12 85 125
M14 135 200
Vit 210 310
M1s 300 430
120 425 610
M22 580 820
M24 730 1050
M27 1100 1550
M30 1450 2100
VEE 1970 2770
M36 2530 3560
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BEKLENEN GURULTU SEVIYELERI

Motor Giicii Ses Basing Seviyesi (dB)
PN Pompa ile Motor
(kw) 1450d/d 2900d/d
<0,55 63 64
0,75 63 67
1,1 65 67
1,5 66 70
2,2 66 71
3 70 74
4 71 75
5,5 72 83
7,5 73 83
11 74 84
15 75 85
18,5 76 85
22 77 85
30 80 93
37 80 93
45 80 93
55 82 95
75 83 95
90 85 95
110 86 95
132 86 95
160 86 96

*Ses perdesi olmaksizin,sesi yansitan yiizeyin iizerindeki serbest sahada,pompadan 1
m. uzaklikta dlgiilen degerlerdir.
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SERVIS iISTASYONLARINI GOSTERIR LISTE

IMALATCI FIRMANIN

Unvani : SEMPA ELK.MOT.SAT.POMPA iMLT.DEMIR
TiC.ITH.IHRC.SAN.TIiC.LTD.STi.
Adresi : Bisan Ozel Organize San.Bélgesi 4.Sk. ilerisi
No:43-45-47 Karatay / KONYA
Tel&Fax :03323453290 & 3453295
Hizmet Kapsami : Pompalar(Atik ve Temiz
Su,Yag,Akaryakit,Lpg,Cng
SIRA N . YETKILININ
NO UNVANI ADRESI ADI SOYADI TEL&FAX
Blisan
Org.San.Bol. .
. . SEYIT MEHMET | 03323453290
1 SEMPA LTD.STi. 4.5k. ilerisi
No-43-45-47 FERAHKAYA | 03323453295
Karatay / KONYA
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) SEMPA

IMALATCI FIRMA

SEMPA ELK.MOT.SAT.POMPA iML.DEMIR TiC.iTH.IHRC.SAN.TIC.LTD.STi.

Fabrika :Biisan Org.San.Bol.4.Sk.ilerisi No:43-45-47 Karatay/KONYA/TURKIYE

Tel 1 +90 (332) 34532 90 (4Hat) Fax: +90(332) 3453295
Magaza:Horozluhan Mah.Cakirli Cad.No:23 Selcuklu / KONYA
Tel $+90(332) 23703 31 Fax: +90332 23543 64

Web  :www.sempaltd.com
E-mail : bilgi@sempaltd.com



GARANTI SARTLARI

1-) Garanti siiresi,malin teslim tarihinden itibaren baslar ve 2(iki) yildir.

2-) Malin bitlin pargalari dahil olmak lizere tamami Firmamiz garanti kapsamindadir.

3-) Malin garanti siiresi icerisinde arizalanmasi durumunda ,tamirde gegen siire garanti
suresine eklenir.Malin tamir siresi 20 isglininl gegemez.Bu slre ,mala iliskin arizanin servis
istasyonuna,servis istasyonunun olmamasi durumunda,malin
saticisi,bayii,acentesi,temsilciligi,ithalatgisi  veya imalatgisi-lreticisinden birine  bildirim
tarihinden itibaren baslar.Tlketicinin ariza bildirimini;telefon,faks,e-posta,iadeli taahhitli
mektup veya benzeri bir yolla yapmasi mimkindir.Ancak uyusmazlik halinde ispat
yukimlalGgu tlketiciye aittir.Malin arnizasinin 10 is gunl igerisinde gideriimemesi
halinde,imalatgi-Uretici veya ithalatgl ;malin tamiri tamamlanincaya kadar,benzer 6zelliklere
sahip baska bir mali tiiketicinin kullanimina tahsis etmek zorundadir.

4-) Malin garanti siresi icerisinde gerek malzeme ve iscilik,gerekse montaj hatalarindan
arizalanmasi halinde ,iscilik masrafi,degistirilen parca bedeli yada baska herhangi bir ad
altinda higbir tcret talep etmeksizin tamiri yapilacaktir.

5-) Tuketicinin onarim hakkini kullanmasina ragmen malin;

-Tiketiciye teslim edildigi tarihten itibaren ,belirlenen garanti siresi iginde kalmak kaydiyla
,bir yil igerisinde ;en az dort defa veya imalatgi-lretici ve/veya ithalatgl tarafindan belirlenen
garanti siresi icerisinde altidan fazla arizalanmasinin yani sira,bu arizalarin maldan
yararlanamamayi sirekli kilmasi,

- Tamiri i¢in gereken azami siresini asiimasi,

- Firmanin servis istasyonunun,servis istasyonunun mevcut olmamasi halinde sirayla
saticisi,bayii,acentesi,temsilciligi,ithalatgisi veya imalatgi-lireticisinden birisinin diizenleyecegi
raporla arizanin tamirini mimkin bulunmadiginin belirlenmesi durumlarinda tiketici malin
Ucretsiz degistirilmesini ,bedel iadesi veya ayip oraninda bedel indirimi talep edebilir.

6-) Malin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykiri kullanilmasindan kaynaklanan
arizalar garanti kapsami disindadir.

7-) Garanti Belgesi ile ilgili olarak cikabilecek sorunlar icin GUMRUK VE TiCARET
BAKANLIGI TUKETICiNIN KORUNMASI VE PiYASA GOZETiMi GENEL
MUDURLUGU ne bagvurabilir.

iMALATCI FIRMA
SEMPA ELK.MOT.SAT.POMPA iML.DEMIR TiC.ITH.IHRC.SAN.TIC.LTD.STi.
Fabrika :Biisan Org.San.Bol.4.Sk.ilerisi No:43-45-47 Karatay/KONYA/TURKIYE

Tel 1 +90 (332) 345 32 90 (4Hat) Fax: + 90 (332) 34532 95
e-mail:bilgi@sempaltd.com web:www.sempaltd.com

BAYii KASESI




€, SEMPA

Sempa tarafindan verilen bu garanti, uu:.um: in nermalin diginda
kullanimasindan dofjacak anzalann gideril gibi,
durumilar iginde gegeri degildir.

i Servis diginda yapilan tamir ve degjigikdikler

# Urlinin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aylan kullanimasindan
kaynaklanan hasar ve anzalar

» Pompa emme ve basma hattindaki hatalardan dolay meydana gelen
hasar ve anzalar

» Uygun pompa segilmemesi nedeniyle meydana gelen hasar ve anzalar

* Pompalanan suda bulunan kimyasgal agindiricilann neden oldufju
hasar ve anzalar

» Ozsllikle pampalanan svnin kullanma kilavuzunda belirtilen sivi
Ozslliklerinden farkdi olmasi nedeniyle meydana gelen hasar ve arizalar

® Jrilniln migterlys tesliminden sorra ;ylideme,bogaltma, nakilye tagima
ve muhafaza gartlanndan dolayi meydana gelen hasar ve arizalar.

* Volta] diiglikiifd veya yllkseklljl hatal elektrlk tesisati ve kumanda
panosu ,kablo uglannin yanhg bajlanmasi pornpa etiketi lizerinde yazan
voltajdan farkl voitajda kullaniimasindan dolay meydana gelecek hasar ve
anzalar

* Pompa gliciine uygun kestite, kablo kullanimamasindan kaynakdanan
hasar ve anzalar

* Yangin ve yildinm dUsmesl,donma gibl claylardan sonra meydana
gelen hasar ve arzalar

Y bellrtilen dolayl mey
giderilmesi tcret kargiliginda yapihr,

Garantl belgesinin doldurularak tOketlclye verlimesl|
sorumiulugu, taketicinin mall satin aldigj satici,bayi,acenta yada temailcililderine
alttir.

Garanti Balgesi (izerinda tahrifat yapildifji, iriin Ozerindeki orijinal seri
numarasi Kaldinldigi veya tahrif ediidigl durumiarda bu garant gegersizdir.

gelecek anzalarin

GARANTI
BELGESI

_=>_|>._.O_ VEYA _._.IE | FIRMA

Unvan SEMPA LTD.STI.

Adres : Bilsan Ozel Org.San 4.Sk.llerisi
(Elit San.Sit.) No:43-45-47
Karatay / KONYA / TURKIYE

Tel : 0,332 345 32 90 (4 Ha)

Fax : 03323453285

Fatura Tarihi

Fatura No i

Beige No : ._Omwm_

O SEMEA

Firma Yetkilisinin Imza .

ve Kagesi

MAMULON

Cinsl

Markasi

Modell

Seri No

Teslim Terihive Yeri :

SATICI FIRMA
Unvan
Adres

Tel

Fatura Tarhl
Fatura No
Satig Tarihi
Kage ve Imzasi

Bu belge Glimriik ve Ticaret Bakanhi Tiiketicinin Korunmasi ve Piyasa Gozetimi MidiirlGgd izni ile diizenlenmistir.

_—M_mﬂ._.mw_
Adres

Tel
Fax

MAMOLON

Cinsl
Markasi
Modeli
Seri No

Teslim Tarihl ve Yerl

BATICI FIRMA
Unvan
Adras

Tal

Fatura Tarihi
Fatura Ne
Satg Tarihi
Kage ve Imz2asi

Bu kisim, satici, bayii veya acenta

tarafindan SEMPA LTD.$Tl.'ne
gunderilecekdir.



