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 SEMPA

Genel Bilgiler

Debi :2 =150 m*/h

Basma Yuksekligi : 58 -150 mSS

Hiz Araligi : 1500 - 3000 d/dak
:0-85(120) *C arasi
: 16 bar - (25 bar*)

Calisma Sicakhgl
Govde Basinc

Avantajlar

Az yer kaplar

Es yaslandirma teknigi ile pompa émri uzundur
Sessiz calisir

Yiksek verimlidir

Montaijl kolaydir

Bakim gerektirmez

Susuz ¢aligmaya kargl korumahidir

Hidrofor pompalarinda kullanilan mil X20 Cr13 (A 276
Type 420) malzemeden imal edilmektedir.

Uygulama Alanlarn

QOkul, is merkezi ve sosyal tesisler
Apartman ve konutlar

Otel ve tatil kdyleri

Sanayi tesisleri ve fabrikalar
igme ve kullanma suyu sistemleri
Proses ve yangin suyu temini

Pompa Kodu

Tasarim Ozellikleri

SP Tip pompalar kiglk parcacik ihtiva etmeyen ve asindirici
olmayan sivilarin pompalanmasi igin tasarlanmistir.

SP tipi hidroforlarda kullanilan pompalar ¢ok kademeli olan
ve kendinden emisli olmayan dik milli santriflj pompalardir
Hidroforlar otomatik veya manuel olarak calisabilirler.
Hidroforlar zorunlu bir hal olmadik¢a otomatik durumda
calistinlmahdir.

ihtiyaca gére bir, iki, Ug veya dért pompall sekilde imal
edilebilir.

Hidrofor setinde bulunan seviye flatérleri pompanin susuz
calsmasini onler.

Basma flangi motora, emme flansi ise ana saseye yakindir.
Arzu edildigi taktirde bir ya da daha fazla hidrofor pompa
ayni sisteme entegre edilebilir.

Her bir hidrofor motor (faz) koruma rélesi ve flatére sahiptir.
Hidrofor pompalar genlesme tanklari, kontrol panelleri ve
kollektorler ile birlikte kullanima hazirlanir.

Sizdirmazhk

Mil sizdirmazh@ mekanik salmastra ile saglanmaktadir.

Trifaze / Monofaze Segenekleri
Asil Yedek Sayisi

Pompa Adedi

Kademe Sayisi

Pompa Tipi




S SEMPA sempapompa.com g’%

l Kontrol Panolarn

STANDART ELEKTRONIK FREKANS
PANO BILGILERI KONTROL KONTROL KONTROLLU

PANOSU PANOSU PANO

Tarih ve saat bilgilerini ekranda gérebilme

Otomatik test selenoid valf gikisi

®
Ug faz gerilim degerlerini dlgme L]
Gerilim koruma Ust ve alt degerlerini set edebilme @

Pompa akimlarint ekranda gérebilme

Otomatik ve manuel galigma segimi L ]

Susuz calismaya karsi flatér veya elektrod ile koruma ]

Pompa galigma zamanlann ekrandaon takip etrme
Gergek calisma zamanina bagh esyaslandirma ®

Atik su panosu olarak kullanabilme

Turkge - Ingilizce kolay kullanim menisi
RS5485 Uzerinden MODBUS RTU haberlesme

Soft galisma. Her pompa slrdcd ile devreye alma

Otomatik test 6zelligi  (Gergek Zamanl - Tarihli Ayar)
Pompa Yedekleme

Surucl anzasinda sistemi sebekeden otomatik devreye alma gikarma

PID kontrol PID Hizh - Normal - Yavas segim modu

Hidrofor + Sirkulasyon + Isitma + Sogutn';a galsrma mod segimi

Asin Basing - Duslk Basing Korumasi

BMS kuru kontak ile caligma ariza durum bilgisi BMS (Bina Merkezi Sistemi)

Faz koruma, faz sirasi koruma, asin akim, kisa devre korumast

susuz calismaya karst koruma (flator ile saglanir. )

Detayl bilgi igin firmamizla iletisime gegin
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l Kesit Resmi
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PARGA LISTESI

No Mo Para ]
007 Alici Govde 109 Basma Flansi

o]0} :] Verici Gévde 115 Kaugukiu Yatak

012 Tahliye Deligi 125 Merkezleme Burcu

030 Gark 135 Kademe Kapagi

040 Mil 150 Diflizér

051 Mekanik Salmastra 175 Saplama

052 Mekanik Salmastra Ayar Pulu 233 Hava Alma Tapast

092 Lastik Conta 420 O-Ring

il NS s 534  PompaMuhafazasi
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l Kesit Resmi

SPL-C50

007 Alici Gévde 109 Basma Flangi
oos8 Verici Gévde 115 Kauguklu Yatak
012 Tahliye Deligi 125 Merkezleme Burcu
030 Cark 130 Kademe Gévdesi
040 Mil 135 Kademe Kapagi
045 Mekanik Salmastra Baskisi 150 Difuzor

051 Mekanik Salmastra 175 Saplama

052 Mekanik Salmastra Ayar Pulu 186 Kaplin

0863 Motor Baglant: Flang: 233 Hava Alma Tapasi
076 Cark Sabitleme Burcu 420 O-Ring

oss Cark Ayar Burcu 420-1 O-Ring

108 Emme Flangi 420-2 O-Ring
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Kesit Resmi

SPL-D 50
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007 Alici Govde 108 Basma Flansi
oos Verici Gévde 115 Kauguklu Yatak
012 Tahliye Deligi 125 Merkezleme Burcu
030 Cark 130 Kademe Gévdesi
040 Mil 150 Difuzér
045 Mekanik Salmastra Baskisi 175 Saplama
051 Mekanik Salmastra 186 Kaplin
052 Mekanik Salmastra Ayar Pulu 233 Hava Alma Tapast
0863 Motor Baglant: Flang: 420-1 O-Ring
088 Cark Ayar Burcu 420 O-Ring
092 Lastik Conta 534 Pompa Muhafazasi

108 Emme Flanst
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. SPK - 80 Serisi Hidrofor Bilgileri

Mekanik Salmastra Ozellikleri

Malzeme Segenekleri 0.6025 14021 1.4301 NORYL
Malzeme Ozelligi Kod Cap
Verici Gbvde @ Karbon - Seramik BT PR/ FN 18 XPGF @16
Alici Gévde [ ]
Diftizsr — ®
GCark [ ]
Mil ®
Pompa Muhafazasi [ ]

DIN17007

EN-DIN

Pik Dokum 0.8025 A 48 Class 40-B | GJL-250(GG25)
Kromiu Celik 14021 A 276 Type 420 | X20 Crl3
Paslanmaz Celik 14301 A 276 Type 304 | XS CrNi18-10

Kullanmim Alanlar:

« Yiksek basingl su temini gerektiren

+ Okul, otel, apartman vb. ylksek kath bina sistemlerinde

= Ultra filtrasyon, reverse osmoz vb. basingh su gerektiren aritma sistemlerinde
« Yikama, temizleme prosesleri vb. endustriyel uygulamalarda

Genel Ozellikler

« Dik milli, cok kademeli pormpalardan Uretilmis paket hidroforlardir
« Maksimum Debi: 3 x 5 m*/h

+ Maksimum Basma Yiksekligi: 100 mSS

« Motor koruma salteri (su yok ikazl)

« Susuz ¢alistirmayi onleyen S mt. seviye flatori

« Emis ve basma kollektérii, manometre ve basing salteri

l Seg¢im Egrisi
120
(11-1.5kw)
100
E
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. Pompa Olgiileri
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Fil
Ta a
Tam Tom
Giig De /Db
Pompa Tipi KW) (ON) Ta Tb Tam Tbm h1 h2 K L 21 72 Kg.
SPKE80-06x1 0,75 525 210 27
SPK80-08x1 11 32/32 355 170 - 350 570 665 70 250 - - 28
SPK80-11x1 1,5 635 315 32
SPK80-06x2 0,75 525 210 57
SPK80-08x2 1,1 50/ 40 625 170 720 430 570 665 70 250 315 365 61
SPK80-11x2 15 635 315 66
SPK80-06x3 0,75 525 210 100
SPK80-08x3 1,1 65 /50 980 170 1080 520 570 665 70 250 405 430 103
SPK80-11x3 15 635 315 106
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. SPS - 90 Serisi Hidrofor Bilgileri

Mekanik Salmastra Ozellikleri
Malzeme Secenekleri 0.6025 14021 14301 NORYL

Malzeme Ozelligi Kod Cap
Karbon - Seramik BT PR/ FN 16 XPGF D16

Verici Govde

®
Alici Gévde [ ]
Diftizor - @
GCark ®
Mil ®
Pompa Muhafazasi I 1 1 e

DIN17007 EN-DIN
Pik Dokim 0.8025 A 48 Class 40-B | GJL-250(GG25)
Kromiu Celik 14021 A 276 Type 420 | X20 Crl3
Paslanmaz Celik 14301 A 276 Type 304 | XS CrNi18-10

l Kullanmim Alanlar:

« Yiksek basingl su temini gerektiren

+ Okul, otel, apartman vb. ylksek kath bina sistemlerinde

= Ultra filtrasyon, reverse osmoz vb. basingh su gerektiren aritma sistemlerinde
* Yikama, temizleme prosesleri vb. endustriyel uygulamalarda

I Genel Ozellikler

- Dik milli, gok kademeli pompalardan uretilmis paket hidroforlardir
» Maksimum Debi: 3 x 10 m*/h

« Maksimum Basma Ylksekligi: 125 mSS

- Motor keruma salteri (su yok ikazli}

« Susuz calistirmayi onleyen S mt. seviye flatori

« Emis ve basma kollektdri, manometre ve basing salteri

l Seg¢im Egrisi
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. Pompa Olgiileri
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Pompa Tipi {iﬁw‘} D'[’JN';'” Ta T Tam | Tbm h1 h2 K L 7 b KG
SPS90-04x 1 15 515 190 3
SPS90-06x1 22 585 245 36,5
SPS90-07x1 2,2 (EE)-3 32/32 375 200 - 370 610 665 70 280 - - 39
SPS90-08x1 3 650 300 39,5
SP550-09x1 3 670 330 40
$PS90-04x 2 15 515 190 69
SPS90- 06 x 2 2,2 585 245 79,5
SPS90-07 x 2 2,2 (E6)-3 50/ 40 665 200 750 550 610 680 70 280 375 390 81
SPSS90-08x2 3 650 300 82
SPS90-09x2 3 670 330 825
SPS90-04x3 15 515 190 1205
SP550-06x3 2,2 585 245 123,5
$PS90-07x3 2,2 (EE)-3 80/65 980 200 | 1110 | sa0 610 680 70 280 460 ass | 1295
SPS90-08x3 3 650 300 130,5
SPS90-09x3 3 670 330 1325
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. SPL - 100 Serisi Hidrofor Bilgileri

Mekanik Salmastra Ozellikleri
Malzeme Secenekleri 0.6025 14021 14301 NORYL

Malzeme Ozelligi Kod Cap
Karbon - Seramik BT PR/ FN 20 XPGF @20

Verici Govde

®
Alici Gévde [ ]
Diftizsr - @
GCark ®
Mil ®
Pompa Muhafazasi I 1 1 e

DIN17007 EN-DIN
Pik Dokum 0.8025 A 48 Class 40-B | GJL-250(GG25)
Kromiu Celik 14021 A 276 Type 420 | X20 Crl3
Paslanmaz Celik 14301 A 276 Type 304 | XS CrNi18-10

l Kullanim Alanlar:

« Yiksek basingl su temini gerektiren

+ Okul, otel, apartman vb. ylksek kath bina sistemlerinde

= Ultra filtrasyon, reverse osmoz vb. basingh su gerektiren aritma sistemlerinde
* Yikama, temizleme prosesleri vb. endUstriyel uygulamalarda

I Genel Ozellikler

- Dik milli, gok kademeli pompalardan uretilmis paket hidroforlardir
» Maksimum Debi: 3 x 15 m*/h

+ Maksimum Basma Ylksekligi: 130 mSS

- Motor keruma salteri (su yok ikazli}

« Susuz ¢alistirmayi onleyen S mt. seviye flatorl

« Emis ve basma kollektdri, manometre ve basing salteri

l Secim Egrisi
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P=1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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. Pompa Olgiileri
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Pompa Tipi (kW) (DN) Ta Tam Tom h1 K L 2 KG
SPL100-03x1 3 567 187 45,5
SPL100- 04 x 1 a 600 220 46
SPL100- 05 x 1 4 40/ 40 405 220 : 390 633 665 85 253 ’ - 46,5
SPL100-06x1 55 670 281 51,5
SPL100-07x 1 5,5 703 314 52,5
SPL100-03x2 3 567 187 94,5
SPL100- 04 x 2 4 600 220 99
SPL100- 05 x 2 4 65/ 50 740 220 810 570 633 680 85 253 420 450 100
SPL 100 - 06 x 2 5,5 670 281 110
SPL100- 07 x 2 5,5 703 314 110,5
SPL100-03x3 3 567 187 144,5
SPL100- 04 x 3 4 600 220 147,5
SPL100-05x 3 4 80/65 1100 220 1140 580 633 680 85 253 505 515 150,5
SPL100-06x3 55 670 281 165,5
SPL100-07x3 55 703 314 167,5
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. SPL - A 50 Serisi Hidrofor Bilgileri

0.6025 14021 14301

Malzeme Secenekleri

Verici Govde

NORYL

Alici Govde

Kademe Govdesi

Difuzér

Gark
Mil

Pompa Muhafazasi

DIN17007

Pik Dokim 0.6025 | A48 Class40-B| GIL-250(GG25)
Kromlu Celik 14021 A 276 Type 420 | X20Crl3
Paslanmaz Celik 14301 A 276 Type 304 | XS CrNi18-10

Kullanmim Alanlar:

« Yuksek basingh su temini gerektiren
« Okul, otel, apartman vb. yliksek katl bina sistemlerinde

Mekanik Salmastra Ozellikleri

Malzeme Ozelligi Kod Cap
Karbon - Seramik BT PR / FN 25 XPGF @es

« Ultra filtrasyon, reverse osmoz vb. basingh su gerektiren aritma sistemlerinde

+ Yikama, temizlemne prosesleri vb. endustriyel uygulamalarda

Genel Ozellikler

+ Dik milli, gok kademeli pompalardan Uretilmis paket hidroforlardir
+ Maksimum Debi: 3 x 22 m*/h

+ Maksimum Basma Yiksekligi: 150 mSS

= Motor koruma salteri (su yok ikazh)

» Susuz calistirmayi onleyen S mt. seviye flatéru

« Emis ve basma kollektérld, manometre ve basing salteri

l Secim Egrisi
160
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774wy
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@ 90 [6-5 4w h\'\ S~
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50 — ""“'--::\‘\\\\r\\
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. Pompa Olgiileri
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Pompa Tipi Ta Th Tam Tbm h1 h2 K L 71 22 KG
(kw) (DN)
SPL-A50-04x1 3 844 1024 299 73
SPL-A50-05x1 4 892 1072 347 76
SPL-A50-06x1 55 940 1120 395 80
65 /50 385 290 435 605 100 - -
SPL-AS0-07x1 7.5 988 1168 443 97
SPL-AS0-08x1 11 1114 1216 494 105
SPL-AS50-10x1 11 1210 1312 590 108,5
SPL-A50-04x2 3 844 1024 299 244
SPL-A50-05x2 4 892 1072 347 250
SPL-A50-06x2 55 940 1120 395 258
80/ 65 750 300 1020 830 100 470 520
SPL-A50-07x2 7.5 988 1168 443 293
SPL-AS50-08x2 11 1114 1216 494 318
SPL-A50-10x2 11 1210 1312 590 323
SPL-A50-04x3 3 944 1054 299 350,5
SPL-A50-05x3 4 992 1102 347 359,5
SPL-A50-06x3 5,5 1040 1150 395 3715
100/ 80 960 500 1110 1090 190 680 640

SPL-AS50-07x3 7.5 1088 1198 443 4245
SPL-A50-08x3 11 1209 1246 494 466,5
SPL-A50-10x3 11 1305 1342 590 470,5




g SEMPA sempapompa.com g%

. SPL - B 50 Serisi Hidrofor Bilgileri

Mekanik Salmastra Ozellikleri
Malzeme Secenekleri 0.6025 14021 14301 NORYL

Malzeme Ozelligi Kod Cap
Karbon - Seramik BT PR / FN 25 XPGF @es

Verici Govde

Alici Govde

Kademe Govdesi
Difiizér ®
Gark ®
=] L 1 5 i ik

Pompa Muhafazas [ ]

DIN17007
Pik Dokim 0.6025 | A48 Class40-B| GIL-250(GG25)
Kromlu Celik 14021 A 276 Type 420 | X20Crl3
Paslanmaz Celik 14301 A 276 Type 304 | XS CrNi18-10

l Kullanmim Alanlar:

« Yiksek basingh su temini gerektiren

« Okul, otel, apartman vb. yliksek katl bina sistemlerinde

« Ultra filtrasyon, reverse osmoz vb. basingh su gerektiren aritma sistemlerinde
= Yikama, temizleme prosesleri vb. endustriyel uygulamalarda

I Genel Ozellikler

+ Dik milli, gok kademeli pompalardan Uretilmis paket hidroforlardir
+ Maksimum Debi: 3 x 30 m*/h

+ Maksimum Basma Yiksekligi: 115 mSS

« Motor koruma salteri (su yok ikazli}

= Susuz ¢aligtirmayi onleyen S mt. seviye flatori

« Emis ve basma kollektdrd, manometre ve basing salteri

l Secim Egrisi

140
130
120
7-11fw)
~—~
110 ~—
100 [a-?.il'kW] \\
90 ~
7o 80 15- 7.5{kw)
(%)
70
e : ~—
% w_uiw I~ __\\\‘L
EE==TNINN
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40 — \"“"-.._ . '\.\.‘
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20 \:\T‘n”‘:\
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10 s s v
""'h...\.‘
S
P=1 0 3 6 9 12 15 18 20 24 27 30 33 36
P=2 0 6 12 18 24 30 36 40 48 54 60 66 72
P=3 0 9 18 27 36 45 54 60 72 8l 90 99 108
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l Pompa Olgiileri
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Pompa Tipi fk:ﬁ D‘[ED{N[;h Ta Th Tam Tbm h1 h2 K L Z1 2 KG
SPL-B50-03x1 4 868 1048 258 94,5
SPL-B50-04x1 55 916 1096 306 98
SPL-B50-05x1 7,5 65/50 385 290 435 605 964 1144 100 354 - - 115,5
SPL-B50-06x1 75 1012 1192 402 117,5
SPL-B50-07x1 11 1060 1240 450 124,5
SPL-B50-03x2 4 868 1048 258 2495
SPL-B50-04x2 55 916 1096 306 256,5
SPL-B50-05x2 7,5 80/ 65 750 300 1020 830 964 1144 100 354 510 540 292,5
SPL-B50-06x2 75 1012 1192 402 296,5
SPL-B50-07x2 11 1060 1240 450 306,5
SPL-B50-03x3 4 973 1228 258 404,5
SPL-B50-04x3 55 1021 1276 306 415
SPL-B50-05x3 7,5 100/ 80 960 500 1110 1090 1069 1324 190 354 720 660 4609,5
SPL-B50-06x3 7.5 1117 1372 402 475,5
SPL-B50-07x3 11 1165 1420 450 488,5
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. SPL - C 50 Serisi Hidrofor Bilgileri

Mekanik Salmastra Ozellikleri
Malzeme Segenekleri 0.6025 14021 14301 NORYL

Malzeme Ozelligi | Kod Cap
Karbon - Seramik | BT PR/ FN 25 XPGF @25

Verici Govde

Alici Govde

Kademe Govdesi
Difiizér ®
Gark ®
Mil I 1 @ 1M I
Pompa Muhafazas [ ]

DIN17007
Pik Dokim 0.6025 | A48 Class40-B| GIL-250(GG25)
Kromlu Celik 14021 A 276 Type 420 | X20Crl3
Paslanmaz Celik 14301 A 276 Type 304 | XS CrNi18-10

l Kullanmim Alanlar:

« Yuksek basingh su temini gerektiren

« Okul, otel, apartman vb. yliksek katl bina sistemlerinde

« Ultra filtrasyon, reverse osmoz vb. basingh su gerektiren aritma sistemlerinde
« Yikama, temizlemne prosesleri vb. endustriyel uygulamalarda

I Genel Ozellikler

+ Dik milli, gok kademeli pompalardan Uretilmis paket hidroforlardir
+ Maksimum Debi: 3 x 40 m®/h

+ Maksimum Basma Yiiksekligi: 135 mSS

= Motor koruma salteri (su yok ikazh)

» Susuz calistirmayi onleyen S mt. seviye flatéru

- Emis ve basma kollektéri, manometre ve basing salterl

l Secim Egrisi
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. Pompa Olgiileri
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Pompa Tipi atlg Hejn Ta b Tam Thm hi h2 K L 71 2 KG
(kw) (DN)
SPL-C50-03x 1 55 876 1166 266 110,5
SPL-C50-04x 1 7,5 924 1214 314 112,5
SPL-C50-05x 1 1 972 1262 362 120,5
65 /50 385 290 435 605 100 - -
SPL-C50-06x1 11 1020 1310 410 122
SPL-C50-07x 1 15 1133 | 1423 458 182,5
SPL-C50-08x 1 15 1181 | 147 506 185
SPL-C50-03x2 55 792 1082 266 187,5
SPL-C50-04x2 7,5 945 1130 314 2795
SPL-C50-05%2 11 972 1262 362 2955
80/65 750 300 1020 830 100 540 500
SPL-C50-06x2 11 1020 1310 410 2975
SPL-C50-07x2 15 1133 1423 458 429,5
SPL-C50-08 x 2 15 181 | 1471 506 437,5
SPL-C50-03x3 55 897 1187 266 264,5
SPL-C50-04x3 7,5 1050 | 1340 314 446,5
SPL-C50-05x3 11 1077 | 1367 362 4705
100/ 80 960 500 1110 | 1000 190 750 620
SPL-C50-06 x 3 1 1125 | 1415 410 4735
SPL-C50-07x3 15 1238 1528 458 676,5
SPL-C50-08x3 15 1286 | 1576 506 690
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. SPL - D 50 Serisi Hidrofor Bilgileri

Mekanik Salmastra Ozellikleri
Malzeme Secenekleri 0.6025 14021 14301 NORYL

Malzeme Ozelligi Kod Gap
Verici Govde ® Karbon - Seramik | BT PR/ FN 25 XPGF @25
Alici Gévde [ ]
Diftizsr ' ®
Gark ®
Mil ®
Pompa Muhafazasi I 1 i ®

DIN17007 EN-DIN
Pik Dokim 0.8025 A 48 Class 40-B | GJL-250(GG25)
Kromiu Celik 14021 A 276 Type 420 | X20 Crl3
Paslanmaz Celik 14301 A 276 Type 304 | XS CrNi18-10

l Kullanmim Alanlar:

« Yiksek basingl su temini gerektiren

+ Okul, otel, apartman vb. ylksek kath bina sistemlerinde

= Ultra filtrasyon, reverse osmoz vb. basingh su gerektiren aritma sistemlerinde
* Yikama, temizleme prosesleri vb. endUstriyel uygulamalarda

I Genel Ozellikler

+ Dik milli, gok kademeli pompalardan Uretilmis paket hidroforlardir
+ Maksimum Debi: 3 x 50 m*/h

+ Maksimum Basma Yiiksekligi: 118 mSS

« Motor koruma salteri (su yok ikazli}

=« Susuz ¢aligtirmayi onleyen S mt. seviye flatori

« Emis ve basma kollektdrd, manometre ve basing salteri

l Secim Egrisi
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. Pompa Olgiileri

Tam Tbm
Giig De /Db

Pompa Tipi (kw) (DN) Ta Th Tam Tbm h1 h2 K L . Z1 KG
SPL-DS50-03x1 11 1160 343 157
SPL-D50-04x1 15 1210 417 166

80/65 400 300 460 620 1530 110 340 450
SPL-D50-05x1 15 1250 490 171
SPL-D50-06x1 18,5 1330 565 180
SPL-D50-03x2 11 1275 343 243
SPL-D50-04x2 15 1325 417 366

100/ 80 750 510 1030 850 1530 110 503 465
SPL-D50-05x 2 15 1365 490 376
SPL-D50-06x 2 18,5 1445 565 420
SPL-D50-03x3 11 1390 343 329
SPL-DS0-04x3 15 1440 417 566

125 /100 1200 510 1140 1095 1530 110 740 515
SPL-D50-05x3 15 1480 490 581
SPL-D50-06x3 18,5 1560 565 660
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l Hidrofor Segim Kriterleri

Hidrofor Secimi Hakkinda Genel Bilgiler

Belli bir kullamim yeri ve isletme sartlan igin en uygun olan
hidrofor tipinin belirlenmesinde sunlara dikkat edilmelidir.

. Gok kullanicil ve debi ihtiyac zamanla dedisen yerlerde, toplam debi
ihtiyacini birden cok pompayla karsilamak dogrudur. Omegin; toplam
debi gereksiniminin 30 m¥/h oldugu bir uygulamada tek pompall bir
hidrofor yerine beherinin debi kapasitesi 10 m*h olan 3 pompall bir
hidrofor segilmelidir.

*  Yedekleme fonksiyonu arzulandiginda hidroforun bir pompasinin devre
digt kalmasi durumunda, diger pompalar toplam debi gereksinimini
karsilayabilecek kapasitede secilmelidir. Ornegjin; toplam debi gereksinimi
30 m*h oldugu bir uygulamada tek pompali bir hidrofor yerine beherinin
debi kapasitesi 15 m¥h olan 3 pompal bir hidrofor secilmelidir.

. Pompa kapasitesinin ve kademe sayisinin segiminde, hidroforun alt ve list
basing isletim noktalarinin, verim edrisinin uygun bélgesinde olusmasina
dikkat edilmelidir.

. Pompa tipinin belifenmesinde, hidroforun calisacagl montaj sartianna
gire NPSH karakteristiginin uygunlugu teyit edilmelidir. Hidroforun
emis yapmasi gerekecekse bu durum sipariste belirtilerek, ilgili yapisal
onlemlerin alinmasi saglanmalidir,

. Pompa tipinin ve hidroforu olusturan diger yapi elemanlarinin dogru
secimi igin akiskanin fiziksel ve kimyasal dzellikler| dikkate alinmahdr.

e Segilecek membranli deponun hacmi kullanim sartlarina baghdr,
Kesintisiz su kullaniminin oldugu uygulamalarda ve frekans konvertdrd
hidroforlarda depo hacmi daha kiigtik segilebilirken, dider uygulamalar
igin miimkiin oldugunca biiyiik bir depo faydali olmaktadir. Membranl
deponun izin verilen isletme basing siniri, hidrofor pompalarnnin sifir

debide yaralabilecekleri azami sistem basincindan daha yiiksek olmalidir.

Hidrofor Debisinin Q (m¥/h) Hesaplanmasi

Debi hesabi kullanici 6zelliklering gére degisiklik gbsteririr Ornedin
bir hastane ile bir otele veya bir is merkezi ile bir apartmana
hizmet veren hidroforlarin debi hesabi farklidir. Hidroforun
kullanim amaci da debi hesabinda dikkate alinan diger onemli

bir husustur. Ornedin cok kullanicili bir apartmana ait kullanma
suyu hidroforunun debi hesabiyla, bir tretim hattimin proses
suyunu basinglandiran hidroforun debi hesabi birbirinden gok
farklidir,

Debi hesabinda iki ana kriter vardir. Bunlardan ilki birim
zamanda tilketilmesi ongorilen su hacmi digeri de ok
kullanicili sistemlerdeki eszaman faktoriidir,

Bu iki kriterin bilesimi, kullanim en fazla oldugu bir anda gerekli
olan su debisini ifade eder ki, hidroforun debi kapasitesi bunu
karsilayabilecek sekilde secilmelidir.

Kullanma suyu hidroforlarinin debi hesabi kullanict sayisi,
beher kullanici igin birim zamanda tiiketilmesi ongarilen

su hacmi ve eszaman kullanim faktort dikkate alinarak
gerceklestirilmektedir,

Eszaman kullanim faktori, ok kullanicili bir sistemdeki
kullanicilarin kag tanesinin ayni anda 6ngdriilen miktarda su
tilketebilecegi olasihigini dederlendiren bir faktordiir.

Kullanici sayisi olarak, konutlarda yasayan aile ve birey,
isyerlerinde galisan insan, hastane ve otellerde ise kullanilan
yatak sayis! gibi degerler dikkate alinmaktadir.

Kullanma Suyu Hidroforunun Debisinin Belirlenmesinde,
Q=AxBxTxF(mk)

A = Aile sayisi (Daire veya bagimsiz konut sayisi |

B = Birey sayisi/Aile

T = Bireyin gtnliik ortalama su tiiketimi ( Ltre/giin )

F = Es zaman kullanim faktorii formiilil kullanilarak asagidaki
degerlendirme yapilmaktadir.

Tirkiye'de aile basina 4 veya 5 bireyin yasadigi ve bireylerin
giinliik ortalama su tilketiminin 100 - 300 litre/giin kadar
oldugu kabul edilmektedir.

Ortalama su tilketimi yasam standartlanina bagimiidr.

Ortalama su tiketiminin belirlenmesinde yukaridaki tablodan
faydalanilabilir.

Ornek :200 daireli bir toplu konut yerlesim biriminde

Q=200x4x150x 0,25 =30.000 It/ h yani 30 m*h Hidrofor
debisinin gerekli oldugu soylenebilir,

Hidroforlanin kullanilacag yerin ézellikleri hakkinda daha detayli
bilgilerin olmadigi durumlarda istatistiki diyagramlardan secim
yapmakta debi belirlenmesinde sikga kullamilan bir yontemdir.

Alttaki diyagramlardan cesitli kullanim yerleri icin gerekli olan
kullanma suyu debi dederlerini yaklasik olarak tespit etmek
mimkiindr.

Konut (aile) Sayisi Eszaman Kullanim Faktor

Diyagramlardan veya hesaplanarak tespit edilen debi, hidroforun
sahip olmasl gereken toplam debi kapasitesini belilemektedir.
Ancak pompa sayis ve dolayisiyla beher pompanin saglamasi
gereken debi dederi hakkinda bir bilgi vermemektedir.

Buna gére yukaridaki drnek icin secilecek cok pompali bir
hidroforun pompalarinin biri hari¢ digerinin tamami calistiginda
30 m*h debi elde ediyor olmasi gerekmektedir. Ornegin isletim
icin ongortilen alt basing degerinde (H alt), beheri 30 m®/h debi
verebilen 2 pompall veya beheri 15 m?h verebilen 3 pompali bir
hidrofor dogru bir secim olacaktir. DIN 1988 normuna gére ok
pompall hidroforlanndebi kapasiteleri belirlenirken, pompalardan
en az birinin galismadigi durumlarda bile hidroforun gerekli
debiye ulasabilmesi sarttrr.

Toplu Konutlar 100 - 150 litre / giin / birey

Luks Apartmanlar 150 - 200 litre / glin / birey
LUks villa ve yazliklar 200 - 250 litre / glin / birey
Misafirhaneler 100 - 120 litre / glin / birey
Oteller 100 - 120 litre / giin / birey
Hastaneler 100 - 120 litre / gtin / birey
Birolar, Isyerleri 100 - 120 litre / giin / birey
Okullar 100 - 120 litre / gtin / birey
Yatili Okullar 100 - 120 litre / glin / birey
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Hidrofor Secim Kriterleri

Hidrofor Basincinin H(mSS) Hesaplanmasi

Hidroforun basinci, kullanici tarafindan belirtiimemis ise
kullanilacak yerdekienyiiksek, en uzak kullanicida 12-15 mSS
seviyesinde bir akma basinci gerceklesebilecek kadar olmalidir,

Buna gore, H=h+ TDp + 15 mSS

Esitliginden hesaplanan deder hidroforun alismaya baslayacag|
H alt (alt basing) degeridir. Burada;

h : En yiiksek kullanicinin kod fark,
TDp :Sistemdeki toplam basing kayiplandir.

Hidroforun durma basinci olan H iist (iist basing) degeri ise tek
pompall hidroforlarda H (st = Halt +15 mSS, {i¢ pompall
hidroforlarda basing H st = H alt +25 mSS kadardir.

Tesisatlarin basing kayiplarinin hesaplanamadigi durumlarda
TDp normal sartlarda statik bina yiiksekliginin % 20 - % 25
arasl bir deger, tesisattaki toplam basing kayiplar olarak kabul
edilerek sistemdeki bilinen direng kayiplari ( megin su sayaglan ve
basing distiriiciiler ) varsa buna ayrica ilave edilir,

Ornek :Statik yiiksekligi 24 metre yiiksekliginde 8 katli ve her
bagimsiz bolim girisinde su sayaci olan bir bina icin secilecek
hidrofora ait alt basing hesaplanirken, en yiiksek kullanicida
olmasi gereken 15 mSS akma basincina 24 x1,25 x 7,5 =
37,5 mSS kadar bir ekleme yapilmalidir. Burada su sayacinin
7,5 mSS basing kaybina sebep oldugu varsayilmistir. Sonugta
H alt = 55 mSS civaninda segilmelidir. Ust basing degeri ise i
pompall bir hidroforda

H (st = H alt + 25 mSS = 80 mSS civarinda olacaktir.

Hidroforlarda Kapali Genlesme Deposu Hacmi

Hesabi

Depo hacminin belirlenmesinde genellikle pompanin birim
zamandaki devreye girme (salt) sayisidir. Yiksek salt sayisi
elektrik motorunun, pompa aksaminin, basing salterinin,
elektromekanik cihazlarin ve tesisatin omriini kisaltmakta ve
elektrik sarfiyatini yikseltmektedir.

Bunedenle mimkun oldugunca sisteme uygun deoo hacimleri
secilmelidir.

Secilmesi Gereken Deponun Asgari Nominal Hacmi

VN > 0,33xQmax x ( H dist +1)/[( H st -H alt )xf] Formiilii ile
hesaplanir.Secilen genlesme deposunun isletme sartlarinda
depolayabilecegdi basingh su yani faydalisu hacmi

VF = VN x (H dist - H alt )}/( H {ist + 1) formilii ile
hesaplanabilmektedir.

Burada; VN : Deponun asgari nominal hacmi (It),

Q max : her bir pompanin H alt basingta verdigi debiyi (m®/h),
H (ist : hidroforun tist basincini (bar),

H alt : hidroforun alt basincini (bar),

f: motorun saatteki istenilen salt sayisi,

VF: faydall suhacmini (It} gdsterir.

Elektrik motorlan icin tavsiye edilen azami salt sayilan (f) :
N<1,5kW igin f<80kez/h

N<3,7kW icin f<60kez/h

N<7,5kW icin f<30kez/h

N<15kW igin f<20kez/h

N<18kW icin f<15kez/h

Genlesme deposunun dn gazbasinci su formiille hesaplanabilir ;
Po =0,9xH alt

Konut (aile ) Sayisi Es Zaman Kullanim Faktori

4 Daireye Kadar 0,66
5-10 Daire 0,45
11 - 20 Daire 0,40
21 - 50 Daire 0,35
51 - 100 Daire 0,30
100 Daireden fazla 0,25
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l Hidrofor Secim Kriterleri

Hidrofor Pompalarda Kullanilacak

Basine Secim Cizelgesi Hidrofor Pompalarda Kullanilacak Debi Secim Cizelgesi

Pompa Ort.

Kat Sayisi Daire Sayisi Pompa Min. Daire Sayisi Pompa Min.
ke tasiicl Calisma Debisi (m*/h) Calisma Debisi (m*/h)
1 3,5 1 04 31 6,5
2 39 2 08 32 6,7
3 4,2 3 12 33 6.9
4 45 4 16 34 7.2
5 49 5 1.2 35 74
6 5.2 6 1.5 36 7.6
Z 56 7 1.7 37 7.8
8 59 8 2 38 8
9 63 9 22 39 8,2
10 6,6 10 24 40 8,4
1 7.0 1R 23 41 8.6
12 7.3 12 25 42 88
13 g 13 2.7 43 g
14 8,0 14 29 44 93
15 84 15 32 45 9,5
16 87 16 34 46 9.7
17 9.0 17 36 47 99
18 94 18 38 48 10,1
19 9,7 19 4 49 10,3
20 10,1 20 42 50 10,5
21 10,4 21 44 51 10,7
22 10,8 22 46 52 109
23 111 23 4,8 53 111
24 11,5 24 5 54 113
25 11.8 25 53 55 11.6
26 12,6 26 5.5 56 11,8
27 12,5 27 5.7 57 12
28 12,8 28 59 58 12,2
29 13,2 29 6,1 59 124

30 13,5 30 6,3 60 12,6
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l Hidrofor Se¢im Kriterleri
Hidrofor Pompalarda Kat Ve Daire Sayisina Gore Tavsiye Edilen Minimum Tank Segim Cizelgesi
Her Kattaki Daire Sayisi
Kat Sayisi
1 2 g 4 5 6
Tank Hacmi (m
1 24 24 24 24 24 24
2 24 24 24 50 50 50
3 24 24 50 50 80 80
4 24 50 50 80 100 100
5 24 50 80 100 200 300
6 24 50 80 100 200 300
7 50 80 100 200 300 500
8 50 80 100 200 300 500
9 50 80 100 200 300 500
10 50 100 200 300 500 750
n 50 100 200 300 500 750
12 50 100 200 500 750 750
13 80 100 300 500 750 750
14 80 200 300 500 750 1000
15 80 200 500 750 750 1000
16 100 200 500 750 1000 1000
17 100 200 500 750 1000 1250
18 100 300 500 750 1000 1250
19 100 300 750 750 1000 1250
20 100 300 750 1000 1000 1250
21 200 500 750 1000 1250 1250
22 200 500 750 1000 1250 1250
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l Hidrofor Segim Kriterleri

Hidrofor Pompalarda Kullanilacak Genlesme Tank Tavsiye Edilen On Gaz Basinci Segim Cizelgesi

Kat Sayist Yiikseklik Kot Fark Hidrofor Genlesme Tanki On Gaz Basinci (bar)
1 3 13
2 6 1,6
3 9 1.8
4 12 22
5 15 25
6 18 3
7 21 33
8 24 37
o 27 4
10 30 44
1" 33 49
12 36 52
13 39 55
14 42 58
15 45 6,2
16 48 6,6
17 51 6.9
8 54 7.3
19 57 76

20 60 8
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SATIS SONRASI SERVIS HIZMETLERI

www.sempapompa.com

adresinden Turkiye’de bulunan tim servislerimize ulasabilirsiniz.
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SP SERIiSi HIDROFOR POMPASI

sempapompa.com

444 64 13

Fevzi Cakmak Mah. 10644 Sk. No: 43-45 Blylk Kayacik Mh. K.O.S.B. Kuddusi Cd. 22. Sk.
Karatay / Konya / Turkiye No: 4 Sel¢uklu / Konya / Turkiye
bilgi@sempaltd.com fabrika@sempaltd.com

Tel : +90 332 237 03 31 Tel : +90 332 345 32 90 (4 Hat)

Fax : +90 332 235 43 64 Fax : +90 332 345 32 95

FABRIKA

<
N
<
D
<
=




