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ELEKTRIKSEL TASARIM Dogrudan Kalkig ] n
Cikis Gucl (kW) 10,12 Kalkis Akimi —la (A) 11,271

la/in . 31
Anma Hizi (rpm) 1 1365 Kalkis Momenti — Ma (Nm) 11,7
Ma/Mn . 2
Anma Akimi (A) 10,41
Y / A Starting
Anma Momenti — Mn (Nm) 10,84
Kalkis Akimi —la (A) =
Cos ¢ 10,74 la/In - .
4/4 3/4 12 Kalkis Momenti — Ma (Nm) -
Verim % 57,1 57,1 533 Ma/Mn - _
Eylemsizlik Momenti J (kgm)? : 0,00017 Devrilme Momenti — Mk (Nm) 18
Mk/Mn . 22
MEKANIK TASARIM Yatak Bilgileri
On Rulman Arka Rulman
Goévde - Aliminyum
L Standart Tasarim 6201 zZ 6201 2z
Kapaklar - Aliminyum
B34 Flans - Aliminyum . o
. ' . Guglendirilmis Tasarim - -
Sogutma Fani - Plastik
Klemens Kutusu - Plastik Gurdltu Seviyesi (dB-A) 143
Rakorlar - Pg 11 Boya : RAL 7031- Gri
Rakor Adedi -1 Yaklasik Agirlik (kg) 13,4
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Ayakl ve flangli motor boyutlari (Flans Bicimi C - DIN EN 50 347) B34 yapi bigciminde
HD } ] Flans L LK E |[pB| D@ [ GA | FxeD
H ["2[HA] A [Aa] AB |ACE| AKe | ke |Kif B| B' [BA[BA] BB [ "UF | M@ | N@ [ PO [sofT(LA| e | | ¢ |ealoc|onslce | raer
63 | 161| 10| 100| 31| 125( 121 | 116 | 7 |11f80 27 103 | FT75 | 75 60 90 | M5 | 3| 10| 216 | 243 | 245 | 40 | 23 | M4 | 11 [12,5 4x4
63 | 161| 10| 100| 31| 125 121 | 116 | 7 |11f80 27 103 | FT100| 100 | 80 | 120 | M6 | 3| 12| 216 | 243 | 245 [ 40 | 23 | M4 | 11 [125]| 4x4

* Verim degerleri IEC 60034-2-1 : 2014 standardina uygun olarak endirekt 6lglim metodu ile hesaplanmistir. Ek kayiplar, degisken yiik dederlerinde yapilmis olan test sonuglarina gére belirlenir.




