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REDUKTOR MOTOR POMPA
PAZ. SAN. IC ve DIS TIC. LTD. STI.

Sektorde 25 yillik deneyimlerimiz ve uzman kadromuz ile Reduktor
ve Pompa konusunda kuruldugumuz, ilk gunden bugine blnyemizdeki
uzman satis mihendisleri ve teknik ekibimizle profesyonel bir anlayisla
kesintisiz hizmet ve servis vermekteyiz, Reduktor, guc aktanm ve akigkan
kontrol sistemleri konusundaki saglam tecriibemizi Tirkiye'nin onde gelen
birgok sanayi kurulusuyla kesintisiz paylasmaktan gurur duyuyoruz.

YST olarak siz degerli musterilerimize yillarin vermis
oldugu tecriibemiz, hizmetlerimiz ve trtinlerimizle kalite ve strekliligi
sunuyoruz ithalatlarimizin yaninda o6zel tasarm kendi imalatimiz olan
uriinlerle ve yetkili saticisi oldugumuz yerli dreticilerimizie birlikte
sadece bir satis firmasi degil, sizlerle beraber calisan, adeta sizlerin

bir partneri olarak kalite ve maliyet projelerinizde sizlerle beraber
miucadele ediyoruz.

REDUKTOR - ELEKTRIK MOTORU VE POMPA
Ihtiyaclarinizda sira digi ¢ozim onerilerimizle
sizlere yardimci olmak dilegi ile...

E-mail: info@ystendustri.com
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www.ystpompa.com <« www.ystendustri.com e« www.ystreduktor.com e+ www.sentinireducer.com



\(Si

IS0 9001:2008

POMPALAR
= SANTRIFUJ YATAY MiLLi POMPALAR

* Preferikal Strtme Fanl Dokum Govde Santrifuj Pompalar
» Kademeli 220 V - 380 V Bronz Fanli Santriftij Pompalar

* Yatay Kademeli Kazan Besi Pompalari

* Yiiksek Tonajli Dokiim Fanl Sulama Ve Tarim Pompalari
* Tek Ve Gift Kademeli Hidrofor Pompalari

 Dokiim Govdeli Drenaj Ve Atik Su Pompalar

* Giig / Power: 0.12 - 75 KW - 1400 d/d - 3000 d/d
 Kapasite: Tm3/h-600m3/h
* Basing: 10 mss - 180 mss

= DIK VE YATAY MILLI KADEMELI POMPALAR
« 220V - 380 V Dokim Govde Bronz Fanh Dik Milli Kademeli Pompalar
220V - 380 V Paslanmaz 304 - 316 Govde Norly Fanli o
DIk Milli Kademell Pompalar Ny
« 220V - 380 V Paslanmaz 340 - 316 Govde Paslanmaz
Dik Milli Kademell Pompalar
» 380 V - 316 Paslanmaz 304 - 316 Govde Paslanmaz
Dik Milli Kademeli Gida Pompalari
« 220V 380 V Paslanmaz In-line 316 Govde
Dik Milli Kademeli Pompalar
o 220V - 380 V Norly Ve Paslanmaz Fanli
Yatay Kademeli Pompalar
e 220V - 380V Yatay Ve Dik Milli Paket Hidroforlar

* Giig / Power: 0.09 KW - 22 KW
 Kapasite: 8 m3/h-380m3/h
» Basing: 30 mss - 250 mss

* PASLANMAZ POMPALAR

» Paslanmaz 304 - 316 Acik Ve Kapali Fanli Santrifiij Pompalar
 Paslanmaz 304 - 316 Santriftij Dozaj Pompalar

* Paslanmaz 304 - 316 Asit Ve Kimyasal Santrifiij Pompalar
 Paslanmaz 304 - 316 Cok Kademeli Sicak Su Transfer Pompalan
 Paslanmaz 304 - 316 Ara Uzatmali Tekstil Dozaj Pompalari
 Paslanmaz 304 - 316 Kaplin Baglantih Santrifij Pompalari

* Giic / Power: 0.12 - 75 KW - 1400 d/d - 3000 d/d
 Kapasite:4m3/h-785m3/h
* Basing: 20 mss - 80 mss
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POMPALAR
= ASIT VE KIMYASAL DOZAJ POMPALARI

* PVDF Govde Pnomatik Kumandal Kimyasal Pompalar
» PVC - PP Govde Diyaframli Kimyasal Dozaj Pompalar
» 220V - 380 V Degisken Debili Dozaj Pompalari

* Elektromanyetik Kontrollii Kimyasal Pompalar

e 220V - 380 V Termo Plastik Proses Pompalari

* Gii¢ / Power: 0.09 KW - 11 KW - 1400 d/d - 3000 d/d
» Kapasite: 0.03m3/h-8.7m3/h
 Basing: 15 mss - 60 mss me,
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* DALGIG POMPALAR

* Drenaj Tip Dokim Ve Paslanmaz Govde Pis Su Pompalan

* Bicakli Tip Kati Partikiil Ve Gamur Pompalari

* Plastik Govde Dipten Emigli Temiz Su Pompalari

» Paslanmaz 304 - 316 Foseptik Pompalari

* Paslanmaz 304 - 316 Norly Fanli Derin Kuyu Pompalari
 Dokum Ve Paslanmaz Govde Yuksek Irtifa Dalgic Pompalari

* Giic / Power: 0.40 - 75 KW - 1400 d/d - 3000 d/d
» Kapasite: 4 m3/h-924m3/h

= DIYAFRAMLI HAVALI POMPALAR (& Y= )
» Aluminyum Govde Teflon - Neopren - Buna Diyaframli Pompalar s
» Plastik Govde Teflon - Neopren Diyaframli Pompalar ’
 Aluminyum Govde Seramik Sektoriine Yonelik Diyaframli Pompalar |
 Plastik Govde Sulfirik Asit Ve Agir Kimyasal Diyaframli Pompalar

» Plastik Govde Gida Sektoriine Yonelik Diyaframli Pompalar
* Aluminyum Govde Tekstil Boya Terbiye Sektortine Yonelik Pompalar
» PVDF Govde Sulfirik Asit Pompalari

» Kapasite: 1.03 m3/h-128 m3/h
* Basing: 15 mss -75 mss
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POMPALAR

* Su Halkal Vakum Pompalari (Monoblok Ve Cift Kademe)
» Su Halkall Vakum Pompalar ( Tek Kademeli)
* Yag Halkali Vakum Sistemleri

* Yagl - Paletli Vakum Pompalari

e Kuru - Paletli Vakum Pompalari

* Yiiksek Viskozite K- VM Serisi Monopomplar
« FL - M Serisi Rediiktorli Monopomplar

* Ulastigi Mutlak Basing: 33-16 mbar 100 - 80 mbar
8-5 mbar 0,5 - 0,1 mbar 150 - 120 mbar

 Debi m3/h: 1.2 - 85 m3/h

* Giic / Power: 0.40 - 75 KW - 1400 d/d - 3000 d/d
 Kapasite:4m3/h-924m3/h

= FAN - ASPIRATOR - BLOWER

o Aksiyel 220 V - 380 V Fanlar

 Kanal Tipi Yuksek Debili Radyal Fanlar
 Aluminyum Ve Sa¢ Govde Salyangoz Fanlar
» Alcak Basing Ve Orta Basing Hiicreli Fanlar
 Plastik Kanath Kasall Radyal Fanlar

» Tek Ve Cift Emisli 220 V - 380 B Blowerler

« Tek Emisli Turbo Tip Blowerler l

* Debhi m3/h: 400 - 75000 m3/h
* Gii¢ / Power: 0.09 KW - 55 KW
* Devir: 1400 - 2800 d/d

=PP - PVDF ASIT POMPALAR
* Motor Baglanti Flangli, Arka Kapak, Fan, Govde: PVC, PP PTFE
 Mil: AISI 316
» Mekanik Salmastra: Viton / Silisyum Karbur / Karbon
* Elektrik Motoru: Aluminyum Govde - EXP-ROOF Motor Secenegi
e Giic / Power: 0.12 KW - 11 KW - 900 d/d - 1400 d/d - 2800 d/d
» Kapasite: 0.25 m3/h - 45 m3/h
* Basing: 10 mss - 125 mss

Asitler Ve Bazlar «Ultra Saf Su +Kostik «llag Hammaddeleri +Solventler +Enjeksiyon Kaliplarin Temizlenmesinde
* Kuvvetli Alkaliler +Kimyasallar «Kimyasal Taglayan Tanklar
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POMPALAR

= DERIN KUYU TEMIZ SU DALGIC POMPALAR

» Paslanmaz 304 -316 Govde Kademeli Dalgic Pompalar
 Dokim Govde Cok Kademeli Yiiksek Tonajli Dalgic Pompalar
* Norly Fanli Paslanmaz Gozde Derin Kuyu Dalgic Pompalar

» 220V - 380 V Derin Kuyu Dalgic Motorlar

» 220V - 380 V Yag Sogutmali Derin Kuyu Dalgic Motorlar

* Giig / Power: 0.37 KW - 75 KW 2900 d/d - 220 V - 380 V
 Kapasite: 1.2 m3/h - 350 m3/h )
 Basing: 30 mss - 355 mss [l

= DISLI POMPALAR

* Yiiksek Devirde Galiga Bilirler.

* Dustik Viskoziteye Sahip Silar Igin Uygundur.

» Helis Ve I¢ Disli Olmasi Sebebiyle Sessiz Galisirlar.
* Her Iki Yone de Donebilirler

e Bakim ve Tamirati Kolaydir.

* Dig Govde: Pik Dokim Demir , Paslanmaz Gelik
* Digliler: Pik Dokme Demir, Sfero Dokme Demir, Imalat Geligi, Paslanmaz Gelik, Sert Plastikler
 Miller: Imalat Celigi, Paslanmaz Celik

 Govde Yatak Ve Digli Yatak Burclari: Bronz, Karbon

« Sizdirmazhk: Yuphusak Salmastra, Teflon Yumusak Salmastra, Mekanik Salmastra

» Sicaklik Araligi ( C): 20-300

* Viskozite Araligi (Su): 100 - 75000

» Girig & Cikig Portlan: 2", 1", 112", 2", 212",3" g

-

« Cikis Basing Araligi (Bar): 2-12

*Gikolata / Glikoz <Fuel-oil / Mazot +Deterjan/Melas *Endiistriyel/ Yaglar «Madeni/ Yaglar Nebati Yaglar / Sabun
*Recel / Pekmez «Tutkal / Boya Gliserin/ Polyester




Girig - Cikis

MINIPOMP |  1"x1"

Y

Hm
Mss

ISO 9001:2008

- Mil: Celik (C1050 Krom Kapl)

- Sizdirmazhk: Mekanik Salmastra

(Karbon / Seramik / NBR) @12

70

-SviSicakligr: +5°C~+60°C

60

- Bahce Sulama
- EndUstri ve Insaatlar
- Besi Kazanlar

SP-1 1"x1" 0,510,37 220|380 | 2,7 | 1 47144 41130 15
1,11 220380 | 7,3 | 2,5 68| 63| 58|41 22
o . 2 : = KULLANIM ALANLARI
- Fan: Bronz - Yuksek Basing
- Govde: Pik Dokiim GG-27? - Hidrofor Sistemleri
- Konutlar

all]

40

30

20

10

Hm
Mss

- Devir Hizi: 2900d/dak.

- Motor Verimlilik Sinifi; le2
- Koruma Sinifi :IP 54

- Izolasyon Sinifi:F

- Emme Derinligi:6,5 mt.

Boyutlar (mm)

MINIPOMP| 270 160 120 6
SP-1 300 200 145 9
SP-215 360 240 180 18

Baglant Debi(Q)-Capacity
S| T e | |08 1]15]2 ¢
Tt | Mono| Tri | ‘
0B 60 1"x1" | 0,5(0,37 220 25 _|35/29/|20(10
0B 60 1"x1" | 0,5(0,37 380 1 E 35(29(20(10
0B 80 1"x1* | 1 /0,75 220 5,5 = |60|56|50|40] 22
0B 80 51 | 9 380 1,8 | T | 60|56 (50|40 |22
Boyutlar (mm) Adirhk
70 |
QB 80 QB
% QB60 | 250 | 160 | 125 | 54
50 QB 80 310 180 130 10
40 /0B 60 . <
. *TEKNIK OZELLIKLER “KULLANIM-ALANLARI
- Fan: Bronz - Temiz Su
a - Govde: Pik Dokiim GG-22 - Basingh Su
10 - ' (Govde |(; Kisim Princ Kapli) - Hidrofor S_istemleri
o I amn - Mil: (C1050 Krom Kapalr) - Konutlar, Is Merkezleri

0.5 1 1.5 2 d

-Bahce Sulama

(Damlama ve Sprink Sistemleri)
-Endustri ve Insaatlar

- Sogutma Sistemler

- Sizdirmazlk: Mekanik Salmastra
(Karbon / Seramik / NBR) @012

- SiviSicakhgr: +5°C~+60°C

- Devir Hizi: 2900d/dak.

- Motor Verimlilik Sinifi: 1e2

- Koruma Sinifi :IP 44

- lzolasyon Sinifi:F

- Emme Derinligi:6,5 mt.
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(KS-2TCP) GIFT KADEMELI MONOBLOK POMPALAR

“ Debi(Q)-Capacity
- '*"'“§ mm i Hﬂlﬂ
3080 | 7,3

KS-115 | 11 [1,5/1,1] 220 25
KS-12 11" 2 15220 - [11,2| -
- 442 KS- Ks-142  [11aive| 2 (15220 - [112] - | sn 47 43 37 28
KS-155, KS-157 . gamm.  KS-255 KS-143  |11/ax11/4"| 3 |2,2| 220| 380 [14,9| 4,8 | 2 | 55/53|49|45| 38
K5-255, KS-257_alg L WL By KS-155 | 15x11/4 |55(40| - |30 | - |88 |=|67|64/61|58 52|40
KS-157 | 15%15" 7,555 - (380660 - [10,5|™ | 70|68|66|62| 56|47
KS-255 | 2x2* |[55/40| - |3 | - |88 | |67/64|61|58|52|50
KS-27 7x2" |7,5/55| - (30660 - [105| |70|68|66|62|56|47

"VKS-115,K8-12 iy g
Mss

* TEKNIK OZELLIKLER 70

Boyutlar

-Motor: Wat, le2 Sinifi (Yuksek Verimli) ¢, T T A B Egg -
-Fan: Aliminyum/PG % KS-12 | 104 | 460 | 96 | 144 | 240 | 195 | 29
-Govde: Pik Dokum GG-22 Ks-142 | 112 | 470 | 110 | 130 | 240 | 225 | 33
-Mil: Gelik (C1050 Krom Kapll 40 KS-143 | 112 | 470 | 110 | 130 | 240 | 225 | 33
-Sizdirmazlik: Mekanik Salmastra KS-155 | 90 | 470 | 132 | 168 | 300 | 280 | 40
(Karbon / Seramik / NBR) . KS-157 | 90 | 515 | 132 | 173 | 305 | 280 | 49
(KS-1.KS-14):019 0 [\KS- KS-255 | 90 | 470 | 132 | 168 | 300 | 280 | 40

; ' 0 9 4 6 8 10 12 14 18 18 KS-27 | 90 | 515 | 136 | 169 | 305 | 280 | 49

(KS-15,KS-2):025
-Sivi Sicakligr:+5°C - +60°C * KULLANIM ALANLARI

-Devir Hizi: 2900 d/dak. - Temiz Su - Basincli Su

-Motor Efficiency Class: le2 - Hidrofor Sistemleri

-Koruma Sinifi: IP 54 - Konutlar,ls Merkezleri

-Izolasyon Sonifi: F -Bahce Sulama (Damla ve Sprink Sistemleri)
-Emme Derinligi: 6.5 mt. - Endiistri ve Insaatlar - Sogutma Sistemleri

* TEKNIK OZELLIKLER * KULLANIM ALANLARI

- Fan: - Temiz Su
2TCP25/140 445 | 270 | 230 | 22 _ E%’L dBemF:ﬁ SR AESE o~ BENES)
cIcPan/18h, 05 | 240 | 160 | A - Mil: Gelik (C1050 Krom Kaply - Hidrofor Sistemleri

Hm 60 - Sizdirmazlik: Mekanik Salmastra - Konutlarls Merkezleri
Mss 2TCP25 (Karbon/Seramik/NBR)@17 - Banhge Sulama (Damla
- | - Svi Sicakligr+5°C - +6°C  ve Sprink Sistemleri)

40 2TCP25/160 - Devir Hizi: 2900d/dak. - Endustri ve Ingaatlar
- !(ﬂﬂUlTlU Sinifi IP 54 - SUﬂUtmﬂ Sistemleri

307 2TCP25/140— - |lzolasyon Sinifi: F

55 - Emme Derinligi: 6,5 mt.

I i} . e
10— Qnifh {”_5;.' L. /g:f?l\

97




YOT

ISO 9001:2008

CS-1 & CS-15 KOMPAKT MONOBLOK SANTRIFUJ POMPALAR (KAPALI VE AGIK GARKLI)

s | o | &
i b1 i —1im

CS-11 1"x1" 1 (0.75/ 220 | 380 (4.95| 1.8 | & 8|10
CS-115 1"x1" |1.5/1.1/220 /380 | 7.8 [249| E 31 29 Zﬁ 24 20
CS-12 1"x1" 1|1.5| 220|380 |11.2| 3.4 | £ |32|31|28|26|23

agiant “ < | Dwi
O~ RS | (155|212

CS-151 1.5"x1.5" | 1 |0.75 220 | 380 | 4.95 13 — 26(22(17(10( 3
CS-155 1.5"x1.5" [1.8/1.1/ 220|380 7.8 |249| £ [29/25(20|13| 6
CS-152 1.5"x1.5" | 2 (1.5| 220|380 |11.2| 3.4 E 31(28(24(17| 9 | |
CS-153 15"x1.5" | 3 [2.2/ 220|380 |14.8/ 49 | ™ |32|30|27|20]|12 - _
in 40 —
s s : DDOOOEEK
30 CS-11 | 40 | 355 | 96 | 144|240 (190 | 185 | 142 | 18
Ca CS-115 | 40 | 355 | 96 | 144 | 240 | 190 | 185 | 142 | 19
25 - CS.15 S-12 | 40 | 390 | 96 | 159| 255 | 200 | 185 | 142 | 24
\GS 115 CS-151 | 60 | 365 | 95 | 140 235 | 190 | 185 | 142 | 19
20 -| CS-155| 60 | 365 | 95 | 140|235 [ 190 | 185 | 142 | 20
15 | CS-152 | 60 | 390 | 95 | 160 | 255 | 200 | 185 | 142 | 24
- __Nes.11 CS-153 | 60 | 380 | 95 | 165|260 (190 | 185 | 142 | 25
| A E
5 -l - F.I
O0————1—— n ——Q m7h l o | — | 1 ﬁft(‘
0 2 4 6 8 D ® = A | /./ =~ |
| [ /) I
w L] \ N\
Hm 40 ET ' N o «:{;ﬂ/
Mss . CS-15 5 LA =l \kl,_'Li_le
= L ol T nl
30 R\
25 S
20 %74 * TEKNiK OZELLIKLER
CS-151 ’ >
15 Ay - Fan: Aliiminyum
CS-155
10 CS-152 _ u PC (CS-1 « Cs15)
CS-153 - Govde: Plk Dokiim: GG-22
3 | - Mil: Celik (C1050 Krom Kapli)
0 : . . | | | | Q m/h - Sizdirmazlik; Mekanik Salmastra
0O 2 4 6 8 10 12 14 16 (Karbon/Seramik/NBR)@19
- Sivi Sicakhgr: +5°C ~ +6°C
- Devir Hizi: 2900 d/dak
= KULLANIM ALANLARI - Motor Verimlilik Sinifi: le2
- Temiz Su - Frenkas: 50 Hz
- Bahce Sulama (Damla ve Sprink Sistemleri) - Koruma Sinifi: IP 54
- Endistri ve Ingaatlar - |zolasyon Sinifi; F

- Sogutma Sistemleri - Emme Derinligi: 6,5 mt.
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CS-2 & CS-3 KOMPAKT MONOBLOK SANTRIFUJ POMPALAR (KAPALI VE AGIK GARKLI)

Ip
Giris - Cikis m Em - Fan: Aliminyum
- I | Tri | Mono| Tri | 5 PC (CS-1 * Cs15)

CS-21 2'x2" | 1 380 [4.95| 1.8 15|11 - Gévde: Pik Dakiim: GG-22
CS-215 2"x2" |1.9|1.1| 220|380 | 7.8 | 2.5 2016 (10| 3 - Mil: Celik (C1050 Krom Kaplh)
CS-22 2"x2" 2 (1.5] 220|380 (11.2| 3.4 24120 (14| 8 | 4| - Sizdirmazlk: Mekanik Salmastra
CS-23 2"x2" 3 (2.2| 220|380 [14.8| 4.9 28(25(19(13| 9 | (Karbon/Seramik/NBR)@19

9
E
=
= o
- Sivi Sicakhigr: +5°C ~ +6°C
g | Mewr |
ke Giris - Cikis E
: ‘Mono | Tr
E
=
pes

* TEKNIK OZELLIKLER

- Devir Hizi: 2900 d/dak

- Motor Verimlilik Sinifi; le2
- Frenkas: 50 Hz

- Koruma Sinifi; IP 54

Cs-315 | 343 [1.5[1.1|220(380| 7.8 |25 |7 119 |62 . brolEsyor SEIE F
CS-32 | 3%3 | 2 |15|220 380 |11.2|3.4 14(12| 85 | 1| |- Emme Derinligi: 6,5 mt.
CS-33 ) el 2 3 122 220(380|14.8| 4.9 17/115(12(9 | 5
* KULLANIM ALANLARI
Ak - Temiz Su
e n m kg - Bahce Sulama
cs-21 | 52 | 370 | 95 | 175| 270 | 200 | 185 | 142| 20 (Damla ve Sprink Sistemleri)
CS-215| 52 | 370 | 95 | 175|270 | 200 | 185 | 142 | 22 - Endustri ve Ingaatlar
CS-22 | 52 | 390 | 95 | 165/ 260 | 210 | 185 | 142| 26 - Sogutma Sistemleri

C3-23 | 52 | 395 | 95 | 170 | 265 | 200 | 185 | 142 27
CS-315| 64 | 390 | 106 | 164 | 270 | 240 | 185 | 142 23
CS-32 | 64 | 430 | 106 | 164 | 270 | 240 | 185 | 142 28
CS-33 | 64 | 430 | 106 | 164 | 270 | 240 | 185 | 142 30

Hm 30 :
- -

Mss | 0523~ CS-2

&5 [ 6s-22

20 | CS-21

15 - CS-21

10

5t

o I 0 m’h

Hm 20




* TEKNIK OZELLIKLER
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S-1 & S-15 KOMPAKT MONOBLOK SANTRIFUJ POMPALAR (KAPALI VE AGIK CARKLI)

Hm 40

Motor: WAT, le2 Sinif (Yiiksek Verimii “ S EENLY)
- Fan: Aliiminyum / PC m Hﬂﬂﬂ
_ Govde: Pik Dokim GG-22 Mong | Tri | Mono|_Tri__
- Mil: Celik(C1050 Krom Kaph) S-134 1"x1" |0,750,55( 220 - | 51| - — 23/19(14(11| 4
- Sizdirmazlik: Mekanik Salmastra S-11 1"x1" 1 10,75 220|380 (4,95 1,8 E 29126211810
(Karbon / Seramik / NBR) @19 S-115 11" |1,8/1,1] 220|380 | 7,8 |2,49| = |31|29| 26|24 ] 20
- Sivi Sicakligr: +5°C ~ +6°C S-12 1"x1" 2 1151220 - [(11,2| - = [32]31|28|26|23
- Motor Verimlilik Sinifi: le2
- Devir Hizi: 2900 d/dak.
- Koruma Sinifi; IP 54 Baglanti Debi(Q)
- Izolasyon Sinifi: F Giris - Gikis mm-!--:- E mnﬂﬂn
- Emme Derinligi: 6,5 mt. Mono| Tri |Mono| Tri |
- Toftitz Sii Terii §-11 1'x1* | 1 (0,75 220|380 |4,95( 1,8 | £ |29|26|21|18|10
- Bahce Sulama $-115 1x1*  |1,8(1,1| 220 | 380 | 7,8 (2,49 | = |31|29|26/24| 20
(Damla ve Sprink Sistemleri) S5-12 1"x1" 2 (151220 - |11,2| - = [32]31|28/26|23
- Endiistri ve Insaatlar
- Sogutma Sistemleri
Boyutlar
n T T
s-105 | 57 | 370 | 102 | 108 | 210 | 160 13
S-134 | 57 | 405 | 102 | 128 | 230 | 215 20
S11 | 57 | 405 | 102 | 128 | 230 | 215 18
S-115 | 57 | 410 | 102 | 143 | 245 | 215 19
s12 | 57 | 435 | 102 | 143 | 245 | 215 24
s-151 | 48 | 400 | 98 | 132 | 230 | 220 19
& S-155 | 48 | 415 | 98 | 147 | 245 | 220 20
= S-152 | 48 | 425 | 98 | 147 | 245 | 220 24
S13 | 48 | 435 | 98 | 147 | 245 | 220 25
Hm 40
S-1 M5535 5'15
. oS S
S-115— 20 e M
S-15H 1S
15] S-155 =
S-11+— 10 S-152-
. S-153-
| | Q ma/h n - | 1 | | | | | | G ma/h
10 12 0 2 2 6 8 10 12 14 16
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S-2 & S-3 SALYANGOZ MONOBLOK SANTRIFUJ POMPALAR (KAPALI VE AGIK GARKLI)

S-21
S-215

S-22
S-23

Giris - Ciki T p—

T

i
&
A | E

1,8
2,53

4,9

HM (mss)

11| 6
15| 1
1915

14
18
22

24|22 19

0
4

Debi(Q) x
7 14| 21| 27| 38

O |

=

5-315
S5-32
S-33
S-34

3'%3"
3" %3"
s g
Ix3"

1,1
1,9
2,2

220
220
220
220

Tri | Mono

380

380
380

1,8
112
14,8

2,49

4,9
6,5

HM (mss)

1|9
14{12
1715
20|18

b
9
12
16

Boyutlar
T T W | e
S-21 68 | 410 94 | 141 | 235 | 215 20
§-215 68 | 435 94 | 141 235 | 215 22
S-22 68 445 94 151 245 215 26
S-23 68 445 94 151 245 215 27
3-315 98 490 107 | 183 290 220 23
3-32 98 490 107 | 183 290 220 28
S-33 98 490 107 | 183 290 220 30
S-34 98 490 107 | 183 290 220 42
Hm 30
i 25 — $§-23 .
§-22 ~
20 |
5-215

TEKNIK OZELLIKLER

- Motor: Wat, le2 Sinifi

(Yuksek Verimli)

- Fan: GG-22 Pik DAkim

- Govde: Pik Dokum GG-22

- Mil: Celik (C1050 Krom Kapli)

- Sizdirmazlik: Mekanik Salmastra
(Karbon/Seramik/NBR) @19

- Sivi Sicakligr: +5°C ~ +6°C
- Devir Hizi; 2900 d/dak.

- Motor Verimlilik Sinifi: le2
- Koruma Sinifi: Ip54

- Izolasyon Sinifi: F
- Emme Derinligi: 6,5 mt.

KULLANIM ALANLARI

- Temiz Su Temini

- Bahce Sulama

(Damla ve Sprink Sistemleri)
- Endistri ve Ingaatlar

- Sogutma Sistemleri
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ISO 9001:2008

MONOBLOK SANTRIFUJ POMPALAR

® TEKNIK OZELLIKLER
-Motor: WAT, le2 Sinif (Yiiksek Verimli)

- Fan: Aliminyum / PC
- Govde: Pik Dokim GG-22

GEDED

- Mil- QBIIk(CﬂJSD Krom Kapll) CPM-158 1"x1" 1 (0.75 220 | - 4.8 - EE 30/25/18

- Sizdirmazlik: Mekamk Sﬂ|maSt_rﬂ THF6C-1 | 2"x2" _ 1.5 11 220 “ - | 6.8 | - :I:E 20(19/15(10

(Karbon / Seramik / NBR) @19

- Sivi Sicakhgr: +5°C ~ +6°C Baglanti

- Motor Verimlilik Sinifi: le2

- Devir Hizi: 2900 d/dak.

- Koruma Sinifi: IP 54 HFM-80 3"x3" 2 15(220| - |86 | - |_|13/10] 6

- Izolasyon Sinifi: F HFM-85 a'x4" | 43| - (380 - | 7 |ZE|18/16/13|8 | 3

- Emme Derinligi: 6,5 mt.

. !

* KULLANIM ALANLARI oyutlar (mm) Agirlik
- Temiz Su Temini mm Ko.
- Bahce Sulama
(Damla ve Sprink Sistemleri) CEN-IE0 g:g ggg ;33 113&5
- Endistri ve insaatlar THEE
) Sﬂfju’[ma Sistemleri HFM-80 405 310 245 30,5

HFM-96 445 310 245 39
HFM-105 485 310 245 39
I
CPM-158 CPM
THF
THF qc-1

\\
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IS0 9001:2008

* TEKNIK OZ'I'EL!.IKLER Baglanti
- Fan: PG/AlIGminyum

- Difizor: PG -, S | 1) 2] 31884
- GOvde: Pik Dokiim gg-22 CH-11 11" | 1 (0,75 220|380 [4,95| 1,7 |2 | 44| 35| 23|15

- Enjextond CH-115 | 1"x1* |15[1,1| 220|380 | 7,8 |2,49|TE | 47|38|26(18] 8

- Emme Derinligi: 8 mt.
- Kendinden Emisli: (Ilk Calistirmadan
Govde Tamamen Su Dolu Olmalidr.
2-3 dk Igerisinde Su Emilecektir.)

- Mil: Celik (C1050 Krom Kaplh)

- Sizdirmazlik: Mekanik Salmastra
(Karbon / Seramik / NBR) @19

- Svi Sicakhgr: +5°C ~ +60°C

- Devir Hizi: 2900 d/dak.

- Koruma Sinifi: IP 54

-iZU|ﬂSYUﬂ Sinifi; F 3 ’ F as CH-1
* KULLANIM ALANLARI ::

- Temiz Su Temini 30

- Bahge Sulama ——— AT 25— |

(Damla ve Sprink Sistemleri) /// | - 20 :

- Enddstri ve Insaatlar k* P, 15—

- Sogutma Sistemleri — 10~ 1 N
5 —— Q@ m’/h

o

= TEKNIK OZELLIKLER Debi(Q)
- Fan: Brons ;;'Z-
o sl ]2 a5
Eﬁ":’kfmmk Dokum gg-22 JET100B | 11" | 1075 220| - | 48| - | _|42|39/30/20
e Derinigi: 8 mi JET180A | 11/4x1" [15(11]220| - | 9 | - |=%)60/57|52|45]20
- Kendinden Emisli: (llk Calistirmadan anff;;ﬁtﬂ "x1* | 10,75 220 - | 38| - | ~— |42(38|24
Govde Tamamen Su Dolu Olmalidir,

2-3 dk Icerisinde Su Emilecektir.)
- Mil: Celik (C1050 Krom Kapli)

- Sizdirmazhk: Mekanik Salmastra
(Karbon / Seramik / NBR) 819

- Sivi Sicakhgr: +5°C ~ +60°C
- Devir Hizi: 2900 d/dak.
- Koruma Sinifi: IP 54 ~ '
-lzolasyon Sinifi: F g =Wz R —

* KULLANIM ALANLARI | .' oo IERII
- Temiz Su Temini * b
- Bahce Sulama
(Damla ve Sprink Sistemleri) 40

_ Boyutlar (mm) Agirhik
Tip

JET 100B 445 220 175 15
JET180A 510 245 210 23
SJET-100A 375 220 195 8

JET

- Endustri ve Ingaatlar 30 | JET 1004 _[WET 180 A
- Evler JET 100B
t 20 SJET 1 !
== 10
0 Q m*h

0 05 1 1.5 2 25 3 3.5 4 45 5 5.5
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ISO 9001:2008

H-21 2"x2" 1 (0,75 220 | 380 4,95| 1,8 16(14| 9| 3

2"x2" [1,5/1,1] 220|380 | 7,3 (253 | =% (1917|114 9
TE

2“:2“

2"x2" 3 12,2]| 220|380 [14.9] 4.8 23122119(15] 7

N
-t
on
N
r
=
1
—_
-l
N
|
N
—
N
=
—
-
—_
o
n

Boyutlar (mm) Agirhk

CosCIcnis

H-21 500 330 215 31

* TEKNIK OZELLIKLER H215 | 500 | 330 | 215 | 33

- Motor: Wat, le2 Sinifi (Yiiksek Verimli) H-22 500 330 215 | 36

- Fan: GG-22 Pik Dokum H-23 500 330 215 37
-Klapeli Dizayn

-Kendinden Emisli (Ilk Calistirmada Govde
Tamamen Su Dolu Olmalidir. 2-3 dk igerisinde
su emilecektir.)

-Emme Derinlig: 8 mt. [
-Mil: Celik (C1050 Krom Kapli)
-Sizdirmazlik: Mekanik Salmastra
(Karbon/Seramik/NBR)@19

-Sivi Sicakligr: +5°C~+60°C
-Devir Hizi: 2900 d/dak.

-Koruma Sinifi: IP 54 -
-lzolasyon Sinifi: F

A=a]

Hm 25
Mss

20 ® KULLANIM ALANLARI
-Atik, Kirli Sular
-Bulamag Sivilar
-Tanmsal Sulama
-Endiistriyel ve Insaat Isleri
-Foseptik ve Bulasik vs. Sular

-Kimyasal Proses

15

10




®

T
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(DWK AGIK FANLI) KOMPLE PASLANMAZ GELIK (AISI 316) SANTRIFUJ POMPALAR

Y

3

Gm§ Cikis =

DWK-037T | 1 1[4"11“ 05 (0,37 380 | 1.1 11|10

DWK-100T | 1,5x1,5 | 1,0 [ 0,75 | 380 | 1.8 98 6
DWK-150T axe 1,0 11,1380 | 26 |==12/11|10| 96| 2
DWK-200T 2"x2" 2 |15 (38035 FE|14/135{13{12/ 9| 6
DWK-300T | 2,5"x2" 3 | 22 380 5.2 17 (165 16| 1513/ 11| 7
DWK-400T | 2.5x2" 4 3 | 380 6.5 21,2019/ 18(16] 1410

- Aritma Tesisleri
- Gida Sanayi (Sut, Meyve ve Salamura
Suyu vs.)

- Hafif Yaglar
- Sogutma ve Sirkulasyon Sistemleri
- Balik Ciftlikleri

20— ————

15

_\\"\\\E*ZEWK&IWT

o

200T 300T

150T ‘

0 5

10

15 20 25 30 35 40 45 50

Tip
nwx-nan? 265 | 84 | 150 | 177 | 166 100 7
DWK-100T| 75 | 335 | 110 | 124 | 216 | 172 20, &
DWK-150T| 82 | 378 | 125 | 133 | 258 | 193 | 130 | 108 | 13
o _ DWK-200T| 82 | 378 | 125 | 133 | 258 | 193 | 130 | 108 | 15
* TEKNIK OZELLIKLER DWK-300T| 82 | 415 | 125 | 133 | 258 | 193 [ 130 | 108 | 19
- Fan: Paslanmaz Gelik (AISI 316) DWK-400T| 82 | 432 | 125 | 133 258 | 193 | 130 | 108 | 22
- Partikul Bayukligu max. @19 mm
- Govde: Paslanmaz GElik (AISI 3116)
- Mil: Paslanmaz Celik (AISI 316)
Mekanik Salmastra
(Karbon/Seramik/Viton) 819 - L -
- Galisma Isisi: +5°C ~ +90°C LA . E _
- Devir Hizi: 2900 d/dak. ‘
- Koruma Sinifi: Ip55 = 5 f‘j% o |
- [zolasyon Sinifi: F f’r =l -
- Emme Derinligi: 6,5 mt. ML \(@/ -
w T xR
* KULLANIM ALANLARI L:_i"‘
- Icme suyu, Maden Suyu, Saf Su
Yanici ve Patlayici Icermeyen
Temiz ve Lifsiz Sivilar.
- Max 819 mm Partikilli Sivilar Hm3g
- Endustriyel ve Kimyasal Prosesler Mss
- Deniz Suyu - DWK

Qm /h
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BLC-DWB KOMPLE PASLANMAZ GELIK (AISI 316) SANTRIFUJ POMPALAR (KAPALI FANLI)

= TEKNIK OZELLIKLER Baglanti

- Fan: Paslanmaz Gelik (AISI 316) Tip
Parthol Buyukiag M. 02 o e s
16 |15

Debi(Q)

e ]
9
16 | 11

- Givde: Paslanmaz Gelik (AISI 316) BLC70/037T | 11/4"x1" | 0,5 | 0,37 380 | 1,1 12

- Mil: Pasfanmaz Gelik (AISI 316) BLC70/075T | 11/4"x1" | 1 | 0,75| 380 | 1,8 (== |24 |23 | 20

- Mekanik Salmastra 16 BLC120/110T| 11/4"x1" | 1,5 | 1,1 | 380 | 2,6 |=E |26 (25 | 22| 21| 17
(SArI eI BLC120/150T 11/4"x1* | 2 | 1,5 /380 | 35 | |30 (29 |27) 24| 21|15

- Galisma Isisi: +5°C ~ +70°C
- Devir Hizi: 2900 d/dak.
- Koruma Sinifi: Ip35
- |zalasyon Sinifi; F
- Emme Derinligi: 6,5 mt.

- I(_ULLANIM ALANLARI
- lgme Suyu, Maden Suyu,Saf Su
Yanici ve Patlayict Icermeyen
Temiz ve Lifsiz Snvlar, Ho 35 | BLC
- Max. @2 mm Partikiillii Svilar 3 ol

- Endiistriyel ve Kimyasal Prosesler 1 E -
- Deniz Suyu i 20 |T0/075T
- Aritma Tesisler | E] 70/037T

Boyutlar

Tip
AL | wlne| W E | w]

BLC70/037T| 50 | 265 | 84 | 95 | 179 [ 166 | 120 | 100 | 7.5
BLC70/075T | 47 | 313 | 110 | 112 | 222 | 213 | 160 | 140 9.3
BLci20/1tor| 47 | 313 | 110 | 112| 222 | 213 | 160 | 140 | 15.5
BLC120/150T) 49 | 337 | 125 | 120 | 240 | 234 | 170 | 150 | 16.9

- Gida Sanayi (Stit, Meyve ve Salamura = @ 7y - & A\\

Suyu vs.) “l | =) v

- Hafif Yaglar | I LE-J| 5

- Sogutma ve Sirkilasyon Sistemleri p— | 0 - . - ————— uh

* TEKNIK OZELLIKLER

- Fan: Paslanmaz Gelik (AISI 316)

- Partikul Biyuklugi Max. @4 mm nmmmm
- GOvde: Paslanmaz Gelik (AlSI 316) DWB 3001.1T 2'x2" | 15 | 1,1 | 380 | 2,6 20| 18| 12| 6

- Mil: Paslanmaz Gelik (AISI 316) DWB 300/1.5T|  2"x2" 2 | 15380 | 35 |<w| 25| 22| 16 | 10

- Mekanik Salm_astr:a 019 DWB 500/2.2TT  2vy2" 3 | 22380 5.2 :::E_ 25 | 231 20| 16 | 10
(sarbatyoermis Vi) DWB500/30T 22" | 4 | 3 | 380 65 28 | 26 | 23| 19 | 12

- Calisma Isisi: +5°C ~ +90°C
- Devir Hizi; 2900 d/dak.
- Koruma Sinifi: Ip55

- |zalasyon Sinifi; F

- Emme Derinligi: 6,5 mt.

* KULLANIM ALANLARI
- Icme Suyu, Maden Suyu,
Saf Su Yanici ve Patlayici
Icermeyen Temiz ve Lifsiz Suvlar.
- Max. @4 mm Partikilli Swvilar Hm 30

Boyutlar
Tip

DWB300/4T) 82 | 378 | 125 | 133 | 258 | 193 | 130 | 108 | 13
DWB 3001.57| 82 | 378 | 125 | 133 | 258 | 193 | 130 | 108 | 15
DWB50022r| 82 | 415 | 125 | 133 | 258 (193 | 130 | 108 | 19
Dwea003.0T 82 | 432 | 125 | 133 | 258 | 193 | 130 | 108 | 22

] E
- Endustriyel ve Kimyasal Prosesler M5525 DWB A_| 4
- Deniz Suyu \E:
- Aritma Tesisleri 2 | @ ol
- Gida Sanayi (Stt, Meyve ve 15 \ 2
Salamura Suyu vs.) 10 200/ 3'[’] . il
- Hafif Yaglar 00/2.2
- Sogutma ve Sirkiilasyon Sistemleri o | | 300{1 %

| Qm’h

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
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CA KOMPLE PASLANMAZ CGELIK (AISI 316) SANTRIFUJ P

CA65-50-125/3,0T| 2,5"x2"
CA65-50-125/4,0T| 2,5"x2" | 55 | 4 | 380 | 8,2 27| 26 24| 21|16
CA65-50-160/5,5T| 2,5"x2" | 7,5 | 5,5 | 380 | 11,1 | = |35 34 32|28 24|20
CA65-50-200/7,5T| 2,5"x2" | 10 | 7,5 | 380 | 14,9 | E |42| 40|38 (36|32 |27
CA65-50-200/11T | 2,5x2" | 15 | 11 | 380 | 21,2 |= |56/ 55|53 |51|48 |42 30
CA65-50-200/15T | 2,5"x2" | 20 | 15 | 380 | 26,7 69| 67 | 65|62 | 60|56 50
CA65-50-200/18,5T] 2,5"x2" | 25 | 18,5| 380 | 32,6 72| 71 |70| 68| 66 | 64 | 59
| m e e
CA65-50-125/3,0T | 80 | 455 | 132 | 160 | 295 | 260 | 240 | 190 | 32
CAG5-50-125/4,0T | 80 | 498 | 132 | 160 | 295 | 260 | 240 | 190 | 54
CAG5-50-160/5,5T | 100 | 554 | 160 | 200 | 360 | 300 | 264 | 212 | 68
CA65-50-200/7,5T | 100 | 595 | 160 | 200 | 360 | 300 | 264 | 212 | 79
CA65-50-200/11T | 100 | 623 | 160 | 200 | 360 | 300 | 264 | 212 | 96
bt g B o 4 [
- Fan: Paslanmaz Celik (AISI 316) :
- Partikil Biyikligu max. @4 mm -
- Govde: Paslanmaz CElik (AISI 3116) 60 |
- Mil: Paslanmaz Gelik (AISI 316) Mss|200/18.5T CA 65-50
: 70 —
-Mekanik Salmastra 200/15T — T
(Karbon/Seramik/Viton) 825 60 |p00/uT \\\\H
- Calisma Isisi: +5°C ~ +90°C —
- Devir Hizi: 2900 d/dak. 50 | \
- Koruma Sinifi: Ip55 " 200/?;‘5T
i mes | T~ |\
gk b 10k 30 [125/4.01 o
= KULLANIM ALANLARI 20 (129/3.07 T
.-igmesuyu, Maden Suyu, Saf Su Yanici ve Patlayic 10 |
Icermeyen Temiz ve Lifsiz Sivilar.
- Max @4 mm Partikiilli Sivilar 0 | Qmh
N . 0 10 20 30 40 50 60 70 80
- Endustriyel ve Kimyasal Prosesler
- Deniz Suyu
- Aritma Tesisler i e WRES o
- Gida Sanayi (Sit, Meyve ve Salamura Suyu vs.) - i
- Hafif Yaglar -5-‘

- Sogutma ve Sirkiilasyon Sistemleri




= TEKNIK OZELLIKLER
- Fan: Paslanmaz Celik (AlSI 316)
- Diftizor; Paslanmaz Gelik (AISI 316)
- Govde: Paslanmaz Gelik (AISI 316)
- Mil: Paslanmaz CElik (AlSI 316)
- Sizdirmazlik: Mekanik Salmastra
(Karbon/Seramik/Viton)
- (CMF4)16
- (CMF8,CMF12,CMF16):019
- Sivi Sicakhigr: +5°C ~ +70°C
- Devir Hizi: 2900 d/dak.
- Koruma Sinifi: IP 55
- [zolasyon Sinifi: F
- Emme Derinlig: 6,5 mt.

" KULLANIM ALANLARI
- Igme Suyu, Maden Suyu, Saf Su

CMF4-40
CMF8-20
CMF12-25
CMF16-30

Baglanti

11/4"1"

1,5'x1,5"

1,5'x1,5"
2II12II

Mono |

220
220

0,75
1,1
2,2
2,2

Tri
380

380
380
380

ﬁ.

Mnnn

2

Tr|

2,4
5,2
5.2

)

(

mss

Y

ISO 9001:2008

CMF-CM KOMPLE PASLANMAZ GELIK (AISI 316) KADEMELI POMPALAR

38
34
o0
40

23
28
48

39

16
23
45
38

139
40
363

3l]

T

Yanici ve Patlayici Icermeyen Temiz ve Lifsiz Sivilar.

- Max. @2 mm Partikilli Sivilar

- Endustriyel ve Kimyasal Prosesler
- Deniz Suyu

- Aritma Tesislert

- Gida Sanayi (Sat, Meyve ve Salamura Suyu vs.)

- Hafif Yaglar
- Sogutma ve Sirktlasyon Sistemleri

* TEKNIK OZELLIKLER
- Fan: Paslanmaz Celik (AlSI 316)
- Difiizor: Paslanmaz Celik (AlSI 316)
- Govde: Paslanmaz Gelik (AlSI 316)
- Mil: Paslanmaz Celik (AlSI 316)
- Sizdirmazlik: Mekanik Salmastra
( Karbon / Seramik / Viton)
(Cm4): 816 - (Cm4): @19
- Sivi Sicakligr: +5°C ~ +70°C

Boyutlar

CMF4-40
CMF8-20
CMF12-25
CMF16-30

130
138
138
162

400
420
210
520

110
120
120
120

122
122
122

230
250
261
261

165
204
204
205

130
130
130
130

108
108
108
108

14
18
23

Hm
Mss

CMF4-60 |11/4"x11/4"|1,5(11|220| - e | = | 96|51(46|41
CM4-60T |11/4"x11/4"/15/11] - |380| - |24 EE 06/51(46| 41|26
CM8-40T | 15'x15" | 3 |22| - |380| - |52 | —|73/67/64/60/52 36

| ‘/‘

Fl
"

60

CMF12-25

CMF

al

40

30

EMFJE-EI]

20

10 [

- Devir Hizi: 2900 d/dak.

| =

Al

-Koruma Sinifi: IP 55

CMF4-60

- |1zolasyon Sinifi: F

- Emme Derinligi: 6,5 mt.

milfl
]
=

KULLANIM ALANLARI

- Ilcme Suyu, Maden Suyu, Saf Su
Yanici ve Patlayici Icermeyen

Temiz ve Lifsiz Sivilar.

- Endistriyel ve Kimyasal Prosesler
- Deniz Suyu

- Aritma Tesisleri

- Gida Sanayi (Sat, Meyve ve Salamura Suyu vs.)

- Hafif Yaglar
- Hidrafor Sistemleri

- Sogutma Sistemleri

CM4-60T
CM8-40T

118

110

1
11

26

20

|
CM8-40T

CM

o

=] CM4-60

am’h
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VS - CAS (3000 D/D) MONOBLOK SALYANGOZ POMPALAR

Baglant | Molor | o | Debi(@
Giris - Cikis A | E mﬁﬁﬁ 30

Mono | Tri | Mono | Tri
VS-253 2,0"x2%" | 3 |22 220|380 |14,9( 4,8 26{22/15| 5
VS-254 | 25'x25" | 4|3 | - [380| - |63 |=%31/27/21/10
VS-324 3"x29" 43| - |380| - |63 |TE|27/26/23|18(10
VS-329 3"x2%" 155/ 4| - 1380 - (86 34132/28|23 /16| 8
- Fan- GG- 4
30 [N - Govde: Pik Dokiim gg-25 nlllﬂﬂﬂllﬂm ;
VS-253 - Mil: Gelik (C 45) Krom Kapli VS-253 | 65 | 440 | 110 | 145 | 255 [ 285 | 165 | 140 | 35
20 | - Elgsen_ell Yk Denge[eme VS-254 | 65 | 440 | 110 | 145 | 255 | 285 | 165 | 140 | 36,5
| Dg“kéﬁ” e ernh?‘ef”'fk st VO34 | 65 | 500 | 114 143 | 257 | 265 | 165 | 140 | 445
10 F - Sizdirmazlik: Mekanik Salmastra
0 < - Swi Sicakhigr: +5°C ~ +60°C m 40 )
P ™ Devir Hizi: 2900 d/dak. " vsans Y53
= KULLANIM ALANLARI - Koruma Sinifi: Ip54 30 ~T\*\
“Temiz Su Tarmini - Izolasyon Sinifi; F VS-324 —— b
- Emme Derinligi; 6,5 mt.
- Tarmsal Sulama ) E 2
(Damlama ve Sprink Sistemleri) A |
- Endiistri ve ingaat @‘ [ S "V
- Sogutma Sistemleri 100 = i = <
- Sirkiilasyon |‘%‘ % 10 2 30 4 50 6 70
* TEKNIK OZELLIKLER
- Motor: WAT, le2 Sinifi (Ylksek Verimli)
-Fan; GG-25 Pik Dokum Bronz (Opsiyonel) Hmmmm
- Govde: Pik Dokum GG-25 CAS-4 | 3'x25" | 4| 3|30 |63 27|25|20(13| 5
-r;{u: g;e||n; gﬁ LDI5 Km;m Ks-iDplq_k| — CAS-55 | 3'x25" |55 4 | 30 |86 | __[31/29/25/19|11
- Eksenel Yiik Dengeleme Delikleri lle Dengelenir. CAS-75 | 325" | 75|55 306011031 =2 [36/34/31|126/ 20
- Flanglar: Girig Dn80 (pn16) Gikis: Dn65 (Pn40) CAS10 | Bseden |0 78 333?250 e R T T P
(Flanglar Opsiyoneldir.) CAS-15 Cemen ’ ’
- Sizdirmazhk: Mekanik Salmastra 3°x29 19 |11 13806601 21 27199192/14814019
(Karbon / Seramik / NBR)@25 Boyutlar
- Svi Sicakligi: +5°C ~ +60°C nmﬂw
- Devir Hizi: 2900d/dak . CAS-4 | 92 | 470 | 165 | 191 | 356 | 280 | 278 | 207 | 61
' r[;:;? E;HS ISI:;I}PFM e e L CAS CAS55 | 92 | 470 | 165 191 | 356 | 280 | 278 | 207 | 63
- : 0 r/min.
) Iézmmey Derir:IiIQIi:Ei B fhif #® —ilj”""xh?‘*\;m f CAS-75 | 92 | 515 | 165| 191 | 356 | 280 | 278 | 207 | 71
s KULLANIM ALAN’LAR' iz :512§5 CAS-10 | 92 | 515 | 165| 191 | 356 | 280 | 278 | 207 | 83
- Temiz Su Tarmini 15 4 \\ CAS-15 | 92 | 57 | 165 | 191 | 356 | 280 | 278 | 207 97
- Tanmsal Sulama :
(Damlama ve Sprink Sistemleri) B
- Buhar Kazanlari Besi,
- Kondens Sistemleri =
- Endiistri ve insaat i i L :
- Sogutma Sistemleri |5 [ | ’ i
- Sirkiilasyon -0 @175 —
U - -——E _

a0




®

YOT

ISO 9001:2008

CES SERIiSi (3000 D/D & 1500 D/D) MONOBLOK SALYANGOZ POMPALAR

* TEKNIK OZELLIKLER * MALZEME OZELLIKLERI
- Motor: le2 Sinifi (Yiiksek Verimli, Enerji Tasarruflu) - Fan: Pik GG-25 Pik Dokiim
- Kapasite: 15 - 320 m*/h - Govde: GG-25 Pik Dokum
- Basma Yiiksekligi: 15 - 130 m - Mil: Sert Krom Kapli Gelik (C45) / X20Cr13
- Devir Hizi: 3000 d/d (AISI420) Celik Opsiyonel
- Sivi Sicakhgr: -10°C ~ +105°C - Sizdirmazlik: Mekanik Salmastra
- Giris Flanslari: DN 65 - DN 125 (Karbon - Silisyum - Viton)
- Cikis Flanslari: DN 40 - DN 100 - Asinma Halkasi: GG-25 Pik Dokim

- Izolasyon Sinifi: F

- Koruma Sinifi: Ip55

- Emme Derinligi: 6,5 mt

- Pompa Mili IEC Olculerine Uygun
Genel Maksat Tip Motorlara Gegme -

Sekilde Akuplaj Yapilimistir. Bu Sekil !‘%ﬁgg:ﬂ;ﬂ”mm
Akuplaj Pompa ve Motor Milinin Ayni S :
Hizada Olmasini Saglar. Béylece Fanin - Endustriyel Tesisler

Dinamik ve Statik Olarak Dengede - Hidrofor Sistemler |

Calismasi Saglanir. - Yangin Sondurme Sistemleri

- Yatak]ama: Pompa M“l: Araparga Denge - BUhﬂr Kazanlﬂrl Bﬂﬁi, KD"dEﬂS SiStEmlﬁri
Rulmani ve Motor Rulmanlari Tarafindan - Sogutma Sistemleri

Yataklanir. - Yagmurlama ve Sprinkler Sulama

- Eksenel Yiik Dengeleme Ile Dengelenir. - Sirkiilasyon
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CES 50 (3000 D/D) MONOBLOK SALYANGOZ POMPALAR
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CES 80 (3000 D/D) MONOBLOK SALYANGOZ POMPALAR
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ISO 9001:2008

AS & BS (3000 D/D & 1500 D/D) SALYANGOZ KAPLINLI POMPALAR

= TEKNIK OZELLIKLER

- Kapasite 20 - 120 m*/h
- Basma Yiksekligi: 27 - 88 m
- Devir Hizi: 1500 - 3000 d/d
- Sivi Sicakhgr: -10°C ~ +110 °C
- Giris Flanglar: Dn80 - Dn100
- Gikis Flanslar: Dn65 - Dn80
(Flanslar Opsiyoneldir.)
- Yataklama: Mil Yatagindaki 2 Adet
Agir Hizmet Tipi Rulmanla Saglanir /
Gres Yaglamali (Opsiyonel)
- Eksenel Yuk Fan Dengeleme Delikleri
lle Dengelenir
- Izolasyon Sinifi: F
- Koruma Sinifi: Ip55
- Emme Derinligi: 6,5 mt.

= MALZEME OZELLIKLERI

- Fan: Pik GG-25 Pik Dokiim

- Emici ve Verici Govde: Pik GG-25
- Mil: Sert Krom Kaplh Celik (C 45)
- Sizdirmazlik: Yumusak veya
Mekanik Salmastra

AS: @25 (Karbon / Seramik / Viton)
BS: @30 (Karbon / Seramik / Viton)
-Kaplin: Elastik

® KULLANIM ALANLARI

- Temiz Su Temini

- Tanmsal Sulama

(Dalma ve Sprink Sistemleri)
- Buhar Kazanlari Besi

- Kondens Sistemleri

- Endiistri ve Insaatlar

- Sogutma Sistemler

- Sirkiilasyon

- Yangin Sondiirme

®

T
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AS - BS (3000 D/D) SALYANGOZ KAPLINLI POMPALAR (YUMUSAK VEYA MEKANIK SALMASTRALI)
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Hm 75
Mss

AS

3000 r/min.

—
i |
.o

BS-15 | 4"x3" |15
BS-20 | 4"x3" | 20
BS-25 4"x3" | 25
BS-30 | 4"x3" | 30
BS-40 | 4w3" |40
BS-50 | 4uy3v |50

18,9
22
30

31

Hm

95

Mss 85

294

@240

BS

3000 r/min.

e
§225

/

B

-

9213

I
HSI-EIJ

B200 M-

-

BS-40

@175

BS-1

\I‘BS+3[1
\83-251_
—BS-20

=

-—-'--""'.-.I..4

Agirlik
kg




YOT

IS0 9001:2008
AS - BS (1500 D/D) SALYANGOZ KAPLINLI POMPALAR (YUMUSAK VEYA MEKANIK SALMASTRALI)

Hm 20 Bailant
Mss 18 0219 As i diantl
1500 r/min. P i
s Giris-Cikis
0202
14 AS-7,500754, 3"x2,5" | 1 (0,75 (10|19 (7|2
12 —0185 AS-1001104| 3"x2,5" | 1,5 1,1 2 [12{11|9 | 5
o AS-1501504| 3"x2,5" | 2 [ 1,5 g 15|14/115 8 |5,5
; AS-20 02204| 3'x2,5" | 3 | 2.2 18[17]15/115 9 | 6
a 20-02204
5-01504
4 10-01104 NPSH 1500 d/d
(m)
2 2]
1
—~ DB
L 0219
- 15 [ 0202
1 '
— 05 [
9 Qmh
0 50 60 70

Boyutlar Adirlik

M| h2| H| E kg
as | 92 | 424|165 | 191 | 356 | 290 | 278| 207 | 64 | 22 | 43

Hm 25

Mss BS _ Baglantl
20 L g254 1500 r/min. GII‘I§ Qlkl§
EIEJAJ
15 L8225 == BS-30 03004|  4"x3" 3 | [155 15| 14| 12
\\ P BS-40 04004)  4"x3" 5,5 4 | E 18175 16| 14 | 11
30-03004 g =
10 40-04004 NPSH BS-50 05504] 4"x3" | 7,5 55| = | 20(19,5 18] 16 13,99,

(m)

3
. 2 } 1500 d/d

Agirhik
kg




YO

T

IS0 9001:2008
ES (3000&1500 D/D) SALYANGOZ KAPLINLI POMPALAR (YUMUSAK VEYA MEKANIK SALMASTRALI)

®

* TEKNIK OZELLIKLER

- Kapasite 10 - 320 m*/h
- Basma Yuksekligi: 9 - 156 m
- Devir Hizi: 1500 - 3000 d/d
- Sivi Sicakhigr: -10°C ~ +110 °C
- Girig Flanglari: Dn65 - Dn100
- Cikis Flanglari: Dn40 - Dn100
(Flanglar Opsiyoneldir.)
- Yataklama: Mil Yatagindaki 2 Adet
Agdir Hizmet Tipi Rulmanla Saglanir /
Gres Yaglamali (Opsiyonel)
- Eksenel YUk Fan Dengeleme Delikleri
lle Dengelenir
- [zolasyon Sinifi: F
- Koruma Sinifr; 1p55
- Emme Derinligi: 6,5 mt.

* MALZEME OZELLIKLERI

- Fan: Pik GG-25 Pik Dokiim

- Emici ve Verici Govde: Pik GG-25

- Mil: Sert Krom Kapli Celik (C 45)

- Sizdirmazlik: Yumusak Salmastra
-Kaplin: Elastik

- Asinma Halkasi: GG-25 Pik DOkiim

® KULLANIM ALANLARI

- Temiz Su Temini

- Tanimsal Sulama

(Dalma ve Sprink Sistemleri)
- Buhar Kazanlari Besi

- Kondens Sistemleri

- EndUstri ve Ingaatlar

- Sogutma Sistemleri

- Sirkiilasyon

- Yangin Sondirme




Y

ISO 9001:2008

®

T

ES 40 (3000 D/D) SALYANGOZ KAPLINLi POMPALAR (YUMU§AK VEYA MEKANIK SALMASTRALI)

Hm 100

Mss ES 40-20
80 3000 r/min,
0 ——15002
0185 bl ~
40 — ~ 11002
07502
20
0 //
KW "
— 15
=14 a214 — |
— 19 = |
@210 |
- 10
8
o185
5 /_"JJ'"'_‘
- 2 . | -
— ] —4%
0 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Hm 110
Viss | ES 40-26
100 [——W264 3000 r/min,
5 A260
a0 L [@255
70 M 3[}“?2_
60 \zzmllz—
50 ' 18502—
15002 NPSH
40 (m)
5 i
4 —
3 —
kw | 9 —
— 30 -
— 2 0264
@260
— 20 P255
— 15
— 10 |
— 5 1 Qm¥h
5 10 20 30 40 50 60 70 80

amih

Baﬂlantl

Giris- (;|k|§

ES40-20 07502 2,5"x1,5" = |z |45 42| 39|35 30
ES40-20 11002 2,5"x1,5" 15 11 S [ E |59 58| 56(53|48 |37
ES40-20 15002] 2,5"x1,5" | 20| 15| = | = | 66 | 65| 63| 60 | 56 | 45

30 35| 40| 50

ES40-2615002( 2,5"x1,5" | 20| 15| | _ | 70| 68| 63|57 | 49
ES40-26 18502 2,5"x1,5" | 25 (18,5 2 | £ | 78| 76| 72| 66 59 | 51
ES40-26 22002) 2,5"x1,5" | 30| 22| & |= |90 |88 83|77 69 | 60
ES40-26 30002) 2 5"x1,5" | 40| 30 98 | 9793|8780 (71
b | oo | ] Dania
o i
ES40-32 33002( 2,5"x1,5" _
ES40-32 30002] 2,5"x1,5" 40 3u 2|8 ?a 75 ?2 EE 59 51
ES40-32 37002 2,5"x1,5" | 50| 37| | = | 9088 83| 77|69 60
ES40-32 45002| 2,5"x1,5" | 60| 45 98 | 97| 93| 87 80 | 71
ES40-3255002) 2,5"x1,5" | 75| 55
s ES 40-32
160 | B328 | 3000 r/min.
0315 . 551]1]2
140 ;
o = | 45002
- 37002
100 |— @255 —30002 -
o0 T — 22002 i
B
_/ 5 —
: 4 =
KW %"
— b0
= 50
- 40 0515
@300 |
— 30
=~ 20
e 1 Qmh

Boyutlar Aglrirk

ES40-20
Esd0-26
Es40-32

ALL] vk

100
100

125 |

460
460
595

160
180
200

180
225
250

340
405
450

290
340
400

265
320
345

212
250
280

99
80

24
24

32

42
29

10 15 20 25 30 35 40 45 ESIJ a5 60

n2

hi
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IS0 9001:2008
ES 50 (3000 D/D) SALYANGOZ KAPLINLi POMPALAR (YUMUSAK VEYA MEKANIK SALMASTRALI)

ES50-20 15002 2,5"x2" | 20| 15| B | Z | 54|52 49|46 |42 38
ES50-2018502 2,5"x2" | 25 (18,5 & = |59 |58| 55|52 48| 42
ES 502022002 2 5"x2" | 30| 22 64 | 63| 6158|5448

Hm 80
Miss ES 50-20
70 3000 r/min.
2,5"12" _ 60 | 8210 Ja_:: _
2,5"x2" | 30| 22| 2| £ |75/ 73|68 62|53 oo I == = oo
2,5"x2" | 40| 30| 2 |= |93|91)86(79|70 55 g ‘-\ 18502
40 -
2.5"'x2" | 50| 37 ~ |101/ 99/ 94/ 88| 79| 64 \\“‘111102 12002 s
30 : (m)
Fii
o] v =l ] ] CrEaNEEE
ES50-3230002 2,5"x2" | 40 30 88| 8783 72| 52 Y -
ES50-3237002 2,5"x2" | 50| 37| = |7 99| 98| 95/ 87 68 - 20 - 0214
ES50-9245002 2,5"x2" | 60| 45| | E |112] 11 107 99 | 84 52 - 15 =0
ES50-3255002 2,5x2" | 75| 55 | = | = |135|134131/125/112| 90 [ 3
ES50-82 75002 2 5"x2" |100| 75 147146/ 144138 1281112] [ ° i
10 20 30 40 50 60 70 &80 90 100 110
Hm 160 Hm 120
- —~—t | Rkt ss | ES 50-26
120 — 100 |— @264 3000 r/min.
G250
100 30 |
80 (225
60 - o B L 37002__|
0 m) 220020002 | npst
6 40 18502 (m)
5 — g
ol
4 -
K_W?E i N / 2
g |
~ 65 = gg . 0264
a0 - 30 0250
— 45 — 25
- 35 - 20 -
| - 15
E 3 — 10
_52{3 30 40 50 60 70 80 90 100 110 12[}”m — 9 ' Qmih

0 20 40 60 80 100 120 140

E
|
= T | 1
= /ﬁ;;}:. .; = Boyutlar
i I Il‘\_ 5 ) Tl m
] MDnDooononk
4

‘I-LI‘ ‘ ES50-20 | 100 | 460 | 160 | 200 | 360 | 305 | 265 | 212
ES50-26 | 100 | 460 | 180 | 225 | 405 | 335 | 320 250 | 55 | 24 | 62
ES50-32| 125 | 595| 200 | 280 | 507 | 417 | 345) 280 | 80 | 32 |
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IS0 9001:2008
ES 65 (3000 D/D) SALYANGOZ KAPLINLI POMPALAR (YUMUSAK VEYA MEKANIK SALMASTRALI)

- 2 .y | %ﬁug?n;igu Balanti m Debi(Q)
10 o205 — | Girig-Gikig mn 5125140150155
3 | 0195 *--.\
17 ‘*x\‘\ ES65-2015002 3"x2,5" | 20| 15| | _|29|26| 20| 14| 6
20 Nz ES65-20 15802 3"x2,5" | 25(18,5 & | £ 343126/ 20| 15 5
0 22002 ESG5-20 22007 3"x2,5" | 30| 22| & |= |39|3630(25 20| 9
: 15002 118502 anf}H ES65-20 30002] 3"x2.5" | 40| 30 4542 36/30( 24|14
E 2
/ : Baglanti m = Debi(Q)
—H COSCOETED
o — 1 °7 ES65-26 22002 3"x2,5" | 30| 22 50 | 58| 43| 25] 17 2
_ 5 / ES65-2630002| 3"x2,5" | 40| 30| o |5 (6564 52) 3932 12
- oo T G ES65-26 37002 3'x2,5" | 50| 37| S | S | 81|80 6755 50 | 40
| % % i ES65-26 45002 3"x2.5" | 60| 45| = |= | o1 |90/ 88| 72| 66 | 60
BT) : T/”‘ ES65-26 55002] 3"x2.5" | 75| 55 99 1968/ 90/80 | 76 (70
- - I
50 70 90 110 130 150 170 190 LELIENT o Debi Q
S b oo
v W V| € Wl
et ES 65-26
100 225k i 000 G ES65-32 45002| 3"x2,5" | 60| 45 | 81|75| 60|54 44|11
80 (0240 — et ES65-3255002 3"x2,5" | 75| 55| B | £ |95 88| 70| 63| 54 | 43
\\ 5500 A
60 gg}g::\ N\ 4500 ES65-3275002 3"x2,5" |100) 75| & | = [120/106] 80| 70 60 | 47
40 o2 ES65-3290002] 3"x2,5" | 125/ 90 1321120/ 106/100/ 90 | 85
= |
* 130002 s ™ -
’ \2200 * 0 E—zj;—’é:-ﬂ___q Easuuﬁmﬁz
NPSH 110 e
(m) i 13270 ] |
6 @255 o ':'H}HI]E
/ 42] e Tﬁﬂbz
KW ¥ 55002
W ) 264 30
45 7955 — . \ 45002 i
B240
— 39 | 4
@215
— 25 0210 kW - 3}
— 15 | — 90 @329 2
~ %40 30 50 70 90 110 130 150 170 wuum% ‘22 /ﬂ""”“
o - - 65 »’/
Boyutiar Adirlik : iz F___,.—-"*ii;i—
Kg
-35 ! =
ES 65-20| 100 | 460 | 180 | 225 | 405 | 335| 320| 250 | 55 | 24 52 :fz | | _—
ES 65-26| 100 | 570 | 200 | 250 | 450 | 375 | 360| 280 | 84 | 32 81 5090 100 110 120 130 140 150 160 170 180

ES 65-32
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IS0 9001:2008
ES 80 (3000 D/D) SALYANGOZ KAPLINLI POMPALAR (YUMUSAK VEYA MEKANIK SALMASTRALI)

Baglanti

mp 1au 2101240
18.5

ES80-20 18502 4"x3" | 25 _|41|39]35|29|20
ES80-2022002 4"x3" | 30| 22| B | £ | 47|46 | 44] 40 | 33
ES80-2030002  4"x3" | 40| 30| B | = |53| 52| 50( 464032
ES80-20 37002  4"x3" | 50| 37 58 | 57 | 55| 52 | 47 | 40
ES80-2045002  4"x3" | 60| 45 64163 | 62|59 (54|46

Baglanti

o o o | o
99 158 |95| 50 41

ES80-26 30002, 4"x3" 40| 30 . i 6
ES80-2637002 4"x3" | 50| 37| B | £ |64 63 61) 57 |49 |l )
ES80-2645002| 4"x3" | 60| 45| = = 70 | 69 | 67| 63 | 57 | 48 - g ﬁf""/ rpl g —44:""/ E1 '
ES80-26 55002 4"x3" 15| 3D 81 /80| 78|74 68|60 T | n? ‘ o
ES80-26 75002 4"x3" | 100] 75 00198 /95/91]86/80 1§ I
Hm 65 Hm 110
Mss |22 ES 30',2“ Mss ES 80-26
» Iﬂmd‘h\\jﬂﬂﬂ_m 100 0264 -____\_M\. 3000 r/min.
55 90 \
Enlﬂmﬁh\\\ \ an—uﬁf-!ﬂﬁa—-_g\ 75002—
. 18180 = \\ 70 —EZ.EERN\\\
40 (P85} \ \fﬁuuzz o _ggag:\“ SEQ—DF
5002
R
30002 NPSH
30 \ \ \Wi"L " (m)
25 212“" NPSH 6~
20 18502 (m) e 5 _
B 4
5E| KW
KW [ ; — 75 ¢ @264 —
4 0214 i
- 40 = - 55
—35 FET -4 |
- 30 : | 35
- 25 = ! _ 95 §
- 20 65— L 15 | - | amih
_ 15 | 0 50 100 150 200 250 300
10 [
= Qm’h

-
60 90 120 150 180 210 240 270 300

Boyutlar Adirhik
kg




®

YOT

IS0 9001:2008
ES 100 (3000 D/D) SALYANGOZ KAPLINLI POMPALAR (YUMUSAK VEYA MEKANIK SALMASTRALI)

)

o
f1 35|30

SELE —
e

g | Mowr |
£ Giris-Cikis mn =
40| 30 43

ES100-20 30002 | 5"x4" . 38

ES100-20 37002 | §"x4" | 50| 37| B | £ |49 |47 |44 41|36 30
ES100-2045002 | 6"x4" | 60| 45| & |= |55|53|51|47(42|35
ES100-2055002 | 5"x4" | 75] 55 63 | 6158|5750 44

ES100-26 55002 | S"x4" | 75| 55

ES100-26 75002 | 5"x4" |100( 75
ES100-26 90002 | 5"x4" |125] 90

E 81|80 77|72 64|52
=
x

HmM 120 | HmM 65
Mss ES 100-26 N T ES 100-20
110 3000 r/min. 60 3000 r/min.
100 R 55 0207 (——
| 90002 .
90 =
. 0202
B0 [ —— 45
7188
70 — 9230 . 40 02002
—— 75002
60 35
ﬁl] 3 45002
25002 | NpPsH
im) 37002 | nPsH
" 25 30002 (m)
| 6 —
1 20
/ all -
— el Lo
3 —
KW
Wer | #8214
— 50
45
- 40 —1—
30 P
| 25 .._7;;//'/
_ 20 | Qmh




®

YOT

IS0 9001:2008
ES 40 (1500 D/D) SALYANGOZ KAPLINLi POMPALAR (YUMUSAK VEYA MEKANIK SALMASTRALI)

Badlanti _-.= Debi(Q
L | o || o
ES40-20 00754 | 2,5"x1,5"| 1 (0,75 10(95 9| 8|7

ES40-20 01104 | 2,9"x1,5"| 1,5( 1,1 13,5 13 [12,511,5(105] 9

ES40-20 01504 | 2,5"x1,58"| 2 |15

38
HM (mss)

16 [15,5 15| 14 | 13 [11,5

Baglant Debi(Q
i i o] v = 3 1] ] 0
Hm 18
ES40-26 01104 |2,5"x1,5"| 15| 1,1| | _ [12[11,5 11[10 M | o Eﬁﬁﬂgggﬂ'ﬁ‘ﬂ
ES0-2601504 | 2,5"x1,5" | 2 [ 15| o | & | 16] 15 144135] 1 N '
ES40-2602204 | 2,5"x1,5"| 3 | 22| < | = |20(195 19| 18 [155 14 ==l - }
ES40-26 03004 | 2,5"x1,5"| 4| 3 24.5| 24 23,5225/195] 18 2 01504
@180
Baglanti .Ia“ Debi(Q) 1 gH104
L Giris-Cik % d NPSH
rig-Crkas| P/ kW V | = 1014 18|22 |26 30 = Ps
ES40-3202204 | 2,5"x1,5"| 3 |22| o | _[20] 19 17| 14 5
ES40-3203004 |2,5"x1,5"| 4 | 3 [ | 2 | 26|25  23|205 16 B — 2}
ES40-3204004 | 2,5"x1,5" 5,5 4 | & |= [31|30(285 26 | 23|17 w L 1
ES40-3205504 |2,5"x1,5"| 7.5| 55| = 38 (3735|3228 23 i -
1| @195
s | ES 40-26 05 &
25 ﬂzf"* = 1500 gimin. | i
b m
20 ﬂzfﬁ —="""""'-~..\ e . 5 10 15 20 25
12 z::z e = Hm_ 34 @329 ES 4[] 32
10 — 01104 01504 | \oqy " % == 1500 tmin.

(m) 30 @300 \\
. 3 B280
2 } 1 s\ 05504
20 @250

KW
= E -1 iz
3 — 0329
Omih 5
_y 0300
o . 0280
_ 5 r-/—rﬂ-ﬂﬁﬂ
_ | amh
0 10 20 30 40

Agirhk

2 ?
340

L | h
ES40-20 | 100 | 460 | 160 | 180 290 | 265| 212 | 55 | 24 52

Es40-26 | 100 | 460 | 180 | 225 | 405 | 340 | 320| 250 | 55 | 24 o9
Esd0-32




YOT

IS0 9001:2008
ES 50 (1500 D/D) SALYANGOZ KAPLINLI POMPALAR (YUMUSAK VEYA MEKANIK SALMASTRALI)

‘?ﬁﬁ';,";;;;

ES50-2001104 | 2,5"x2" 1,511 | _
ES50-20 01504 | 2,5"x2" | 2 | 15| o | &
ES50-2002204 | 2,5"x2" | 3| 22| ©|=
ES50-2003004 | 2,5"x2" | 4| 3

GEGED i Hm 20

Tip M ES 50-20
Giris-Cikis mmn > 18 oy 1500 r/min.

ES50-26 02204 | 2,5"x2" __|155 145 13/ 13 16 @210

ES50-26 03004 | 2,5"x2" 4 3 E 195 19| 18 [16,514,5 14 [

ESS0-2604004 | 2,5'x2" |55 4 | B |= 225 22 21,3 2201 12 e

ES50-26 05504 | 2,5"x2" | 7.5/ 55 24524 (23,523 22|19 10 01504 —_—
Baglanti i 8 01104 (m)

380/660| 380

Tlp Giri 3 6 2 ]
irig-Cikis - 41
ES50-3204004 | 2,5"x2" |55 4 25 | 24| 22 19,5 16 KW 0 —

ESH0-32 05504 | 2,5"x2" | 7,9 5,9

E @214
ES50-3207504 | 2,5"x2" | 10| 7,5 = 34|33 312926 2( 2 5510
ES50-3211004 | 2.5"x2" | 15/ 11 37136/34532(295/20 | | 45
| : =192

380/660

Hm 50 —0 - Qm7h
Mss ES 50-32 10 20 30 40 50
40 1500 r/min.
9329 Hm 30
BF320 =—— — Mss ES 5“'25
30 0295 == —— 25 B264= 1500 r/min.
0270 — "“‘"--.“"*-11*'-“'1 0255 — .
20 :355{.4_ ﬂ?ﬁﬂd_ NPSH 20 —:EEBE-:\_“":{*\‘HEEHF
y 04004 igﬂ_ " i 03004— 24004
4 - 02204 NPSH
-~ 10 (m)
1 - KW _—4"/ E}
| - 5 1
E“; 0 | 0264 ___|
| | el - 4 ﬁ 0255
— 8 F f_,.:-.-_—______ B320 | 3 1 =
L4 fﬂﬁﬁ_—ﬁzm |
; — 1 ) Om'h
-2 B | 0 10 20 30 40 50 60
L g & - Qmih

Boyutlar Agirlik

e ToraLr iy

ES50-20 | 100 | 460 | 1680 200 | 360 | 305 | 265| 212 47 2 |
Es50-26 | 100 | 460 | 180 | 225 | 405 | 335| 320 250 | 55 | 24 | 62 1
Es50-32 | 125 | 505| 225 | 280 | 507 | 417 | 345/ 280| 80 | 32

o




®

YOT

IS0 9001:2008

ES 65 (1500 D/D) SALYANGOZ KAPLINLI POMPALAR (YUMUSAK VEYA MEKANIK SALMASTRALI)

i
1,5 _

Baglanti

Tip
Girig-Cikis

ES65-20 01504 | 3"x2,5" | 2 |1,
ES65-20 02204 | 3"x2,9" | 3 |22 =

ES65-20 03004 | 3"x2,5" | 4 | 3

ES65-20 04004 | 3"x2,5" | 55| 4 |~ |16 /155145 13 [11] 8

SELTEI
Girig-Cikis mﬁﬁ
ES65-26 03004 | 3"x2,5" | 4 | 3 |380 16 15,5/ 14,5(12,5
ES65-26 04004 | 3"x2.5" | 55| 4 2 E 195 19 |17.5( 16 | 14
ES65-2605504 | 3"x2,5" | 75|55 £ ;E“:" 225( 22| 21]20 (19 (175
ES65-26 07504 | 3"x2,5" | 10| 7,5| 29 (245 2423122 20
Baglanti
Giris-Cikis
ES65-32 05504 | 3"x2,5" | 7,5/ 5,5 2221|1915
ES65-32 07504 | 3"x2,9" | 10| 7,9 5 E 215 27 [ 25,5225 15
ES65-3211004 | 3"x2,5" | 15| 11| & "-IE 34 | 33 | 3128|225/ 13
ES65-3215004 | 3"x2,5" | 20/ 15 37.5/365| 35 32512151 20
m 18
S il
' N | rymin.
14 EE]'K‘\"\
12 p180
10 E{E\
; H—\waﬂ 300 04004
6 1
\ 504 N{ﬁﬁ
4 g
_/ g -
o s 1
. /?E‘{'.I—ﬂf-
. 0 13180
L @165
Lo _ amih
0 20 40 60 a0 100 120
- L . E |
= ﬂ |
EECR((cA=E
W= N A
Er/ TR I l|
ni
- ES65-20 | 100
Es65-26 | 100
Es65-32 | 125

Hm 30
Mss

| [264 4
@255

| p215

[~ 03004

04004

ES 65-26

1500 r/min.

05504

hﬂ?gﬂd—

a26

{125

BT o

| =2
.I B23

ES 65-32

1500 r/min.

NPSH
11004 (m)
4 i
3 —
2 _|
3329
@315
: Amh
40 60 80 100 120 140

Boyutlar

(L v HLE w1

460
070

995

180
200
225

225
250
280

405
450
205

335
375
415

320
360
400

250
280
315

99
84
84

24
32
32

Agirhik
kg
22
81

106




YOT

IS0 9001:2008
ES 80 (1500 D/D) SALYANGOZ KAPLINLI POMPALAR (YUMUSAK VEYA MEKANIK SALMASTRALI)

Baglanti | Motor Debi(Q)
Girig-Cikis m 10{l 115

ES802003004 | 4"x3" | 4| 3 |380| | 11[105 10| 9 |75
ESS0-2004004 | 4"x3" | 55| 4| B |E |13 125 12115105
ES80-2005504 | 4"x3" | 7.5/ 55| 2 | = 155/ 15(145 14| 13| 12

Baglantl m Debi(Q)

L =

ES80-2604004 | 4"x3" .
ES80-2605504 | 4"x3" 7,5 5,5 S | £ |175/17| 1615 13
ESB0260504 | 4| 10| 75| 8| = 215 21 2n 18,516,5| 14
ES80-26 11004 | 4"x3"x3" | 15| 11 24.5( 24 |23 5 22 20,5/18,5
Hm 18 Hm 30
s ES 80-20 s ES 80-26
16} “§214 1500 r/min. 25 —p264 1500 r/min.
——
14 0245} ——
9200 20
12 e 4IW?15\§EH 0225 —H\"\ﬁlﬂﬂd
15 0210 ———t———
: 03004 10 (m
NPSH
L "
6
— g o — 0264 2
. e . -
ri\ﬁé ' = 0045
0214, — 6 | /i:é?_,ﬁzzs
_5 — 4 '.-—-""f-
. e
|4 * 0200 i
-3 B _ 185—— o I—————s Qmh
| amh 20 40 60 80 100 120 140 160

20 40 60 80 100 120

Boyutlar Agirlik

84 | 32 47
84 | 32 62

ES80-20 | 125 | 595
ES80-26 | 125 | 595

180
200

250
280

389
420

345
400

280
315

430
480




®

T

IS0 9001:2008
ES 100 (1500 D/D) SALYANGOZ KAPLINLI POMPALAR (YUMUSAK VEYA MEKANIK SALMASTRALI)

Baglanti
Giris-Cikis

ES100-20 03004 2"x4"

ES100-20 04004 o"x4" |59
ES100-20 055004 | S"x4" (7,5
ES100-20 07504 2"x4" 110

3 —
§| o =12
5, | S| = |
o | ==
5 16

Baglanti | Motor
Giris-Cikis

ES100-26 05504 | 5"x4" |7, _
ES100-2607504 | 5"x4" | 10| 75| B | £ [175
ES100-2611004 |  5"x4" | 15| 11| 8 |= 21,5 21 20,5195 18
ES100-2615004 | 5"x4" | 20/ 15 25 24,5 24 | 23 | 22| 20
Hm 18 Hm 30
Mss 46 bﬂi;_q ES 100-20 Mss o | @264 E1S5[;|00P.'26
14 0205 1500 r/min. o T T7 ]
4 gﬁﬁ\ 20 @?\Eﬁﬁf“m—
10 175 07504—— g% |
8 \]\\ 05504 . \\0550[:17504
5 04004 NPSH 10
03004 (m)
- 3 //
KW
KW 1 — 15 0264
- 9214
A .//ﬂzds 10
4 é :: @195
- @175 L1 5
_ 9 |
3
00— 50 100 150 200 250" S0 %

Tip
A

ES100-20| 125
ES100-26| 140

Boyutiar

L hi| h2 | H E ni |

595 | 200 | 280 | 480 | 385 | 360 | 280 | 84
610 | 225 | 280 | 505 | 420 | 400| 315 | B84

32
32

NPSH




Y

ISO 9001:2008

HMC(YATAY MILLI) - VM(DIK MILLI) KADEMELI POMPALAR

Baglanti

HMC-6SC

HMC-8SC| 1"x1"
HM 420
- . Mss
" TEKNIK OZELLIKLER 110 HMC
-Gok Kademeli 100
-Paslanmaz Govde (AlISI 304) 5
-Monoblok 85C - ® KULLANIM ALANLARI
-Emici ve Verici Govde: Pik GG-22 0 -Hidrofor Sistemler
-Mil: Paslanmaz Celik AISI 304 70 ese -Apartman ve Konutlar
-Sizdirmazlik: Mekanik Salmastra 60 -I$ Merkezleri, Okul
(Karbon/Seramik/NBR)@15 i -Endustriyel Tesisler,
-Fan ve Difizor: Noryl (Pp0) . }fg};gijfiﬁ'ﬁgﬂﬂ';?ffmﬂy&ﬂ
:Sg:fi?lflfazl::"g;ﬂ;ﬁcl /%;:60 C 30 -Yagmurlama ve Sprinkli Sulama
-Izolasyon Sinifi: F -Koruma Sinifi: Ip54 20
-Emme Derinligi: 6,5 mt. " *
n L , ; Qmh
2 4 6 8 L W

Baglant | Motor § TGN = TEKNiK OZELLIKLER
mm“-i- = Hm - Cok Kademell
| Mono | Tri | Mono | Tri | > - PaslanmazGaovde (AISI 304)
VM4-9x4 | 11/4"x1" 11,5 |1,1| 220 (380| 6,2 | 24| 4 9350|4020 - Monoblok .
UM 2-9x7 [11/4"11/4"[1,5|1,1| 220|380| 6,8 | 29| 7 | |80|65 35 jEﬂ'}}_'“,;;;a‘ffr;';%‘;‘;’iﬂigfﬁ]ﬁ'zz
Wﬁ 2'919 111’4“:1 vﬁn 2 1,5 22[] 330 Q,E 3,5 g — 1[]31 3? 45 - S|E:j|rmaz||k: Mekanik Sa|mas’[ra
VM 4-9x6 |11/4'x11/4"| 2 |1,5] - [380] - |3,5] 6 E 80|76 |63 |35 (Karbon/Seramik/NBR)@15 (VIM4-4):316,
0x8 |1 1/8%1 1/4" 29| . _ = 82 |4 (VM2-7 VM2-9,YM4-6,VN12-6): @19
Wi285 1505 | & | 3| . [560] . |65| 6 | =|66|65 60|52 |40 |25] WMTE-ANIIAS, W7y oo
AR - = L - Fan ve Difizor: Noryl (PPO)
VM14-4 | 15"15" [ 4 | 3| - (380 - | 65| 4 78|77 | 7161 | 46| 29| - Yataklama: Emici Govdede Bronz Burg,
WM14-5 | 15"19" (55| 4| - (380 . |88 5 93(90(81/69|52|34 B%smgs Tarl?lﬂ Mm%rgulmaﬁn[; -
. nyq BN ) i Sicakhgr: +9°C~+60°
WM14-7 | 1,5%1%" (7,595, 3800 . (11,2] 7 126(121|108(90 | 67 | 42 - Devir Hizr: 2900 d/dak.
Hm 120 H™ 130 : - [zolasyon Sinifi; F
= 0 S VM 12 - Koruma Sinifi; Ip54
= 5 VM 14 - Emme Derinligi: 6,5 mt.
o 1;’3 VM 145
70 B0 14-4
60 i)
jﬁ _ 0 [ 12
30 , 40 k
. | o o e e = KULLANIM ALANLARI
L e R Y T B - Hidrofor Sistemler |
- Apartman ve Konutlar VM
i - Is Merkezleri, Okul
VM 4-4 192 44 169 430 182 18 5 EﬂdUSthBl TBSiSl'Ef,
VM 2-7 192 44 249 538 182 19 -
M2 99 | a4 | 997 535 18 y | & - Yanici ve Patlayici lcermeyen
VM 4-6 192 | 44 | 25 | 514 | 182 20 T - [~ | Temiz ve Lifsiz Sivilar

- Yagmurlama ve Sprinkli Sulama




YOT

IS0 9001:2008

Baglanti g Debi(Q)
o ® | =
KD40-4 | 15%15" [ 4 | 3 | 380 62 | 4 63|60 |53 |42 | 28
Kdd40-5 | 15%15" (55| 4 | 380 8 5 78|74 |66 |54 | 38
Kd40-6 | 15"'x1,5" |7,5|5,5(380/660f 10,9 | 6 | =|95/89|79|65 49| 14
Kd40-7 | 15%1,5" [7,5(5,5/380/660, 10,9 | 7 | £/108/102/92 |78 | 61| 27
Kd40-8 | 1,5"x1,5" |10 |7,5/380/660, 14,1 8 | £[125119(107/93 [ 75| 38
Kdd0-9 | 15%1,5" [10 |7,5/380/660, 14,1 | 9 141132(119[104| 87 | 52
Kd40-10 | 15'x15" |10 | 7, |380/660 14,1 | 10 156/147(134{119(103| 70
Gaglani | Moor | g[ | Deki@
| == |
3| E| 810[12]14
KD50-4 2"x2" (99| 4 | 380 8 4 64|60 |52 42 |25 i :
Kd505 | 2* |7,5|55| 380 | 109 | 5| |81|75|67|58/45 " TEKNIK OZELLIKLER KD (40-50)
Kd50-6 | 22" |10 |7,5(380/660 14,1 | 6 | = |97|90 (81|71 |56/ 12 - Fan: Pik GG-25/Bronz (Opsiyonel)
kd50-7 | 22" |10 |7,5|380/660, 14,1 | 7 | £/113104/94 83 |67 25 - Emici ve Verici Govde: Pik GG-25
Kd50-8 | 2'x2' |15 |11/380/660{ 20,8 | 8 | = |130/120[108|95 |78 | 38 (Adiz Yonleri 90° Ac! lle Degistirilebilir)
Kd50-9 2"x2" (15| 11 |380/660, 208 | 9 145135/121/106/ 90 | 50 - Kademeler (Difiizorld): Pik GG-25
Kd50-10 2'x2" |15 | 11 |380/660, 20,8 | 10 165(153(139/123(106| 66 - Mil: Sert Krom Kapli Celik (C45)/X3,
il
h1 Motorlu : N ;
WMEEEEEM? “ Delikleri lle Dengelenir
Kd40-5| 290 | 101 | 235 | 511 | 265 | 165 64 96 B Flﬂﬂﬁ'ﬂr: Glrls DHSU (Plﬂﬁ) ) _
Kdd0-6| 290 | 101 | 276 | 552 | 265 | 165 | 68 | 104 Cikis Dn40 (Pn40) (Flanslar Opsiyoneldir)
Kd40-7| 290 | 101 | 317|693 | 265 | 165 | 72 | 108 - Sizdirmazlik: Mekanik Salmastra
Kd40-8| 290 | 101 | 358 | 734 | 265 | 165 | 82 | 140 (Karbon/Seramik/Viton)@28
Kd40-9| 290 | 101 | 399 | 805 | 265 | 165 | 78 | 145 - Su Sogutmali Salmastra Yatagi
Kd40-10 290 | 101 | 400 | 876 | 265 | 165 | 92 | 150 =KULLANIM ALANLARI KD (40-50) - Yataklama:Emig Tarafi Bronz Bor,
Boyuilar Atk ko) TS Basmglll Temiz _Su Temini B:asm_g Tarafi Agir Is Tipi Cift Sira
-m“ . - Epdﬂstrlyell Tesuslgr BilyethuImanl
KD50-4| 290 | 101 S i - Hidrofor §|5t§mler|_ | - Kaplin: EIasjuk
Kd50-5| 290 | 101 | 235 | 511 | 265 | 165 | 64 | 100 | - Yangin Sondirme Sistemleri - Sivi Sicakhgr: -10°C~+110°C
Kd50-6| 200 | 101 | 276 | 552 | 265 | 165 | 8 | 104 | - Buhar Kazanlari Besi, - Devir Hizi: 2900 d/dak.
Kd50-7| 200 | 101 | 317|693 | 265 | 165 | 72 | 130 | Kondens Sistemleri - Izolasyon Sinifi: F
Kd50-8| 200 | 101 | 358 | 734 | 265 | 165 | 82 | 140 | . SoQutma Sistemleri - Koruma Sinifi; Ip55
Kdo0-9) 200 | 101 | 399 | 805 | 265 | 165 | 87 | 145 | _ ya§myrlama ve Sprinkli Sulama - Emme Derinligi: 6,5mt.
I{dﬁﬂ-‘lﬂi 290 | 101 | 400 | 876 | 265 | 165 | 92 150
Hm 170 Hm ' 170 7
M5 lyeDg0.10 KD4o| Ve P KD50
150 10 "KD50-9]
130 i —T:D:EI]]HJ
110 1o SR
s L_KD50-6
%0 _ KD50-5
i I i ?u I I I
70 | KD50-4
50F 50 — \\
30/ 3“'5;:
Bl ;. et bl Q mh
L e N R T A Oy 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24




Y

ISO 9001:2008

VK(40) VK(SUBRONZ GARKLI) 3000 D/D DiK MiLLi KADEMELi POMPALAR

Baglantt Motor
Tip =

i W E| 5]10)20/30] 40| 45
VKD40-2 | 215 [10 |75 | 14,1 69|68 |64 |55 |37 | 23
VKD40-3 | 2'x15" (15|11 = 20,8 % (107[105| 97 |81 | 55 | 36
VKD40-4 | 215 |20 |15 £ 28 £ 140(137[127[190| 77 | 50
VKD40-5 | 2'x15" |25 (185 & 34 = [1731170[158[137[100| 67
VKD40-6 | 215" [30 | 22 40,5 196/193(183(162/120 90

Tio Debi(Q)

Girig-Cikis |HP |kw| v A m
VKD50-2 | 25%2" |15 | 11 20,8 77|74 |68 |60 | 46 | 32
VKD50-2 | 252" |20 [ 15| _ 28 _|87/83|79|72 67| 48
VKD50-3 | 25%2" |25 (185 & 34 2 (123118/110/98 | 81| 60
VKD50-3 | 252" (30 | 22| 8 40,5 % 133(127/120[112| 95 | 75
VKD50-4 | 25'%x2" |30 | 22 40,5 1571150{140[122/100| 75
VKD50-4 | 25'x2" |40 | 30 55,8 1771172[161/149(127/100

L | m e

326
326
326
326
326

VKD40-

VKD40-
VKD40-

101
101
101
101
101

131
187
240
296
394

Boyutlar

ab6
646
701

757

a1l

303
303
303
303

197
197
197
197
197

Agirhk (kag)

[

93
102
111
120

153
191
210
219

L

VKD30-
VKD30-
VKD50-
VKD50-

365
365
365
365

114
114
114
114
114
114

152
152
214
214
276
276

Boyutlar

239
239
601
601
663

663

3a0
350
350
350
350

250
250
250
250
250
250

Adgirhk (kg)

EICRE Eea =

115
115
128
128
14
141

207
230
230
243
319

- Buhar Kazanlari Besi,
Kondens Sistemleri
- Sogutma Sistemleri

- Yagmurlama ve Sprinkli Sulama

220 | |
200 — VKD40-6 VKDA40
180 — VKD40-5 =
160
VKD40-4
140 et
120 — yKD40-3
100 |
80— VKD40-2
60—
40}
20
ot - Qm/h
0 5 10 D 30 40 45 50

“KULLANIM ALANLARI VK(40-50)
- Basinc¢h Temiz Su Temini

- Endustriyel Tesisler
- Hidrofor Sistemleri
- Yangin Sondirme Sistemler

TEKNIK OZELLIKLER VK(40-50)

- Fan: Pik GG-25/Bronz (Opsiyonel)

- Emici ve Verici Govde: Pik GG-25
(AQiz Yonleri 90° Ac! lle Degistirilebilir)
- Kademeler (Diftzorlu): Pik GG-25

- Mil: Sert Krom Kapl Celik (C45)/X20
Cr13 (AISI420) Celik Opsiyonel
-Eksenel Yik Fan Dengeleme

Delikleri lle Dengelenir

- Flanslar: Giris Dn30 (Pn16) - Cikis Dn40
(Pn40) (Flanslar Opsiyoneldir)

- Sizdirmazlik: Mekanik Salmastra
(Karbon/Seramik/Viton) @28

- Su Sogutmall Salmastra Yatag!

- Yataklama:Emig Tarafi Bronz Borg,
Basing Tarafi Agir Is Tipi Cift Sira
Bilyeli Rulman

- Kaplin: Elastik

- Sivi Sicakhigr; -10°C~+110°C

- Devir Hizi: 2900 d/dak.

- Izolasyon Sinifi; F

- Koruma Sinifi: 1p55

- Emme Derinligi: 6,5mt.

r':'dg‘sznn
180 VKD50
@18 3000 r/min.
160
o1 Tﬁ\"
'-_“‘-
140 S \\\\
120 [ e e
100 VKD50-4
@180
a0 _'E"‘T __—-=-._____ ‘JKDEHJI
'VKD5043
60 *"'"'H\\ VKD503
40 \Nv}msu-z
VKD5042
20
0 Qm/h
0 10 ) 40 ) 54 o




\(Si

IS0 9001:2008

K (40-50) 3000 D/D YATAY MILLI KADEMELI POMPALAR

Girig x Cikig

K40-3 3 |22 4.6 3 47 (451 40 | 30 |10
K40-4 4 | 3 (380]6.2 4 63 | 60 53 | 42 |28
K40-5 55| 4 8 5 78|74 )66 |54|38
K40-6 75155 10.9 6 95189179 |65|49 |14
K40-7 L5 |:5:5 10.9 7 @ 110811021 92 | 78 | 62 |27
15"x 15" E |
Adirik-Weight K40-8 10 | 7.5 S 141 8 £ 125(1191108| 93 | 76 |38
! - ] K40-9 10 | 7.5 ‘E 14.1 g 14111321119|104| 68 |52
ka0-4 |197]140| 618 | 122 | 141 | 263 | 225 | 167 [213 | 111 | 60 | 22 93 ' :
Ka0-5 (238|140 659 [ 122 | 141 | 263 | 225 | 167 | 254 | 152 | 60 | 22 100 K40-11 15 | 11 13.6] 11 17311641152]136(118| 78
K40-6 |279|140| 700 | 122 | 141 | 263 | 225 | 167 | 295 [193 | 60 | 22 109 K407 15 | 11 136] 12 1921182 117011541135/ 92
K40-7 (3201140 741 | 122 | 141 | 263 | 225 | 167 | 336 | 234 | 60 | 22 114 . ; ; |
K40-8 361|140 782 | 122 | 141 | 263 | 225 | 167 |377 | 275 | 60 | 22 146 Badlanti
K40-9 |402|140| 823 | 122 | 141 | 263 | 225 | 167 [418 | 316 | 60 | 22 151 Giris x Cikis
K40-10 |443|140 | 864 |122 | 141 | 263 | 225 | 167 | 459 | 357 | 60 | 22 156 TYPE s T
K40-11 [484 140 | 905 [122 | 141 | 263 | 225 | 167 | 500 | 398 | 60 | 22 176
K40-12 525|140 | 946 | 122 | 141 | 263 | 225 | 167 | 541 | 439 | 60 | 22 181 Ko0-3 41 3 280 6.2 3 92 | 90 | 44 | 31 |12
K50-4 55| 4 s | 4 64 | 60 | 53 |42 |24
_ K50-5 75155 10.9 5 79|74 |66 |54 |38
K50-3 (156 (140 | 577 | 122 | 141 | 263 | 225 (167 |172 | 70 | 60 | 22 87 K50-6 10| 7.5 14.1 6 94 (89|79 |65 (49|12
K50-4 [197]140 | 618 | 122 | 141 | 263 | 225 |167 |213 [111 | 60 |22 92 =
K50-5 |238|140 | 659 |122 | 141 | 263 | 225 |167 | 254 [152 | 60 | 22 106 | K50-7 97y 9" 101 7.9 14.1 k E 108101 9_{] 17161125
K50-6 |279|140 | 700 (122 | 141 | 263 | 225 |167 | 295 193 | 60 |22 137 K50-8 15 11 % 20.8 8 E 1231113 (101 | 87 |72 | 38
k50-7 |320 (140 | 741 | 122 | 141 | 283 | 225 |167 |336 |234 |60 |22 137 K50-9 15011 1 = 1208 9 14111301116 11011 851 50
K50-8 |361|140 | 782 122 | 141 | 263 | 225 |167 |377 |275 | 60 |22 161 &
K50-9 |402|140 | 823 |122 | 141 | 263 | 225 |167 [418 316 |60 |22| 163 K50-10 15| 11 208| 10 158 (147|134 119[102| 65
K50-10 |443 140 | 864 122 | 141 | 263 | 205 |167 459 |357 | 60 |22 169 K50-11 20 | 15 28 11 17411651152 [136118| 78
K50-11 (484|140 | 905 | 122 | 141 | 263 | 225 |167 |500 |398 | 60 |22 189
K50-12 {525 |140 | 946 122 | 141 | 263 | 225 |167 541 |439 | 60 |22 194 —K50-12 201 15 28 12 1931183170154 [135] 92
" TEKNIK-OZELLIKLER-VK-(40-50) = KULLANIM ALANLARI K (40-50)
- Fan: Pik GG-25/Bronz (Opsiyonel) : - Basinch Temiz Su Temini
- Emici ve Verici Govde: Pik GG-25 o x9 - Endustriyel Tesisler

- Kademeler (Diflizorlii): Pik GG-25 R I 1 £ - - Hidrofor Sistemleri
- Mil: Sert Krom Kapl Celik (C45)/X20 A L\l — ‘@ - Yangin Sondirme Sistemleri
Cr13 (AIS1420) Gelik Opsiyonel ]'Mi@ ity = - Buhar Kazanlan Besi,

) LANT4 , | . :
-Eksenel Yiik Fan Dengeleme . 4 . Kondens Sistemleri
Delikleri lle Dengelenir - - Sogutma Sistemleri
- Flanglar: Girig Dn50 (Pn16) - Cikis Dn40 - Yagmurlama ve Sprinkli Sulama
(Pn40) (Flanslar Opsiyoneldir)
- Sizdirmazlk: Mekanik Salmastra
- Su Sogutmall Salmastra Yatagi

1

. M 240 ——— HM 210 ——
(Opsiyonel) Mss*  -K40-12 K40 | mMss  FK50-12 K50
- Yataklama:Her Iki Ugta Agir 190 B &y
H|zm_et Tipi Rulman/Gres Yaglamall 170 =610 170 "K56-10
(Gpsufonel) | 150 ——K;m-g - | 150 —K50-9
) gaplg' EII(?S"tI'k 10°C—+110°C 130 [—K40-8 \ 130 —K50-8
: D::ir 'ﬁ.i.-'gédu rci/f,l;kJr ) oS N o [
. ' ' ) 90 _K'Iqu'ﬁ' '\ 1“‘1!'“ & :K:&u"ﬁ
- [zolasyon Sinifi: F K405 \\n\m _K50-5
: Eorum% Slnl:‘l qlp255 t 70 K804 0 :‘sﬁsﬁi 0 K04 =
- Emme Derinligl: 6,omt. | K40- - ) A e
g 50 islll 3 ASANANARAN 50—
so——1 1 S MAR NN = 5o =
e N ANAE = | =
10 < 10 =

0 2 4 6 8§ 10 12 14 16 18 20 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24




YOT

ISO 9001:2008

VK(40) - VK(50 BRONZ CARKLI) 3000 D/D DIK MILLI KADEMELI POMPALAR

Baglanh

VK40-2 10 7.5 14.1 2 69| 68 | 64 | 55|37 | 23
VK40-3 15| 11 20.8 3 107{105| 95 | 80 | 55| 36
VK40-4 20| 15 28 | 4 140(137126(109] 77 | 50
VK40-5 25(18.5 34 5 173[1701158|135] 97 | 67
VK40-6 30| 22 S 40.5 6 o [196/193183 |162(120 90
VK407 | 2°x15” |40| 30| £ |558| 7 | £ |238]231|213|186/138/110
) VK40-8 4030 | 8(558| 8 | = [267|260(242|209|156/126
5 . VK40-9 50| 37 68 9 295|290|270 (237 |178(132
" KULLANIM ALANLARI |3 VK40-10 60 | 45 83 | 10 326|324 (310 [263|196/156
- Basin¢h Temiz Su Temini VK40-11 60 | 45 83 | 11 366|364 |350(298(216/172
- Endiistriyel Tesisler A2 VK40-12 75| 55 100 | 12 395392378 [325[235(188
- Hidrofor Sistemleri : 0
- Yangin Sonduirme Sistemleri ) - D
. ITiS X LIKI
- Buhar Kazanlar Besi, R = .
Kondens Sistemleri I-%l 2
- Sogutma Sistemler| | VK50-3 25 (18,5 34| 3 123(118[110| 98 | 81 | 60
- Yagmurlama ve Sprinkli Sulama VK50-4 30|22 | o (405| 4 | 5 |157|150|140|122[100| 75
o _ VK505 | 25'x2* (40|30 | < |558| 5 | £ [213[210]195/170}140| 90
= TEKNIK OZELLIKLER VK50-6 50{37 | &S| 68| 6 | = [254[250|235(205[170[110
- Fan: Pik GG-25/Bronz (Opsiyonel) VK50-7 60 | 37 83 | 7 297|295 | 270|240 [200[130
- Emici ve Verici Govde: Pik GG-25 VK50-8 75 | 45 100 8 338(335/310{270(230[145
(AQiz Yonleri 90° Act lle Dedistirilebilir) - BowilacasBlmmasasiiz |
- Kademeler (Diftizorli): Pik GG-25 TYPE a2 L[ [h :
M” Ser‘t Krnm Kaph Ge"k (045)/)(20 Cr'|3 (A|S|420) VK 40-2 (112170 | 514 | 147 | 184|331 | 279 | 226 | 341 | 283 | 62 | 22 141
Gelik Opsiyonel VK403 | 168|170 |570 | 147 |184|331 | 279 | 226 | 397 | 339 | 62 | 22| 155
Ek IY kF D | D |k| " D | Vik 40-4 | 224 | 170 | 626 | 147 | 184|331 | 279 | 226 | 453 | 395 | 62 | 22 184
senel Yuk Fan Dengeleme Delikleri lle Dengelenir VK 40-5 |280| 170 |682| 147 |184| 331|279 | 226 | 509 | 451 | 62 [22| 208 |
- Flanglar: Giris Dn50 (Pn16) - Cikis Dn40 (Pn40) VK 40-6 {336 | 170 [ 738 | 147 | 184|331 | 279 | 226 | 565 507 | 62 | 22| 221
(Flanslar Opsiyoneldir) VK407 |392| 170 [ 794 | 147 184|331 [279 | 226 [ 621 563 | 62 [ 22| 283
- Sizdirmazhk: Mekanik Salmastra VK 40-8 |448| 170 | 850 | 147 | 184|331 | 279 | 226 [ 677 | 619 | 62 | 22 292
A VK 40-9 |504 | 170 | 906 | 147 | 184|331 |279 | 226 [ 733|675 | 62 | 22| 321
{Ksarhs?n{SfraT”é(j’\l“tUn?tﬂz\?t " VK 40-10 | 560 | 170 | 962 | 147 | 184|331 | 279 | 226 | 789 | 731 | 62 | 22 368 |
- ol ooguimall oaimastra yYatagl VK 40-11 | 616 | 170 [1018] 147 | 184|331 | 279 | 226 | 845 | 787 | 62 [ 22| 375
- Yataklama:Emis Tarafi Bronz Borg, Basing Tarafi VK 40-12 | 672 | 170 [1074| 147 | 184|331 | 279 | 226 (901|843 | 62 [22| 416 |
Agir Is Tipi Gift Sira Bilyeli Rulman BovillateaBiiEna e v
- Kaplin: Elastik -Illmmlln :
- Sivi Sicakhdr: -10°C~+110°C VK502 | 152 | 194 | 581 | 160 | 190|350 | 256 | 200 | 374 | 342 | 160 224
- Devir Hizi: 2900 d/dak. VK50-3 | 214 | 194 | 643 | 160 |190| 350 | 256 | 200 | 436 | 404 | 160 za ur |
i . VK50-4 | 276|194 | 705 | 160 [190| 350 | 256 | 200 | 496 | 466 (160 | 28 260
- Izolasyon S'”'.f" F VK50-5 |338 | 194 | 767 | 160 | 190|350 | 256 | 200 | 560 | 528 [160| 28 | 354
- Koruma Sinifi: [p55 VK50-6 | 400 | 194 [ 829 | 160 | 190|350 | 256 | 200 | 622 | 590 |160| 28 | 378
- Emme Derinligi: 6,5mt. VK507 | 462|194 | 891|160 (190|350 | 256 | 200 | 684 | 652 [160] 28| 452 |
VK30-8 |524 194 [953 | 160 [190] 350 | 256 | 200 | 746 | 714 (160 28 788 |
Hm 420
Mss 400 | VKAO0-12 VK40 Hm 4gq
160 ::::';;_!—b—_‘_‘ iss 390 VK50-8 VK50
- SO00 rmim.
S [ T — SN 280 g TI"—---.,__‘_
260t VKA0-§——f~t— —— » VK50-6}—
240 [ YRG0S e N = VK50- 5
A L L — B S SN N o
VK405 P e R B 160 VKGO
10 uiKka0-4 e " B R i
120 SRR _-h5: ol \
e e e e o s e so Y02 E____ﬁ_
=11 — 10
Qmh 0 amh
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VK(40) - VK(50 BRONZ CARKLI) 1500 D/D DIK MILLI KADEMELI POMPALAR

"KULLANIM ALANLARI

- Basingli Temiz Su Temini

- Endistriyel Tesisler

- Hidrofor Sistemleri

- Yangin Sondirme Sistemleri

- Buhar Kazanlar Besi,

Kondens Sistemleri
- Sogutma Sistemler
Yagmur.lama ve Sprinkli Sulama

* TEKNIK OZELLIKLER
- Fan: Pik GG-25/Bronz (Opsiyonel)
- Emici ve Verici Govde: Pik GG-22
(Agiz Yonleri 90° Ac! lle Degistirilebilir)
- Kademeler (Difizorlu): Pik GG-25
- Mil: Sert Krom Kapl Celik (C45)/X20 Cr13
(AIS1420) Celik Opsiyonel
-Eksenel Yiik Fan Dengeleme Delikleri lle Dengelenir
- Flanslar: Giris Dn50 (Pn16) - Cikis Dn40 (Pn40)

el m (Flanslar Opsiyoneldir.)
| 10 15 |17 |20 |24 |28 - Sizdirmazlik: Mekanik Salmastra

VK50-2 3 |22 2 21 (20|18 |17 | 14|12 (Karbon/Seramik/Viton)@228
VK50-3 4 |3 3 31 (29 (28|26|22|18 - Su Sogutmall Salmastra Yatagr
VK50-4 s5( 4] | 4 | _[42]39]a6]a4[20]24 - Yataklama:Emis Tarafi Bronz Borg, Basing Taraf
e BT Tl e v Bl e B e e e v s Agir is Tipi Cift Sira Bilyeli Rulman
VK50-6 75 (55| 2| 6 | =(62[59]55 514336 - Kaplin: Elastk
VK50-7 10 | 7.5 7 73| 69 | 64 | 59 |50 | 42 H
VK50-8 10 | 7,5 g 83|78 |72 | 68 | 58| 48 - St sicakligr: -10°C~+110°C
VK50-9 15 | 11 9 94 | 88 | 80 | 76 | 65| 24 - Devir Hizi: 2900 d/dak.

- [zolasyon Sinifi: F
- Koruma Sinifi; Ip55
- Emme Derinligi: 6,5mt.

L

g (10 (14 (17 |20

VK40-2 15 1,1 2 17 |17 [ 16 | 14 | 12 | 10 —
VK40-3 2:0 1.5 3 20 1251242118 | 14 | ey _
VK40-4 3 272 % 4 35133132128 ]24) 19 @ ‘ a - jl_
VK40-5 4] 3 5 44 |42 | 41| 35|30 24 WS =" EI
VK40-6 4 3 6 @ 52 |50 149 | 42| 36 | 29 LI ol 1' i -
VK40-7 2"x1,5" (55 4 7 E 16158574942 | 34 - L3 ' |
VK40-8 5,5 4 8 = |70 |68|65|56]|48| 38
VK40-9 75| 55 | 8| 9 78 | 75| 73 | 63 | 54 | 43 | Hm 110 i
VK40-10 75| 55 | &] 10 87 [8481(70 60| 48| 100 YKan.
VK40-11 7.5 55 11 96 |92 (89|77 |66|53| sl \i
VK40-10
VK40-12 10| 75 12 104[100[ 07 [84 [72 |58 | gl 0
S — oS
Ti Boyutlar - Dimensions (mm) Al n'ulu’P':]h‘L 70 —\'H*‘l}i-
/ h2 -m n4 50 . VK4D-7 \
VK402 |112|170 | 514|147 184|331 | 279 | 226 | 341 | 283 | 62 | 22 141 e =
VK 40-3 | 168|170 | 570 | 147 |184 | 331|279 | 226 | 397 | 339 | 62 | 22 155 S0 5
VK 40-4 | 224 | 170 | 626 | 147 [184 [ 331|279 | 226 | 453 [395 | 62 |22 | 184 10 )
VK 40-5 | 280|170 | 682 | 147 184|331 | 279 | 226 | 509 | 451 | 62 | 22 208 VK40-4 ——
VK40-6 | 336|170 | 738 | 147 |184| 331 | 279 | 226 | 565 | s07 | 62 [ 22| 221 30 ka0 3 —
VK407 392|170 | 794 | 147 184|331 | 279 | 226 | 621 | 563 | 62 | 22 283 — 2-—-—_‘_\&%
VK 40-8 | 448|170 | 850 | 147 184|331 | 279 | 226 | 677 | 619 | 62 | 22 292 2] '
VK 40-9 |504 | 170 | 906 | 147 |184 | 331 | 279 | 226 | 733 | 675 | 62 | 22 321 3
VK 40-10 | 560 | 170 | 962 | 147 [184 | 331 | 279 | 226 | 789 | 731 | 62 | 22 368 ” i g bl
VK 40-11 | 616 | 170 |1018] 147 184|331 | 279 | 226 | 845 | 787 | 62 | 22 375
VK 40-12 | 672 | 170 |1074] 147 184|331 | 279 | 226 | 901 | 843 | 62 | 22 416 l;dr;‘nsmﬂ T
90 ™ UKE{]
Boyutlar - Dimensions (mm) Adirik-Weight OS] = il
-m-ll- o | VK50-7
VK502 |152 194 | 581 | 160 | 190|350 | 256 | 200 | 374 | 342 | 160 204
VK503 | 214|194 | 643 | 160 [190| 350 | 256 | 200 | 436 | 404 | 160 23 247 60 - VK90-6, =
VK50-4 | 276|194 | 705 | 160 |190 | 350 | 256 | 200 | 498 | 466 [160 | 28 260 i ?"Hﬁﬂ'ﬁ;x\\ﬁ
VK50-5 | 2338|194 | 767 | 160 |190 | 350 | 256 | 200 | 560 | 528 |160 | 28 354 VK50-4
VK50-6 | 400 | 194 | 829 | 160 190|350 | 256 | 200 | 622 | 590 [ 160 28 378 0= K e
VK507 | 462|194 | 891 | 160 [190|350 | 256 | 200 | 684 | 652 | 160 28 452 B L. i | S (S e b
VK50-8 | 524|194 | 953 | 160 190|350 | 256 | 200 | 746 | 714 | 160 28 788 | VKs0-2 i ——
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HAVUZ POMPALARI (SMP - SP) SERISI

SMP SERISI
Baglanti
Tri |
SMP 100 s ¢ 110,75(220| - (38| - |==(14(10| 7 |4 -
| SMP150 | 2'x2" [15/11/220] - [58| - |TE[17({15/12[9 | 4

SP SERISI

saglrt | Wotor

SP200-1 | 25'x25" | 2 ({15(220| - | 7 | - |<@|15(14/12| 9
SP300-1 | 25"x25' | 3 /22|220) - | 10| - [TE|19]18[17|14] 9

* TEKNIK OZELLIKLER
- Kendinden Emigli
- Monoblok On Filtreli
- Elle Kolay Sokiilebilen Filtre Kapadi
- Cok Sessiz Galisma

- Termoplastik Govdel 3
- Paslanmaz Celik Mil . lrih
- Emis Basig Agizlan Kendinden Rekorlu o 5 B0 S
Hm 25
= KULLANIM ALANLARI L SP
- SPA Merkezleri 20 [E—— ==
- Yiizme Havuzlar e [
- Sus Havuzlari 15 \\
- B SP 300-i

- Masaj Havuzlari SP 200-
- Akvaryumiar 10

5

0" ' Q m’h

_ Boyutlar (mm) Agirhk
Tip

CoRC

SMP 100 502 270 220 9,5
SMP 150 002 270 220 | 125
SP 200-1 608 287 271 16

SP 300-I 608 287 271 18,5
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TIP
TYPE

VF20-33
VF20-34

Cikis
Agizi

Outlet

VF DALGIC PIS SU (DRENAJ) POMPALARI

* PARCALAYICI AGIK FANLI

HP

MOTOR

kW

Vv

Jaldirma Derinligi (mss)=5 mss

* PARCALAYICI YARI ACIK FANLI

VF50-455
VF48-475
VF65-410
VF100-415
VF100-610

VF150-615
Jaldirma Derinligi (mss)=5 mss

4" 55
4" 75
4" 10
4" 15
6" 10
6" 1o |

4
5.5
.5
11
5
11

380
380
380
380
380
380

8.6

9.6
14.1
20.8
14.1

23

Hm (mSS)

Debi (Q) - Capacity

= KAPALI FANLI, YUKSEK IRTIFA (Az Kirli Sular)

TIP
TYPE
VF15-275
VF25-275
VF12-210

Cikis
Agizi
Outlet

2'”
2’1
2!!

HP

7.5
7.5
10

MOTOR
kW Vv
5.5 | 380
5.5 | 380
7.5 | 380

.

9.6
9.6
14.1

m3/h

(mSS)

56
44
72

15
52
43
70

42
42
60

25
30

40
45

(25 | 50 | 75 1100 150

20 | 18 | 10

27 | 24 | 16

31| 29| 21 | 6

29 |285| 27 | 24 |15

17 [ 17 | 16 |13 | 2
19 |18.5| 18 | 17

Debi (Q) - Capacity

30

37

30

= RENAJ PANOLARI (Seffaf Kutulu)

1-3

Jaldirma Derinligi (mss)=25 mss

ACIKLAMA

Seffaf kutulu, Kondansatérli, Termik & Kontaktérli, Ikaz Ledleri
(Devrede, Ariza, Termik Anza, Su Yok)

1-4
9,9-10

(Devrede, Anza, Termik Ariza, Su Yok)

Seffaf kutulu, Termik & Kontaktér, Motor & Faz Koruma, ikaz Ledleri

Flator (Sivi Seviye Samandirast)

8

5 metre Kablolu

10 metre Kablolu




el

=t

VF DALGIC PIS SU (DRENAJ) POMPALARI

*TEKNIK OZELLIKLER
- Fan: GG-25 Pik Dokim

(Vf20): Parcalayici Acik Fanli
(Vf48,VF50,VF65,VF100,VF150): Yari Acik Fanli

(VF12,VF15,VF25):; Kapali Fanli
- Sizdirmazlik: Yag Banyolu Silisyum Cift Mekanik

Salmastra ve Yag Kecesi

- Ylzeyler: (Seramik/SIC/TC), (Karbon/SIC/TC) (Viton)

Vi20: 022

(VF50,VF48,VF25): 025

Vi15: 830

(VF65,VF12): B35
(VF100,VF150): 940

- Motor Govde: GG-25 Pik Dokiim
- Pompa Govdesi, FAN: GG-25 Pik Dokim
- Sivi Sicakhgi: +5°C~+40°C

- Devir Hizi: 2900 d/dak

- Izolasyon Sinifi: F

- Koruma Sinifi: [p68

- Frekans: 50 Hz

Suya Dalma Derinligi Max: Smt.

® KULLANIM ALANLARI
- Kanalizasyon ve Gamur Sular

- Yagmur Suyu Drenaji

- Evsel Atik Sular

- Lifli ve Kati Parcali Sivilar

- Endustriyel Atiklar

- Apartman, Oteller, Fabrikalar
- Tanmsal Sulama

- Aritma Tesisler

Boyutlar - Dimensions (mm)

VF20-33 385
VF20-34 385 520 260
VF50-455 430 665 260
VF48-475 415 720 265
VF65-410 480 845 350
VF100-610 540 835 345
VF100-415 730 930 460
VF150-615 840 970 460
VF15-275 380 660 260
VF25-275 340 655 250
VF12-210

Y

ISO 9001:2008

Hm 40
Mss VF20
30
20 |
1 O--: VF20-3 VF20-34
. |
0 20 40 60 80 100
Qm/h
Hm 40
Mss VF50
- VF65-418 VF48
VF48-475— VF65
20 \\‘\
! VF50-4
10—
_. N
%520 40 60 80 100 20
Qnmi/h
40
Bil VF100
5 VF150
==
_-"h-q_
50 ' \ﬂF100-4 5
102 VF100-6 10~ VF150-6
0 40 60 80 100 120 #0 160170
Qni/h
HEY: S0 e
Mss  FVF12-219 VF12
70 e
60 VF15-27 VF15
VF25
30 39
Q m /h

Agirhik
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DRENAJ POMPALARI (TEMiZ VE AZ KiRLi SULAR)

= DRENAJ POMPALARI (Temiz ve Az Kirli Sular
: GIKIS MOTOR DEBI - CAPACITY (Q
TIP AGIZI = éZELLiK QDP
TYPE OUTLETHP kW | V | A GS
PIS SU DRENAJI,
e GOVDE&FAN:PLASTIK,
QDP-750AW  |1"/1.5"| 1 |0,75| 220 | 3,5 9|8|7/6|4]3 Samandiall |8 it
Kablo ve Fisli
1
0
TG IR ﬂg PIS SU DRENAJI,
- i = GOVDE:PASLANMAZ CELIK,
(Paslanmaz) |1 1:5"| 1]0.75| 220|4.8) £ 110/ 9|8 7|65 gy ceik Samandral, 6
mt. Kablo ve Figli
*___
QDX
TEMIZ SUDA KULLANIMA
\ UYGUN, YUKSEK IRTIFA
QDX1.5-32-0.75| 1 110,75/ 220 | 4,8 33(30(/25(18|12] - DRENAJI. GOVDE&FAN:
ALUMINYUM, Samandirali
Daldirma Derinligi (mss)=5 mss

= DRENAJ POMPALARI (Pis Su)

OZELLIK

PARCALAYICI ACIK FANLI PIS
SU DRENAJI , GOVDE&FAN:
PIK DOKUM, , GIFT KEGEL,
Samandirali , 10 mt. Kablo

ve Fisli

wQD5-15-0.75F 2" | 1

PARCALAYICI YARI ACIK WQD7

FANLI PIS SU DRENAJI ,
GOVDE&FAN: PIK DOKUM,
CIFT KECELI, Samandirals,

10 mt. Kablo ve Fisli

Hm (mSS)

WQD7-15-1.1F | 2" [1,9] 1,1 | 220 5,5 17/14|11| 5 | 3

Jaldirma Derinligl (mss) =5 mss

5 | Boyutlar - Dimensions (mm) Agirlik
_ Bl BoyL | YukH | EnW | Weight
Length Height Width Ka.

M QDP-550A 240 35 160 4,5
QDS-750DW 290 370 160 6

Kﬂﬁ QDX1.5-32-0.75| 260 390 190 12
WQD5-15-0.75Ff 245 450 200 20

. L —I WQD715-1.1F | 300 520 190 27
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4 SD DALGIG POMPALARI

= 4 5D (4" DALGIC POMPALAR)

E |
v v

4SD 4 /8 - 60|56 | 50 | 44 | 36 | 29 (14| 810| 795 |12 A A

4SD 4 /10 2.5 75| 70| 63| 55| 46| 41 (20| 930| 910 | 14 i R

4SD 4/14|1.5| 220 [380| 7.5 |3.4 105| 98 | 87 | 77 | 63 | 48 |25/1050/1010| 16 : ﬁ

4SD 4 /18| 2 | 220 [380| 11.5 [4.4| 174~ %135125112 99 |81 | 60 [32|1250(1200(19 -

4SD4/24| 3 | 220 380| 15 | 6 180|168| 149| 134|108| 80 [43| 1500|1425 24

4SD4/30| 4 | - [380] - [8.2 225|210/ 186|167(135117(52| - [1690[25

4SD4/40|55| - (380 - |10 300|277|246|222|198/ 170|168 - |2120|38

: MOTOR 1 : BOY-L
me sl | A RIS 5| DERTIQ)-CAPACITY [int[ Trf ko
Mong Tri |Mono| Tri |Outlet E 1/3.6/48| 6 |7.2/8.4|10) mm .

4D8/5 | 1|220| - | 54 | - 31| 26| 24| 21|18 |17 |9 |876 | 856 |13 IR

4SD8/7 |1.5| 220 |380| 7.5 |3.4 44| 37| 35|32 | 29| 25 (13[1017] 977 |15

4SD8/12| 2 | 220 |380| 11.5 |4.4 75|62 | 58 | 51 | 49 | 38 [23]|1334|1274|16

4SD8/18| 3 | 220|380 15 | 6 | 1.5” %113 93 |86 |77 | 66 | 60 [34|1748|1673|19

4sD8/23| 4| - |380 - |[8.2 144{120/111 |99 (89 | 77 43| - [2014|26

4SD8/30|55 - [380] - |10 188/ 156|144/129|115| 98 |56| - [2472(37

4SD8/40|75| - [380] - |14 250208|191|172|150(121(75| - [2939|40

=4SD SERISI TEKNIK OZELLIKLERI = KULLANIM ALANLARI

- Motor ve Pompa Kilifi: AlSI 304 Paslanmaz Gelik - Yer Alti Sularimin Cikartiimasi

- Cikis Govdesi: AISI 304 Paslamaz Celik (Cekvalf Donanimli) - Derin Kuyular

- Emis Govdesi: AlSI 304 Paslanmaz Celik - Tarimsal Sulama

- Mil: AISI 304 Paslanmaz Celik - Endustriyel Tesisler

- Fanlar: POM (Delrin) - Binalar

- Difizorler: PG (Lexan) - Evler

- Max. Izin Verilebilir Kum 25 gr/ m3
- Mekanik Kece: Karbon -Sic/TC)

- Stizgec: AlSI 304 Paslanmaz Celik
- Kaplin: AlSI 316 Paslanmaz Celik
- Sivi Sicakhgr: +5°C~+40"C

- Suya Dalma Derinligi: Max:40 mt.
- Yag Sogutmall Motor

- Izolasyon Sinifi: B

- Koruma Sinifi: 1p68

- Frekans: 50 Hz
- Yol Verme Sayisi Saatte: Max20
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4SD10/4 | 1]220] - | 5.4 | - 2422|2018 | 17| 14 |10| 824 | 804] 13
4SD10/6 |1.5 220|380 7.5 |3.4 36| 33| 31| 28| 26| 20 |16| 966 | 926| 15
4SD10/9 | 2 | 220(380[ 11.5 (4.4 _|54|52 (50|43 |40|31 [21118011120|18
4sD10/12| 3| 220|380| 15 | 6 | 2" | £ |72|70| 6858|5340 (3014091334 22
4sD10/18| 4| - |380 - |82 108104/100/ 88| 80| 61 41| - [175d 25
4sD10/23|55 - |380] - |10 138133/127|114104] 78 |52| - 2114|36
4SD10/30(7.5 - [380 - |14 181/176[166(152[132/102/68| - [2527|42
BOYL
DEBI (Q) - CAPACITY | KG
1]2.4]48/72 8[10[12 mm
4SD16/6 | 2| 220 |380| 11.5 |4.4 30| 27| 23| 20(15/10| 4 [10851025| 18
4sD16/9 | 3| 220|380 15 | 6 45| 41| 35|30|23|15| 6 [1381/1285|22
4sD16/13| 4| - |380 - |82 _ | &|65|60|50|43(3322|10| - [1651|23
4sD 16717155 - [380] - [10| © | T |84|77|66|56/a328/ 12| - |2021]35
4SD16/20 (7.5 - |380 - |14 99| 91|78|66|50(34| 15| - |228639
4sD16/24|10| - 380 - |18 1191109/ 93 | 79 |61]40| 18 | - |2626|43

= DALGIC POMPALARI (ELEKTRONIK

HP | V | AGIKLAMA
0.75 - 3| 220 | Detay ayarli dijital ekran, Faz (Gerilim) Koruma, Ampermetrik motor koruma, Yiiksek ve

Disiik akima karsi hasas ayarlanabilir koruma, Ekrandan Pompa Akim ve Gerilim (Amp. ve
15
= 380 Volt.) izlenebilme 6zelligi, Sivi seviye rolesi ve samandira baglanabilme dzelligi. Manuel ve
Otomatik Calisabilme. Ariza ve Calisma Uyarn Ledleri.
10 $ $ y

. DALGIQ PUIVIPALARI (KLASIK TIP)

ACIKLAMA

énleyici). Ikaz Ledleri(Calisma. Su Yok. Ariza) Manuel veya Otomatik calisabilme

=i
—
-
0.75 - 3 Knndansatnr Termik & Kontaktdr.. Sigorta. Sivi seviye rélesi ve elektrodlar (Susuz galisma &

1-5.5
75 180 Termik & Kontaktor. Motor & Faz Koruma. Sigorta. Sivi seviye rolesi ve elektrodlan (Susuz
: calisma 6nleyici). Ikaz Ledleri (Calisma. Su Yok. Ariza). Manuel veya Otomatik caligabilme

10 i
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4 STM DALGIG POMPALAR

* 4" DALGIC POMPALAR

(Dis Cap: @96 mm)
TiP MOIOR CIKIS DEBI (Q) - CAPACITY 2OV
TYPE |HP—— = mimi | K©
Mong TriMonqTri| ing 1.2/ 3|4 5|8[10]12
45TM4-24 | 3| 220 - | 13 1 147|116| 85 | 54 1300 | 22
4STM4-30 | 4| - |380 - |8, ’ 183145110| 71 1380 | 23
4STM 107 (1,5 220| - | 6,8 | - 45|43 (38| 29|16| 890 | 17
4S5TM10-9 | 2| 220 - | 86| - | 2" 28| 55|44| 35/21| 980 | 18
4STM 10174 | - |380 - (8,1 1110106 |82 |62 |40 |[1390 | 24
o TE'(I'II'( Ozellikleri -Emis Govdesi: AlSI 304 Paslanmaz Celik -Mekanik kege:Karbon-SIC/TC)
-Motor ve Pompa Kilifi: -Mil: AlSI 316 Paslanmaz Celik -Filtre: AlS| 304 Paslanmaz Celik
AlS] 304 Paslanmaz Celik -Fanlar: POM (Delrin) -Kaplin: AlSI 316 Paslanmaz Celik
-Cikis Govdesi: Bronz (gekvalf donanimili) -Difiztirler: PC (Lexan) -SIVI SICAKLIGL: + 5 °C ~+ 25 °C
-Max. Izin verilebilir kum 2000 gr. /m?

= STM 5" DIPTEN EMISLI DALGIC POMPALAR

DEBI (Q) - CAPACITY

66|63|57|50|40| 28| 21 | 580 | 19

STM6(A) [1.5 220| - | 6.8 | - EE
- 1 VII

STM8(A) | 2| 220| - | 86 | - £ 86(82|74|65|52| 36| 27 | 680 | 23
® Teknik Ozellikleri , ® Kullamim Alanlan
-Flatérll, Kumanda panolu, 20 Mt Kablolu -Su 5991“”"3" motor -Yer alti sularinin gikartiimasi
-Pompa Gomlegi: AIS| 304 Paslanmaz gelik  -Mekanik kege:lﬁarbnn-SlCiTE} Tarimsal sulama
-Mil: Paslanmaz Gelik S Emak."?.“ N .5 C..' +25°C . -Endiistriyel tesisler
-Fanlar & Difizérier: PPO (Noryl) -Kum, Partikiil, Kire¢ icermeyen Temiz

Kuyu sularinda kullanima uygundur -Binalar

* 4" DALGIC MOTORLAR

Devir | KOND.|CAP|BOY|AGIRLIK

0.75 0.55 4.5 25 360, 9
1 0.75 5.4 35 401| 13
1.5 11 | 220 | 7.5 50 2900 45 | 96 |416| 14
2 1.5 11.5 55 416 | 14
3 2.2 15.0 70 456| 16
1 0.75 2.5 : 401| 13
1.5 1.1 34 : 416| 14
2 1.5 4.4 - 416| 14
3 2.2 6.0 : 456| 16
4 3 | 80| g2 2358 : 96 496 17
5.5 4 10.0 . 576| 21
7.5 5.5 14.0 - 676 26
10 7.5 18.0 - 776 31
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PAKET HIDROFORLAR

= MINI HIDROFORLAR (Siirtme Fanli - Preferikal Pompali)

IRTIFA
QB-60 MINIHID. /24 | 3 | 1 | QB60 | % osgorn | o 2930 | 1551
X
QB-80 HID. / 24 5| 3| QB8O 1 35500 | 2.5 ~05

= JET POMPALI HIDROFORLAR

IRTIFA

SJET 100A HID/24"

(CELIK JET) 5| 6 | SG 600 | 1 25-40 | 3-2
JET100BHID./ 24" | 5 | 6 |JET1008B| 1 1% 1 54 [F255400N3=2
CH-11 HID./ 24" 5| 6 CH-11 1 25-40 | 3 -2
CH-115 HID./ 24* 5| 8 | CH-115 | 1.5 30-40 | 3-2
JET 180 HID./ 24" 7 | 10 |JET180A| 15 | 4/, 35-50 | 4-3
JET 180 HID./ 50° 7 | 12 |JET180A| 1.5 50 | 35-50 | 4-3

* HIDROKITLI HIDROFORLAR

" GIRIS IRTIFA

— HP CIKIS

S AGZI
QB-60 /HIDRO KIT. 3 1 QB 60 ¥ 20-30 | 1.5-1
QB-80 /HIDRO KIT. 5| 3 QB 80 1 < 35-50 [2.5-1.5
?&{iﬂ:%/ HIDROKITI ¢ | ¢ Iger100a] 1 | 1"x 1" T | 2540 | 3-2
JET 100 B /HIDROKIT| 5 | 6 |[JET100B| 1 = | 2540 | 3-2
CH-11 HIDROKIT 5 6 CH-11 1 25-40 | 3-2

QB-60 MINI HID. / 24

MINI HID. / 24 400 600 400 11
SP-1 HID. / 24 430 660 360 16

QB-80 HID. / 24
| L y W SGJ600 HID/24° 620 690 360 13
JET 100 B HID./ 247 620 690 360 20
CH-11 HID./ 24" 620 690 360 26
(H-115 HID./ 24 620 690 360 27
JET 180 HID./ 24 620 690 360 27

JET 180 HID./ 50°




PAKET HIDROFORLAR
= 2 KADEMELI POMPALI HIDROFORLAR

e GIRIS IRTIFA
Z P';";‘:';A HP| KIS
— AGZI
2TCP25/140 HID. / 247 | 6 | 6 [2TCP25/140{1.5] 17/4 -1 30-40 | 5-2
K5-115 HID. / 24° 66| Ks115 [1.5] 1-1 30-40|5-2 |
KS-12 HID. / 24" 6|8 KS-12 2| 1-1 24 [30-40|6-2
KS-142 HID. / 24" 6|10 Ks-142 | 2 |[1V/4 -11/4 30-40(7-3 |
KS-143 HID. / 24" 7112 Ks-143 | 3 [11/4 -11/4 35-45(8-4
2TCP25/160 HID. / 50| 7 [12|2TCP25/160| 3 | 1.5- 1 35-45|7-3 |
KS-115 HID. / 50* 68| KS-115 |15 1-1 30-40(5-2
K5-12 HID. / 50° 6 (10| KS-12 2| 1-1 50 |30-40(6-2|
KS-142 HID. / 50* 6|12 Ks-142 | 2 N4 -11/4 30-40|7-3
KS-143 HiD. / 50° 7|12 Ks-143 | 3 11/4 -11/4 35-45|8-4|
2TCP25/160 HID. / 80" | 7 [14|2TCP25/160 3 | 1.5- 1 35-45(7-3
K$-142 HID. / 80° 6 (12| Kks142 | 2 11/4 -11/4| g0 |30-40|7-3|
KS-143 HID. / 80" 7114 Ks-143 | 3 [11/4 -11/4 35-45|8-4
KS-143 HID. / 100" 7(14] K143 | 3| w1 | | 3545 | 8-4 |
| KS-155 HID. / 100" 8 [25| Ks-155 |5,5| 1.5" - 1%" 40 -55(15- 4
= HMC SERISI YATAY COK KADEMELI HIDROFORLAR

HMC-65C HID. / 507
HMC-8SC HID. / 507
HMC-8SC HID. / 80°
HMC-85C HID./100

21CP25/140 HID. / 24"
KS-115 HID. / 24°
KS-12 HID. / 24"
KS-142 HID. / 24°
KS-143 HID. / 24°
21CP25/160 HID. / 50°
KS-115 HID. / 50°
KS-12 HID. / 50°
KS-142 HID. / 50°
KS-143 HID. / 50"
21CP25/160 HID. / 80°
KS-142 HID. / 80"
KS-143 HID. / 80°
K$-143 HID./100"
KS-155 HID. / 1007
HMC-65C HID. / 50°
HMC-85C HID. / 50°
HMC-85C HID. / 80"
HMC-85C HID. / 100*

10
12
12

10
10
16
18

HMC-65C
HMC-85C
HMC-85C

HMC-85C

%1
1% 1"
1% 1"
1721

Boyutlar - Dimensions (mm)

50

80

100

Agirhk

IRTIFA

35~ 0§
50 -70
50-70
50-70

e

Y

ISO 9001:2008
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CM SERISI COK KADEMELI PASLANMAZ HIDROFOR

= (AISI 316) POMPALI HIDROFORLAR

POMPA GIRIS CIKIS|  TANK IRTIFA

MODELI AGIZI LT.
CM4-60 HID./50° | 7 |12 | CM4-60 | 1,5 | 1%"-1" | 25-81 | 7-3
CM8-40 HiD./50" | 9 | 15 |(M8-40T| 3 |1,5"-1,5" ? 52-66 | 7-3
CM4-60 HID./80° | 7 | 14 | CM4-60 | 1,5 | 1%"- 1" 2581 | T3
CM8-40 HID./80% | 9 | 20 |cm8-40T| 3 [1,5"- 15" ” S2-66 |l 73
CM8-40 HID./100% | 9 | 25 |CM8-40T| 3 |1,5"-1,5" 100 52-66 | 7-3

Boyutlar - Dimensions (mm)

CM4-60 HID./50° 785 434 370 22
CM8-40 HID. /50" 785 441 370 37
(M4-60 HID. /80" 815 519 460 28
CM8-40 HID. /80" 815 870 460 43
CM8-40 HiD./100" 940 _ 870 | 460 44
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PVM HIDROFORLAR

= PYM BIR POMPALI PAKET HIDROFORLAR (Tank ve Baglanti Hortumu Harigtir)

POMPA| S 3 <

Munm SE EIEIE2
PVYM4-4x1HID. |6 12| 15 |VM4-4| 4 [11/4] 1 53|50 | 40 | 20
PVM2-7x1 HID. |10 12 | 1.5 |VM2-7| 7 [11/4 [11/4 80 | 65| 35
PVM2-9x1 HID. |15 14 2 VM2-9 | 9 [11/4 |11/4 108| 87 | 45
PVMA4-6x1 HID. [10| 24 2 |VMa-6| 6 [11/4|11/4 | = |80|76]63 35
PVM4-8x1 HID. [15| 24 3 |vma-8| 8 [1174 [11/4 | E| 99|97 82|45
PYM12-6x1 HiD.| 8| 45 | 4 |vm12-6| 6 |15 |15 | E|66|65|60]|52 40|25
PVM14-4x1 HID.| 11| 33 4 |VvM14-4| 4 |15 |15 78 |77 | 71|61 |46 |29
PVM14-5x1 HiD.|16| 36 | 55 |VM14-5| 5 |15 | 1.5 93|90 | 81|69 |52 |34

PVYM14-7x1 HID. |22| 40 /5 |(VM14-7| 7 |15 |15 127|122|108| 90 |67 |42

TAM KORUMALI ELEKTRONIK PANO FARKI: Detay ayarl dijital ekran, Faz (Gerilim) Koruma, Ampes-
metrik motor koruma, Yuksek ve Dusuk akima karsi hasas ayarlanabilir koruma, Ekrandan Pompa Akim ve
Gerilim (Amp. ve Volt.) izlenebilme ozelligi, Sivi seviye rolesi ve samandua baglanabilme ozelligi. Manuel
ve Otomatik Calisabilme. Anza ve Calisma Uyar Ledleri.

Hm 120

Miss 110 PUM 2 = Teknik Ozellikler Pompa
-Pompa Govdesi: GG-22 Pik
100 WM 4 . o .
90 Kademe Gamlegi:AlSI 304 Celik
80 -Fan , Difizor: Noryl (PPO)
70 'Pﬂmp-ﬂ Mili - AlSE 304 QE“k
80 -Mekanik Salmastra sizdrmazhk (Karbon/Seramik/
40 -Cok Sesiz calisma, dusuk sarfiyat.
4-6x -Sivi sicakhigl : + 5 °C ~ + 60 °C
30 2-7x1 L J
20 g . “Cek-Vall ve Vana donamimi
10 | R -Sase:Celik Sac (Titresim onleyici kaucuk ayakl)
O M _ am'h -Eu;ijzlf_ahgrna Onleyici Seviye Flatort (5mit
D 4 8 12 16 20 24 2830 ablolu)
-Emis ve Basis Kollektorleri dahil. (Paslanmaz Celik
Hm 130 pyM 14-7x1 AlSI304)
Miss120 PVM 12 -Monometre ve Basing Salterli,
:lg PVM 14 -Cek-Valf: Yayh, sessiz
90 14-5x1 -Vana:Kiaresel (Bir Pompali Hidroforlarda opsiyonel)
80 Il = Kullanim Alanlarni
70 | -Apartmanlar, siteler
60 42-6x1 -0kul, is ve alisveris merkezleri
jg I -Sosyal tesisler
30k | Yanqin sondurme sistemler
ook am/h -Su dagitim istasyonlarn i

Y J,

_ &) e,
PVMA4-4x1 HID. 340 490 390 26 -
PYM2-7x1 HID. 340 598 390 27 = Not I- o -|
PVYM2-9x1 ”!D‘ 340 646 390 32 -Emis Yapan Hidroforlarda Emis Kollektord Kullanil-
PYM4-6x1 HID. 340 574 390 28 maz. Her Pompaya ayr emis barusu ve dip klapesi
PVMA4-8x1 HID. 340 622 390 31 olmalidr
PVM12-6x1 HiD. 340 700 390 36 -hﬁ:u:nﬂ;rmmn s;r?nzl.li?iaiqlatnlm:s:lancakrl

. otor Koruma Sistemli Panolann kullanimi ile
PYM14-4x1 HID. 340 630 480 42 rmjmkundum.
PVYM14-5x1 HID. 340 661 480 44
PVYM14-7x1 HID.
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PVM HIDROFORLAR

= PVM IKI POMPALI PAKET HIDROFORLAR (Tank ve Baglanti Hortumu Harictir)

MOTOR = w|KOLLEKTOR

POMPA| S O < | DEBI (Q) - CAPACITY
MODELI S =X Girig | Cikas -
S W inlet|outlet
PVM4-4x2 HID. |6 | 24 1.5 |[VvM4-4| 4 |2,5" 2" 5315040 | 20
PVM2-7x2 HID. [10[ 24 | 15 |VM2-7| 7 (25 | 2 80 | 65 | 35
PVM2-9x2 HID. |15 28 2 yM2-9| 9 (125" 2 108| 87 | 45
PVM4-6x2 HID. [10| 48 2 VM4-6 | 6 (2,5"| 2" ||80|76|63 |35
PVM4-8x2 HID. 15| 48 | 3 |vma-8| 8 25" 2* | E|99|97|82 |45
: =
PVM12-6x2 HID.| 8 | 90 1 VM12-6| 6 | 3" | 25" | = | 66| 65|60 (52
PVM14-4x2 HID.|[11| 66 4 VM14-4) 4 | 3" | 2,5" 78|77 |71 |61
PVM14-5x2 HID.[16| 80 | 5.5 [VM14-5/ 5 | 3" | 2,5 93|90 | 81 |69
PVM14-7x2 HID.|22| 80 7.5 (VM14-7| 7 | 3" | 2,5" 127(122|108| 920
= Teknik Ozellikler Pompa ™ Not
-Pompa Govdesi: GG-22 Pik -Emis Yapan Hidroforlarda Emis Hm 120
'Hademﬁ' EDFﬂlEfji:AISI 304 {_',Ellk KU”E’klﬂlU KUHanI!I‘T'IaI. HE’[ _ M|SS1 10
Fan , Difizor: Noryl (PPO) F*nmpa.lya ayri emis borusu ve dip s
. klapesi olmalidir.
-Pompa Mili - AISI 304 Celik _ 90
Mekanik Salmastra sizdwmaziik -Mntqrtarmmn sorunsuz calisabil- w
(Karbon /Seramik /NBR) mesi ancak _ . 5
-Cok Sesiz calisma, dusik sarfiyat. Motor Knrpma Sistemli Panolann 0
Siv1 sicakligi : + 5 °C - + 60 °C kullanimi ile mUmkindir. 60
-Cek-Valf ve Vana donamimi 50
-sase:Celik Sac (Titresim onleyici 40
o e « Kullanim Alanlar: i
susuz Calisma Onleyici Seviye Flatoru -Apartmanlar siteler 20
(Smt kablolu) -0kul, is ve alisveris merkezleri 8
-Emis ve Basis Kollektarleri dahil. . icl
(Paslanmaz Celik AISI304) sosyal t?_”;?[ i Sl Qm/h
-Monometre ve Basing Salterli. ~‘r’ang|rT S LI.IrmE sistemien 0 4 8 12 16 20 24 2830
Cek-Valf: Yayli, sessiz -Su dagitim istasyonlan Hm 130 ByM 1a-7x2
-Vana:Kuresel (Bir Pompali Hidroforlar- | Miss120 PVM 12
da opsiyonel) ! 110 PVYM 14
= Dijital Pano (Yeni Nesil Hassas Ayarl) [ 133 14-5x2
-Dijital Gostergeli Ekran | T
-Hassas Ayar Butonlan _ :g 14-4x2 \
Voltmetie & Ampermetre & Pompa Caligma Sureleri, () Ml T
Koruma Gecikme Sarelen ve Tolerans Yuzdeleri (Dijital H 60
Gostergeli) g 50
-Faz Gerilim Koruma azelligi, 40 ¢
-Motor Koruma (Ampermetrik) ol 30¢
‘Yuksek Akom ve Gerileme Karst Hassas Motor Koruma, " af : ' 20 Qm/h
-Dusuk Akim ve Gerilime Karsi Hassas Koruma, | | ' 0 10 20 30 40 50
-Sureli ve Rotasyonlu (Sirall) Calistirma Yontemi ile Es
Yaslandirma -
-5all Sayisi / Saat  Ayarn P
-Kalkista Yiizdesel Demeraj Tolerans Ayari gk Boyutlar - Dimensions (mm) Agirik
Akim ve Koruma Gecikme Suresi ayar ozelligi 2 [ple
-Sistem Ikaz Ledleri (Susuz - Voltaj - Faz - Calisma-Anza) :
-Susuz calismaya karsi Akim Kontrollo ve Flatarli koruma, : y A aRE T, L =23 s &
-Her Pompa igin Otomalik - Manuel Test Butonu, -l d Jil ALl rﬁﬂ eh 76 A P
-Haftalik Programhi Kendini Test Ozelligi (Opsiyonel) ' 1 o T H!D' i, JRes wol. 6
| PYM4-6x2 HID. 610 249 440 68
l | H ‘ PVM4-8x2 HID. 610 997 440 74
= ' PVM12-6%2 HID. 610 1075 440 B4
E.'-_'_"'—" e PVM14-4x2 HID. 610 987 440 95
L w ol PYM14-5x2 HID. 510 1018 440 100
PVM14-7x2 HID
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PVM HIDROFORLAR
= PVM UG POMPALI PAKET HIDROFORLAR (Tank ve Baglanti Hortumu Haritir)

MODELI m

PVM4-4x3 HID. (6| 36| 15 [vM14-4| 4 | 3 |25 5350|4020
PVM2-7x3 HID. [10[ 36 | 15 |[VM2-7| 7 | 3 |25 80| 65|35

PVM2-9x3 HID. |15/ 42 2 |(VM2-9| 9 | 3 |25 108| 87 | 45

PVM4-6x3 HID. [10| 72 2 |vm4-6| 6 | 3 |25 8076|6335
PVM4-8x3 HID. |15| 72 3 |VM4-8| 8 | 3 |25 99 | 97 | 82 | 45
PVM12-6x3 HID. |8 [135| 4 |VM12-6| 6 | 3 3 66| 65| 60|52 |40 |25
PVM14-4X3 HID. [11[100| 4 |[vMm14-4] 4 | 3 3 78 (7771|6146 |29
PVM14-5x3 HID. [16/120| 55 |VM14-5| 5 | 3 3 939081 |69 (52|34
PVM14-7x3 HID. [22[120| 7.5 |(VM14-7| 7 | 3 3 127(122(108| 90 | 67 | 42

= Teknik Ozellikler Pompa = Dijital Pano (Yeni Nesil Hassas Ayarli)

-Pompa Govdesi: GG-22 Pik -Dijital Gostergeli Ekran
-Kademe Gomledi:AlS1 304 Celik -Hassas Ayar Butonlar |
-Fan , Difizor: Noryl (PPO) Voltmetre & Ampermetre & Pompa Caligma Sureleri, PVMA-4x3 HID. | 505 | 865 440 75
-Pompa Mili - AISI 304 Celik E?]L:T;eﬁnkme Sureleri ve Tolerans Yuzdeleri (Dijital PYM2-Tx3 HIp. 205 973 440 o8
= =
-Mekanik Salmastra sizdirmazhk i o PY2=9).2 Hjn' s 0 2, 450 113
{K b ;S kaEE} =Faz EEllllm Koruma ﬂ'fﬁ'"lﬂ-‘r, PYMA-6x3 HID 905 949 440 101
arbon/Serami _ 0.
il sl it i g “Motor Karuma (Ampermetrik) PVM4-8x3 HiD. | 505 | 997 | 440 | 110
WORIes1 salyma; dlighw saryat. Yiksek Akim ve Gerileme Kargl Hassas Motor Keruma, PYM12-6x3 HiD.| 905 | 1075 440 125
-Sivi sicakhgi : + 5 °C - + 60 °C § . ,
-Dasuk Akim ve Gerilime Karsi Hassas Koruma, PYM14-4x3 HIiD.| wos | 987 440 147

-Cek-vall ve Vana donanimi . ) .

: o N -Sureli ve Rotasyonlu (Sirali) Calistirma Yontemi ile Es PYM14-5x3 HID.| %05 | 1013 440 149
-Sase:Celik Sac (Nitresim onleyici Yaslandirma .
kauguk ayakh) : PVM14-7x3 HID.| 505 | 1084 440 167
: A Rtk maci e -Salt Sayisi / Saat  Ayan ]
USRS DORENIN SIS MRy -Kalkista Yuzdesel Demeraj Tolerans Ayan .
(5mt kablolu) " “ o i~ «vas
Emis ve Basis Kollektorleri dahil. -Akim ve Koruma Gecikme Sdresi ayar ozelligi
(Paslanmaz Celik AISI304) -Sistem Ikaz Ledlen (Susuz - Volta) - Faz - Calisma-Aniza)
.Mﬂ,nnmehe v Basn'“ 5&“E|1| 'SUEUI 'E-ﬂhimaya kar'.ii AKHTI Hﬂntfﬂ'“h] Ve Flat‘:'fiu kﬂfuma,
Cek-Valf- Yayli, sessiz -Her Pompa icin Otomatik - Manuel Test Butonu,
Vana:Kurese| (Bir Pompali Hidroforlar- -Haftalik Programli Kendini Test Ozelligi (Opsiyonel)

da opsiyonel)

Hm 130
Miss120 PVM 14-7x3 PVM 12
110 PVM 14
100 Hm 120
90 Miss110 PUM 2
%0 100 — R PVM 4
70 90
60 80
50 70
gg _" 60
20t Q m'h ig
0 10 20 30 40 50 s 2613
= Not = Kullamim Alanlan 24 4-4x3 -
-Emis Yapan Hidroforlarda Emis -Apartmanlar siteler 10
Eg:f:;;;uaf;:lllzrr:li?géﬁj}flr ve dip “ORul, RN M verky merkeles O vy P SR O m'/h
-Sosyal tesisler 0 = 8 12 16 20 24 2830

klapesi olmalidir.

-Motorlannizin sorunsuz calisabil- Yangin m”{!”fmf sistemief
mesi ancak -Su dagium istasyonlan

Motor Koruma Sistemli Panolann
kullanimi ile mumkundur.
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KD40 SERISI HIDROFORLAR

= BIR POMPALI HIDROFORLAR

MOTOR Eu.. KOLLEKTOR |BOYUTLAR(mm

l 1(Q) - ITY
TT\‘!:E HP| kw < | Giris x Ctkis| Dimensions | DEBI (Q) - CAPAC

gm InletxOutlet m L alel|8l10/12 16
KD40-4 X 1 HID. 4 3

! 650 |645| 730 63 |60|53|42|28
KD40-5X 1 HID. |55 4 650 | 686 | 730 78 |74 |66 | 54 | 38

KD40-6 X 1 HID. [7.5] 5.5 650 | 727 | 730 E 95189 |79 | 65(49 |14
KD40-7 X 1 Hi_ll* 7.5 55 2x2 650 | 768 | 730 | —|108[102| 92 | 78 |61 |27
KD40-8 X 1 HID. ” |[10| 7.5 650 | 839 | 730 E 125|119|107| 93 | 75 | 38

KD40-9 X 1 Hi[}. “|10| 7.5
KD40-10 X 1 HID." |10{ 7.5

= |[KI POMPALI HIDROFORLAR

MOTOR E:.u KOLLEKTOR |[BOYUTLAR(mm

650 | 880 | 730 147]132(119|104| 87 |52
650 | 921 )| 730 156/147]134/119{103| 70

—_—
SN Wns

& <|Giris x Gkis|_Dimensions
5 - Inletuﬂutlet

KD40-4 X 2 HID. 4 3
KD40-5 X 2 HID. |55 4
KD40-6 X 2 HID. |7.5] 5

KD40-7 X 2 HID. * |7.5| 5.5
KD40-8 X 2 HID. * [10| 7.5
KD40-9 X 2 HID. * |10| 7.5
KD40-10 X 2 HID." [10]| 7.5

« I POMPALI HIDROFORLAR

MOTOR || KOLLEKTOR | BOYUTLAR(mm

1110|645 | 730 63|60 53 |42 |28
1110|686 | 730 | __ |78 |74 |66 |54 |38

1110|727 | 730 | & |95(89 |79 | 65|49 |14
3x3 1110|768 | 730 | £ [108|102| 92 | 78 | 61 |27

1110|839 | 730 | £ (125(119]107| 93 | 75 |38
1110|880 | 730 141|132{119|104| 87 |52
1110/921] 730 156/147]134|119(103| 70

-
o NN O B

. DEBI - CAPACITY
T?EE HP| kw & =|Giris x Cikas | Dimensions (@)
S Finletxoutiett W [ 0 [ L | & 92]18]24]50]36 as

KD40-4 X 3 HID. 4 3 4 1400|645 | 730 63|60(53 42|28

KD40-5X 3 Hi'll 55| 4 5 1400|686 | 730 | _ |78 |74 |66 |54 |38

KD40-6 X3 HID. |7.5| 5.5 6 1400| 727|730 | 4 |95|89|79|65|49 |14

KD40-7 X 3 Hiﬁl]. =175 55 7 4x3 1400|768 | 730 | £ |108|102| 92 | 78 | 61 | 27

KD40-8 X3 HID. * | 10| 7.5 8 1400|839 | 730 | £ [125/119(107| 93 | 75 |38

KD40-9 X3 HID. " [10| 7.5 9 1400|880 | 730 141(132|119|104| 87 |52

KD40-10 X 3 HID.”| 10| 7.5 10 1400 (921 | 730 156/147|134|119/103| 70
= Teknik Ozellikler Pompa = Dijital Pano (Yeni Nesil Hassas Ayarh)

-Emici ve vericl govde Pik GG-25 -Dijital Gostergeli Ekran

-Mil :C45 krom kaph paslanmaz celik -Hassas Ayar Butonlari

-Fan :Pik 6625 / Bronz (opsiyonel) Voltmetre & Ampermetre & Pompa Calisma Sureler,

-Sizdirmazhk -Mekanik salmastra Koruma Gecikme Sareleri ve Tolerans Yozdeleri (Dijital

-Su sogutmal salmastra yatag Gastergeli)

“Yataklama :Emis tarafh bronz burg, basis tarali  -paz Gerilim Koruma ozelligi,

adur is tipi cift sira bilyeli rulman

Sivi sicakhdgi -+ 5 °C ~ + 60 °C
-Cek-Valf ve Vana donanimi
-sase:Celik Profil (Titresim onleyici kaucuk ayakh)

-Motor Koruma (Ampermetrik) A ,;—-="-|T_1 ==
Yiiksek Akim ve Gerileme Karsi Hassas Motor Koruma, L - - W

-Disik Akim ve Gerilime Karsi Hassas Koruma,

-Susuz Calisma Onleyici Flator (Smt kablolu) -Sureli ve Rotasyoniu (Siral)) Calistirma Yontemi ile Es hlil'm 170 Kpao-10 K[Mﬂ

Emis ve Basis Kollektorleri dahil, Yaslandirma IS8 150 :

-Monometre ve Basing Salterli. -yalt Sayisi / Saat  Ayan fu"g“"

-Cek-Valf: Yayl, sessiz Kalkista Yizdesel Demeraj Tolerans Ayan 130 411‘:3 --qi

Vana: KU!IEE*ﬂ (Bir Pompali Hidroforlarda -Akim ve Koruma Gecikme Suresi ayar ozelligi 110 :4;}!.7;,__

opsiyonel) -Sistem lkaz Ledlen (Susuz - Voltaj - Faz - Calisma-Anza) 90 505 ﬁ
» Nl]_l | o -Susuz ¢alismaya karsi Akim Kontiollt ve FlatorlU koruma, !10!-5‘--'

Emis Yapan Hidroforlarda Emis Kollektdri -Her Pompa icin Otomatik - Manuel Test Butonu, 70 m

Kullamimaz. Her Pompaya ayrn emis borusu _ sy :

ve dip klapesi olmalidir -Haftalik Programh Kendini Test Ozelligi (Opsiyonel) 50 H—

'IU '

1Pompall 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
2Pompali 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

3Pompalil 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 &0
Q m*/h
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KD50 SERISI HIDROFORLAR
= BIR POMPALI HIDROFORLAR

MOTOR E "

& = Giris x Cikis m
5 “inletxOutlet| W

KD50-4 X1 HID. |55 4 650 645 730 64|60 (|52]|42]| 25
KD50-5 X 1 HID. 7,5 5,5 650 | 686 | 730 81|75|67 |58 |45
KD50-6 X 1 HID. |10 7,5 650 | 727 | 730 971901 81|71 56|12

2.5"x2" | 650 | 768 | 730 113|104| 94 | 83 | 67 | 25
650 | 839 | 730 130(120|108| 95 | 78 | 38
650 | 880 | 730 145{135|121|106| 20 | 50
650 |921] 730 165(153|139(123/106| 66

KD50-7 X 1 HID. [10| 7,5
KD50-8 X 1 HID."’* 15 11
KD50-9X 1 HI[_L 15) 11
KD50-10 X 1 HID.” [15] 11

S8 YW

* |[KI POMPALI HIDROFORLAR

E..u KOLLEKTOR |BOYUTLAR({mm

DEBI - CAPACITY
35 Girs x Glas | Dimensions _ i
S ZlinletxOutlet 8 [12] 16 [20]24]32

KD50-4 X 2 HID. |5,5 4 1110 645 ?30 64| 60|52 42|25
KD50-5 X 2 HID. |7,5| 5,5 1110 | 686| 730 81|75| 67 |58|45
KD50-6 X 2 HID. (10| 7.5 1110 727 730 97190 | 81 |71 |56(12

3"x3" 1110|768 | 730 113|{104| 94 | 83 | 67 | 25
1110|839 | 730 130(120|{108| 95| 78 | 38
1110|880 | 730 145|135|121|106| 90 | 50
1110921 730 165/153[139/123[{106] 66

KD50-7 X 2 HID. [10| 7,5
KD50-8 X 2 HID." |15 11
KD50-9 X 2 HID.* 15| 11
KD50-10 X 2 HID."[15] 11

—
SV XN A

* UC POMPALI HIDROFORLAR

El..u KOLLEKTOR |[BOYUTLAR(mm

& =| Giris x Cikis M et W) - cAPACITY

< Slinletxoutlet 12[18] 2430 (36|48

KD50-4 X 3 HID. |5,5 4 4 14{}{} 645 ?30 64| 60| 52|42 |25
KD50-5 X 3 Hi_D. 7.5 535 5 1400|686 | 730 8175|6758 |45
KD50-6 X3 HID. |10| 7,5 6 1400|727 730 97190 81|71 )56 |12
KD50-7 X 3 HiD. 10| 7.5 7 4"x3" 1400 | 768 | 730 113/104| 94 | 83 | 67 | 25
KD50-8 X3 HID.” |15] 11 8 1400|839 | 730 130{120/108| 95 | 78 | 38
KD50-9 X 3 HID." [15] 11 | 9 1400 | 880| 730 145[135(121|106| 90 | 50
KD50-10 X 3 HID."[ 15[ 11 10 1400(921| 730 165(153/139/123106| 66
= Teknik Ozellikler Pompa = Dijital Pano (Yeni Nesil Hassas Ayarh)
-Emici ve verici govde -Pik GG-25 -Dijital Gostergeli Fkran
-Mil :C45 krom kapli paslanmaz celik -Hassas Ayar Butonlar
- -Fan :Pik 6G-25 / Bronz (opsiyonel) Voltmetre & Ampermetre & Pompa Calisma Streleri,
, T ] -Sizdirmazlik :Mekanik salmastra Koruma Gecikme Streleri ve Tolerans Yuzdelen (Dijital
(E}&EI -Su sogutmali salmastra yatad Gostergeli)
L Yataklama :Emis tarali bronz burg, basig tarafi  -Faz Gerilim Koruma ozelligi,
adir is tipi cift sira bilyeli rulman ‘Motor Koruma (Ampermetrik)

Fi}ﬁ 1 -Sivi sicaklhign .+ 5 °C = + 60 °C
[“ - = Yuksek Akim ve Gerileme Karsi Hassas Motor Koruma,

-Cek-Valf ve Vana donamimi ek Ak i
-sase:Celik Profil (Titresim Gnleyici kauguk ayakli) “DUsuk Akim ve Gerilime Karsi Hassas Koruma,

-Susuz Calisma Onleyici Flatér (Smt kablolu) -Sureli ve Rotasyonlu (Sirali) Calistima Yontemi ile E3
- -Emis ve Basis Kollektorleri dahil. Yaglandimma
Mss -Monometre ve Basing Salterli. “$alt Sayisi / Saat Ayar
150 -Cek-Valf: Yayh, sessiz -Kalkista Yizdesel Demeraj Tolerans Ayan
130 ' ‘Vana: Kurese| (Bir Pompali Hidroforlarda -Akim ve Koruma Gecikme Suresi ayar zelligi
1 opsiyonel) -Sistem Ikaz Ledleri (Susuz - Volta) - Faz - Calisma-Anza)
= Not -Susuz calismaya karsi Akim Kontrolld ve Flatorlii koruma,
-Emis Yapan Hidroforlarda Emis Kollektoru -Her Pompa icin Otomatik - Manuel Test Butonu,
Kullaruimaz. Her Pompaya ayn emis borusu -Haftalik Programii Kendini Test Ozelligi (Opsiyonel)
ve dip klapesi almalidir.

TPOMPALl 4 & 8 0 12 14 1% 18 20 27 24
JPOMPALl B 12 16 20 24 28 32 3 40 44 48
JPOMPALl 12 18 24 30 3 42 48 54 6D
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VKD40 SERISI HIDROFORLAR

= BIR POMPALI HIDROFUHLAR

KOLLEKTOR |BOYUTLAR(mm
Giris x Gikis | Dimensions

N~

= DEBI (Q) - CAPACITY

5 1020304045

ﬁ“" InletxOutlet| W =

VKD40-2 X 1 HID.| 10 | 7.5| 2 650 [695| 750 | |69 (68 6455|3723
VKD40-3 X 1 HID.| 15 | 11| 3 650 | 750 | 750 | © [107|105| 97 | 81 | 55|36
VKD40-4 X 1 HID.| 20 [ 15| 4 2.5x2 650 [805| 750 E 140(137\1127|1109| 77| 50
VKD40-5 X 1 Hill 25 |18.5] 5 650 | 860 | 750 | = |173|170(158(137(100| 67
VKD40-6 X 1 HID.| 30 | 22 | 6 650 [ 865 | 750 196/193/183]|162|120] 90

= |KI POMPALI HIDROFORLAR

MOTOR g b

KOLLEKTOR |BOYUTLAR(mm

TiP DEBI (Q) - CAPACITY

& = | Giris x Cikis W
ik e ﬂ =5 | Inletxoutlet| w 90
VKD40-2 X 2 HID.| 10 |75 2 1220 595 750 _|69[68[64[55[37]23
VKD40-3 X 2 HID.| 15 | 11| 3 1220|750| 750 | 4 [107|105| 97 | 81| 55|36
VKD40-4 X 2 HID.| 20 | 15| 4 4x4 1220|805 | 750 | E[140[137[127/109| 77 | 50
VKD40-5 X 2 HID.| 25 [18.5 5 1220|860 | 750 | = [173]170|158{137|100| 67
VKD40-6 X 2 HID.| 30 (22| 6 1220|865 750 196[193]183[162/120| 90

= UC POMPALI HIDROFORLAR
MOTOR g....

KOLLEKTOR |BOYUTLAR(mm

T:,I:E HP E Giris x Gkis | Dimensions RERECA) = CAPACITY
ﬁ""" InletxOutlet| W | H | L 15|30 | 60 | 90 [120[135
VKD40-2 X 3 HID.| 10 [7.5] 2 1550 (695|750 | _ |69 |68 |64 |55 (37|23
VKD40-3 X3 HID.| 15 [ 11| 3 1550 (750| 750 | 4 |107|105| 97 | 81 | 55| 36
VKD40-4 X 3 HID.| 20 | 15| 4 5x4 1550 (805 | 750 E 140(137|1127|1109| 77 | 50
VKD40-5 X 3 I-III'J 25 |185| 5 1550|860 | 750 | = [173]170(158(137/100| 67
VKD40-6 X 3 HID.| 30 | 22 | 6 1550 [ 865 | 750 196(193/183]162|120] 90

= Teknik Ozellikler Pompa = Teknik Ozellikler Pompa

-Emici ve veric govde -Pik GG-25
-Mil :C45 krom kaph paslanmaz celik
-Fan :Pik GG-25 / Bronz (opsiyonel)
-Sizdirmazlik :Mekanik salmastra

-Su sogutmali saimastra yatagi
-Yataklama :Emis tarafi bronz burc,

basis tarafi adir is tipi cift sira bilyeli
rulman

-Sivi sicakhigr :+ 5 °C ~ + 60 °C

-Apartmanlar ,siteler

-0Okul ,is ve alisveris merkezleri
-Sosyal tesisler

Yangin sondirme sistemleri
-Su dagitim istasyonlar

= Pano
-Motor & Faz Koruma Rolesi,

-Termik Manyetik Salter,

-Cek-Valf ve Vana donanimi ::un:andla ?tgurtgfjltnum}rglmll Hm 220 | Ly VKD40
-Sase:Celik Profil (Titresim onleyici T LA SEtemi (6 Mss 200 )
aslandirma) I
kaucuk ayakl) g 3 I snlevic w0 | 4
-Susuz Calisma Onleyici Flatdr (Smt SRS SRR NP T
kablolu) -Ikaz Ledleri (Susuz - Voltaj - 180 R
-Emis ve Basis Kollektorleri dahil. Fag = Colisma-Ariza) = N
-Monometie ve Basing Salterli. = Not 120 Lape h
-Cek-valf: Yayl, sessiz -Emis Yapan Hidroforlarda Emis 100 B |
-Vana: Kuresel (Bir Pompall Hidrofor Kollektort Kullamilmaz. Her 80 | 4 \1
larda opsiyonel) Pompaya ayn emis borusu ve dip gl N
klapesi olmalidir. & Ny
-Motorlanmzin sorunsuz calisa- 20 i
bilmesi ancak Motor Koruma 0 30 4 45 50
Sistemli Panolann kullanimi ile 1POMPALE 0 & 10 °H 80 B0 90 100
mumkindur. JPOMPALl 0 10 20 7 - T

3 POMPALI

0 15 30
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VKD50 SERISI HIDROFORLAR

* BIR POMPALI HIDROFORLAR
MOTOR | . | KOLLEKTOR

DEBI - CAPACITY
= -ﬂ! Giris x Gikis (@)
§ “ | InletxOutlet

77 74 68 60 46 32
87 83 s 72 61 48
123 [ 118 | 110 | 98 81 60
1330 | TEe | 20 || 1A S 75
157 | 150 | 140 | 122 | 100 [ 75
177 | 172 | 161 | 149 | 127 | 100

VKD50-2 x 1 HID.| 15 | 11
VKD50-2 x 1 HID.| 20 | 15
VKD50-3 x 1 HID.| 25 |18,5
VKD50-3 x 1 HIiD.| 30 | 22
VKD50-4 x 1 HID.| 30 | 22
VKD50-4 x 1 HID.| 40 | 30

= |KI POMPALI HIDRUFORLAR
KOLLEKTOR

Giris x Cikas
InletxOutlet

Z'SH'KI mn

B bW oW RN
HM (mss)

DEBI (Q) - CAPACITY

77 | 74 | 68 | 60 | 46 | 32
87 | 83 | 79 | 72 | 61 | 48 |
123 | 118 | 110 | 98 | 81 | 60
133 | 127 | 120 | 112 | 95 | 75 |
157 | 150 | 140 | 122 | 100 | 75
| 177 | 172 | 161 | 149 | 127 | 100 |

VKD50-2 x 2 HID.| 15 | 11
VKD50-2 x 2 HID.| 20 | 15
VKD50-3 x 2 HID.| 25 |18,5
VKD50-3 x 2 HID.| 30 | 22
VKD50-4 x 2 HID.| 30 | 22
VKD50-4 x 2 HID.| 40 | 30

« IC POMPALI HIDROFORLAR

KOLLEKTOR
Giris x Cikis
InletxOutlet 30 60 90 | 120 | 150 | 180

4"x4"

HM (mss)

b W o

DEBI (Q) - CAPACITY

VKD50-2 x 3 H'!D* 15181 | i 77 /4 68 60 46 32
VKD50-2 x 3 HID.| 20 | 15| 2 ol 83 79 72 61 48
VKD50-3 x 3 H]U. 25 18,5 3 5y 4" E 123 | 118 | 110 | 98 81 60
VKD50-3 x 3 HID.| 30 | 22| 3 < | 133 | 127 | 120 | 112 | 95 75
VKD50-4 x 3 HID.| 30 | 22| 4 < | 157 | 150 | 140 | 122 | 100 | 75
VKD50-4 x 3 HID.| 40 | 30| 4 177 | 172 | 161 | 149 | 127 | 100
= Teknik UZB"Iklel' PDITI|J€I = Pano Hm
-Emici ve verici govde :Pik 6G-25 -Motor & Faz Koruma Rolesi, Mes <0
-Mil :C45 krom kapl paslanmaz celik  -Termik Manyetik Salter, 180 T !E!i?g“u
-Fan :Bronz -Kumanda Sigortasi Donanimli 180 I T
-Sizdirmazhk :Mekanik salmastra -Siral Calistirma Sistemi (Es S —— ‘\“m..%
-Su Snﬂutn‘mlt salmastra ‘,I'EIIEI_E]I vaslandlrma) e R180 | \‘\,
‘Yataklama :Emis tarafi bronz burg,  -Susuz calisma Gnleyici 20 S H-_""""'“"'-‘- \
basis tarafi agir is tipi cift sira bilyeli  -lkaz Ledleri (Susuz - Voltaj - 100 _ VKD50-4
rulman Faz - Calisma-Anza) @180
-Sivi sicakhigl -+ 5 °C ~ + 60 °C " | i ] vﬁgﬁs
Cebvak vevana donaners. Nt . Vo
-Sase:Celik Profil (Titresim onleyici -Emis Yapan Hidroforlarda Emis 21 \\H{DSE-E
kaucuk ayakir) Kollektora Kullamimaz. Her 2 £
-Susuz Calisma Onleyici Flator (5 mt Pompaya ayn emis borusu ve dip o L am¥h
kablolu) klapesi olmahdir. 1POMPALl 0 10 20 30 40 50 60 70
-Emis ve Basis Kollektorleri dahil. -Motorlarinizin sarunsuz calisa- 2POMPALl O 20 40 50 80 100 120 140
-Monometre ve Basing Salterli bilmesi ancak Motor Karuma JPOMPALL O 30 60 90 1201 150 180 210
-Cek-Valf: Yayl, sessiz Sistemli Panolarnn kullanimi ile
-Vana: Kiresel (Bir Pompali Hidrofor mumkunddr. —
larda opsiyonel) =
= Kullanim Alanilari
-Apartmanlar, siteler ”
-0kul, is ve alisveris merkezleri (g,flf’[
-Sosyal tesisler |
Yangin séndirme sistemleri otu |
-Su dagitim istasyonlar
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TANKLAR - HORTUM VE HIDROFOR KITLERI

= HIDRAFOR TANKLARI (Membranii)

CALISMA | \p | YiIKSEKLIK| AGIRLIK

BASINCI
BAR (mm) (mm)
24 LT (KURE) 6 350 380 3,6
50 LT (YATIK) 8 370 405 8,4
50 LT (DIKEY) ] 370 695 8,8
80 LT (YATIK) 1 3 460 490 13,6
100 LT (YATIK) 8 460 490 14,8
100 LT (DIKEY) 8 460 840 14,9
150 LT (DiKE‘f) 8 460 1120 26,2
200 LT (DIKEY) 10 600 1030 352
300 LT (DIKEY) 10 640 1160 44,2
500 LT (DIKEY) 11/4 10 750 1430 69,4
750 LT (DIKEY) 10 750 1920 86
1000 LT (DIKEY) 2 10 800 2120 153,4
= FLEX HORTUM
BAGLANTI ACIKLAMA
1-1 Paslanmaz Celik 6rgi, 70cm
1-1 Paslanmaz Celik orgu, 80cm
1-1 Paslanmaz Celik orgi, 150cm
11/4-1 Paslanmaz Celik orgu, 80cm
11/4-11/4 Paslanmaz Celik orgu, 150cm
2-2 Paslanmaz Celik orgu, 150cm

NOT:16 BAR VE USTUNE ONERILMEZ

= HIDROFOR KITLERI

BAGLANT! ACIKLAMA

24 LT .KIT (KURE) (Membranh Tank+ Salter+ Monometre+ 1 Besyollu T)
SOLT.KIT (Yatik)
8OLT.KIT (Yatik)
100 LT KIT (YATIK)

(Membranh Tank+ Salter+ Monometre+ 1 Besyollu T+
Flex Hortum})

= ELEKTRONIK HIDROFOR KITLERI

OZELLIK

Maximum 1
PC-13A 1 220 10 A 10 m3/h | HP Pompalar
icindir.
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YANGIN POMPALARI VE HIDROFORLARI

= YANGIN POMPALARI (NFPA 20'ye UYGUN POMPA OZELLIKLERI)

- Her pompa icin ayri kumanda panosu kullanilir.

- Anma debisinde, emme borusundaki akis hizi 3 m/sn den K-
cuk olacak sekilde boru sistemi tasarlanmalidir.

- Sifir debide max. basing anma basincinin %140 Iindan fazla
olmamaldir.

- Pompa anma debisinin 1.5 kati degerinde basing, anma
degerinin %65'inden az olamaz.

- Debi, %150 oldugunda basing, anma degerinin %65
altina diusmez

- Elektrik motorlarinin servis faktéri (asiri yiklenebilme
carpani) 1.15'1 gecmemelidir.

- Yataklama: Rulmaninin émri en az 5000 saat
- Pompa carki: Bronz

- Pompa mili: AlS| 316 veya AlSI 304

- Pompa govdesi: GG 25 Pik dokim

- Sizdirmazlik: 5 kat yumusak salmastra

Hm (%) 150

- Flans: DIN 2533 Pn16 140

E 100

N

:.:;
= POMPA EKiPMANLARI 5 65
- Giriste ve Cikista basing gostergeleri E 50— —Ps
(monometre, vakummetre) g “ :
- Otomatik hava tahliye vanasi | -
- Esnek kaplin —1—11 :
- Donmaya karsi sizdirma vanasi 0o 50 100 150 200
- Gbvde sogutma vanasi (casing relief valve) Anma Debisi Yiizdesi Q (%)

- Hiz dusguriclu ekipmanlar

= POMPA EKIPMANLARI

Elektrikli gruplarda 30 - 130 mSS anma basinci araliginda
5.7 m*/h - 340 m*h (25 - 1500 gpm) anma

debilerini saglamaktadir. Kendini test edebilme 6zellikli panolu,
jokey pompali ve 1sik-ses alarm dona-

nimli imal edilmektedir.
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PVM SERISI YANGIN HIDROFORLARI (TEST PROGRAMLI, SiREN-ISIK ALARMLI)

= BIR POMPALI HiDROFDHLAR
. MOTOR|POMPA Em KOLLEKTOR

TYPE HP MODELI 3'- rﬁ:ﬁ;ﬁlﬁf

DEBI (Q) - CAPACITY
6 (12 18 |24

PVM2-7x1 Y.HID. | 1.5 HP| VM2-7| 7 4.5
PVM2-9x1 YHID. 2HP |[VM2-9| 9 < SRS DD
PVM4-4x1 Y.HI_D. 1.5 HP| VM4-4| 4 m | 5.3/4.9(4.5
PVM4-6x1 Y.HID. | 2 HP 6 — | 8 |75|6.8
PVM4-8x1 YHID. | 3 HP 8 o o ©110.5 9.5/ 8.6
PVYM12-6x1 Y.HID.| 4 HP ) 6 n | 66/63| 6
PVM14-4x1 YHID| 4 HP 4 o | 78| 77T
PVM14-5x1 Y.HID.| 5.5 HP 5 9.7(94| 9
PVM14-7x1 Y.HID.| 7.5 HP 7 12.7112.211.6 9.1

PVM2-7x2 Y.HID. [1.5 HR VM2-7| 7 8 [6.5/4.5

PVM2-9x2 Y.HID. | 2 HP| VM2-9| 9 +—110.8 8 |5.5 !
PVM4-4x2 YHID. [1.5 HR VM4-4| 4 | 2"x 27 @ | 5.3/49|45| 2
PVM4-6x2 Y.HID. | 2 HP | VM4-6| 6 — I8 *5|6.8|3.5 i
PVM4-8x2 YHID. | 3 HP | VM4-8| 8 110.59.5/8.6(4.5
PVM12-6x2 Y.HID.| 4 HP |VM12-6 6 x| 6.6/6.3| 6 [9.2] 4 |2.5
PVM14-4x2 Y.HID.| 4 HP |[VM14-4 4 3"y D B o |78/77|7.1/6.114.6/2.9
PVM14-5x2 Y.HID.| 5.5 HRVM14-5 5 ' 9.7/9.4| 9 |7.2|5.2|3.4|
PVM14-7x2 Y.HID.| 7.5 HRVM14-7 7 12.712.211.6/9.116.7 4.2

» (I POMPALI HIDROFORLAR

MOTOR POMPA|= w/| KOLLEKTOR
: ”n‘,'&f GirisxGikis

ﬂ Sz InletxOutlet| =
PVM2-7x3 Y.HID. [ 1.5 HF VM2-7| 7 2" y 9"
PVM2-9x3 YHID. | 2 HP | VM2-9| 9 o 10.8 B 5.5
PVM4-4x3 Y.HI_D. 1.5 HP VM4-4| 4 E 5314945 2
PVM4-6x3 Y.HID. | 2 HP | VM4-6| 6 | 8 | 756835
PVIM4-8x3 YHID 3 HP | VM4-8| 8 2% 2 O 10.51 9.518.6|14.5
F’VM12-6X3YHID 4 HP [VM12-6 6 veya » | B863 8 |52 425
PVM14-4x3 Y.H!D. 4 HP [VM14-4 5 o o E L8| .0 15110 46128
PVM14-5x3 Y.HID.| 5.5 HRVM14-§ 5 97194 9 |7.2|5.2|13.4
PVM14-7x3 Y.HID.| 7.5 HBEVM14-7 7 12.7112.2(11.6/9.1 16.7 |14.2
* TEKNIK OZELLIKLER PANO = POMPA

-Haftalik Test Programli (Selonoid Valf Kontollii)
-Siren-1sikh Alarmli

-Dijital Ayar Ekrani,

-Faz Gerilim Koruma 6zelligi,

-Motor Koruma (Ampermetrik)

-Yiksek Akima Karsi Hassas Motor Koruma,

-Akim & Gerilim vs Degerlerin Ayarlanabildigi

Ment Butonlari

-Voltmetre & Ampermetre & Pompa Calisma Sureleri,
Koruma Gecikme Sureleri (Dijital Gostergeli)

-Sistem lkaz Ledleri (Susuz - Voltaj - Faz - Calisma-Ariza)

-Sirali veya Sureli Calistirma Yontemi ile Es Yaslandirma
-Her Pompa icin Otomatik - Manuel Test Butonu,

-Emis & Basis Govdesi: GG-22 Pik

-Kademe Gomlegi: AlSI 304 Celik

-Fan , Difizér Noryl (PPQO)

-Pompa Mili AlS| 304

-Sizdirmazlik: Mekanik Salmastra(Karbon/Seramik/NBR)

-Emis ve Basis Kollektdrid Dahil (Bir Pompall Hidrforlarda
Opsiyonel) (AISI 304 Celik, 2" Gzeri Demir Kollektor)

- Solenoid Valf (Cikis Kollektorli Uzerinde)
-Cek-Valf: Yayli, sessiz

-Vana: Klresel (Bir Pompali Hidroforlarda opsiyonel)
-Sasi: Celik sac(Titresim dénleyici kauguk ayakli)
-Manometre ve Basing Salterli.

* KULLANIM ALANLARI

-Apartmanlar ,siteler
-Okul, is ve alisveris merkezleri

= NOT

Emis Yapan Hidroforlarda Emis
Kollektdrl Kullaniimaz.

Her Pompaya ayri emis borusu

-Sosyal tesisler ve dip klapesi olmahdir.



YOT

o) il
o | I w
: i IS0 9001:2008

KD 40 SERISi YANGIN HIDROFORLARI (TEST PROGRAMLI, SiREN-ISIK ALARMLI)

= BIR POMPALI HIDROFORLAR
MOTOR

KOLLEKTOR

TIP - <= | DEBI(Q) - CAPACITY
TYPE m Giris | Cikis e
Inlet | Qutlet 4 (6 (8 (10 |12 |16
KD40-4 X 1 Y.HID. 4 13| 4 6.3| 6 [5.2/42(2.8
KD40-5 X 1 YHID. 0.0 |4 | 5 <|/7.8|74|66(54|3.8
KD40-6 X 1 Y.HID. 7.5 |19:9] 6 0(95]89(79(65(149(14
KD40-7 X 1 Y.HID. i fa.5 7 2’ 2 310.8‘0.2 02 7.8 |6.1 2.7
KD40-8 X 1 Y.HID. 10 |75 8 » |125(11.9(10.7{9.3 7.5 |3.8
KD40-9 X 1 Y.HID. 10 (75| 9 = [14.1/13.2111.9[10.4|8.7 5.2
KD40-10 X1 Y.HID. | 10 [7.5] 10 15.6 14.713.411.9[10.3| 7

= |KI POMPALI HIDROFORLAR

KOLLEKTOR

MOTOR

TIP s <= | DEBI(Q) - CAPACITY
TYPE m Giris | Cikis e
Inlet |Outlet g (12 |16 (20 (24 |32
KD40-4 X 2 YHID. 4 [ 3] 4 63| 6 |5.2/42][28
KD40-5 X 2 YHID. 55 | 4 | 5 = |78(7466(54(38
KDA40-6 X 2 Y.HID. 75 |55 6 @ (95(89(7.9(65(49(1.4
KD40-7 X 2 YHID. 75 (657 | & | 2 | < [i08[102]92]7.86.1 |27
KD40-8 X 2 YHID. 10 [75] 8 = [12.5[11.9[10.7/19.3 {75 3.8
KD40-9X2YHID. | 10 |75] 9 B 14.1[13.2/11.9[10.4(8.7 |5.2
KD40-10 X2 YHID. | 10 [7.5] 10 15.6/14.7 13.4111.910.3| 7
= UC POMPALI HIDROFORLAR
TIP MATRR ROLL-FTOR DEBI (Q) - CAPACITY
TYPE Giris | Cikis
m Inlet |Outlet 12 (18 |24 |30 |36 |48
KD40-4 X 3 YHID. 4 [ 3] 4 63| 6 |5.2/42](28
KD40-5 X 3 YHID. 55 | 4 | 5 = |78(7466|54(38
KD40-6 X 3 Y.HID. 75 (55| 6 D (95(89(7.9(6549(1.4
KD40-7 X 3 Y.HID. 75 (857 | # | ¥ | o (08[102]92|7.8 (61 27
KD40-8 X 3 Y.HID. 10 [75] 8 = [12.5[11.9[10.7/19.3 |75 [3.8
KD40-9 X 3 YHID. 10 |75 9 5 [1411132[11.910.4(87 |5.2
KD40-10 X3 YHID. | 10 [7.5] 10 15.6/14.7 [13.4[11.910.3| 7
®" KULLANIM ALANLARI " POMPA * TEKNiK OZELLIKLER PANO

-Sac -Kirmizi Pano
-Haftalik Test Programli
-Siren - Isikh Alarm

-Selonoid Valf Dahil (Pano Test Rolesi
Kumandali)

-Apartmanlar siteler

-Okul ,is ve alisveris merkezleri
-Sosyal tesisler

-Yangin sondirme sistemleri
-5u dagrtim istasyonlar

-Emici ve verici gtvde :Pik GG-25
-Mil :C45 sert krom tkapl celik

-Fan :Pik GG-25 / Bronz (apsiyonel)
-Si1zdirmazlik :Mekanik salmastra
-ou sogutmal salmastra yatag

-Motor & Faz Koruma ve Sirali Calis- Yataklama :Emis tarafi bronz burc, basis tarafi agir is
. NUT tirma Rdlesi, tipi ¢ift sira bilyeli rulman
-Emis Yapan Hidroforlarda Emig Termik Manyetik Salter, -Sivi sicakhdi :+ 5 °C ~ + 60 °C
Kollektdrd Kullamimaz. Her Kumanda Sigortasi -Cek-Valf ve Vana donanimi

Pompaya ayr emis borusu ve dip
Klapesi olmalidir,

-Motorlarimizin sorunsuz ¢alisa-
bilmesi ancak Motor Koruma
Sistemli Panolarin kullanimi ile
mimkunddr.

-Sase:Celik Profil (Titresim onleyici kauguk ayakh)
-Susuz Calisma Onleyici Flatér (5mt kablolu)

-Emis ve Basis Kollektorleri dahil.

-Monometre ve Basing Salterli.

-Gek-Valf: Yayl, sessiz

-Vana:Kuresel (Bir Pompali Hidroforlarda opsiyonel)

-Tam Otomatik ve Manuel kullanim
-Ikaz Ledleri (Susuz - Voltaj - Faz -
Galisma-Anza)

-Susuz Cahsma Onleyici Seviye Flatril
(5 Mt Kablolu)
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IS0 9001:2008

KD 50 SERISi YANGIN HIDROFORLARI (TEST PROGRAMLI, SiREN-ISIK ALARMLI)

= BIR POMPALI HIDROFORLAR

KULLEK;E: DEBI (Q) - CAPACITY

Outlet THREY
KD50-4 X 1YHID. [55( 4 | 5 64| 6 |52[42(25] -
KD50-5X1YHID. |75 (55| 6 81|75(67(58|45] - |
KD50-6 X 1YHID. | 10 |75| 7 97| 9 (81]71]56/(1,2
KD50-7X1YHID. | 10 |75| 8 | 25" | 2 11,3/10,4/9,4 (8,3 | 6,7 |2,5]
KD50-8 X1 Y.HID. |15 [11 | 9 13 [12 [10,8/9,5(7,8 (3,8
KD50-9X1YHID. |15 [11 ] 10 145[13512,11106] 9 |5 |
KD50-10 X1 YHID. [ 15 |11 | 10 16,5[15,313,9112,3[10,6 /6,6

= [Ki POMPALI HIDROFORLAR

KOLLEKTOR

Tip MOTOR s

TYPE m Inlet
KD50-4 X 2 Y.HID. 55 | 4 | 4
KD50-5 X 2 Y.HID. 75 55| 5
KD50-6 X 2 Y.HID. 10 |75 6
KD50-7 X 2 Y.HID. 10 |75 7 3
KD50-8 X 2 Y.HID. 15 |11 | 8
KD50-9 X 2 Y.HID. 15 |11 | 9
KD50-10 X 2 YHID. 15 |11 | 10

Cikis
Outlet

2.5“

i =
T
(e ]

DEBI (Q) - CAPACITY

16 |20 |24 (28 |32 |40

6,4
8,1
9,7
11,3
13
14,5
16,5

6
7,9
9
10,4
12
13,5
15,3

D2
6,7
8,1
94

10,8
12,1

13,9

4,2
9,8
7,1
8,3
9,5
10,6
12,3

2,9
4,5
5,6
6,7
7.8
9
10,6

=
1,2
25|
3.8
5 |
6,6

= UC POMPALI HIDROFORLAR

TIP MOLOR ",“,'LLEKT"R DEBI (Q) - CAPACITY
TYPE HP KW s
Inlet | Outlet 24 (30 (36 (42 |48 |60

KD50-4 X 3 Y.HID 55 | 4 | 4 64| 6 |52(42/25] -
KD50-5 X 3 Y.HID. 75 55| 5 81/75]6,7|58(45]| - |
KD50-6 X 3 Y.HID. 10 [75]| 6 9719 (8171|5612
KD50-7 X 3 Y.HID. 10 [75| 7 | @& 3" 11,3/10,4/ 9.4 |83 |6,7 |25
KD50-8 X 3 Y.HID. 15 |11 | 8 13 (12 [10.8/9,5|7,8(3.8
KD50-9 X 3 Y.HID. 15 9 145135(121106] 9 | 5 |
KD50-10 X 3 Y.HID. 15 10 16,515,3(13.912,310,6 6,6
= TEKNIK OZELLIKLER PANO * POMPA

-Emici ve verici govde :Pik GG-25
-Mil :C45 sert krom tkapl celik

-Fan :Pik GG-25 / Bronz (opsiyonel)
-Sizdirmazlik :Mekanik salmastra
-Su soqutmali salmastra yatag

Yataklama :Emis tarafi bronz burg, basis tarafi agir is
tipi ¢ift sira bilyeli rulman

-Sivi sicakhgi : 4+ 5 °C ~ + 60 °C

-Gek-Valf ve Vana donanimi

-oase:Celik Profil (Titresim dnleyici kauguk ayakli)
-Susuz Calisma Onleyici Flatdr (5mt kablolu)

-Emis ve Basis Kollektorler dahil.

-Monometre ve Basing Salterli.

-Cek-Valf: Yayl, sessiz

-Vana:Klresel (Bir Pompali Hidroforlarda opsiyonel)

-5ac -Kirmizi Pano
-Haftalik Test Programli
-Siren - Isikh Alarm
-Selonoid Valf Dahil (Pano Test Rdlesi

Kumandal)

-Motor & Faz Koruma ve Sirali Calis-

tirma Rolesi,

-Termik Manyetik Salter,
-Kumanda Sigortasi

-Tam Otomatik ve Manuel kullanim

-lkaz Ledleri (Susuz - Voltaj - Faz -
Calisma-Anza)

-Susuz Calisma Onleyici Seviye Flatoril

(9 Mt Kablolu)

* KULLANIM ALANLARI

-Apartmanlar ,siteler

-Okul ,is ve aligveris merkezleri
-o0syal tesisler

-Yangin sondirme sistemleri
-5U dagitim istasyonlari

= NOT

-Emig Yapan Hidroforlarda Emis
Kollektart Kullamimaz. Her
Pompaya ayn emis borusu ve dip
klapesi olmalidir,

-Motorlaninizin sorunsuz ¢alisa-
hilmesi ancak Motor Koruma
Sistemli Panolann kullanm ile
mimkiindr.
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ISO 9001:2008

VKD 40 SERISI YANGIN HIDROFORLARI (TEST PROGRAMLI, SIREN-ISIK ALARMLI)

= BIR POMPALI HIDROFORLAR
MOTOR

W, KOLLEKTOR
(ds |
Giris | Cikig

Ll
oF

TiP
TYPE

DEBI (Q) - CAPACITY
HP (kW

< |Inlet |Outlet | 5 10 |20 |30
VKD40-2 X1 YHID. |10 (75| 2 —|69(68]64(55(3.7]23
VKD40-3X1YHID. | 15|11 | 3 & [10.7(105/ 9.7 [ 8.1 55|36 |
VKD40-4 X 1YHID. |20 |15 4 |25" | 2" | o |14 |137[127|109|7.7| 5
VKD40-5X 1 YHID. |25 18.5| 5 % |17.3] 17 |15.8/13.7] 10 5.7|
VKD40-6 X 1 YHID. |30 |22 | 6 D 119,6|19.3/18.3/16.2| 12 | 9

= |KI POMPALI HIDROFORLAR

KOLLEKTOR

TiP DEBI (Q) - CAPACITY

. nlet | Outlet
VKD40-2X 2 YHID. |10 |75] 2 _|69[6.864]55]37 23
VKD40-3X 2 YHID. [15| 11| 3 & [10.7105/9.7| 8.1 |55 | 3.6
VKD40-4X2YHD. |20 |15 | 4 | 4" | 3" | 2|14 [137[127/1109(7.7 | 5
VKD40-5X 2 YHID. | 25 |18.5] 5 % (17.3| 17 [15.8/13.7| 10 | 6.7
VKD40-6 X2 YHID. |30 |22 | 6 “119.6(19.3/18.3[16.2| 12 | 9
= UC POMPALI HIDROFORLAR

TIP

MOTOR W,
mﬂ
HP [KW EE

KOLLEKTOR

Giri ki

TYPE Inlef {.'Elﬂt?l
VKD40-2 X3 YHID. [10[75] 2 — 6.9(6.8|64(55|3.7]23
VKD40-3X3YHID. | 15|11 | 3 5 10.7{10.5/9.7 (8.1 |55 3.6
VKD40-4X3YHID. |20/15| 4 | 5" | & < (14 [13.7{12.7]109| 7.7 | 5
VKD40-5 X 3 YHID. | 25 |18.5| 5 E 17.3| 17 |15.8{13.7| 10 | 6.7
VKD40-6 X3 YHID. |30 |22 | 6 “119.6/19.3(18.3{16.2| 12 | 9

= TEKNIK OZELLIKLER PANO * KULLANIM ALANLARI * POMPA

-Apartmanlar ,siteler

-Okul ,is ve alisveris merkezleri
-Sosyal tesisler

“Yangin sondurme sistemler

-Sac -Kirmizi Pano

-Haftalik Test Programli

-Siren - Isikh Alarm

-Selonoid Valf Dahil (Pano Test Rilesi

-Emici ve verici govde :Pik GG-25
-Mil :C45 sert krom kapl celik

-Fan :Pik GG-25 / Bronz (opsiyonel)
-Sizdirmazhk :Mekanik salmastra

: 2 -Su dagitim istasyonlan Kumandali)
-Su sogutmal salmastra yatag| Motor & Faz K Beak' Gl
“Yataklama :Emis tarafi bronz burg , .ENgT e £ 'tlr?ngrﬁﬂleﬁ oruma ve Sirali- Galis-
B S -Emis Yapan Hidroforlarda Emis :
Dasig taril-aQiris Upi cirt Sira INyed rilman Kollektord Kullaniimaz, Her -Termik Manyetik Salter,

-Sivi sicakhg :+ 5°C ~ + 60 °C

-Gek-Valf ve Vana donanimi

-Sase.Celik Profil (Titresim onleyici kaucuk ayakl)
-Susuz Calisma Onleyici Flator (Smt kablolu)

-Emig ve Basis Kollekiorleri dahil.

-Monometre ve Basing Salteri.

-Gek-Valf: Yayl, sessiz

-Vana:Kiresel (Bir Pompali Hidroforlarda opsiyonel)

Pompaya ayn emis borusu ve dip -Kumanda Sigortasi

-Tam Otomatik ve Manuel kullanim

-Ikaz Ledleri (Susuz - Voltaj - Faz -
Galisma-Ariza)

-Susuz Calisma Onleyici Seviye Flatdrii
(5 Mt Kablolu)

klapesi olmalicr.

-Motortarimzin sorunsuz ¢aliga-
bilmesi ancak Motor Koruma
Sistemnli Panolarin kullanimi ile
mumkdinddr.




IS0 9001:2008

VKD 50 SERISI YANGIN HIDROFORLARI (TEST PROGRAMLI, SIREN-ISIK ALARMLI)

KOLLEKTOR

a = | Girig | Cikis
S “|Inlet |Outlet

10

DEBI (0) - CAPACITY
20 [30 [40 [50

L

Y KOLLEKTOR

Tip MOTOR

VKD50-2x 1 YHID. | 15 2 |77]74]68] 6 |46
VKD50-2x1YHID. | 20 [15] 2 s (87/83|79(7.2]6,1
VKD50-3x 1 YHID. | 25 185 3 | g | 2 | o5 |123/11,8] 119,88
VKD50-3x 1 YHID. | 30 |22 3 = (13,3[127] 12 [11,2] 9,5
VKD50-4 x 1 YHID. | 30 |22 | 4 < [157] 15 | 14 [122| 10
VKD50-4 x 1 YHID. | 40 |30 4 17,7117,2116,114,9/12,7
= |[KI POMPALI HIDROFORLAR

DEBI (Q) - CAPACITY

E,‘E Giris | Cikis =5
Vi i ‘““ inlet (Outlet | = 20 [40 [60 [80 [100 [120
VKD50-2x 2YHID. | 15 |11 2 _|77174(68] 6 [46(32
VKD50-2x2YHID. | 20 |15 2 S (8783|79(72(61|48|
VKD50-3x 2Y.HID. | 25 [185] 3 | 4 | 3 | 5 [123/11,8/ 11 (9881 6
VKD50-3x2YHID. | 30 |22 3 Z 13,3/12,7) 12 [11,2/ 9,5 | 7,5
VKD50-4x 2 YHID. | 30 |22 | 4 < [157] 15 | 14 [122( 10 | 75
VKD50-4 x 2 YHID. | 40 |30 4 17.7/17,216,1{14,9/12,7| 10
= UC POMPALI HiDHDFURLAH

TiP TUUN =C ;:;LE:E: DEBI (Q) - CAPACITY

O =

Ll 1P KW' = niet Jouttet | E [30 [60 |90 120 [150 [180
VKD50-2x 3YHID. | 15 [11] 2 _|77174168] 6 [46]32
VKD50-2x 3 YHID. | 20 |15 2 S |87(83|79/72(61[48]
VKD50-3X3YHID. | 25 [185] 3 | & | 4 | o [123]/11,8/ 11]98 (8,1 6
VKD50-3x 3YHID. | 30 |22 | 3 = (13,3112,7] 12 [11,2]95 |75 |
VKD50-4x 3YHID. | 30 |22 4 ‘;ﬁ 15,7) 15| 14 {12,2| 10 | 7,5
VKD50-4 x 3 YHID. | 40 |30 4 17,717,2116,1{14,9]12.7] 10 |

* TEKNIK OZELLIKLER PANO " POMPA

-Emici ve verici govde :Pik GG-25
-Mil :C45 sert krom tkaph celik

-Fan :Pik GG-25 / Bronz (opsiyonel)
-Sizdirmazlik :Mekanik salmastra
-Su sogutmall salmastra yatag

Yataklama :Emis tarafi bronz burg, basis tarafi agir is
tipi cift sira bilyeli rulman

-Sivi sicakhd :+ 5°C ~ + 60 °C

-Gek-Valf ve Vana donanimi

-9ase:Celik Profil (Titresim onleyici kauguk ayakli)
-Susuz Calisma Onleyici Flator (5mt kablolu)

-Emis ve Basis Kollektorleri dahil.

-Monometre ve Basing Salterli.

-Gek-Valf: Yayh, sessiz

-Vana:Kiresel (Bir Pompal Hidroforlarda opsiyonel)

Kumandali)

tirma Rolesi,

Calisma-Anza)

(5 Mt Kablolu)

-5ac -Kirmizi Pano
-Haftalik Test Programli
-Siren - Ikl Alarm
-Selonoid Valf Dahil (Pano Test Ralesi

-Termik Manyetik Salter,
-Kumanda Sigortasi
-Tam Otomatik ve Manuel kullanim
-Ikaz Ledleri (Susuz - Voltaj - Faz -

-Motor & Faz Koruma ve Sirali Galis-

-Susuz Calisma Onleyici Seviye Flatorii

o

® KULLANIM ALANLARI

-Apartmanlar ,siteler

-Okul ,is ve aligveris merkezleri
-Sosyal tesisler

-Yangin sondirme sistemleri
-SU dagitim istasyonlar

=" NOT

-Emis Yapan Hidroforlarda Emis
Kollektord Kullamimaz. Her
Pompaya ayn emis borusu ve dip
klapesi olmahdir.

-Motorlannizin sorunsuz calisa-
bilmesi ancak Motor Koruma
Sistemli Panolann kullammi ile
mimkandr.
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SU BORULARINDAKI SURTUNME KAYBI HESAP CETVELI

ISO 9001:2008

PLASTIK BORU DIS GAPI 25 32 40 50 63 75 90 | 110 | 140 | 160 | 200 | 225 | 280
PLASTIK BORU ANMA CAP! 20 25 32 40 50 65 80 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250
METAL SU BORULARI 3/4" ™ 174 | 1"1/2" 2 |22 | 3 4" 7 6" e 10"
m3h | Umin | Vs DUZ DOKUM BORULARIN HER 100 METRESINDEK| SURTUNME KAYBI (metre)

1,2 20 0,3 104 | 3.7 1 0.3

1,5 25 0.4 158 | 5,7 1,5 0,5

1,8 30 05 | 223 8 2,1 0,7

2,1 35 0,6 29,8 | 10,8 2,8 09 0,3 PVC boru icin ¢arpan 0,65

2.4 40 0,7 38,2 | 13,8 2.7 1,2 04 Alliminyum boru icin ¢arpan 0,70

3 a0 0,8 58,2 | 211 8 1,8 0,6 Yeni celik boru icin carpan 0,80

3,6 60 1 82 30 10,8 2.9 09 Az pasli celik boru i¢in ¢arpan 1,25

4,2 70 1.2 40 13,9 3.3 11

4,8 80 1,3 515 | 175 4,3 1,5

54 90 1.8 64 21,4 54 1.8 0,5

6 100 1,7 79 33 6,6 22 | 06

T 123 2. 47 10 3,4 09

9 150 2,5 63 142 | 47 12 | 04

10,9 175 2.9 82 19 6,3 1,6 0,6

12 200 3.0 24,5 8.1 2,1 0,7

15 250 4,2 37,5 123 | 3.2 1,1 0,4

18 300 5 53 173 | 45 [ 16 | 0,5

24 400 6,7 29,5 7,8 27 | B8

30 500 8,3 44 8 12 41 14 | 05

36 600 10 16,9 | 58 | 1.9 | 0,7

42 700 | (R 226 | 78 | 26 | 09

48 600 13,3 29 10 34 | 1,2 | 04

o4 900 15 36 1251 42 | 15 | 05

60 1000 16,7 152 | 51 | 1.8 | 07

75 1250 | 20,8 23 | 79 | 27 1 0,5

90 1500 25 326 (11,2 38 | 1.4 | 0,7

105 17560 | 29,2 15 5 19 | 09 |05

120 2000 | 33,3 194 | 65 | 24 | 1,2 |06

150 2500 | 417 30 [ 98 | 38 | 1.8 |09

180 3000 50 138 | 53' | 20 |13

240 4000 | 66,7 238 | 91 | 44 |22 |07
300 5000 | 83,3 139 | 66 [33 |11
360 6000 100 20 | 95 [47 |16
420 7000 | 116,7 128 164 |21
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KAT VE DAIRE SAYISINA GORE PRATIK HIDROFOR SEGIM TABLOSU

i Nl

1- Birden cok kullamcinin ayni sistemden faydalandigi, kullanim miktarinin gunin degisik zaman dilimlerine gére degistigi uygulamalarda,
toplam hesap edilen debi gereksiniminin birden cok pompa ile karsilanmasi daha dogrudur. Ornegin hesap edilen toplam debi gereksinimi
30 m¥/h ise burada tek pompali hidrofor sistemi secimi yerine beheri 15 m3/h kapasiteli 2 pompali veya beheri 10 m#/h kapasiteli 3 pompali
sistemler tercih edilmelidir.

2- Pompalardan birin anzasindan dolayi devre dig! kalmas: gibi durumunda eger yedek pompa bulunmasi arzu ediliyor ise sistemi olugturan
pompalarin her birinin debisindeki baska bir pompa kullaniimalidir. Omegin béyle bir durumda toplam debi gereksinimi 30 m¥h ise, beheri
30 m¥/h kapasiteli 2 pompali bir sistem veya beheri 15m?/h kapasiteli 3 pompali bir sistem kurulmalidir.

3- Secilen pompalarin istenen debide ¢alisacag: alt ve Ust basing noktalar pompa egrisinin verimli noktasina yakin olmahidir.

4- Hidroforda kullanilan pompalarin emis yapacagi depo veya reserv, pompa montaj seviyesinden asagida ise siparig esnasinda bu konu
mutlaka belirtiimelidir.

5- Eger pompalanacak suda fiziksel ve kimyasal asindiricilar bulunuyor ise siparis esnasinda bu durum mutlaka bildiriimelidir.
Pompa ve tesisat olusturan parcalarin bu tip islerde 6zel olarak secilmesi gerekir.
6- Kullanilacak membranh basinc taknlarinin secimi gnemlidir. MUmkin oldugunca buyik hacimli tanklarin kullanilmasi uygun olacaktir.

Ayrica tanklar icin Ureticilerin verdigi maksimum basing degeri hidrofor sisteminde kullanilan pompalarin kapali vana basinclarindan ylksek

olmaldir.
Tablo-1 _ o
Ornek Mekanlar Icin Kisi Basina Su Tiketimi UYGUN HIDROFOR SECIMI |
Yandaki tabolardaki daire sayisi ve kat adedi altinda belirtilen degerler esas
Yerlesim Tipi Kisi Basina Glnldk Taketim (itkisi) alinarak érnekler hesaplanmistir. Ancak degisik kullanim amaclari ve yerleri icin
Konut (lavabolu) 80 - 80 uygun hidrofor secimi asagida aciklandigi sekilde yapilabilir.
Konut (Duslu) 80-115 | GEREKLI BASINCIN HESABI
Konut {RHUst) 12048 Hmin (mss)| = | h | + |hk| + |he
Otel (Duslu) 100 _ - -
- Hidroforun yerlestirildigi yer ile binanin su basilacak en Ust noktasi arasindaki kot
Otel (Kavetli) 150 - 200 fara (mt) (Kat sayisi x Kat yiksekligi)
Hastane 200 - 500 hi| Tesisattaki vana, dirsek, su sayaci, boru vs. kayiplar toplam
Okul 5 (Bu deger genellikle toplam h ylksekliginin % 20 si olarak alimr) (mt)
Cocuk Yuvas 80 - 100 hc| Binanin en Ust seviyesinde olmasi istenen ¢ikig basincidir.
Genellikle 10 - 15 mt arasi alinir.
Kreg 100 - 150
Kisla 60 - 80
Lokanta 10-20
Bahce Sulama 1,5 It/m? bir seferde
Araba Yikama 100 It/gin
Tablo-2

Kisi Basina Su Tiketimi lgin Carpma Faktord GEREKLi DEBININ HESABI

Yeriesim Tipl (K) Faktérl Qmin (m¥/h) = | Daire Sayisi |x | Dairedeki Kigi Sayisi | x | Kisi bag: glnlik tlketim | x | K/1000
Konutlar (1 - 5 daire) 0.66 Kisi bas! guniUk tiketim: Tablo 1°'den segilir. (It/gln)
Konutlar (6 - 10 daire) 0.45 Hﬁ Es I}.;a::anh iE;ktﬁru (Tablo 2'den secillir.)
= rnexk Resapiama
Konutlar (11 - 20 daire) 0,40 6 Kat, 21 daireli bir bina (konut) icin basig, debi tayini ve pompa seg¢imi:
Konutlar (21 - 50 daire) 0,35 h= 6 kat x 2,8 (tek kat yliksekligi) = 16.8 mss
Kaonutlar {51 -100 dﬂlrﬂ} 0.30 hk=0,2x h=0,2 x 16,8 = 3,4 mss
. . hc= 10 mss
Konutlar (100 daire (stl) 0.25 _
Hmin=h +hk + hc= 16,8 + 3,4 + 10 = 30,2 mss
Oteller (1 - 20 yatakl) 0,40 _
Daire Sayisi: 21
Oteller (21 - 50 yatakh) 0.40-0,30 Dairedeki kisi sayisi: 5 kisi
Oteller (50 yatak Usti) 0,30 - 0,20 Kisi basi ginllk tiketim : 100 It (Tablo 1)
Es zamanh kullamim fak. K:0,35 (Tablo 2)
Hastaneler (50 - 500 yatakh) 0,30 - 0,20 Sebl O =57 XE g
ebi, Q=21x5x100x 0,35/ 1000 = 3.7 m¥/saat
Hastaneler (501 - 1000 Yatakh) 0,20-0,15
Hasaneler (1001 - 2000 Yatakl) 0.15-0.10 « Hidrofora alt seviyeden emis yaptriimamahdir. Depo hidroforun yaninda veya dst seviyesinde olmalidir.
* Pompalarin su emiginde zorlanmamalan gerekir. Bu nedenle, hidrofor emig caplan kesinlikle
Okullar 0,30 kigahdimemalidi,
Cocuk Yuvalar 0.40 » Tek plnmpafh r:mrltln-'nrlarda pompa su ?“ﬁ ¢ap dederinden bir boy blylk. ki ve Lg¢ pompal haroforiarda
Ise emis kollekioru capinda emis tesisati cekilmeldir,
Kiglalar 0,40 - 0,30
ls Hanlari 0,30
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KAT VE DAIRE SAYISINA GORE PRATIK HIDROFOR SECIM TABLOSU

Basing (Bar) Daire Sayisifi Q (m°/h) Q (m?h)
2,4 | 0,4 31 6,5

1 1
2 28 2 0,8 32 6,7
3 3,1 3 | 1,2 33 6,9
4 3,5 4 1,6 34 7,2
5 3,8 5 | 1,2 35 7,4
6 4,1 6 1,44 36 7,6
7 4,5 7 | 1,7 37 7,8
8 4.8 8 2 38 8
= 9 5,2 = 9 || 22 39 8,2
o 10 - 10 2,4 40
=T 5,5 < , 8,4
e 11 e
2 5,9 = 11 | 2,3 41 8,6
7 12 6,2 7 12 2,5 42 8.8
=S 13 6,6 = 13 | 2.7 43 9
'é-_-‘ 14 6,9 '!'.:" 14 2,9 44 9,3
= 15 7.3 - 15 || 32 45 9.5
<C <C
= 16 7.6 = 16 3,4 46 9,7
7z 17 7,9 7z 17 | 3,6 47 9,9
>= D=
< 18 8,3 =T 18 3,8 48 10,1
‘lf 19 8,6 l': 19 4 49 10,3
= 20 9 > 20 4,2 50 10.5
21 9,3 21 | 4,4 51 10,7
22 9,7 22 4,6 52 10,9
23 10 23 | 4,8 53 11,1
24 10,4 24 5 54 11,3
25 10,7 25 | 5,3 55 11,6
26 115 26 5.5 56 11,8
27 11,4 27 | 5,7 57 12
28 11,7 28 5,9 | o8 12,2
29 12,1 29 | 6,1 59 12,4
30 12,4 30 6,3 60 12,6
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KABLO SEGiM CETVELI

GERILIM MOTOR GUcU Kablo kesidi 4  ..cococovenennene. mm
EIEEER
0,37 0,95 80 130
0,95 0.75 55 90 140
0,75 1 40 80 105 160
220
1.1 15 30 50 75 115 190
1,5 2 20 35 60 90 145 235
2,2 3 30 50 70 120 185
0,37 0,55 570
0,55 0,75 379
0,75 1 230
1,1 B 180 230
1,5 2 135 229 360
o 2,2 3 100 165 285 390
3 4 65 110 180 225 420
4 9,9 50 85 135 195 330 500
9,5 Fis 40 70 110 165 270 420
Py 10 60 100 150 250 410
9 12,5 50 80 120 205 330 560
11 15 60 160 170 280 440
16 20 80 110 260 310 490
18,5 29 60 90 160 220 400 450
22 30 50 70 130 210 340 470
26 35 45 65 110 180 290 410
30 40 60 100 160 250 360 500
333 g;ﬁi,l'z 37 50 40 80 130 200 290 410
45 60 70 110 170 240 350 450
55,5 19 80 130 180 260 360 500
66 90 110 160 230 320 450
75 100 100 140 200 250 330
92 125 120 170 230 300

Motor giictine ve montaj derinligine gore kablo ¢apinin secildigi tablo yukardadir.
Daha biylk beygir giiciindeki motorlar icin firmamizla temas kurun.

%3 Gerilim diistumu 25 C ortam sicakhg
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KAT VE DAIRE SAYISINA GORE PRATIK HIDROFOR SECIM TABLOSU

= |RTIFA (KOT FARKI) HESABI

EGIM % SIN a DEGERI
5% % 0,052
7% 4° 0,07
10% 6° 0,104
19% g° 0,139
20% 5 i 0,19
25% 14° 0,241
30% 17* 0,292
35% 19° 0,325
40% 22¢ 0,374
45% 24° 0,406
50% 27° 0,453
55% 29° 0,484
60% 31° 0,515
65% 39 0,544
70% 35¢ 0,573
79% 5 7 o 0,601
FORMUL: Irtifa (Kot Farki) = Sin a x Mesafe
ORNEK:
Su Basilacak
Nokta

=

g <

y &

Pompa

Mesafe= 100 m.
EGim = %30

Tablodan => 17°

Irtifa (Kot Farki) = 100 m. x 0.292 = 29.2 Metre
(Pompanin su basacagi noktanin irtifasi 29.2 Metredir.)

Tablodan => Sin 17° =(,292

®

T

Not: Akilli telefonlarniniza yikleyebilecediniz “Altimetre™ uygulamalariyla rakimi bulup kot farki hesaplayabilirsiniz.
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DSP PIS SU POMPASI

* DSP Pis Su Pompasi
 Su Derecesi: 0°C-40°C
« HP Motor: 2HP-15 HP/1.5kW-1kW
* PH: 6-8
* Devir: 2900 / 3450 rpm
 Koruma Sinifi; IP 68
e Max. Daldirma Derinligi: 8m
« 40-60 mm’ye kadar kati maddelerin gecisine izin verir.

FANLAR
MONTAJ KiTi
Kirilmaz kadko
Lasana)
Yamada marka
agir yudama
KonyLCUSY Mikarme! dengs igin
3 rulmian
Hirre) D SP 5 0 Hz
36
Kahn paslanmaz
mator govdesi 32
Darbeye dayamkl T
Cift mekanik Iuinli 28 o e
SIG*SI*: CACE+NBR) s
= Uzun derdl 24 =y B o
1¥ag kecesi, . T "é?*-fc |
Fan ve yad kegesinin keaumy Rulman ve makani 20 = -~y = H-:f:
farkl: dizayn ecdmigtr. Bu aurum kege yataxlan brbirindan Qn,\“-m_ . : . r ]
yatak kismini kumdan korur, bagimsizdir (3HP ve Ustd igin) 16 ™ g P
-\""-. [
“'\\ ] ™
sl 12 &y S
Gighi fare sayesnde D0 \
SLYY SORUNSLZ pompalar I :'5‘.:‘:-'
& v :
\\h \"\
4 % %
0

L | 1 | 1 | 1 | [ [ 1 [ 1 [ 1 [ |
0 12 24 36 48 60 72 84 95 108 120 132 144 156 168 180 192
Qfmam]

Tio Ka I](I::'ll tII*';Il";'u A{l_:;Kl;I]lk Gikis Hm(mSS)
DSP-20-3 9 37 3" 18-2 6-46
DSP-30-3 381] 9 3 2.2 99 J" 20-2 6-68
DSP-50-3 380 9 9 3.7 o7 4" 22-2 6-76
DSP-75-3 380 5 1.5 5.5 99 4" 24-2 6-115

DSP-100-3 380 9 10 1.3 109 4" 27-2 6-138
DSP-150-3 380 9 15 11 149 6" 32-2 6-180
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DSP-K KESICILI PiS SU POMPASI

* DSP Pis Su Pompasi
 Su Derecesi: 0°C-40°C
e HP Motor: 2HP-15 HP/1.5kW-1kW
* PH: 6-8
e Devir: 2900 / 3450 rpm
e Koruma Sinifi: IP 68
» Max. Daldirma Derinligi: 8m
* Kesici bicagi mevcuttur.

FANLAR
Kitimaz kablo
tasanme
Yamada marka
Ak yukleme
MOTUYUCUSL Mixemmel denge igin
J riimanh
H{m) NS G 50 HZ
36
Kalin paslanmaz
motor gévdesi 32
Darbaye dayamki
28 | -
Gift mekanik kegell — ‘\
(SICISIC + CAICE+NBR) 24 [, -
= Uzun drndn | o ¥
3 Ya§ kegesi, I e Y
Fan ve yag kegesinin konumu Rulman ve mekanik 20 . = ;'--..
farki: dizayn edimigtr. Bu durum kege yataklan birbirinden — A I, ~
yatak kismini kumdan korur bagumsizder (IHP va st icin) 16 : = ]'4,, F""‘-:;
o, < e S
12 {?'f'l r i . . “H'\.
Glgh tani sayesinde N : #'f N \
SUYU SORUNSUZ pompaiar el O i - N\ N
8 =" - “«
2 PNAN \ \
1 i".,
4 % A )
0 |

0 12 24 368 48 60 72 B4 896 108 120 132 144 156 168 180 192
Qjmam]

DSP-K KESICiLi SERISI PiS SU POMPALARI

DSPK-20-3 380 3 2 1.5 37 3" 18-2 6-46
DSPK-30-3 380 9 3 2.2 29 3" 20-2 6-68
DSPK-50-3 380 9 9 3.7 o7 4" 22-2 6-76
DSPK-75-3 380 9 1.5 9.9 99 4" 24-2 6-115
DSPK-100-3 380 9 10 1.9 109 4" 27-2 6-138
DSPK-150-3 380 9 15 11 149 6" 32-2 6-180
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DS VORTEX FANLI PIS SU POMPASI / DSK KESICI FANLI PIS SU POMPASI
= DSP Vortex Fanh Pis Su Pompasi = DSK Kesci Fanli Pis Su Pompasi

 Su Derecesi: 0°C-40°C  Motor govdesi paslanmaz celikdir.
* HP Motor: 2HP-15 HP/1.5kW-1kW * Yilksek verimli hidrolik dizayni ile enerji tasarrufu saglar.
* PH: 6-8 * [P 68 koruma sinifll motoru sanlabilir tiptir.

* Devir: 2900 / 3450 rpm * Monofoze pompalarda kondansator ve flator mevcuttur.
« Koruma Sinifi; IP 68  Motorun uzun omiirlii olmasi i¢in termik korumalidir.
« Max. Daldirma Derinligi: 8m  DSK serisinde iki kanalli vorteks fan ve

* 40-60 mm’ye kadar kati maddelerin fan {izerinde, tungsten kesici bigagi vardir.

gecisine izin verir.
i H | ‘ TUNGSTEN KESICI BICAKLI FAN

Y

MONTAJ KiTi MONTAJ KTl
" B 50 Hz Y 8l 50 HZ
i
28 H(m)
26 24
24
22 - 20
20 .
18 K=
AN — - N,
14 ;“\\\‘H‘ 12 "kl h EJ
12 M;?haqzjrl Hi KHH L
10 R : s LLNINNNEL [N
g : :’Exl -7% YL P ‘\
° m X 1 EANK DO N\
4 -~ ‘f"?ﬁ " [ 4o [ \
2 L - N
5 T 0

DS-10A-1 0,75 14-2 3-24
DS-15A-1 220 10 1,5 1,1 30 2“ 15-2 3-32
DS-20A-1 220 10 2 1,9 32 3" 16-2 3-42

DS-30-3 380 10 3 2,2 42 3" 18-2 3-94
DS-40-3 380 10 4 3 48 3" 19-2 3-62
DS-75-3 380 10 1,9 9,9 64 4" 24-2 3-90

4

I
i 108

+ + ! i
0 132 14e 158
e

DSP VORTEX FANLI PIS SU POMPASI

BO r2 B4 g6

108 120 132 144

Qfmam]

. DSPVORTEXFANLIPISSUPOMPASI
Kablo Boyu .
BN o e IR RS

DSK-15A-1 1,5 15-2 3-32
DSK-20A-1 220 10 2 1,5 35 3“ 16-2 3-42
DSK-30-3 380 10 3 2,2 46 3" 18-2 3-54
DSK-40-3 380 10 4 3 02 3" 19-2 3-62
DSK-50-3 380 10 ) 9,9 62 4" 20-2 3-72

DSK KESICI FANLI PIS SU POMPALARI

B o = e R S
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JK TIKANMAZ VORTEX FANLI PIS SU POMPASI

= JK Tikanmaz Vortex Fanli Pis Su Pompasi
Motor Gdvdesi Paslanmaz Celiktir 30-50 mm Arasi Kati Maddelerin Gegisine Izin Verir
« Sivi Derecesi: 0°C-40°C
* HP Motor 1/2 HP-7,5 HP/0,4 kW - 5,5 kW
* PH:6-8
* Devir; 2900/3450 rpm
» Koruma Sinifi; Ip68
« Max. Daldirma Derinligi: 8M

FAN

MONTAJ KiTi
Kirimaz kablo
tasanm
Yamada marka
asin yuklemsa
Koreyacusy Mikarmme! devgs icin H |:m:| J K 5 0 HZ
3 rulmanh 24
21
Kalin paslanmaz 18
motor govdesi
LCarbeve dayamikh
15
Gift mekanik i
EEIIJEFS{C + CAICE+NER) 12
= Uzun amusdu ~
v
3 Yag kogesi, B .
Fan ve yad kegesinin konumu Rutman ve rmekanik 9 = — -
farkls dizayn ediimigtr. Bu durum kega valakian babirindan -
yatak kigmini kumdan korur. bagimsizder (IHP va Ustl igin) o
6
M—'\
GO tam sayesnd= N\
SUYU SOTUNSUZ pompaiar 3 ""l.IIII wLF
0

0 6 12 18 24 30 38 42 48 54 el BB 72 T8
Q[mah]

JK SERISI VORTEX FANLI PIS SU POMPALARI

i (.lv]m]wu Sk Cikis | Hm(mSS) | Debi m3/h
(HP) | (kW) | (Ko

JK-10A-1 220 6 1 0,75 21 2 12-2 2-25
JK-20A-1 (E) 220 6 1,5 1,1 32 3" 14-2 2-32
JK-20A-1 220 6 2 1,5 32 3" 17-2 2-40
JK-20-3 380 6 2 1,5 34 3" 172 2-40
JK30-3 380 6 3 2,2 35 3" 20-2 2-46




= 111

IS0 9001:2008

GC KESICI PARCALAYICILI DOKUM GOVDE PIS SU POMPASI

= GC KESICI PARCALAYICILI DOKUM GOVDE PIS SU POMPASI
 Su Derecesi: 0°C-40°C
e HP Motor: 2HP-7,5 HP/1,5 kW-5,5kW
* PH: 6-8
e Devir: 2900 / 3450 rpm
» Koruma Sinifi; IP 68
e Max. Daldirma Derinligi: 8m

MONTAJ KiTi PARGALAYICI FAN

Gl katlosu izolesyoniudur
sa@dirmayt anlar

H(m) GC 50 HZ
55
H seifs bavr ted {180C)
B sind motor izslasyonu (120C] 50 =—
45 =
Gvde dEkam kalitesi Miin sabil gaigmasn ——
sayesnde %100 swedrmazik ve destsklemek igin 35 T s <
antinksidan boya czelid vardir Gift yatakhde L 45 N
[
2 S _G0-7R
Y
25 ~
Herhang bir sizdrmazig) M
cnlemek icir ¢4 20
mekanik kegaldic
15 X
Akrs bloka tasanmliger 10
Venimi voriex fan seyesinde yLksak sertikle,
ylksek HM paskanmaz cellk kese " \
halkalar bitin vabanc:
maddelan parcaar. 0
I t l t I } ‘. ; t I j i 1
0 £ 4 B 8 0 12 14 16 LE: ] 20 22 L
Qfma/h]

GC SERISI KESICI PARCALAYICILI DOKUM PIS SU POMPALARI

KabloBoyu | Motor | gk
™| () (kW)

(Kg) Cikis Hm(mSS) | Debi m3/h
GC-50 380 10 5 3,7 82 | 21/2" | 422 2-20
GC-75 380 10 7.5 5,5 86 21/2" 47-2 2-22
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BAV TIKANMAZ VORTEX FANLI DRENAJ POMPASI

= BAV Tikanmaz Vortex Fanlh Drenaj Pompasi
10-35 mm Arasi Kati Maddelerin Gegisine Izin Verir
e Sivi Sicakhgr: 0°C-40°C
e HP Motor 1,5 HP-3/4 HP/150 W - 550 W
e PH.6-8
e Devir: 2900/3450 rpm
* Koruma Sinifi: Ip68
» Max. Daldirma Derinligi: 6M

PASLANMAZ FILTRE

FAN
Gug kablosu izolasyonludur
SIACHR Y Al Pompa korozyona dayaniklidir,
andustriyel plastik Ost kapad 4%/
sayesinde 5 yildan faza H{m) B.."‘i I 5 0 HZ
omrl vardir, tek parga tasanml 14
paslanmaz ¢elik pompa
govdes: mevouliur
L~
[ .::;1 -
¢ A [ ";’:‘.1'4'-:" J
PSC matorlu 10 =<4 T N b
B sinifi motor izolasyonu o B P
sayasinde uzun dmurkddar Yuksek dokim ™ ﬂ’“\\.x_ﬁ
lasarimi sayesinde 8
eneri lasamufu sagar ]&\\\ - '*“'a <
g
Sy
Kapa' yad haznesi 6 ~
sayesinde mekanik kegesi Y S N
uzun dmisiiddr T
4 - R
‘fai kecas! yabanci madde e .
Vortex fani sayesinde ve kumiann girsini engeller AN
likanma yapmaz 2 \
/’ ‘ X
0
{I} I I I ] '; ] ] ] ] -é ] ] ] I 1I2 I I I I T!E ] I I I El(} I I I I 'EI.I:
Em3in|

i . Cikis Hm(mSS) | Debi m3/h
) | ) T

BAV 250 SA-1 220 4 0,33 250 9 11/2" 8-2 1-12
BAV 400 SA-1 220 44 0,50 400 11 2" 10-2 1-18
BAV 550 SA-1 220 4 0,75 200 12 2 12-2 1-20
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= BAV Tikanmaz Vortex Fanh Drenaj Pompasi
Paslanmaz Gelik Gift Govdeli 24 Saat GAlisir. 0-10 mm
Arasi Kati Maddelerin Gegisine izin Verir
 Sivi Sicakligr: 0°C-40°C
* HP Motor 1,3 HP-1 HP/250 W - 750 W
* PH.6-8
e Devir: 2900/3450 rpm
» Koruma Sinifi: Ip68
« Max. Daldirma Derinligi: 8M

Samandira
Gt govde tasarim
sayesinde motor
(alisirken dusuk
1532 kalr
SOF pompanin suyla
ot Bunimoky
A , (1
ust govde yuksek kalitel zolasyoniu (120C)
plastiktir

Cift slikon mekanik
wegell

Kumdan koruyan
mil tasanm

Kati madde gegs
yerleri filtre
diyaframindan daha
buyukiur, bu sayede
yabanci maddelenn
fary tikamas:n
onler

fe s mm s
FR AR R

SDP TIKANMAZ VORTEX FANLI DRENAJ POMPASI

FAN 0000000 e s
RN AASS
Him) \Y) 2 50 HZ
16
—
14 M"“"i.\\
12
10 S Rﬂ“‘?
B = \..\
B
i \
2 N
0
©o 3 8 8 12 15 1 21

SDP TIKANMAZ VORTEX FANLI DRENAJ POMPASI

KabloBoyu | Motor | g
Tip Volt . AGIIK | e | Hm(mSS) | Debi m3/h

SDP-400A 220 6 0,50
SDP-750A 220 6 1

w) | (Ko |
400 12 2" 12-1 2-14
750 15 2 15-1 2-19
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TPS-TPV DRENAJ POMPASI / BPS DRENAJ POMPASI / SM TAHLIYE POMPASI

" TPS - TPV Drenaj Pompasi
o TPS-200A: 24 saat sorunsuz calisir, Smm’ye kadar kati

TPS-TPV pliN: VA

maddelerin gecisine izin veren temiz su pompasi H{m]
 TPV-200A: 24 saat sorunsuz calisir, 19mm’ye kadar kati -
maddelerin gecisine izin veren temiz su pompasi 5 I~
.~
5 e
4
3
2 b
1 -20 \‘
TPV-Z00

0,

TPS-200A | 220| 2 | 025 200 | 4 |11/4"| 6-1 | 1-9 It ok SR A9 & &5 0 O

TPV-200A | 220 2 025 200 | 4 |11/4"| 7-1 | 1-9

" BPS Drenaj Pompasi
* 5 mm’ye kadar kati maddelerin gecisine izin verir.

e \otor govdesi, pompa haznesi ve fni korozyona Him LOWN 50 HZ

dayanikli stper sert camli termoplastiktir. 9
* Asin yiiklemeye karsi termik korumali 8
atik su pompasidir, 7

o r
5

== 4 \ |

BPS SERISI DRENAJ POMPALARI y i <Fapkizhd
Adirhik A R |
(Kg) 1 L
. L

0 1 2 3 4 5§ 6 T &8 8 10 M 12 13 14 15
G{m3h]

= SM Tahliye Pompasi
« Samandirasiz otomatik ON/OFF kontrollGddr.
* Fisini takar takmaz otomatik olarak ¢aligir
* Ani su baskinlarini 6nler.
 Asin Akimda yada pompa tikanikliginda otamatik
olarak motor koruma 0zelligine sahiptir.
* Temiz su pompalamak icin uygundur.
« 3 mm'ye kadar kati maddelerin gecisine izin verir.

“su— U0

Cjmin

y"
Aﬂlrllk Hm | Debi — |
0 12 24 35 4B &0 72 84 96 108 120 132 144
m3/h .

w) | Koy | GKS | (mss)
SM-100 | 220 3 07 | 120 | 35 | 1" 6-2 | 1-4

SM-200 | 220 3 025 | 200 | 45 |11/4"| 7-2 | 1-8
SM-300 | 220 3 0,33 | 300 | 68 [11/2"| 82 [1-10
3 050 | 400 | 85 | 2 | 9-2 [1-13 o




®

YOT

IS0 9001:2008 1 e
KHS DRENAJ POMPASI / JKCH KESON KUYU POMPASI / JKH HAVUZ TiPi DALGIG POMPAS

* KSH Drenaj Pompasi
* |P 68 korumali ve F sinif yalitiml LAY B 50 HZ
 Motorun uzun émurll olmasi icin termik korumaldir,
» Cift mekanik kece ile dizayn edilmistir.

e Uzun hizmet 6mra icin disik 1si ile calisir.
» Kapali tip fan tasanmi sayesinde yiiksek basing ve
guclu emis ozelligine sahiptir.

1'.'l H'i

KSH SERISI VORTEX FANLI DRENAJ POMPALARI

e o 1,20 I

KSH-10 | 220 10 1 (075 29 |11/2"| 20-2 | 2-12 ’ ettt
KSH-20 220 10 2 15 | 32 £ 24-2 | 2-20 Qjmai]
KSH-30 | 380 10 3 | 22| 42 | 2" | 30-2|2-26
* 5" komple paslanmaz ¢ok kademeli motor sogutma tasanmli ve - .,5"‘ Him]
1,2 mm’ye kadar kati maddelerin gecisine izin verir. | EcA =
« Kaliteli dizayni ile yatay ve dikey ¢alisma ozelligine sahiptir. 'E"
» Komple paslanmaz celikten imal edilmistir. %
* Sivi seviye samandirasi ¢alismasini engeller. N H50(A)|

JKCH SERISI KESON KUYU DALGIC POMPALARI

= NN
_ Kablo .mu Agirhk NN
Tip m Boyu (mt) (HP) | (W) (Kg) Hh%éhﬁ

R
JKCH-30A | 220 10 1 800 9 | 11/4"| 30-3| 1-6 e ﬁ
JKCH-40A | 220 10 1,2 | %00 | 10 | 11/4"| 40-3 | 1-6 '

JKCH-50A | 220 | 10 15 | 1100 11 |11/4"| 50-3 | 1-6 % & & &+ 5 % 1

im0 HZ = JKH SERiSi HAVUZ TiPi DALGIC POMPAS!
12 » Paslanmaz gdvdelidir, ttkanmaz fanlidir. 24 saat yatay
\\ olarak sorunsuz caligir.
10 f \C L * Yiksek verimli yatay ve dikey calisan dalgic pompa.
‘ B oo » Motor govdesi paslanmaz celikdir.
8 kY \ » Tikanmaz vorteks fanli, strekli calismaya uygun dizayn
\ \ edilmistir
: . * Motor icinde termik korumasi vardir.
\ | * Sis havuzlan, su sirkiilasyonu ve havuz kullanimlarindan
. | kolay montaj ve sessiz ¢aligma saglar.
A
2 \\ ety JKH SERISI HAVUZ TIPi DALGIC POMPALARI
oL R Tip | Volt'| Boyu (mt) (Kg) | “™I$ | (mSS) m3/h
E—— — (HP) | (W) |

Q) JKH-250 | 220 | 6 03 | 250 | 65 | 2 | 30-3| 1-6
JKH-400 | 220 | 6 05 | 400 | 8 | 2' | 40-3| 1-6
JKH-750 | 220 | 6 1 | 750 | 11 | 2 | 50-3| 1-6
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UP-906 A ILACLAMA POMPASI / PW HIDROFOR POMPASI / JA-80 SIRKULASYON POMPASI

* UP-906 A llaclama Pompasi
» Piston yapisindan fazla su akisi ve sabit basing saglar.
* Yiksek basinch hortumu 100 mt kadar uzatilabilir.
» Zirai ilaglama pompasi olarak kullanilabilir, kalitesi ile tam pulvarize saglar.

LAMA VE BASINCLI SU POMPASI

m Emis Agirhk | Hm

w) | Cikis (Kg) | (mSS)

UP-906A+
llaglama | 220 | 1 | 750 |[1/2"-1/2"| 16 7 5-35
Tabancasi

“ PW HIDROFOR POMPASI [T 50 HZ
» Sinifinda rakipsiz hafif tip tam otomatik hidrafor pompasidir. Him|
* Super sessiz ¢calisir ve ¢ok dusuk enerji ile yuksek verim saglar. 0
* Motor asir 1sinmaya karsi termik korumalidir. \\
* Genlesme tanki mebransizdir. 0o
N
N
. \‘w\\\lﬂw_ 0a
N\
PW SERISi PAKET EV HIDROFORU LU
Agirlik K \
(Kg) \
0] i \

PW-125EA | 220 | 0,20
PW-200EA | 220 | 0,25

-+ { 1 i —f 1
08 120 180 240 30
Qim3]

" JA-80 SIRKULASYON POMPASI

* Tam otomatik sicak ve soguk su sirkilasyon pompasi
* Slper sessiz ve kuru calismaya karsl korumall

» Pompa ¢ikisinda cek valf kullanimistir.

* 90°C sicakliga kadar calisma oOzelligi vardir.

* (Giines enerji sistemlerinde sorunsuz ¢ozim.

Y E /50 HZ

N

I L I { | |
o 025 050 075 100 1.25
Qimarh]

JA 80 SERISI SICAK SU SIRKULASYON POMPASI ‘
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JA-200 SIRKULASYON POMPASI/GA PASLANMAZ CELIK HIDROFOR POMPASI/GP PASLANMAZ GELIK GIDA VE GUBRE POMPAS|

" JA-200 Sirkiilasyon Pompasi
« Sabit alt destekli, monte etmesi kolay ve
maksimum 80°C 1siya dayaniklidir.

JA-200 KUE: VA

e Sessiz calisir e
* Sabit basing ve yliksek verim saglar. i
 Verimi arttirmada kullanilir. o~
* Su akig sensort sayesinde kuru galismayi onler. - 12 (R
- — - " Emh"u
= L
B | | 'E
JA-200 SERISi SICAK SU SIRKULASYON POMPASI : a\’
_ Emi; Agirhk Hm 8 0 W 0 0 00 D O D
Tm Volt [HP) (w} GII(I§ (Kg] (MSS) :i :z:;t r:rEs. u_lla 1_=-.a t=5- 'J!E 211 z=¢ -z_ir zja 31:3 ;ﬁ ;a -:13 ¢15 -:,a -:
. . Qmah;
JA-200 | 220 | 0,25 | 200 11" 7.1 13-1 0,3-4
* GPA Paslanmaz Gelik Hidrofor Pompasi - -
» Pompa govdesi ve fani paslanmaz celiktir. 50 HZ
* Motor asin isinmaya kargi termik korumall Him|
* [cme ve kullanim suyu i¢in en saglkl se¢imdir. _ 40
* (3lines enerjisi sistemleri icin tek ¢ozim.
e Tuzlu, alkali 70 °C sicakliga uygun ve 2 It basing tankhdr. 0l
""--h,.,__h_.‘“‘
-
- S GPA-90
\\
R
GPA 90 SERISI PASLANMAZ CELIK PAKET EV HIDROFORU 10 \\
_ m Emis Agirhk Hm Debi 0, . . A
Tip Volt (HP) | (W) Cikis (Kg) | (mSS) | m3h/dk 0 05 08 13 17 20 24
GPA-90 | 220 | 0,25 | 200 | 11" | 8 | 30-6 | 30-2,4 A
50 HZ * GP Paslanmaz Celik Gida ve Giibre Pompasi
Him] « Damlama sulama sistemlerinde, sulu giibreleme isi
™ Icin uygundur.
40
\\ » (31da sektorundeki sivilarin kullanimina uygundur
™ » Pompa govdesi ve fani komple paslanmaz celiktir.
. \\F » Sessiz galisir, montaji kolaydir,
 Motorun uzun émirld olmasi icin termik korumaldir.

20

10

GP 100S SERISI KOMPLE PASLANMAZ CELIK ELEKTRPPOMP

_ m Emis Agirhk |  Hm Debi
Tip Volt

GP-100S | 220 | 0,75 | 550 | 11" | 8 | 42-6 | 1-24
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IGP SU POMPASI / TP BAHGE SU POMPASI / DC SINTINE POMPASI

" |GP SU Pompasi
*Basincli su temini saglar

* Pompa govdesi dokimdur Him) IGP-90 Rl IA
e IP 44 koruma siniflidir -
32
26
20
14
IGP 90 SERiSI SURTME FANLI SU POMPAS| ’
Agiriik ‘
(Kg) D.-i 1 } 3
IGP-90 | 220 | 0,50 | 375 | 1"-1" 5,3 38-6 0,5-2 o~y
“ TP Bahge Su Pompasi ¥ 50 HZ
* Termik koruma motoru asir yuklieme karsi korur. Him)
* Yiksek hiza dayanan mekanik kegeler pompanin omrund uzatir.
» Mildeki yalitim dizayni, motor fir¢asini uluslararasi i
standartta korur. 3 N
* Yiksek basincl ve kendinden emiglidir. 30 A
25 \\
20 N
. “\ FP-40
- N
TP-40 SERISi BAHGE SU POMPASI *
9
Adirhik

(Kg) i 5 l b ; :
0 06 12 18 24 3 36 42 4854 54

TP-40 | 220 | 050 | 0,37 |3/4"-3/4"| 8 055 | 35-1 Qi

* DC Sintine Pompasi
* Teknelerde su tahliyesine ayrica st mazot tanki tahliyesin de

kullanima uygundur JA-80 RlF:VA

 Kolay montaj sessiz ¢alisma uzun omirli kullanim Hir]
« 12 Volt akii ile calisir. °
14
12
12 b\\
E \JA-BG
4 N
E N
Agirhk | Hm Debi ] y
(kg) | (mSS) | m3h/dk =i_ e ﬂ‘ﬁh,
DC-1812 12 1 8 i 0,9 2-1 | 0,9-3,5 ity
DC-23-12 12 1 11 iy 1,1 6-1 | 0,5-4,5
DC-3012 1 1,3 6-1 1-6,5
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MT KADEMELi SU POMPASI / SJ PASLANMAZ GELIK JET TiPi POMPA / W SANTRIFUJ SU POMPASI

* MT Kademeli Su Pompasi
* Kolay montaj sessiz calisma.
» Pompa govdesi paslanmaz celiktir.
 Hidrofor kullamiminda yuksek

performans ve kalite IV 50 HZ
 Motorun uzun omdarli olmasi igin 50HZ
termik korumalidr. i
L 0
MT SERiSi COK KADEMELI ELEKTRO POMPALAR 8 “‘\\\ "
Agirhik Hm Debi [ Bt bl
(Kg) | (mSS) | m3h/dk o BT T
4]
MT-43 220 | 1 0,75 | 11 10 1-9 30-6 | x Ex\ \\\h_ X sz%\& \
MT-a4 | 220 15 | 11 | 4 | 10 | 19 | 409 |, RN ) N
MT-46 | 220 | 2 | 15 | 1-1° 11 19 | 706 | “L\F NS
MT-83 220 | 1,5 1.1 [112-118 21 1-18 30-6 | "
MT-84 | 220 | 2 15 (112114 22 1-18 | 406 | "+——r———————— o
MT-85T | 380 | 3 | 22 [112-11#| 24 | 1-18 | 50-6 LERAR AT ey 3 & B R

*= SJ Paslanmaz Gelik Jet Tipi Pompa
* Pompa govdesi paslanmaz celiktir.

* Motorun uzun omurli olmasi i¢in termik korumalidir.

* Kolay montaj sessiz caligma

Him]
48

s L

* Dustk enerji ile yiksek verim. 2 == TN
36 o o I
== SN .
30 Wi <] HH—“%\\\Effq
B S
h S;‘E“EMRR
Emis Agirhk | Hm Debi 'ﬂ ANENNE
Clas | (Kg) | (mSS) | m3h/dk 12 N
sJ05 | 220 05 | 037 | 11" | 12 36-6 | 0,5-4 ﬁ "
$J-07 | 220| 07 | 050 | 11" | 16 42-6 | 0,5-4 u , , , ,
si10 | 220 1 | 075 | 1-1* | 18 48-6 | 0,5-4 ‘ : T

* W Santrifiij Su Pompasi
e Motorun uzun omirli olmasi igin
termik korumalidir

* Kolay montaj sessiz ¢alisma

Agirhik
(Kg)
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PW-501 E JET TIPI POMPA / SW PASLANMAZ GELIK SANTRIFUJ POMPASI / SW 250 PASLANMAZ GELIK SANTRIFUJ POMPAS|

* |GP SU Pompasi
*Bronz fanlh ve bakir sargilidir.
* Motorun uzun omurlt olmasi icin termik korumalidr.
 Kolay montaj sessiz calisma
* Dusuk enerji ile yiksek verim.
 Hidrofor kullaniminda yuksek performans ve kalite

PW-501 E RlI§: VA

e Max. Emig 9 mt.
\ PW{501 E|
PW-501E SERISI JET ELEKTRO POMPALAR ¥
Agirhk x
(Kg) ) e
% —
" SW Paslanmaz (Gelik Santrifiij Pompasi
* Pomapa govdesi paslanmaz celiktir. — |
» Motorun uzun émiirlii olmasi igin termik korumalidr. SH 50 HZ
» Kolay montaj sessiz Calisma o
* Disuk enerji ile yiksek verim
b, "
\.ﬁ\
\
\ BW-
IH 100
2 2 ™
Q[m3h]
" SW 250 Paslanmaz Gelik Santrifiiz Pompasi
« Pompa govdesi ve fani AlSI 304
paslanmaz celikten imal edilmistir. 50 HZ
« (G1da sektortindeki sivilanin kullanimina uygundur. H{m] |
 Saglkh su icmek gerekli standartlardadir. 40
« Hafif alkali sivilar, deniz suyu petrol tirevleri - 35 ==l
ve tuzlu sularda kullanima uygundur. | ! 0| W miae 3
* H sinifi ve Ip54 izolasyonlu olup termistor 4, 25 - \\‘ ; —
korumalidir ve stirekli calisir. 20 ™M
\.; ;
15 N\
10 i
| &
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CK YAKIT POMPALARI

" CK 50/90 - CK 50 BY
Mazot ve yag aktarim uygulamalarinda kullanilr.
Manometrik emis derinligi 9 mt. Aktanlan sivi sicakhigi -10°C+90°C
Dizel / fuel-oil icin sicaklik +55°C, Maksimum basinci 5 bar
Pompalar termik korumali

" Parcalan
1- Pompa GoOvdesi: Dokim
2- Motor Kapagi: Aliminyum (Bronz Kaplama)
3- Fan: Bronz
4- Motor Mili:Paslanmaz Celik
5- Mekanik Salmastra

6- Rulman
7- Kondansator el el
8- Motor : : TN CK50-NZ
Pompa Tipi
CKM50BP | 05 3/4" 3/4" 35 31 24 | 16 9 5
CKM 90-1 1 1" 1" H(mt) o1 49 41 33 25 21 13
CKM 50 BY 0,5 3/4" 3/4" 35 31 24 16 9 9

MODEL PROTS | DIMESSIONSmm
Single - Phase mmnnnmmmnnnnn-

CKm 50 CK 50 Y | " 260 | 159 | 128| 128| 153 120 | 100 74 | 6,8
CKm 50-BP CK 50-BP Y’ | Ya” 44 263 | 159 128| 128| 153 75 BI] 120 | 100 59 7 74 | 68
CKm 80E CK 80E 1 | 1" | 50 [ 296|180 | 136| 136|167 | 81 | 90 |140 | 112| 77 | 7 (10,8 | 9,9
CKm 90E CK 90E 1“ | 1% | 50 [ 296 | 180 | 136| 136| 167 | 81 | 90 (140|112 77 | 7 | 10,9 |10,0
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PV PREFERIKAL BRONZ GOVDELI POMPA

Gaz alti kaynak makinelerinde, 1sitma ve sogutma sistemlerinde (chiller) kullanilir.
Manometrik emis derinligi 8 mt. Aktarilan sivi sicakhigi -10°C / +90°C

Ortam sicakligr -10°C / +40°C Maksimum basing 4,2 bar
Pompalar Termik Korumaldir.

" Parcalan D @ : ,
1- Pompa Govdesi: Bronz
2- Motor Kapagi: Bronz
3- Motor Kapagi: Aliminyum
4- Fan: Bronz
- Motor Mili:Paslanmaz Gelik
6- Mekanik Salmastra

71- Rulman
8- Kondansator s
g' Mﬁtﬂf i i ¥ ¥ (] |
R . o | am nmmmmm 3,0
" | v = s
CKM 50 BP 0,5 3/4" 3/4" 35 31 24 15 !! 5
CKM 90-1 1 ™ ™ H(mt) 51 49 41 33 29 21 13
CKM 50 BY 0,5 3/4" 3/4" 35 31 24 16 g g

I I I ] ] | | 1]
[ ot 02 03 0d a5 25 i

dingle - Phase Three - Phase
PVM 55 Pv55 Va” | Ya” | 11 | 188 145 o6 | 40| 96 | 25 | 55 |118| 96 | 63 | 7 | 45 | 4,5
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PQA PREFERIKAL POMPA

= PQA
Yat ve gemicilik sektorlinde, 1sitma ve sogutma sistemlerinde (chiller) kullanilr.
Manometrik emis derinligi 8m, Aktanlan sivi sicakhgi -10°C +90°C
Ortam sicakhgi -10°C +40°C , Maksimum basinc 4 bar

= Parcalari
1- Pompa Govdesi: Ryton N , ‘ ,
2- Motor Kapagi: Aliminyum -
3- Ayna Bronz
4- Fan: Bronz
9- Motor Mili: Paslanmaz Celik
6- Mekanik Salmastra
7- Rulman
8- Kondansator
9- Motor

Pompa Tipi

PQAM 60 0,5 1/2" 1/2" H(mt) 40 38 35 235| 18 12,5 9

PQAM 70 0,75 12 1/2" H(mt) 65 62 o8 | 455 | 395 | 33 24 8
PQA 70 TRF 0,75 1/2" 1/2" H(mt) 65 62 58 | 455 | 395 | 33 24 8

PQAM 80 1 1/2" 1/2" H(mt) 70 66 62 | 495 43 37 28 12
PQA 80 TRF 1 1/2" 1/2" H(mt) 70 66 62 | 495 | 43 37 28 12

Single - Phase Three - Phase

PQAM 60 7

PQAM 70 PQA 70 1/2” |1/2” | 28 | 258 | 179 116,95 32,5/ 149|72,5| 90 |138 |112| 62| 7 | 94 | 8,4
PQAM 72 PQA 72 17 | 17 | 28 | 258 (179 121| 30 (151 83 | 90 (138 | 112 62| 7 | 95 | 8,5
PQAM 80 PQA 80 1/2” |1/2” | 28 | 258 | 179 116,5 32,5/ 149|72,5| 90 |138 |112| 62| 7 | 94 | 8,4
PQAM 82 PQA 82 17 | 17 | 28 | 258 (179 121| 30 (141 83 | 90 (138 112 62| 7 | 950 | 8,5
PQAM 90 PQA 90 1/2” |1/2” | 28 | 258 | 179 121| 35 [156| 76 | 90 |138 |112 62| 7 | 95 | 8,5
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JSW DOKUM GOVDELI JET POMPALAR

"JSW

Hidrofor gruplarinda, bag ve bahce sulama uygulamalarinda kullanilr.
Manometrik emis derinligi 9 m, aktarilan sivi sicakligi +10°C +40°C ortam sicakligl +40°C
Maksimum basinci 5,5 bar pompalar termik korumali

= Parcalari
1- Pompa Govdesi: DOkim
2- Ayna AlSI 304 Paslanmaz
3- Enjektor difizor Noryil
4- Fan: Noryl
5- Motor Mili:Paslanmaz Celik
6- Mekanik Salmastra
/- Rulman
8- Kondansator
9- Motor

I P e — “ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ\

Q I/min
JSWM 2CX 1 | 1 | 1 | Hmy | 50 a7 | 41 | 471 | 41 | 41 |41 |47
JSWM 2AX 1,5 1 1" Hmt) | 58 | 55 | 55 | 55 | 55 |55 |55 |55
S . T, /S U N R . S S SR R . S S . | . -
Eﬂj | | | 5 ‘ . 1 . | | 6 mpgpn .

150

125

oo e lowtlozl o 4L e T e Lo Ll
JSWM 2C JSW 2C 1= | 3 388 | 201 | 147 180 | 180 | 142 13,0 | 13,1
JSWM 2B JSW 2B = | 37 95 388 | 201 | 147 33 180 | 180 | 142 22 1[] 13,9 1 14,0
JSWM 2A JSW 2A 17 | 17 | 96 | 388 | 201 (147 | 33 | 180 | 180 | 142 | 22 | 10 | 14,2 | 14,3

JSWM 3BH JSW 3BH 11,47 1”7 | 155 | 530 | 242 | 165 43 | 208 | 206 | 164 | 30 | 11 | 26,1 | 25,1
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Yiiksek Baglanti
(Max.) Uzunlugu

LRS 15-8,52/160

Yiiksek Debi Baglanti Baglanti
(Max) | (m/h) | Uzunludu | Giie | cikas

LRS 15-8,52/160 85mt. | 1,8m3/h 160 mm. | 1" 1"

Yiiksek Dghi Motor Baglanti
(Max.) (m°/h) Giici Giris | Cikis

TGP 125




[Bar]

30
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ISO 9001:2008

e
Gikis

GPD 40-3F 100-200,000 Kcal/h 3,5 mss/max. 15m3/h 255 mm. | DN 40 DN 40

GPD 50-5F 200-300,000 Kcal/h 3,5 mss/max. 16m3/h 300 mm. | DN 50 DN 50

GPD 65-5F 300-500,000 Kcal/h 3,5 mss/max. 32m3/h 340 mm. | DN 65 DN 65

®

T
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Him),

20 S—
18 = = = =
16 | ) S W o S ) e -
] 1 I S A ) I . i
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10 : - |
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0
0 2 4 B B W 12 140mm

20 40 60 O80 100 120 140 180 180 200 220 ot frvany

K Canaciads Yiiksek Debi Baglanti GENIED
azan Kapasitesi (Max.) (m°/h) Uzunlugu

LRS 40-8 370 125-150,000Kcal/h 8 mt. 8,7m3/h 215 mm. | DN40| DN40

0 2 _ 4 _ & _ 8 _ 10 | 12 Qm'ih
| i
M 40 60 B0 W00 120 14D 180 1RO 200 220 it min

K anneliEs Yiiksek Debi Baglanti Baglant
azan Kapasitesi (Max.) (m/h) Uzunluiu

LRS 40-13 550 150-175,000Kcal/h 13 mt. 10,8m3/h 215 mm. | DN40| DN40
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LPS - LPA SERISI

El

O = NWwWAAWLWAMM~NSNO® OL

Yiiksek Debi Baglanti Baglanti
Uzuniugu Giris | Cikis

LRS 50-85/180 90-110,000Kcal/h 8 mt. 7,2 m3/h 180 mm. ~ ol

Model Kazan Kapasitesi (Max.) (m*/h)

ettt : +—
o :
-II-iL:;-‘-.-a.. |
ek ! el #
SRR SRR, '
NS E
et 28 | | s - T T
. >

3
4.0 6.0 8.0 Qm'/h
|

0 20 40 60 80 1ﬁ0 120 140 Qit/min

Yiiksek Debi Baglanti Baglanti

Kazan Kapasitesi (Max.) (m® /h) Uzunlugiu

LRS 40-80F/180 100-125,000Kcal/h 8 mt. 8,1 m3/h 180 mm. | DN 40| DN 40
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i0 40 50 6.0 Qm'h
60 80 100 Qit/min

Model Kazan Kapasitesi Yilksek Debi Baglanti Baglanti
" Max) | (M) | Uznludy e | ois

LRS 40-85/180 60-80,000Kcal/h 8 mt. 9,4m3/h 180 mm. | 1°%%" | 1"

0 1020 30 40 50 6.0 Qm¥h

| .
0 20 40 60 80 100 UM"

Model Kazan Kapasitesi Jiksok Debi Baglanti Baglanti
: (Max.) (m”/h) Uzunlugu Giris | Cikig

LRS 50-83/180 80-100,000Kcal/h 8 mt. 6,3m3/h 180mm. | 2" | 1"
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LRS SERISI

70 T 1111
60 \ |
50 /s 1 1
40 TN

3.0
20

1'“ a n s & 4 - a i r "l
0 05 10 15 20 25 30 35
Qm'/h
N R PSR PR TR
0 10 ~20 30 40 50 60
Qit/min

— Yiiksek Baglant Baglanti
Kazan Kapasitesi (Max.) Uzunlugiu

LRS 40-65/180 25-40,000Kcal/h 6mt. | 39m3h | 180mm. | 1% | 1"

0 10 20 30" 40 50 60 QmYh
| X s 40 50 6 |
0 0 40 60 80 100 Jymn

Yiiksek Baglant

Kazan Kapasitesi (Max.) Uzunluiiu

LRS 40-85/180 40-60,000Kcal/h gmt. | 41m3h | 180mm. | 1%" | 1"
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LRS SERISI

0 05 10 15

20 25 30
Qmh
0 10 20 S0 410 L0
it ‘mun
LRS 25 -45

m! gal
!'ﬂ_ i

i 10 20 30 40 50 &)
Qit/min

LRS 25 - 65

Model Kazan Kapasitesi misﬂ(

Debi

" Baglanti Baglanti
Kazan Kapasitesi Uzunlugu
LRS 25-45/130 18-25,000Kcal/m 4 mt. 2,8 m3/h 130 mm. 1" Ya"
LRS 25-65/130 25-40,000Kcal/m’ 6 mt. 3,9 m3/h 130 mm. 1e v/
Him) (7
20— :
6.0 > :
50 7
40
— 30
20 &
: ; . . | e i 1 1ﬂ = - - ey - - - ¥ H
0 05 10 15 20 25 é%h Ell n,§ 1-0_ 15 _z_n g5 3.9 3.5: i
0 10 20 30 40 50 0 10 20 30 4 50 60
it /rin Cit/min
LRS 40 -4S LRS 40-6S

Baglanti Baglanti

(m3/|1) Uzunlugu m
LRS 40-4S8/130 18-25,000Kcal/H" 4 mt. 2,8 m3/h 130 mm. | %" 1"
LRS 40-65/130 25-40,000Kcal/H" 6 mt. 3,9 m3/h 130 mm. | 2" 1"
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PASLANMAZ KADEMELI SANTRIFUJ POMPA

=GIRIS
Tanitim ve kullanma kilavuzunda HC,HCA,HCB,HD,HDA,HDB, ve HEB serisi santrifiij pompalari icin kullanim ve bakim bilgile-
riyle birlik teknik bilgilere, montaj ve isletmeye alma ile ilgili bilgilere de yer verilmistir. Kilavuzu pompayi calistirmadan once
muhakkak okuyunuz. Gerektiginde kilavuza bagvurmak icin lutfen saklayiniz. Lutfen ayrintili bilgi icin teknik ekibimizle iletisime
geciniz.

*URUN ETIKETI

Motorun yan yiziinde pompanin modelinin, boyutunun, pompa performans bilgilerinin, seri numarasi ve tretim zamaninin yaz-
digi rtin etiketi bulunur.

Motor Pump

t Mz amax  &)_limin
@kw IP@AO Hmax @m

Cos ¥P: ®_ ® .._ VvV Viscosity : cST
@ _minr 8 ®. A Temp. L&A
"' kg ICLF |-___ _____ I _@-

Sekil 1. Ornek Urlin Etiketi

No | Tanimi No | Tanim

1 |Pompa Modeli 11 |Frekans (Hz)

2 |Seri Numarasi 12 | Nominal Motor Gucu (kW)

3 |Uretim Tarihi (Ay/Yil) 13 |IP Koruma Sinifi

4 | Maksimum Debi (I/dak) 14 | Motor Cos¢ Degeri

5 | Maksimum Basma Yuksekligi (m) 15 |Nominal Gerilim (V) (Ucgen Baglanti)
6 |Akiskan Viskozite Araligi (cSt) 16 |Nominal Gerilim (V) (Yildiz Baglanti)
7 | Maksimum Calisma Sicakhgi (°C) 17 | Nominal Devir Sayisi (RPM)

8 |Motor Tipi 18 |Nominal Akim (A) (Ucgen Baglanti)
9 |[Motor Kutup Sayisi 19 |Nominal Akim (A) (Yildiz Baglant)
10 |Motor Faz Sayis 20 |Pompa Agirligi (kg)

Tablo 1. Uriin Etiketi Uzerindeki Degerlerin Tanimi
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* GENEL
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Sekil 2. MC Motor tarafindan imal edilen HC, HCA, HCB, HEB, HDB, HDA, and HD serisi yatay ve dikey
paslanmaz kademeli santrifuj pompalar.

260
240
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. 180

=

— 160

Y80

o 140

<L

3 120

o=

e 100

-

fas) 80
60
40
20

0 50 100 1 | 200 250 300

Debi (I/min)

Sekil 3. H Serisi Paslanmaz Pompalarin Performans Karakteristikleri
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PASLANMAZ KADEMELI SANTRIFUJ POMPA

=URUN TANIMI
H serisi pompalar, kapali carkll ve kademeli tip pompalar olup, endistride orta ve yiksek basin¢li pompalama uygulamalarin-
da yaygin olarak kullanilirlar. Kademeli yapilan sayesinde 1 bar dan 25 bar a kadar cikabilirler. Pompalar seri baglandiginda
ise daha yulksek basinglara ulasmak mimkin olabilmektedir.
Yuksek basincli pompalarin haslica uygulamalari;

* GNC torna tezgahlarinda, * CNC is merkezlerinde,
* Ozellikle derin delik delme operasyonlarinda, » Erozyon makinelerinde
* Yikama proseslerinde » Sogutma Sistemlerinde

Yiiksek basincl pompalarda, dalma derinligi pompa kademe sayisina baghdir. Istenildigi tadirde secilen pompanin dalma de-
rinligini bos kademeler ile uzatmak mumkindir. Bu pompalar genellikle yiiksek basing gerektirdigi icin CNC tezgahlarda kulla-
nilir. CNC tezgahlarinda derin delik delme uygulamalarinda ise daha yliksek basing gerekli oldugu icin bu pompanin yiiksek
kademelileri (15 kademe ve Ustu) kullanilir. Bu operasyonlarda, kesici takim ig parcasi icerisine dalmigken, takim ucundan
sogutma sivisI puskurtallr. Bu sayede is bolgesini ve kesici takimi sogutmak ayni zamanda da ¢ikan talasi matkap yivlerinden
disariya atarak delme isleminin kalitesini yukseltmek ve takim dmriini uzatmak mimkin olmaktadir. Bu sonucu yalnizca bi-
yik tesisat direncini yenebilecek yiuksek basingh kademeli pompalar ile ulagilabilir. Yuksek basinclh pompalar, paslanmaz ¢elik
(AISI 304) malzemeden imal edilmis kapali ¢ark ve diftizorlere sahiptir. Bu sayede cesitli kimyasal sivilarin korozyonuna karsi
dayanikhdirlar. Yiiksek basinca ulagsmak ve geri kacislari onlemek baylece verimi muhafaza etmek tizere, sekilde gorileceqgi gi-
bi diftizor - cark akiskan gecis bolgesinde o-ringler bulunmaktadir. Bu o-ringler kimyasal akiskanlara dayanmasi acisindan vi-
ton malzemeden imal edilmistir.

Mekanik Salmastra;

Mekanik salmastra, Sekil5'te goriildigi gibi dort kisimdan olugmaktadir. Bu elemanlar; govdede hareketsiz duran sabit eleman,
pompa mili ile birlikte hareket eden doner eleman, koruk ve yaydir. Mekanik salmastra elemanlarinin malzemeleri, akiskan ozel-
liklerine ve pompa uygulama alanina uygun.

Doner Kisim

\ /  sabit Kisim

Yay

Elektrik motoru o

- - DifGzér ’f,,_,.- Kaplin
- [ —10-ring o R Pompa Govdesi 2 T
: ) L Korik
R Cark L Mekanik Salmastr : .
—_er Sekil 5. Mekanik Salmastra
Cark, difiizér ve o-ringin detayl gérinimi -_i
— 1=
:_ E Elemanlar Tip 1 Tip 2 Tip 3
~ E=lISs
E Sabit Eleman SiC SiC TuC
SRk __— Burg | | |
NIE Déner Eleman C TuC TuC
E-'__*' __— Pompa mili Koruk v
= 1] Yay Paslanmaz celik
BEE- E‘ _— Cark Tablo 2. Mekanik Salmastra Malzemeleri
_ E e SiC : Silikon Karbiir
o | foat iflizor "
=i e TuC : Tungsten Karbur
- E C :Recine Emdirilmis Karbon
B B i V  :Viton (FKM)

Sekil 4. H serisi pompa kesiti



\(Si

IS0 9001:2008

EXPLODED VIEWS

HC - HD PUMP

Pare Tanim Adet Standart| "' Tanim Adet Standart
1 |Motor 1 19 TL‘Iamping Sleeve 1 *
2 ZCnmpIete Motor Shaft and Rotor Assembly l 1 20 .Luwer Stage (O-ring mounted) 1
2a FrontBearing 6203 22 | & | 21 PumpShroud L |
2b Rear Bearing 6202 2Z 0 22 Pump Cover 1
3 lWaue Spring Washer (Bearing 6202) 1 | T§5102| 23 ‘MID Self-Locking Nut 1 | DIN 985
4 'Pump shaft (Shrink-fitted tn_ motor shaft) 1 24 Iﬂﬁ Tie Bolt 4
5 Motor Stool (Discharge) B E 25 | M6 Spit Lock Washer 4 | DIN933
6 | Diverting disc 1 26 M6 Self-Locking Nut 4 DIN985
7 TBasE Plate 1 27 'ME Split Lock Washer 2 | DIN9S33
8 O-ring 2 | 28 M6x12 Socket Head Screw 2 |DIN912
9 *Mechanical Seal 1 29 +3f3"’ Screwed Plug 2 |
10 |Washer 1 30 11/4" Pipe End Plug 1
11 'Circllp 1 31 '1" Pipe End Plug 1
12 TSIEE"JE 1 32 |
13 |Impeller 33
14 .Spacer Sleeve l | 34

15 | Diffuser (O-ring mounted) | a5 | 1 _

16 TShn-rt SIE;E‘UE “ | 1 1|_ - _!E 1

17 :SIC Bearing Rin_g_ - _: _1 J ) {F ' 1
18 | Diffuser with bearing (O-ring mounted) 1 | 38
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EXPLODED VIEWS

-~ 5
I | o 1

A
HCA - HDA POMPA Nk

e Tamim I Adet Standart

‘Motor | &
:Savurrna Lastigi

:Pumpa Govdesi

'Mekanik Salmastra

2

3

4

5 'Purnpa Mili

6 :Segman Bask: Pulu
7

8

9

Segman

b |t | | | e [ |

‘Uzun Burg

Difiizor
10 Gark
11 iBurt; (Normal)
| 12 TO-ring
13 |Ring

£2
14 fTungsten Yatak | g 16
| 2

15 :Klsa Burg
16 | M10 Kilitli Somun

17 M6 Saplama

18 :an pa Alt Kapagi

19 |M6 Rondela

20 | M6 Somun

'DIN 985

‘DIN 933
DIN 985

e - T - -

.- . 8
21 Suzgeg 9 g
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EXPLODED VIEWS

HCB - HDB PUMP

“:;“ Description Qty Standard “;:' Description Qty Standard
1 |Motor 5 | 17 | Impeller
2 |Woodruff Key 1 18 |Diffuser w/ o-ring
3 |Front Cover 1 19 |Sleeve
4 | Motor Stool (Discharge) 1 | 20 ;5|EE\I’E (Short)
5 |M6x20 Socket Head Screw a |DIN912| 21 isuc Bearing Ring
& |Coupling Shell 2 | 22 |Diffuser with bearing {U~rin§ mnunted]d
7 -“Mﬁxzs gncket Head Screw | 4 ; DINS12| 23 [Clarnping Sleeve 1 .
8 |M6 Nut 4 |DIN98S| 24 |M10 Nut 1 |DIN98S
9 Cnupliqg_Guard 1 F 25 iEmptg Sta_g_e. _[_Chambe;} 1 |
10 |Mechanical Seal 1 26 | M8 Tie Bolt | 4
11 ' Washer _ _ 1 | 27 T-Pl;mp_CDvEI' i
12 |ShaftPin 1 28 !MB Split Lock Washer 4 | DIN933
13 |Circlip 1 29 :MB Nut 4 | DIN9BS
14 |Pump Shaft 1 30 EStrainer 1
15 |Sleeve (Long) 1 31 |
16 |Diffuser w/o o-ring E 32 :
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HCB-HDB POMPA KESIT GORUNUMU
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Parca Listes)

1  Sargih Stator

2  Milrotor

3 Motor on flansi

4 Motor arka kapak
5  Klemens kutusu
&  Klemens kutusu kapag)
7 Fan

8  Sogutmatasi

9 Klemens

10  Arkarulman

11  Onrulman

12  Segman

13  Alukose civata

14 YSBvida

15 Pompa govdesi
16 Difuzor 1
17  DifGzor 2
18 Diftizér 3
19 Difazor 4

20 Burcl

21 Burg2

22 Burc¢3

23 Burc4

24  Burc Wolframcarbid
25 Cark

26  Alt parca

27  Slzgec

28 Kaplin

29 Kaplin Muhafaza
30 Pompa mili
31 Mekanik Salmastra

32 Segman

33 Pul

34 Yarimay kama
35 Inbus

36 Inbus

37 Pim

38 Somun

39  Somun

40 Saplama

41 Somun

O-ring

DIN 46294

DIN 625

DIN 625

DIN 472
DIN933

DIN EN IS0 7045

DIN 6888
DIN912
DIN 912

DIN 934
DIN 985

DIN 934

T
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EXPLODED VIEWS

ic 14 801

o —
I gl

e
HEB PUMP
iem No  Description Qty Standard ltem No ltlwulptim Qty Standard
1 '_Mutnr I 1 i = 21 : Clamping Slesve | AlSI 304 |
1a Motor Cover 1 22 'WI!I"I!II’ 1
ib .Mntnr Shaft 1 23 :Cir:ﬁp 1
1c Front Bearing 1 24 :Ehift Pin 1
1d Bearing Circlip 1 DINA472 25 Mechanical Seal 1 CA/SIC/VITON
2 Motor 132 Frame 1 26 splitLock Washer 4 DIN127
2a  Motor Flange K 27  |Bolt 4 DIN 933
. 3 - _ﬁ:!utur_iaumump_ Disc;rge]_ | 1_ 18 Sul:k_et Head Screw (Allen) . . 4 o | DIN EE |
4 Pump Shaft 1 AlIS| 316 29 ' Split Lock Washer 4 DIN 127
> Cmpﬁn. shell (For Motor Item Hu:ZJ_ i Al 30 Tﬁdtkﬂ Head Screw (Allen) 4 DIN 912
6 'Cuupling Shell (For Motor Item No:l) 2 Al kS | 'S.plit Lock Washer 4 DIN 127
7 Coupling Guard 2 55 32 -Pnn Head Machine Screw 8 DIN 7985
B Pump Cover 1 33 ‘Socket Head Screw (Allen) 4 DIN912
9  Diffuser w/o o-ring AIS1 304 34 Nut 4 | DIN934
10  Diffuser with ceramic bearing | AISI308 | 35 |Socket Head Screw (Allen) a4 | piNe12
11 Empty Stage (Chamber) AlS| 304 6 |Nut 4 DIN 934
12 Diffuser AlS! 304 37 :Split Lock Washer 4 DIN127
13 _Stngt [Chamber) w/ o-ring AlSI 304 38 _Nul 4 DIN934
14 _HEB Impeller AlSI 304 39 ;Seﬂ‘ Locking Nut 1 DIN 982
15 Sleeve (Long) AlS1 304 40 ‘Woodruff Key 1 DIN 6888
16 Sleeve (Short) AIS| 304 41 | Key (Parallel) 1 | DiN68ssS
17  Wolfram Carbide Bearing 42 |OilSeal i
18  [Sleeve AlS| 304 43 2" PipeEnd Plug 1
19 Sleeve (For empty chamber) AlSI 304 44 | Tie Bolt 4 55
20 Short Sleeve (For empty Chamber) Al51 304 45 Straner 1 55
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PASLANMAZ KADEMELI SANTRIFUJ POMPA

= GARANTI
MC motor tarafindan dretilen bitlin pompa modelleri malzeme kusurlari ve iscilik hatalarina karsi, kilavuzun ilerleyen bolumlerin-
de belirtilen kullanim ve bakimina uygun bir bimde kullaniimasi halinde kullaniciya iki yil boyunca YST Rediktor garantisi altinda
sunulur. Yetkili olmayan kisiler tarafindan yapilan elektrik baglantisi ve kullanim kilavuzunda belirtildigi gibi yapilmayan montajdan
dogacak sorunlardan YST Reduktor sorumliu degildir. Yanhs kullanimi onlemek icin litfen her durumda bizimle baglantiya geginiz.
Uriiniin giivenilirligi korumak icin tretici tarafindan saglanan orjinal yedek parca ve aksesuarlart kullaniniz. Farkli parcalarin kulla-
nilmasi sonucu olusabilecek hasarlar, treticinin sorumlulugu disindadir. Pompanin 6mrt 10 yildir.
YST Reduktor bu stre zarfinda butiin yedek parcalarin tedarikini garanti eder.
Asagidaki sebep yada sebeplerden dolayi olusabilecek bozulma ve hasarlardan dolayi garanti gecersiz olur.
 Sebekeden alinan gerilimler, pompa etiketinde yazan gerilim arasindaki farkin+ %10'u asmasi
« Olagandis! kullanim kosullari

» Hatal montaj, ve pompa ¢ikisina gore yanhs yapilmis tesisat

» Deprem, sel, yangin gibl dogal afetlet

» Hatall tagima yada saklama

 Akigkanin kullanimina uygun olmayan kimyasallar icermesi

» Kullanicinin baglantisi sebebiyle olusan elektriksel hatalar

 Sebekeden, etikette yazan gerili, faz ya da frenkans degerlerinden farkl degerler alinmasi

+ Kullanicinin baglantisi sebebiyle olusan elektriksel hatalar

 Sebekeden, etikette yazan gerilim, faz, yada frenkans degerlerinden farkli degerler alinmasi

* Elektrikserl baglantida kullanilan kablolarin uygunsuz secimi

« Pompanin dalma derinligine gore akiskan seviyesinin yetersiz olmasi

 Misteri yada Gg¢tncu bir kisi tarafindan yapilan degisiklik yada tamiratlar

 Hatal kullanim yada bakim

* Orjinal olmayan yedek parcalarin kullanimi

» Bu kilavuzda anlatilan kullanim ve bakim gereklerinin kullanici tarafindan saglanmamasi

*GUVENLIK
Burada sadece ‘Glvenlik’ genel bashgi altinda ve ayrica 6zel basliklar altinda izlenmesi gereken giivenlik talimatlar bulunmak-
tadir. YST Rediktor, bu kilavuzda yazan yonerge ve bilgilerin uygulanmamasi sonucunda dogabilecek hasar ve yaralanmalara
karsl sorumliu degildir.
Bu durum trantn montaji, kullanimi ve bakimi sirasindaki dikkatsizlik sonucu olusacak durumiarda da gecerlidir.
*Kilavuzda kullanilan gugvenlik sembolleri;

A Elektrik carpma tehlikesic 150 3864 giivenlik isareti. & 150 3864 genel uyan igareti.

*Givenlik talimatlarina uyulmamasi durumunda;

Glvenlik talimatlarina uyulmasi, persobelin, ¢cevrenin ve Urtiniin kendi gtvenligi igin risk teskil eder ve ayrica herhangi bir ha-
sar durumunda kullanicinin buttin haklarint yitirmesine sebep olur.

*Kurallara uyulmamasi asagidaki orneklerdeki gibi tehlikelerle saonuclanabilir;

* Pompa/Tezgah fonksiyonlarinda islevsizlik,

* Tavsiye edilen bakim ve onarim proseslerini yapmama,

» Gevresindekileri elektriksel, mekanik ve kimyasal tehditlere maruz birakma,

» Zararl maddelerin etrafa sizarak gevreye karsi bir tehlike olusturmasi

* Kullanilan Personel;

Uriintin montaj, calistirima, bakim ve gézetiminde yer alan personel konusunda uzman olmalidir, Personelin sorumlulugu,
yetenegi ve denetimi tesis yetkilisi tarafindan acikca belirtiimelidir. Eger personel yeteri kadar bilgiye sahip degilsei gerekirse
tesis yetkilisinin adina iretici yada tedarikci, personelin iyi bir sekilde egitilip yerlestiriimesini saglamalidir. Ayrica yetkili kisi
kullamm talimatlarinin personel tarafindan tamamen anlasildigindan emin olmakla sorumliudur.
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PASLANMAZ KADEMELI SANTRIFUJ POMPA

*|zinsiz degisiklikler ve yedek parcalarin alim;

Uriin olabilecek maksimum 6zenle tasarlanip imal edilmekte olup Gizerinde yapilacak herhangi bir dedisikligin ancak iireticiyle yapilacak goriisme
sonrasindan yapiimasi gerekmektedir. Giivenlik yonetmeligine uygun olmasi icin kullanilan yedek parcalarin yada aksesuarlarn tretici firmadan on-
aylanmig malzemeler olmasi gerekmektedir. Orjinal olmayan yedek parcalann kullanimi, Greticinin sorumlulugunu ortadan kaldiracak bir gtivenlik
riski olusturabilir.

* Giivenlik Onlemleri;

Uriin olabilecek maksimum dzenle tasarlanmistir. Biitiin orjinal parcalar ve aksesuarlar givenlik yonetmeligine uygundur. Uriiniin yapisinda degi-
siklik yapmak yada YST Redilktor harici parcalar kullanmak giivenlik riski olusturabilir.

Pompa calistirlirken, bu kilavuzda yer alan gtivenlik talimatlar, ulusal kaza onleme yonetmelikleri,ve tesis sorumlusu tarafindan yayinlana her-
hangi bir onanm yada govenlik talimatlan yerine getiriimelidir.

* (aligma Sirasinda;

A Eger sicak makine parcalar tehlike igeriyorsa, kazayla temas edilmesine karsi onlem alinmalidir.

A Hareket eden pargalarin (kaplin, fan vs.) muhafazalar pompa galisirken ¢ikartiimamalidir. Uygun koruma malzemelerini kullanarak
muhafazalann hareket halindeki parcalara temas etmediginde emin olun.

A_ Herhangi bir zararli (patlayici, zehir, sicak vs.) sivinin sizintisi, ¢evreye riskolusumunu engellemek icin bogaltirimalidir.

& Elektrigin sebep olacagi tehlikelerden korunmak icin her zaman klemens kutusunu kapatiimalidir,

* Montaj, Bakim ve Kontrol Sirasinda;
Uriinin montaj, bakim ve kontroliini ve elektriksel bilesenlerin tamiratini sadece yetkili ve uzman personel yapabilir. Tesisin kendi gtivenlik yo-
netmeligi yerine getirilmelidir.

/&\ Montaj, bakim ve onarim dncesinde her zaman elektrik baglantisini sokiin ve baglantiyla temas olmadigindan emin olun.

A Sirekli calisma sonrasinda pompanin yizeyi sicak olabilir. Tehlikeli sivilarin icerisinde ¢alisan pompayi tasirken en tst dizeyde 6zen
- g0sterin. Zararl sivilardan korunmak icin pompanin arinmasi tavsiye edilir.

Isin bitiminde, biitin giivenlik ve koruyucu tesisler yeniden monte edilmeli ve calisir hale getiriimelidir. Pompayi calistinrken dénen bilesenlerin ya-
ninda kimdenin olmadigindan emin olun. Makineyi tekrar calistirmadan once, ‘Calistirma’ basligi altinda yazan yonergeleri yerine getirin.

= TASIMA VE SAKLAMA

« Pompay palette yada paketin Uzerinde yazdigi sekilde tasiyiniz.
* Pompayi ving yardimiyla tasirken, kullanilan bitin iplerin pompanin etrafindan dondartimesi gerekir

& Vincin ve iplerin kaldirma kapasitesii pompa agirigindan fazla olmak zorundadir. Sadece yetkili kisilerin vinci kullanmasina izin veriniz.

Pompay! klemens kutusunu kesinlikle kullanmayin.
* Pompanin sabit oldugundan emin olun. Pompay tasima sirasinda olusabilecek hasarlardan koruyun. Tagima sirasinda olusan hasarlar garantiyi

gecersiz Kilar.
A Pompayi tam ve dlizgiin olarak yerlestirmeden ipleri yada tagima yaptiginiz sistemi serbest birakmayin.

* Eger varsa, paketleme icin belirtilen kurallan yerine getirin.
* Biitlin pompalar kuru ve temiz bir yerde saklanmalidir. Nem, kir ve herhangi ir yabanci maddenin pompa icerisine girmesinden kacinin ve pom-
pay! kullanmadiginiz sarece tahliye kisminda bulunan koruyucu plastik kapaklan sokmeyin.

= MONTAJ ONCESI

Pompanin kullanacaginiz uygulamaya uygun oldugundan emin olmak icin pompa etiketi ve performans egrisinin kontrol edin (Basma yiksekligi,
Debi, Viskozite)

& Uriiniin kendi calisma araliginda calistigindan emin olun. Ancak o zaman iriiniin performansi, iizerinde belirtilenle ayni olur.

Pdmpamn durumunu nakliye sirasinda olusabilecek kusurlara karsi inceleyin.
Pompayi dik tutun ve diismesini engelleyin.
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Sebeke gerilim, faz ve frenkansinin pompanin tizerinde yazan degerlerle ayni oldugunu dogrulayin.
* Klemens Kutusu Pozisyonlari;

A\ (S]]
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Klemens kutusu su
cikisi ile ayni
taraftadir.

Klemens kutusu su
cikisinin karsisindadir.
AP Motor standart
montaji bu sekildedir.

Sekil 6. Klemens kutusu pozisyonlari

Klemens kutusu su
cikist ile karsihikhdir.

= MONTAJ

Klemens kutusu su
cikisinin sag

* Pompayi tankin izerine diz bir zemin dikey olarak Sekil 7'deki gibi yerlestirip montajini yapin. Pompanin tanik tabanindan en az 25 mm. yukarida
olmasi, tabana degmemesi tank icerisindeki sivi seviyesinin ise en az alt kademe tamamen siviya dalmig olmasi gerekmektedir.
« esisat tamamen uygun sekilde kurulmali ve i¢ capi tablo 3'te verilen olculere gore secilmelidir. Debl, tesisat tizerine yada pompa cikisina takilan

bir vana yardimiyla ayarianabilir. Tesisatinizin hidrolik basinci kaldirabileceginden emin olunmalidr.

» Uzun stire calismayan pompalar devreye alinacaklan zaman, mil el ile dondurtilerek yataklar kontrol edilmelidir.Pompa emiginin tikali olmadigin-

dan emin olun.

* Motor tzerinden hava akigini engellemeyiniz. Sogutma pervanesinden yeteri miktarda hava gecebildiginden emin olunuz
* Pompayi isletmeye almadan once, pompanin donds yon ile Uzerindeki etikette okla belirtilen yontn ayni oldugunu kontrol ediniz.

HC - HD | HCA - HDA

HCB - HDB HEB

hz --------------------------- F.n -------------
B el - o il rﬂ'-"!'E
i F — ,I.E -~
F F - F = r'!' i e 4 ~ -]
= — i ) G it MODEL
____________________________ T.-_.__a_u_a._uu.a_a_-_a
| — - - —— Pompa Sivi
i
. Cikisi

Glh‘ Gzir

pt el . o — ' —

in. S Seviyesi

&

M
-y
"
‘l
'n.l
ﬂ

|

Sekil 7. Pompanin Montaji

Tablo 3. Cikis boru vidalar
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et

Santriflij pompalar, hava sogutmali sincap kafesli elektrik motoru ve pompa parcalarindan olugmaktadir. Pompa sivi icerisinde ¢alismaya uygun
olarak elektrik motoruna dik sekilde civata, kavrama vb. malzemeler ile mekanik olarak baglanmistir.
A Motorda veya sebekedeki hatalar sonucu direkt yada su ile iletilen elektrik carpmasi olumcul sonuclara yol acabilir. Bu sebeple, guvenli
montaj ve kullanim icin motor govdesinin sebeke ile topraklamasi gereklidir.
Sadece konuyla ilgili bilgi sahibi kisiler pompanin elektriksel baglantilarini yapabilir. Aksi takdirde elektrik carplan olimcl sonuclar dogurabilir.

 Pompay! calistirmadan once, uygulanacak besleme gerlimi degerine gore uygun baglantinin yapildigindan emin olunuz. Motorunun elektriksel
baglanti sekli ve buna uygun besleme gerilimi degeri sekil 6'da verilmistir.

» Baglanti kutusu icindeki topraklama vidasinin toprak hatti ile birlestirildiginde emin olunuz.

» Baglant kablolar stirekli temas saglayacak sekilde sikica baglanmalidir. Gevsek baglantilar asin isinmaya ve motor anzalarina sebep olabilir.

* Motora besleme gerilimini vermeden once, pompanin tamamen sabitlendiginden ve klemens kutusunun tamamen kapali oldugundan emin olun.
 Pompa motorunu olasi bir elektriksel hata durumundan korumak icin termik, sigorta, termik salter gibi bir koruma elemani kullanmaniz tavsiye
edilir.

» Pompaya yapilacak olan herhangi bir miidahalede klemens kutusunu agmadan once besleme gerilimini kesmeyi unutmayiniz.

A 230V AC Y400V AC

Sekil 8-a. Uc fazli motor baglanti semasi (230V Ucgen ve 400V Yildiz)

LN

~ S &
S 8 @C B
= - A
Va) (8]

;" i Y
L L/
230V AC
Ly Mp

Sekil 8-b. Tek fazli motor baglant semasi

Sargl semasi klemens kutusu kapaginin icinde de mevcuttur. Biitiin diger mekanik diger mekanik veya elektriksel degerleri pompa etiketinde
bulabilirsiniz.
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“POMPANIN GALISTIRILMASI

= Calistirma

A HC-HD serisi yatay pompalarin hava alma islemini yapmadan kesinlikle calistirmayin.

Hava Alma Tapasi -
P ~ f;-:\

Sekil 9. Emme flansindaki tapalar

Tahlive Tapast

Hava alma islemi (Sadece HC ve HD Pompalar icin);

1. Pompanin cikis kismindaki vanayi kapatin.

2. Pompay calistirmadan once emme kismindaki vanay agin.

3. Sekil 9'da gosterilen hava alma tapasini ¢ikartin.

4. Pompayi hava alma deliginden sivi ¢ikana kadar tamamen doldurun.

9. Hava alma tapasini sikica yerine takin.

6. Pompa caligirken ¢ikis vanasini yavasca acin. Boylece pompanin havasinin alinmasindan ve basing artigindan emin olabilirsiniz.

A Eger pompa basing saglayamiyorsa, yukaridaki adimiari 1'den 6'ya kadar tekrar yapmak gerekebilir.

Pompay calistirirken izlenmesi gereken adimlar agagida siralanmigtir.

1. Pompanin montajini ‘Montaj’ bashqi altinda anlatildigr sekilde yapin.

2. Elektrik sebekesini kapatin ve baglanti uclarnini ‘Elektriksel Baglantilar' bolimunde anlatildigi gibi yapiniz. Baglantiy yaptiktan sonra klemens
kutusunu kapatin.

Pompayi calistirmadan dnce, montajini ve elektriksel baglantilarini bir kez daha kontrol edin.

3. Pompanin dénas yoninin, motor sogutma tasinin tizerinden bakarak, ok yontyle (saat yoniinde) ayni oldugunu kontrol etmek icin kisa sii-
re calistinp kapatin. Eger doniig yond ters ise, herhangi iki baglanti ucunun yerini degistirin.

4. Bir vana yardimiyla pompanin debisini ayarlayin.

Z!E& Tankin igindeki sivinin sicakliginin, pompanin tasanm limitleri dahilinde oldugunu kontrol edin. Pompayi susuz GALISTIRMAYINIZ!
Sivi igerisindeki parcacik ebatlarinin, pompanin izin verdigi olctlerde oldugu kontrol edin ve pompayi biiyik parcaciklardan koruyun.

= Kapatma

1. Butlin sebeke elektrigini kapatin.

2. Klemens kutusunu acin ve batlin uclan sokun.
3. Pompanin igerisindeki siviyi tahliye edin.
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PASLANMAZ KADEMELI SANTRIFUJ POMPA

*BAKIM VE ONARIM

Zﬁ Montaj, bakim ve onanm sirasinda genel guvenlik onlemlerine uyun.

Pompanin uzun sire ¢alismadigi donemlerde mekanik salmastralari korumak icin pompa millini her 3 ayda bir elle déndriin. Pompa
uzun bir sure kullanilmayacaksa, sivi icerisinde birakmayin. Pompanin kuru ve temiz bir yerde saklanmasi gerekmektedir. Pompayi yeni-
den devreye almadan once, mili elle dondurerek kontrol edin.

Pompa arizalar, muhtemel sebepleri ve ¢coziimleri asagida verilmistir. Yedek parcalar tedarikciden yada treticiden temin edilebilir.

= ARIZALARIN GiDERILMESI

Ariza Nedeni Cozumu

Motor calismiyor (Motordan Elektrik baglantisini kontrol edin
sy Elektrik baglantisi sorunu

hic ses gelmiyor) Sigorta, motor ve sebeke uclarini
kontrol edin.

Sigorta, motor ve sebeke uclarini

Sebeke baglantisi sorunu

Motor gahg»mwur (Mntnr ses kontrol edin.
aplyor
vaptyor) Motor rulman arizasi Rulmanlari yenileyin
Dustik sivi seviyesi Pompa susuz calistirlmamalidir.
P b Mot . . e =
OvpR SV RRsmIYRe (Matar Tesisat ya da makine tikall Butldn hatti temizleyin
calistyor)
Pompa donusu engelleniyor Elektrigi kapatin ve mili elle
(bagh) dondlrerek kontrol edin
) . Iki baglant ucunun yerini degistirin
FOmpRters yonedindyos (Sadece trifaze motorlar igin)
Yetersiz basing ve/veya Pompa kismen ya da tamamen | Pompayi sokup tikal alani
yetersiz debi tikali temizleyin
Dusuk dénme hizi Gerilim ve sebekeyi kontrol edin
Rulman arizasi Hatali rulmani degistirin

Seramik ve/veya karbon burclar

Cok fazla glirultl ve titresim Burclarn degistirin

asinmis
P tor kaplin vidal e
R ‘,'(E el bl Kaplin vidalarini sikin
gevsemis
et e R Tedarikcinizle ya da ureticiyle
Gulc tuketimi cok fazla Cok fazla mekanik stirtinme

temasa gecin
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PASLANMAZ KADEMELI SANTRIFUJ POMPA

=MEKANIK SALMASTRANIN DEGISTIRILMESI

* Suzgeci cikann.

* Kaplini bir anahtar yardimi ile tutarak st kisimdaki
somun 2'yi sokin. Kaplin muhafaza saclarini sokin.

* Kaplin tzerindeki civatalar kesinlikle sokmeyin.

* Saplamalar sokin. Alt parcayr gikarin.

* Difuzor ve Burclan siralamaya dikkat ederek sokun.
Montaj esnasinda ayni siralamayla takilacaklar.

BURC 1 ‘

* Segmani bir tornavida yardimi ile ¢ikarin.
* Mekanik salmastrayi el yardimi ile ¢ikarin.
* Mekanik salmastrayi el yardimi ile sokiin. Mekanik BURC 2 I:I:I
salmasta alt kismi bir tornavida ile cikarilabilir.
* Yeni mekanik salmastray| takarken once oringi yerine
oturtun. Oringe gecen parcgay! sabunlu bir su yardimi BURC 3 I:
Ile biraz kayganlastirip yerine Oyle taking Taktiktan
sonra yerinde iyice ve paralel olarak oturdugundan
emin olun. BURC 4 :I
* Mekanik salmastranin tst kismini takarken ayni sekil-
de sabunlu su ile kayganlastirin. Kesinlikle takarken | r S = T
N . i Iﬁ" -i-l1 i kama
tornavida benzeri kesici takimlar kullanmayin. - D5 l | B I — [I
* Mekanik salmastradan sonra pulu tizerine koyun. 8] T B ™ pim  OURES
Puldan sonra segmani bir tornavida yardimi ile yeri- Ezégalri;i’flffm -
ne lyice oturtunuz. == : .
: : L = mekanik salmastra
* Burg 1'i yarine takarken segmanin burcun igine gec- | pul 5 !_ il E g -
tiginden emin olun. Bir tornavida yardimi ile segmani | segman ] o difdzdr 1 Ol
yuvasina takabilirsiniz. burg 2 *—~—I =— § dif0zdr 2 W
* Sirasi ile difizér ve burclan yerine takin. burg 3 8 dif0z0r 3 03
* Diftizor 3'U yerine takarken yatak kismini gres ile yag-| bure4 d L; = - gark 04
layin. —= 05
* Son burgtan sonra somunu sikarken kaplini bir anah- —1 == g 06
tar yardimi ile sabitleyip oyle sikin. =1 == 07
* Saplamalari sikarken somunlan esit sikmaya dikkat O 08
edin. Tork anahtari ile yaklasik 15 Nm giiciinde sikin. = E=x 09
* Slizgeci bir tornavida yardimi ile yerine oturtun. e S _ 10
* Pompayi kesinlikle susuz ¢alistirmayin. rrr— = S= 44
* Pompay! belirli bir stire calistirdiktan sonra kaplin po=—= == JETAY A 4
civatalarini ve mil dzerindeki somunu tekrar kontrol — ]
edin. = = e
. prm— i 14
oning v DIFUZOR 1 Srer— ] = 15
— 1 =
E - oo ] =1 = diftzér 3 16
—--—a | J &
y - : E 17
| = 18
Oring Vi DIFUZOR 2 = = 13
H} ;_ 20
= 21
o
= 22
E ;
yatak UEL-__H_H_ : DIFUZOR 3 F1- 23
= 24
r.-'_' =
oring var ’( ' ; - diftizor 3 25
= - diftizdr 4 26
burg 5 - _.
somun 52 """'i alt parca
DIFUZOR 4 g | somun 2
(—=l——'1 SUIgec
L 4
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POMPALARA GENEL BAKIS

POMPALAR Ié
AP / BP CcP EP 150 f 250/ GP / GPA [ P/ 1 Serisi HC / HD HCA / HDA
350 GPF IPA [ IPF
Pompa Tipi Dikey Dikey Dikey Dikey Dikey Dikey Yatay Dikey
Cark Tipi Acik Acik Acik Agik Agik Agik (+Eksenel) Kapal Kapali
{+ Eksenel) (+ Eksenel) Varteks
Giovde PP f Al Pik Pik Pik Pik Pik Pik Pik
* Salyangoz / Difuzér PP /Al PP / Pik Pik Pik Pik Pik Paslanmaz C. | Paslanmaz C.
.:.."j Al Imalat C (Ops. | Imalat Celigi Imalat Celigi Imalat Celigi Imalat Celigi Imalat Celigi Paslanmaz Paslanmaz
= paslanmaz C.) Celik Celik
:{'E" Cark PP /Al PP / Piring Dékme Celik Piring Dokme Celik Dokme Celik Paslanmaz C. Paslanmaz €.
8 | Mekanik Salmastra - = : = - = C - SiC - Viton | € - SiC - Viton
E Tesisat Baglantis G 3/4 G 3/4 G1l1/4 G11/2 | G11/2 G2 G1 G 1
Hmax (M) 53 6.7 32/23.5/13 105 105 50 72 /60 72 / BO
Qerax (It/dak) 63 105 185/255/360 450 . 630 1350 85 /150 85 /150
Hepe (M) 2-4 2.2-5.7 Bu pompalann optimum galisma aralig
Qo (It/dak) 4d =30 ya< 30 icin drun sayfalarini inceleyiniz.
E Guc (kw) 0.09 0.25 0.37-1.1 1.1-5.5 1.1-11 1.5-11 0.37-1.1 0.37-1.1
© Koruma Derecesi IP 54 IP 54 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55
= Yalmm Sinify F F F F F F F F
Kinematik Viskozite 1.90mm%/s | 1..90mm%s | 1.90mm%/s | 1..90mm%/s | 1.90mm’/s | 1.90mm%/s | 1..30mm%/s | 1.30mm‘/s
Sicaklik 0...60 °C 0...60 °C 0...60 °C 0...80 °C D...80 °C 0...80 °C 0...80 °C 0...B0°C
E Tane Iriligi - max (mm) 5 & 8 8 8 10 - 50 (ID) 2 2
-—;: Kesme Yaglan + + + + + + + +
:g‘ Taglama Yaglan + + + + + + + +
E Sogutma Sivilan + + + + . + + + +
;E' Su +f - o o o . o o o o
Boya / Mirekkep - - - - - - " "
Kirmyasal Sivilar +/- - - - - - - -
Kesme + + + + + + + +
Delme + + + + + + + +
Tornalama + + + + + + + +
Frezeleme + + + + + + + +
% Taslama + + + + + + o o
E Derin Delik Delme - - - - | -
u=n Erozyon - . = - i
::;- Filtre Sistemleri - + + + . + +
Baski-Matbaa Uyg. |
Sirkilasyon Sistemleri + + + + + + + +
Sogutma Sistemleri - - - - - - i 4
Sayfa 14 -17 18-19 20 -25 26 -39 30-33 34 -43 46-47 f 52-53 | 48-49 / 54-55

Isaretlerin aciklamalar : + Uygun - Kullanilamaz o Secim icin teknik destek alimiz




POMPALARA GENEL BAKIS

ISO 9001:2008

HCB / HDB HEB HCD / HDD HED FP 40 / FP 90 KEP Serisi DP Serisi T Serisi CP Ex MPS Seris|
Dikey Dikey Dikey Dikey Dikey Yatay Dikey In-line Dikey Dikey
Kapal Kapah Kapali Kapal Cevresel Acik Acik Acik Acik 3 Vidal

Kanatli
Pik Pik Pik Pik Pik / Bronz Pik PPS Pik Pik Pik
Paslanmaz C. Paslanmaz C. Paslanmaz C. Paslanmaz C. Pik / Bronz Pike PPS Pik Pik Pik

Paslanmaz Paslanmaz Paslanmaz Paslanmaz Imalat ¢/ Paslanmaz Paslanmaz imalat Celigi imalat Celigi | Sertlestirilmis

Celik Celik Celik Celik Paslanmaz . Celik Celik Celik
Pasltanmaz C. | Paslanmaz C. | Paslanmaz C. Paslanmaz C. Piring Pik PPS Piring Piring Sertlestir. .
C-SiC-Viton | C-SiC- Viton | C-SiC-Viton | C - SiC - Viton C - SiC - Viton C - SiC - Viton

G1 G2 G1 G2 G 3/4 G1 G1 G 3/4 G3/4 SAE 1
250 235 250 235 35 / 60 12 28 18 6.7 1000
BS /150 300 85 /150 300 35 /45 100 / 150 &0/ 110/ 160 &5 105 80
Bu pompalarin optimurn calisma aralig 6-12 2.2-5.7
icin drun sayfalanm inceleyiniz. 45 - 22 74 - 30
0.90- 5.5 0.74—11 Lok = ed 0.74- 11 0.40 / Q.90 Q.25 /0.37 0.09 - 0.55 0.25 - 0,55 0.37 1.1-18.5
P 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 IP 55
r - - F - - - - F 3
1.30mm'/fs | 1.30mm’/s | 1.30mm?/s | 1.30mm’/s | 1..90mm’/s | 1..30mm'/s | 1.12mm'/s | 1..60mm'/s | 1. 90 mm’fs | 1..400 mm’/s
0...80 °C 0...80 °C 0...B0 °C 0...80°C 0...80 °C 0...60 °C 0...60 °C 0...80 °C 0...60 °C 0...80 °C
2 2 2 2 D 6 a 0 6 0
+ + + + + + + + - +
+ + + + + + + + - +
+ + + + + + + + - +
o o o o o + + o - -
- - - - - - + . & "
. . . . . . + ’ . .
+ + + + + + + + + +
* + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + +
+ + + + + + + + + +
o o o o - - - + + +
+ + + + - - - - - +
- - - - - - - - - +
+ + + + + + + +
. . = . : + . 3 =
* + + + + + * + + +
- - + ] v - "
50-51 / 56-57 58 - 59 GO - 63 64 - B5 66 - b9 72-73 76 - 81 82 -83 84 - BS 88 - 99

Isaretlerin agiklamalan : + Uygun

- Kullanilamaz

o Secim icin teknik destek aliniz
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TEKNIK BILGILER

Devir daim pompalari, farkhh tirde akiskanlarin pompa
lanmasinda kullamimak Uzere tasarlanmiglardir. Bu akiskanlar
temniz sivilar olabilecegi gibi, icerisinde belli bir biyuklige sahip
kati parcacik iceren sivilar da olabilir. Bu pompalarda kullanilan

carklar acik cark, kapali cark, cevresel kanath cark, vorteks cark
olarak adlandirilmaktadir.

I -"\ -'-'_ < J
o= g 4 ,
Acik Kapal Cevresel Vorteks
cark cark kanath cark cark
Sekil 1 - Cark

Kapal ¢arkl pompalar ylksek hidrolik verime sahip olup genel-
likle filtre edilmis veya az kirli akiskanlar ile, acik carkl ve vor-
teks carkli pompalar ise belirtilen buyukluge sahip kat parcacik
iceren akiskan uygulamalarinda kullanilirlar.

Calisma Kosullari

Takim tezgahlarinda kullanilan devir daim pompalari, pompa
carkimin asagidaki resimde gosterildigi gibi depo icinde bulunan
akiskana tamamen dalmis olarak cahstinlmaldir. Pompanin,
emis kosullarinin duzgln olabilmesi icin, depo Gzerine dogru
yverlestiriimesi gereklidir. Pompa emme agzinin depo tabanina
mesafesi en az 30 mm olmahdir. Ayrica depo igerisindeki sivi
seviyesinin pompa ilk carkinin altina didssmemesine, maksimum
seviyenin ise pompa mili Gzerinde gordlen su savurma lastigini
gecmemesi gerekmektedir.
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Sekil 2 - Pompanin depo icindeki konumu

Ozellikle genis ve akiskan seviyesinin azalma riski bulunan de
polarda, 6n carkli pompalarin kullanimi yoluna gidilebilir. Bu tir
pompalarda, pompa emisinde bulunan eksenel akishh 6n cark,
sivl seviyesi azalarak ¢ark seviyesinin altina dusmesi durumun-
da bile, siviyla temas ettigi slirece pompa carkini strekli besle-
verek, pompanin siviyl basmasini ve boylelikle depo icindeki sivi
yUksekligi dalgalanmalarinda sirekli c¢alisma saglayacaktr
(Detaylh bilgi icin GPA/IPA ve IBA /JCA pompalari inceleyiniz).

Yrpil: _
Sekil 3 - On carkli pompa kesiti

On carkhh pompalar, cnc tezgahlarda yiksek hizli talash imalat is-
lemlerinde (orn., taslama) depo igerisinde olusabilen kopuk kat-
mani icerisinde calisabilirler. Bu durumu bir 6rnek ile agiklamak
istersek; bir ecnc silindirik taslama tezgahinda is parcasi Uzerinde
yuksek hizli taslama islemi yapilirken bor yag yuzeyinde kopuklen-
me meydana gelmektedir. Bu durumda bor yag tankinda alt bal-
gelerde sivi, Ust bolgelerde ise sivi+hava (kopuk) bulunacaktr.
Standart radyal carkli pompalar bu kopuk bélgesi icerisinden hava
ile karisik siviyi transfer edemezler. Bu durumda is pargas! Gzerine
akiskan kesintili olarak gelir ve o bélgede yiizeyde bozulmalar
olusur. Ancak on carkli bir pompa kullanildiginda, yapisal 6zelligi
sayesinde is parcasi (zerinde kesintisiz bir sivi akisi olacagindan
hatasiz taglama islemi gerceklesecektir ve tas Omri de uzayacaktir.

On carkin, depo icerisinde tornalama, frezeleme vb. islemlerden
olusmus aliminyum, celik vb. talas parcaciklarinin hizli bir sekilde
emilip filtre sistemlerine pompalanmasi, boylelikle depo tabanina
cokerek birikmelerini engelledigi yapilan testler sonucunda gordl-
mustur. Bilindigi Uzere yuksek sicakliktaki akiskanlarin pompalan-
masinda, pompa emme boélgesinde kavitasyon olusma riski bulun-
maktadir. On ¢arkh pompalarnn yiiksek sicakliktaki sivilarla kullanil-
masi durumunda, On ¢ark kavitasyon riskini tizerine alarak pompa-
nin zarar gormesini engeller.

On g¢arkl bir diger tip pompalar ise GPF/IPF tipi vakum filtreleri icin
tasarlanmis pompalardir. Bu pompalarda da hem eksenel on cark
hem de radyal ¢ark bulunmakta, vakum bélgesinde calistigindan
vakum basincinin kagmasini engelleyici olarak pompa emisinde o-
ring bulunmaktadir. Vakum basincinda kesintisiz pompalamay
saglayan eksenel on carkur (Detaylh bilgi icin GPF ve IPF pompalan
inceleyiniz).

Pompa Tipleri

Pompalar, calisma prensiplerine gore hacimsel (volumetrik) ve
rotadinamik olmak Uzere ikiye aynlirlar. Hacimsel pompalarin
akiskani emme seviyesinden alip basma seviyesine zorunlu olarak
veren bir veya cok sayida hacimleri vardir. Calismalarn sirasinda bu
hacimler dolup bosaldigindan akiskanin basiimasi islemi kesikli
olup, emme ile basma kismi arasinda baglant surekli olmaz, FP, T
ve MPS serisi pompalar hacimsel tiptedir.
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Sekil 4 - Cevresel kanath FP90 pompa carki




POMPALARA GENEL BAKIS

Bu tip pompalarin basma yiksekliklerinin debi ile degisimi asa-
gida gosterilmistir. Teorik olarak belirli bir Q debisinden gecen
disey bir dogrudur. Pompanin donme sayisinin arttirilmasi: bu
dogruyu yiksek debi degerlerine, donme sayisimin distrilmesi
ise bu dogruyu duisik debi degerlerine kaydirir. Gergekte artan
basing ile donel ve sabit yuzeyler arasindaki akiskan kacagi
arthgi icin performans dogrusu disik debi tarafina dogru yatik-
lasarak bir egri halini alir.

60
50 \

30—

50 Hz

Basma Yiiksekligi (m)

20 \ r
. \

0 10 20 30 40 50
Debi (It/dak)

Sekil 5 - FP 90 pompanin performans egrisi
(hacimsel tip pompalara tipik bir 6rnek)

60 70

Rotadinamik pompalarda emme kismi ile basma kismi arasinda
hicbir engel yoktur. Bu sebeple de sivinin akisi streklidir. Sivi
tanecikleri pompa carki icinde verilen enerji ile akisin momen-
tumunda degisiklik olur ve basing farki olusmasina yol acar. Bu
tip pompalarin karakteristik egrileri hacimsel pompalarin karak-
teristik egrilerinden oldukga farkl olup, basma yikseklikleri
pompanin icinden gecen debinin bir fonksiyonudur. Firmamiz
dretimi olan FP, T ve MPS serisi pompalarin haricindeki tum
pompalar rotadinamik tiptedir.

16
50 Hz|

14

ek
-

Basma Yiksekligi (m)

0 40 80 120 160 200 240 280 320 3e0

Debi (It/dak)

Sekil 6 - Rotadinamik EP 350 pompanin performans egrisi
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Temel Pompa Terimleri

Debi (Q)

Basma Yiksekligi (H.)
Motor Glicu (Ps)

Mil Giici (P,)

Hidrolik Gig (P)
Pompa Verimi (n)

Motor Verimi (Nmozor)

: Pompadan birim zamanda gegen

akiskanin hacmidir. Birimi It/dak,
m’/saat

: Pompanin birim agirliktaki akiskana

aktardigi enerjidir. Birimi mss

: Pompanin elektrik motorunun sebeke

den cektigi guctur. Birimi kW

: Elektrik motorunun pompa miline

aktardig: gtctir. Birimi kW

: Akiskanin pompa girisi ile ¢ikisi arasin

da kazandig guctir. Birimi kW

: Pompanin akiskana aktardigi gician mil

gucune oranidir.

: Motor mil gucunun, sebekeden cektigi

girig glcUne oranidir,

Yogunluk (p) : Akiskanin birim hacminin agirhigidir.
Birimi kg/m’
Yercekimi ivmesi (g)  : 9,81 m/s’

ENPY : Emmedeki net pozitif ylk. Birimi m'dir,
Hidrolik glictiin bulunmasi : P=H,.Q.p.g
— ~ Hp.Q.p.g
Pompa veriminin bulunmasi : n= P
1

Mil gticunin bulunmasi :

P2 = Nmotor - P1

Elektrik motoru

Pompa mili

Su savurma lastigi

Pompa govdesi

Salyangoz
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POMPALARIN KARAKTERISTIK EGRILERI

Her rotadinamik pompanin deneyler ile belirlenen karakteristik
egrileri vardir. Bu egriler, sabit devir sayisinda, pompanin bas-
ma yilksekliginin (Hm), mil glicinin (P), veriminin (n), ve em-
medeki net pozitif yik degerinin (ENPY) debi ile (Q) degisimleri-

Pompa emisinin depo serbest ylzeyinin altinda kaldig uygula-
malarda (Sekil 10 sistem B ve Sekil 2), takim tezgahi uygulama-
larinda, emme yuksekligi genellikle dikkate alinmaz ve bu ne-
denle kataloglarda yer almaz. Emme yiksekligi takim tezgahi

pompalarinda nadiren, 6zellikle yiksek debilerde énemli olabi-
lir.

Pompanin kavitasyonsuz calisabilmesi icin bu bagint ile hesap-
lanan ENPY degeri, pompa egrilerinde verilen ENPY degerinden
biyuk olmalidir.

Pompanin Calisma Noktasinin Belirlenmesi

ni gosterirler.

Hm - Q eksen takiminda, sistem karakteristigini ifade eden para-
bolin pompanin basma yuksekligi egrisiyle kesistigi nokta pom-
panin ¢alisma noktasi olur. Baska bir deyisle pompanin icinden
gecen debi Q ve pompanin basma yuksekligi Hy, olur. Pompanin
mil glicti ve verimi ¢alisma debisinden cizilen dik dogrunun gic
egrisiyle ve verim egrisiyle kesistirilmesiyle bulunur.

Pompa devir sayis! ve emis kosullari (emme flansindaki tniform ‘

akis yapisi) degigsmedigi surece bu egriler Uzerinde kalarak cali- H.,
sir. Enerji tasarrufu icin istenen pompanin en yilksek verime

sahip nokta civarinda calistirlimasidir.

Sekil 8 - Rotadinamik pompa karakteristik egrileri
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Sekil 11 - Pompanin calisma noktasinin belirlenmesi
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Pompanin yer aldig sistemin hidrodinamik karakteristigi z+KQ*
i ideal Calisma Q seklinde ifade edilebilir. Bu ifadede K donlsim bagintilaring,
& Bblgasi b surekli yik kayip katsayisi ve yersel yluk kayip katsayilarini ige-

ren bir katsayidir. Pompanin yer aldigi sistemde bir degisiklik
olmas) durumunda sistem karakteristigi degisecegi icin, kesis-
me noktasi dolayisiyla pompanin calisma noktasin da degisir.

sekil 9 - Pompanin ideal calisma bolgesi

Pompanin hangi debide calisacagini, yer aldigi sistemin karakte-
ristigi belirler. Bu karakteristik egrilerde ENPY pompanin kavi-
tasyon karakteristigidir. Pompanin emme flansinin emme de-
posu serbest sivi ylzeyinin tUzerinde oldugu durumlarda dikkate
alinmalidir. Ornegin Sekil 10°da gosterilen A tipi sistem buna bir
drnektir ve Grln yelpazemizdeki HC, HD ve T tipi pompalar bu
sekilde kullanilabilirler. Bu tip pompalarin maksimum emme
derinlikleri ENPY degeri ile belirlenir.

Pompa Secimi

Pompa seciminde;

1-) Basilan sivinin ozellikleri: Viskozite, sicaklik, kati parcacik
icerip icermedigi, iceriyorsa tanecik buyuklugu.

2-) Pompanin mekanik ozellikleri: Tipi, gbvde malzemesi, mil
malzemesi, cark tipi, cark malzemesi, salmastra

3-) Pompanin hidrodinamik ozellikleri: Basma yuksekligi, debisi,
devir sayisi, mil glicl, verimi, ENPY degeri hususlar: degerlendi-
rilmelidir.

(Pompa sec¢imi adimlari sayfa 4’'de detayli olarak aciklanmistir.)

Pompalarda Enerji Tasarrufu

Bir pompanin yanlis ¢calisma noktasinda (dusuk verimli debide)
calistinimasinin bedeli elektrik ya da isletme giderlerinin artma-
sidir. Ornegin 5 kW'’lik hidrolik giice sahip bir pompanin %75
verim yerine %50 verim ile ¢alistirilmasi halinde mil gucu 6.67
kW vyerine 10 kW olacaktir. Elektrigin kW-h fiyatinin 0.15 TL
oldugu goz onune alinirsa aradaki yillik isletme gideri farki, soz
konusu pompanin gunde 5 saat, yilda 260 gun calisacag! varsa-
yimiyla, 650 TL olacaktir. Bir isletmede cok sayida pompanin
calistigl dusunulirse, pompanin dogru secilmesinin onemi daha
iyi anlasilabilir,

Sekil 10 - Yatay pompalarin calisma konumlar
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POMPALARIN SERI VE PARALEL BAGLANMASI

Pompalar, tekil olarak kullanildiklar gibi, daha yiksek basing Seri bagh pompalarda, ilk pompa depo icinden emme yapar ve

elde etmek icin seri veya daha yuksek debi elde etmek igin ikinci pompaya génderir. lkinci pompa ise ilk pompadan gelen

paralel olarak baglanirlar. Asagidaki sekillerde ve diyagramlarda basinch akiskanin basincini daha da arttirarak pompalamayi

bu baglant cesitleri gordimektedir. gerceklestirir. iki pompa seri baglandiginda ulasilan basma
yuksekligi degeri;

Hum toplam =Him + Ham olarak bulunur.

Debiyi artbrmak icin ise pompalar paralel olarak baglanirlar.
Her iki pompa da depo icinden serbest yuzeyden emis yapar ve
pompa ¢ikis borularn bir noktada birleserek akiskan pompalanir.
Ulasilan debi degeri;

Qioplam=0Q1 + Q olarak bulunur.
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Sekil 12 - Pompalann seri baglanmasi il" 1 j,,-' SET——
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Seri Bagh Sekil 14 - Pompalarnn paralel baglanmasi
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Sekil 15 - Paralel bagli pompa performans egrisi
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Sekil 13 - Seri bagh pompa performans egrisi
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Pompalanmiz, frekans donlstiruca ile calismaya elverislidir.
Pompa bilgi sayfalarinda verilen performans egrileri 50 Hz'lik
sebeke frekansi altinda gecerlidir. Pompa performansi motor
hizina bagh olarak degismektedir. Frekans donusturiucu, moto-
ra uygulanan gerilimin frekansim degistirerek, motoru farkh
hizlarda calistirabilmektedir. Boylelikle H-Q egrisinde, sekil
16'da gdorilecegi tzere, tesisat karakteristigine bagh olarak
farkli calisma noktalar elde etmek mimkin olacaktr.
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Sekil 16 - Pompalarda hiz kontroli

Frekans donusturuculer (invertorler) pompalar, sistemin ihti-
yac duydugu oranda calistirabilir. Birden fazla pompanin ¢alist-
g1 sistemlerde, birbirleri ile iletisim kurabilen invertarler sistem
ihtivaclar dogrultusunda gerektigi kadar pompayi devreye alip
cikarabilmekte, boylece enerjiyi en verimli sekilde kullanabil-
mektedir. Bu durum; sistem basing ve debisinin geri besleme
olarak surekli olculmesiyle, inverterlerin gerekli debi ve basing
icin pompa hizini ayarlamasiyla saglanabilmektedir.
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Sekil 17 - Pompa Uzerinde ¢alisan bir invertor

Farkh frekans noktalan elde etmedeki avantajlar;

® Frekans donusturicu, motoru sabit bir gerilim / frekans
oram ile galistiracag icin, motora uygulanacak olan
akim sabitlenecektir. Boylelikle motor asini akimlardan
korunacag icin, 1s1 kayiplar azalacakur.

® Tesisat karakteristiginin degisken debiye ihtiyag duydu-
gu durumlarda, pompa performansini ayarlamak, bii-
yik oranda enerji tasarrufu saglayacaktr. Daha az debi
ve dolayisiyla daha az enerji gerektiren durumlarda,

motor tam yukte galismaktansa, ihtiyag duyulan miktar

kadar yiiklenecektir.

HIZ KONTROLLU

®* Frekans donustlrucd uygulamalarinda, motor hizini
nominal degerlerin Uzerine c¢ikartmak mumkun oldu-
gundan, pompa performans egrisi nominal H,, - Q egri-
sinin Uzerine cikartilabilir.

¢ Basing ve debi gerekmedigi zamanlarda pompanin dur-
durularak gereksiz calismas) onlenmektedir .

¢ Depoda sivi seviyesi cok dustliglnde, pompa durdurula-
rak susuz calismaktan korunmaktadir.

e Pompa kapasitesinden daha fazla basing ve debi gere-
ken durumlarda, pompay durdurma veya sisteme ilave
pompa devreye alinabilmektedir, Hatta devreye giren
ve devreden gikan pompalarin siralamasinin ayarlanma-
siyla her pompanin ayn miktarda galismasi saglanmak-
tadir.

¢ Pompa motorunun asiri gerilim, dusuk gerilim ve top-
raklama hatalarindan korunmasi motor omrund uzat-
maktadir.

* Pompa hizlanma ve yavaslama sureleri ayarlanabilmek-
te, boylece motora yumusak yol verme mimkin ol-
maktadir. Bu durum pompa ve tesisati ani yuklemeler-
den korumakta ve Gmruni uzatmaktadir,
Akiskanin Viskozitesinin Etkisi
Pompa seciminde en donemli kriterlerden birisi olan viskozite,
akiskanin akmaya karsi direnci olarak tanimlanir. Piyasada
yvaygin olarak akiskanlarin kinematik viskoziteleri tablolar ya da
diyagramlar ile gosterilmistir. Bu degerler ayrica akiskanlarin

kutu etiketlerinde de bulunmaktadr.
AP pompalar, talash imalatta, devir daim ve sogutma pro-

seslerinde, baski proseslerinde, filtreleme sistemlerinde wvb.
genis viskozite araliginda calismak lizere dizayn edilmis santri-
fiij pompalardir. Uriin sayfalarinda, pompalarin verimli calisabi-
lecegi kinematik viskozite araliklar belirtilmistir. Pompa perfor-
mans egrileri, kinematik viskozitesi 1 mm?®/s (cSt) ve yogunlugu
1000 kg/m” olan su ile gerceklestirilen testler sonucunda cizil-
mistir (TS EN I1SO 9906"ya gore).

Performans egrisi bilinen bir pompa ile farkh viskozitelerdeki
akiskanlarin pompalanmasi sonucunda elde edilecek yeni per-
formans egrileri de farkh olacaktir. Asagidaki ornek 1B 420 tipi
pompanin performans egrisi incelendiginde bu durum gorule-

cektir,
Performans egrisi mevcut bir pompanin farkh viskozitedeki yeni

eprisini bulmak icin literatlrde cesitli divagramlar bulunmakta-
dir (Amerikan Hidrolik Enstitislu - Viskozite dogrulama diyag-
ramlany).

Akiskanin viskozitesi arthiginda, pompa performansinda basma
yuksekligi ve debi degerlerinde disme meydana gelecektir.
Buna karsihik pompanin sebekeden cektigi P, giris glcl degeri
artacaktir. Bu nedenle ihtiyac halinde, viskoziteye bagh olarak
aynl pompa uzerinde daha blyuk gucte motor secme yoluna
gidilebilir (Bu konuda teknik destek icin litfen bizimle iletisime
geciniz).
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Sekil 18 - Viskozitenin performans egrisine etkisi
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AP devirdaim pompalarinda, AP markali motorlar

kullanilmakta olup tim motorlar TS EN 60034-1 standardina

uygundur,

Guvenlik Talimat

s Pompanin elektrik tesisati yetkili elektrik teknisyeni
tarafindan yapilmalidir.

@ Pompa grubu tam olarak durdurulmadan ve enerjisi

kesilmeden kesinlikle pompa Uzerinde baglant ve ona-
rim yapiimamalidir.

s Pompanin enerji baglantt kisminin hi¢ bir sekilde sivi
altinda olmamasina dikkat edilmelidir.
= Pompanin donis yonl , Gzerinde belirtilen etikete gore

ayarlanmalidir. Donlis yonlu bu yone ters ise, Uc fazli
elektrik girisinden herhangi ikisini yer degistirerek pom-
panin dogru yonde donmesi saglanir.

* Pompa etiketinde belirtilen gerilim ve frekans altinda
calistinlmalidir,
# Normal sartlarda elektrik baglantisi bulunmayan metal

parcalar, klemens kutusunun icinde bulunan toprakla-
ma terminali yardimiyla ve uygun kesitte kablo kullana-
rak topraklanmalidir. Topraklanmamis metal aksamlar,
insan hayat igin tehlike olusturabilir!

s Elektrik carpmasi riskini ve mekanik koruma derecesi-
nin azalma riskini engellemek igin, klemens kutusunu
contasi ile beraber dlzglnce kapatiniz ve tim kapak
tespit vidalanm sikimz.

s Temas ile yaralanmalarin 6nine gecmek igin , motorun
sogutma pervanesini kendi kapag ile kapatip vidalari
vasitasiyla sabitleyiniz.

L Calisma suresi boyunca; ¢cogunlukla sogutma sisteminin
dizensiz ¢calismasi sonucu olusan asin iIsinmayi onlemek
icin, motorun sogutma sistemini (gévde ve hava girisini)
tozdan, yagdan koruyunuz ve eksik parca ile calistirma-
yiniz,

® Periyodik olarak butiin elektrik ve mekanik baglantilarin
sikiligini periyodik olarak kontrol ediniz.

Elektriksel Baglantilar

* Elektrik kablolarimn montaji, motor govdesine ya da
boru tesisatina temas etmeyecek sekilde yetkili elektrik
teknisyeni tarafindan yapiimalidir.

o Motor etiketinde ve pompa bilgi sayfalarinda verilen
gerilim, frekans, faz ve akim degerlerini kontrol ediniz
ve baglantilar belirtilen degerlere gore yapiniz. Etiket
degerinin disinda yapilan enerjilendirme, motorun ¢a-
lisma rejimini olumsuz etkileyecektir.

e Etikette belirtilen akim degerine gére motoru devre
kesici, termik-manyetik salter veya sigorta ile koruyu-
nuz.

® Elektrik baglanti sekli motor glcline ve gerilimine gore

degisiklik gosterir. Ornegin (Y) 400V/230 V(A) etiket
bilgisine sahip motor, yildiz baglantida fazlar arasina
400 V, Ucgen baglantida fazlar arasina 230 V gerilim
verilerek baglanir. Asagida yildiz ve Uggen baglant sekli
gorilmektedir.

Not: Normalde yildiz bagh olarak calismasi gereken bir motor
Ucgen baglanirsa, sargilara fazla gerilim diiseceginden yanacak-
tir. Normalde Gcgen calistirilacak sekilde tasarlanmis bir motor
yildiz baglanirsa diisik verimde galisacaktir.

Gucl 4 kW ve Uzerinde olan motorlar tcgen baglantida calistiri-
lir. Yol verme akiminin daha diisiik olmasi icin Y/A yol verme
tavsiye edilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, yildiz bag-
lantidan U¢gene gecme suresinin kisa olmasidir.

Yildiz Baglant Uggen Bag
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Sekil 19 - Yildiz ve G¢gen baglant Y/A
Calisma Sirasinda

» Pompalar susuz calistiriimamalidir.

@ Pompa sessiz ve titresimsiz ¢alismalidir. Yiksek titresim
ve ses oldugunda motorun enerjisini kesiniz , mekanik
ve elektriksel baglantilarini kontrol ediniz.

2 Pompanin donds yonu goz onunde bulundurulmalidir.
Ters dénme varsa , pompa motoruna giren 3 faz kablo-
larindan ikisinin yeri degistirilmelidir.

& Pompanin gektigi akim gozlemlenmelidir. Cekilen akim
etikette belirtilen degerin altinda ise motor yiikstz c¢ali-
siyor denilebilir. Akim degeri etiket degerinin Uzerinde
ise bu durum tehlike arz eder. Asin akimlar; pompa
carklarn arasina giren yabanci cisimlerden, motor rul-
manlarinin 6mrind tamamlamis olmasindan, faz eksik-
ligi ve ya fazlar arasindaki dengesizlikten kaynaklaniyor
olabilir. TUm bunlarin 6nine gecmek icin termik role ve
uygun tip sigorta ile motor korunmahdir.

Gerilim Seviyesi ve Frekans

@ Pompalarin ihtiyac duydugu gerilim, 50 Hz sebeke fre-
kansi icin Urin  bilgi sayfalarinda belirtilmistir.
(Uygulanan gerilim toleransi £10 olmalidir- TS EN 60034
-1.)

* Farkl gerilim ve frekansta calismak uzere pompa lreti-
lebilmektedir. Bu tir taleplerimiz icin litfen teknik eki-
bimizle irtibata gecginiz.

Uygun Kablonun Se¢imi
Pompa motoruna enerji verilmek tzere kablo se¢iminde, geri-
lim disumu ve kablonun akim tasima kapasitesi gz oniinde

bulundurulmalidir.
Gerilim dusumu ug fazli yuklerde ve tek fazl yuklerde asagidaki

gibi hesaplanir:

Pl
%e = 0,0124-T

L]
4

3 FAZLI YUK- 230 Vv/400V

%e = 0,074

1 FAZLI YUK- 230V
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%e : Gerilim distimu |
P : Gug (kw)

L : Kablo uzunlugu (m)

S - lletken kesiti (mm?)

i tesis hatlarinda siurekli en blyiik isletme akimi ile isletme
gerilimine gore ylzde gerilim dusumd, yap baglanti kutusu ile
tuketim araclar arasinda, motor devreleri i¢in %3'U, gegmeme-

lidir (Elektrik I¢ Tesisleri Yonetmeligi). il :

Akim tasima kapasitesi bilgisine , kullanilan kablo cinsine gore 1

kablo tretici firmadan ulasilabilir. Béylece en uygun kesitte ve L. —

uzunlukta kablo secilerek motora uygun gerilim getirilmis olur. o

Daha Once bahsedildigi gibi 400 V gerilim altinda ¢alistiriimasi 3

gereken bir motor bu degerden farkhh degerde calistirilirsa , Sekil 20 - Temistdr Role Baglantsi

normal ¢alisma rejimine erismeden ¢alisacaktir, Bu durumda
motor sargilarinin yanmasi séz konusu olabilir.

PTC ve Termistor Yardimiyla Motor Korumasi

Motor sargilari arasina yerlestirilen ve sicakliga baglh olarak
direnc degeri degisen PTC sicakhk sensorleri yandaki sekilde
oldugu gibi , uglari termistdr réleye baglanarak ,sargi sicakligi-
nin belirlenen degerden ylksek olmasi durumunda motoru
durdurarak koruma saglayacaktir. Sekil 21" de gorulduga gibi
kullanilan PTC'nin nominal sicaklik degerinden sonra direng
artmakta ve devreyi keserek motoru durdurmaktadir.

Motor klemens kutusunun konumu TS EN 12157 standardinda
tanimlanmis olup AP  markall pompalar standart olarak 2
numarali pozisyonda uretilmektedir. Ancak istek Uzerine diger
klemens kutusu konumlari da saglanabilmektedir.

Sekil 21 - Kullanilan PTC icin Direncg-
Sicaklik Egrisi

&

J
Ug baglantt kutusu veya Uc baglantt kutusu veya Ug baglantt kutusu veya Ug¢ baglanti kutusu veya
kablo girisi, cikis flansinin kablo girisi, cikis flansinin kablo girisi, cikis flans kablo girisi, ¢cikis flansinin
karsisinda. Dalgic pompa sol tarafinda. Emme tarafinda. AP yatay sag tarafinda.
icin standard uygulama. pompasi icin standard pompalarin  klemens
uygulama. AP standart Kutusu pozisyonu.

klemens kutusu pozisyonu.

Sekil 22 - TSEN 12157 standardina gore motor klemens kutusu konumlari
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ELEKTRIKSEL BILGILER - AP POMPA

Ozel Baglantilar

EN ISO 23570-3 standardi, takim tezgahlarinda kullanilan bor
yagl devir daim pompalarinin, elektriksel baglantilan agisindan
bir takim iyilestirmeler yapmustir.

Bu standarda gore pompalara enerji motorun klemens kutusu
uzerine monte edilmis cok pinli bir motor konnektori vasitasiy-
la verilebilir. Yine bu standart konnektorun kontaklarinin ne
sekilde baglanmasi gerektigini duzenler,

Kullanici istegine bagh olarak, pompalanimiz motor (zerine
akuple motor konnektoru ile sunulabilir.

Erkek tip konnektdr motor lzerine monte edilir ve pin uglarinin
baglantisi asagidaki gibidir;

-
a )
Soo00 AP POMPA
® ®
OO OO 0 Uygulamalar:
I
: I g * Takim tezgahlarinda kesme, tornalama, frezeleme, delme,

taslama vb. uygulamalarda,

Sekil 23 - Erkek konnektér pin uglari e Serit testerelerde,
Konnektor Uclan Motor Uclan ¢ Seramik kesme makinelerinde,
1 U1 ¢ (Cam kesme ve optik makinelerinde,
e Sirkulasyon sistemlerinde, kesme-sogutma sivisinin pompa
2 V1 lanmasinda kullanilirlar.
AP pompa istek (zerine paslanmaz celik emme filtresi ile
3 Wi sunulur.
6 W2
7 U2 Aliskanlar:
Q V2 . Sogutma sivilan,
4,5, 9, 10 uglar termistér veya motorda fren kullanimi olmasi * Kesme yaglari,
hali icin bos birakilmistir, Burada motorun yildiz veya lcgen . Taglama yaglar,
baglantisi, disi konnektor vasitasiyla yapilir. Motor yildiz bagli “ Su,
ise disi konnektorde 6, 7, 8 ucglar kdprilenir, motor tcggen bagli - Kimyasal sivilar
ise 1-6, 2-7, 3-8 uclan koprulenir. 4 Akiskan sicakligi 0...60 °C
® Kinematik viskozitesi 1...90 mmz,fs
Malzemeler:

Pompa govdesi : PP

Salyangoz PP
Cark : PP
Pompa mili : Imalat celigi - AISI 1040 (DIN C35)

Paslanmaz celik - AISI 316 (DIN 4401) (Opsiyonel)

Paslanmaz celik - AISI 420(DIN X20Cr13) (Opsiyonel)
Emme filtresi  : Paslanmaz ¢elik - AlSI 304 (DIN 4301) (Opsiyonel)
Elektrik motoru : 3 fazli asenkron motor

1 fazli asenkron motor (Opsiyonel)

2 kutuplu, 2830 d/d

Koruma derecesi IP 54

Sekil 24 - Konnektorlld pompanin gorinusu
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AP POMPA BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER

Dalma Agirlik | Glug Gerilim Frekans  Akim  Devir
Derinligi a b c
NITREEN TiP h (mm) mm kg kW v(avy) Hz A d/d
= AP/11 110 96 | 152 | 83 | 280 | 0.09 230/400 50  0.48/0.28 2830
| H AP/16 160 2.83
’ { AP/21 210 2.85
| i

* Pompa boyutlar TS EN 12157 standardina uygundur.

** performans egrileri kinematik viskozitesi 1 mm®/s (cSt) ve yogunlugu 1000 kg/m’ olan akiskana gére
cizilmistir.
**% Egri toleranslarn TS EN 1SO 9906’ya uygundur.

Performans Egrisi
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BP POMPA BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER

Uygulamalar:

* Takim tezgahlarinda kesme, tornalama, frezeleme, delme, taglama vb. uygulamalarda,
e Serit testerelerde,

¢ Sirkllasyon sistemlerinde, kesme-sogutma sivisinin pompalanmasinda kullanilirlar.

Akiskanlar: Malzemeler:

* Sogutma sivilari, Pompa govdesi : Aliminyum

s Kesme yaglan, Salyangoz : Aluminyum

e Taslama yaglan, Cark : Aluminyum

o Akiskan sicakligi 0...60 °C Pompa mili : Imalat geligi - AISI 1040 (DIN C35)

Elektrik motoru : 3 fazli asenkron motor
1 fazli asenkron motor (Opsiyonel)
2 kutuplu, 2830 d/d
Koruma derecesi IP 54

e Kinematik viskozitesi 1...90 mng’s

BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER

Dalma Agirlik | Glg Gerilim Frekans Akim  Devir
Derinligi a b c
TiP h (mm) mm kg kW V() Hz A d/d
BP/12 120 96 | 140 | &3 3.9 0.09 230/400 50 0.48/0.28 2830
BP/17 170 4.0
BP/22 220 4.3
BP/27 270 4.5
BP/35 350 5.0
* Pompa boyutlari TS EN 12157 standardina uygundur.
** performans egrileri kinematik viskozitesi 1 mm?/s (cSt) ve yogunlugu 1000 kg/m’ olan akiskana gére
cizilmistir,
o *** Egri toleranslan TS EN 1SO 9906"ya uygundur.
Performans Egrisi
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CP POMPA BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER

Uygulamalar:

= Takim tezgahlarinda kesme, tornalama, frezeleme, delme, taslama islemlerinde,

B Serit testerelerde,

. Sirklilasyon sistemlerinde, kesme-sogutma sivisinin pompalanmasinda kullanilirlar.
Akiskanlar: Malzemeler:

* Sogutma sivilari, Pompa govdesi: Pik - DIN GG 25

® Kesme yaglar, Salyangoz - PP

» Taslama yaglan, Pik - DIN GG 25 (Opsiyonel)

® Sy, Cark : PP

» Akiskan sicakligi 0...60 °C Piring (Opsiyonel)

e Kinematik viskozitesi 1...90 mm?/s Pompa mili : Imalat celigi - AlSI 1040 (DIN C35)

Paslanmaz celik - AlSI 420(DIN X20Cr13) (Opsiyonel)
Elektrik motoru: 3 fazl asenkron motor

1 fazl asenkron motor (Opsiyonel)

2 kutuplu, 2820 d/d

Koruma derecesi IP 54

¢ Max. 6 mm gapinda parcacik iceren akiskanlar.

BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER

e R
Dalma Agirlik | Glg Gerilim Frekans Akim  Devir
Derinligi | a | b | ¢
MI6KLS|  Tip h (mm) mm ke | kw viay)  He A dfd
A CP/12 130 127 | 158 | 95 6.6 0.25 230/400 50 1,2/07 2770
G3/4 N CP/17 180 7.1
CP/22 230 7.4
~ : CP/27 280 7.9
".—E_-TE CP/35 350 8.4
N s anl * Pompa boyutlan TS EN 12157 standardina uygundur.

** performans egrileri kinematik viskozitesi 1 mm?®/s (cSt) ve yogunlugu 1000 kg/m’ olan akiskana gore
. . cizilmistir,
*** Egri toleranslan TS EN 150 9906"ya uygundur.
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EP 150 POMPA BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER

Uygulamalar:

* Takim tezgahlarinda kesme, tornalama, frezeleme, delme, taslama vb. uygulamalarda,

B Filtreleme sistemlerinde,

. Sirkulasyon sistemlerinde, kesme-sogutma sivisinin pompalanmasinda kullamlirlar.

Akiskanlar: Malzemeler:

® Sogutma sivilan, Pompa gévdesi : Pik - DIN GG 25

* Kesme yaglan, Salyangoz - Pik - DIN GG 25

e Taslama yaglan, Cark : Hassas dékim celik - AlSI 4140 (DIN 42CrMo4)
* Sy, Pompa mili - imalat celigi - AISI 1040 (DIN C35)

e Akiskan sicakhg 0...60 °C Elektrik motoru : 3 fazli asenkron motor

2 kutuplu, 2820 d/d

Kinematik viskozitesi 1...90 mm?/s :
Koruma derecesi IP 55

¢ Max. 8 mm ¢apinda parcacik iceren akiskanlar.

BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER

Dalma Agirlik Glg Gerllim Frekans  Akim Devir
.l - perinligih| a | b | ¢
TiP (mm) mm kg KW v(A/y) Hz - d/d
EP 150,200 200 138 | 242 | 107 13.3 0,37 230/400 50 1.75/1.00 2815
EP 150/270 270 13.9
EP 150/350 350 14.2
EP 150/440 440 15.9
611/4 EP 150/550 550 17.2
EP 152/240 240 138 | 242 | 107 18.6 0,74 230/400 50 3.65/2.10 2820
EP 152/310 310 19.2
~ EP 152/390 390 195
""| , - EP152/480| 480 21.2
EP 153/280 280 138 | 242 | 107 19.8 1.1 230/400 50 5.65/3.25 2780
EP 153/350 350 20.4
EP 153/430 430 20,7
E 3= EP 153/520 520 22.4
— * Pompa boyutlar1 TS EN 12157 standardina uygundur.
** performans egrileri kinematik viskozitesi 1 mm®*/s (cSt) ve yogunlugu 1000 kg/m” olan akiskana gére
cizilmistir,
**¥ Egri toleranslan TS EN I1SO 9906'ya uygundur.
o ! Performans Egrisi
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GP POMPA

Performans Egrisi
110
= Hz
100
aFs
S0
80
GFT
70
. e
£ &
28D
v
o
k.
Uygulamalar: > SRS
» Takim tezgahlarinda ozellikle taslama islemlerinde, E 50 |} ! |
w
® Kesme, tornalama, frezeleme, delme uygulamalarinda, -
e Filtreleme sistemlerinde, i
® Sirkulasyon sistemlerinde, kesme-sogutma sivisinin pompalan- =¥
masinda kullanilirlar. a0 . }
Akiskanlar:
e Sogutma sivilar, b
" =3
o Kesme yaglari,
e Taglama yaglar, 30
® Su,
e Akiskan sicakhg 0...80 °C - t
¢ Kinematik viskozitesi 1...90 mm?*/s g
e Max. 8 mm ¢apinda parcgacik iceren akiskanlar. 20 1
Malzemeler: | 4
Pompa govdesi : Pik - DIN GG 25 e
Salyangoz : Pik - DIN GG 25 10
Cark : Piring
Pompa mili : imalat geligi - AISI 1040 (DIN C35) 5
Elektrik motoru : 3 fazli asenkron motor
2 kutuplu, 2900 d/d
Koruma derecesi IP 55
0 100 200 300 400 500

Debi (It/dak)
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GP POMPA BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER

BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER

Dalma Agirlik | Gilc Gerilim  Frekans Akim Devir
Derinligi a b c
TP h (mm) mm ke kW vay) Hz A d/d
GP /200 100 157 | 320 | 110 | 20 1.1 230/400 50 45/2.6 12815
GP /270 170 21
GP /350 350 22
GP /440 440 23
GP /550 550 24
GP -2/190 190 176 | 340 | 122 26 1.5 230/400 50 6.2/3.6 2840
GP -2/250 250 27
GP-2/320 320 28
GP -2/400 400 29
GP -2/490 490 30
GP-2/600 600 31
GP -3/240 240 176 | 364 | 124.5| 31 2.2 230/400 50 8.7/5.0 2840
GP -3/300 100 32
GP -3/370 370 33
GP -3/450 450 34
GP -3/540 540 35
GP -3/650 650 36
GP -4/290 290 176 | 364 | 1245| 35 2.2 230/400 50 8.7/50 2840
GP -4/350 350 36
GP-4/420 420 37
! GP -4/500 500 38
GP -4/490 580 39
138 GP -4/700 700 40
& 160 GP -5/340 340 194 | 398 | 145 | 41 3 230/400 50 11.1/6.6 2880
) GP -5/400 400 42
2 180 GP-5/470 470 43
GP -5/550 550 44
GP -5/640 640 45
GP -6/390 390 194 | 398 | 145 | 47 4  230/400 50 13.0/7.5 2885
GP -6/450 450 48
GP -6/520 520 49
GP -6/600 600 50
GP -6/690 690 51
GP -7/440 440 194 | 398 | 145 50 4  230/400 50 13.0/7.5 2885
GP -7/500 500 51
GP -7/570 570 52
GP -7/650 650 53
GP -9/520 520 218 | 420 | 168 | 56 5.5 230/400 50 18.0/10.4 2885
GP -9/600 600 57
GP -9/670 670 58
GP -9/750 750 59

* GP 1 kademe pompalarda M16x1,5 rakor kullanihr.

** performans egrileri kinematik viskozitesi 1 mm?/s (cSt) ve yogunlugu 1000 kg/m’ olan akiskana
gore cizilmistir.
*** Egri toleranslan TS EN ISO 9906'ya uygundur,
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GPA / GPF POMPA

Performans Egrisi
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Uygulamalar:
e GPA pompada radyal carklara ilave olarak bir eksenel on
cark vardir.
e Takim tezgahlarinda yiksek hizli talash imalat islemlerinde 30
(taslama vb.) olusabilecek kopuklud sivinin pompalanmasinda,
¢ Depo icini karistirarak metal talas parcaciklarinin emilip basiima
sinda,
¢ Filtreleme sistemlerinde akiskan icindeki metal talaslarinin pompa- 20 !
lanmasinda,
e Sicak akiskanlann pompalanmasinda,
e Sirkilasyon sistemlerinde, kesme-sogutma sivisinin pompalanmasin “
da kullanilirlar. 10
Akigkanlar: m
e Sogutma sivilan,
e Kesme yaglar,
* Taslama yaglari,
o S 0 100 200 300 400 500
Akiskan sicakligi 0...80 °C Debi (It/dak)

Kinematik viskozitesi 1...90 mmzfs
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GPA / GPF POMPA BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER

53 BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER
S i Dalma Agirlk | Gi¢ Gerilim  Frekans Akim  Devir
Derinligi a b C
M20x1.5 Tip h (mm) mim kg kW V() Hz A d/d
(M16x1.,5]% GPA(F) /200 200 157 | 320 | 110 20 1.1 230/400 50 45/26 2815
a GPA(F) /270 270 21
GPA(F) /350 350 22
G11/2 GPA(F) /440 440 23
; : GPA(F) /550 550 24
> { GPA(F) -2/190 190 176 | 340 | 122 26 1.5 230/400 50 6.2/3.6 28B40
/l | GPA(F)-2/250 250 27
. ¢ 7 GPA(F)-2/320 320 28
~n GPA(F) -2/400 400 29
GPA[F) -2/490 490 30
£ GPA(F) -2/600 600 31
L GPA(F)-3/240 240 176 | 364 1245 31 2.2 230/400 50 8.7/5.0 2840
H = GPA(F) -3/300 300 32
GPA(F)-3/370 370 33
! GPA(F)-3/450 450 34
GPA(F) -3/540 540 35
GPA(F)-3/650 650 36
GPA(F)-4/290 290 176 | 364 | 1245 35 2.2 230/400 50 87/5.0 2840
GPAI(F)-4/350 350 6
GPA(F}-4/420 420 37
GPA(F) -4/500 500 38
GPA(F) -4/490 590 39
GPA(F)-4/700 700 40
GPA(F)-5/340 340 194 | 398 | 145 | 41 3 230/400 50 11.1/6.6 2880
GPA (F) -5/400 400 42
GPA(F) -5/470 470 43
GPA(F) -5/550 550 44
GPA(F)-5/640 640 45
GPA(F)-6/390 390 194 | 398 | 145 | 47 4  230/4a00 50 13.0/7.5 2885
* GPA(F) 1 kademe pompalarda GPA(F) -6/450 450 48
M16x1,5 rakor kullanilir, GPA(F)-6/520 520 49
** performans egrileri kinematik GPA(F) -6/600 600 50
viskozitesi 1 mm*/s (cSt) ve yogunlu- GPA(F) -6/690 690 51
Bu 1000 kg/m” olan akiskana gore GPA(F)-7/440 440 194 | 398 | 145 | 50 4 230/400 50 13.0/7.5 2885
cizilmistir. GPA(F) -7/500 200 51
G = GPA(F)-7/570 570 52
;BBEEE: L?:;::ﬂf” SIS GPA(F) -7/650 650 53
GPA(F)-9/520 520 218 | 420 | 168 56 5.5  230/400 50 18.0/10.4 2885
GPA(F)-9/600 600 57
GPA(F) -8/670 670 58
GPF POMPA GPA(F)-9/750 750 59

Uygulamalar:

e GPF pompalar vakum filtrelerinde vakum bolgesinden akiskanin pompalanmasinda kullanilmaktadir. Pompa, vakum bélgesinde galisti-
gindan salyangoz emme agzinda bir o-ring bulunmaktadir. Pompada radyal carklara ilave olarak bir eksenel én cark vardir.

Malzemeler: Akiskanlar:
Salyangoz : Pik - DIN GG 25
. ¢ Kesme yaglan,
Cark : Piring )
On cark : Hassas dokiim celik - AISI 4140 (DIN 42CrMod) * Taslama yaglan,
O-ring : Viton * Su
Pompa mili : Imalat geligi - AISI 1040 (DIN C35) s Akiskan sicakhigi 0...90 °C

Elektrik motoru : 3 fazli asenkron motor
2 kutuplu, 2900 d/d
Koruma derecesi [P 55

o Kinematik viskozitesi 1...90 mm?/s
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IP POMPA

Performans Egrisi
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Uygulamalar: g
e Takim tezgahlarinda ozellikle taslama islemlerinde, E
* Kesme, tornalama, frezeleme, delme uygulamalarinda, = 40
¢ Filtreleme sistemlerinde, § P31
e Sirkulasyon sistemlerinde, kesme-sogutma sivisinin E 1
pompalanmasinda kullanilirlar. ©
5 30
Akiskanlar: w0
=l
e Sogutma sivilar, &
e Kesme yaglari, 20
¢ Taslama yaglan,
® Su, s
» Akiskan sicakligi 0...80 °C 10
» Kinematik viskozitesi 1...90 mm?/s
¢ Max. 8 mm c¢apinda parcacik iceren akiskaniar.
Malzemeler: 0 100 200 300 400 500 600
Pompa govdesi : Pik - DIN GG 25
Salyangoz : Pik - DIN GG 25 Debi (It/dak)
Cark - Hassas dokium celik - AISI 4140 (DIN 42CrMo4)
Pompa mili - imalat celigi - AISI 1040 (DIN C35)

Elektrik motoru : 3 fazli asenkron motor
2 kutuplu, 2900 d/d
Koruma derecesi |IP 55
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IP POMPA BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER

BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER

Dalma Afirhk | Glc Gerllim  Frekans Akim  Devir
Derintigi | a | b | ¢
TiP h (mm) mm kg kW vian) H2 A d/d
Za IP /210 210 157|320 | 110 | 20 11 230/400 50 48/28 2800
IP /280 280 21
P /360 360 22
_ : IP /450 450 23
T etz | o 550 | ||
ALY P -2/210 210 176 | 364 | 122 | 29 22 230/400 SO 8.4/48 2850
Ii) IP-2/270 270 30
u"iiﬂl IP-2/340 340 31
\P-2/420 420 32
IP-2/510 510 33
IP-2/620 620 34
\P-3/270 270 194 | 398 | 145 | 36 30 230/400 50 11.9/69 2870
IP-3/330 330 37
IP -3/400 400 38
IP -3/480 480 39
IP-3/570 570 40
IP -3/680 680 41
IP-4/330 330 218 | 420 | 168 | 42 40 230/400 S0 13.0/75 2885
P -4/390 390 43
P -4/460 460 44
IP -4/540 540 45
\P-4/630 630 46
\P -4/740 740 47
IP -5/3%0 390 218|420 | 168 | 48 55 230/400 S0  180/104 2885
IP -5/450 450 49
IP-5/520 520 S0
IP -5/600 600 51
IP -5/690 690 52
IP-7/510 510 258| 458 | 198| 70 75  400A 50 135 2910
IP-7/570 570 71
P -7/640 640 72
IP-7/720 720 73
\P-7/810 810 , 74
IP -9/630 630 2581496 | 198 | 86 | 11.0 400A 50 195 2850
IP -9/690 690 87
IP-9/760 760 88

* IP 1 kademe pompalarda M16x1,5 rakor kullanihir,
** performans egrileri kinematik viskozitesi 1 mm®/s (cSt) ve yogunlugu 1000 kg/m’ olan akiskana gére
cizilmistir,
*** Egri toleranslart TS EN 1SO 9906"ya uygundur.




el 114

IPA / IPF POMPA

Performans Egrisi
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IPF - On garkli ve o-ringli pompa
Akiskanlar:
® Sogutma sivilar,
o Kesme yaglari, 0 100 200 300 400 500 600
* Taslama yaglari, Debi (It/dak)
® Su,
» Akiskan sicakligi 0...80 °C IPA POMPA
e Kinematik viskozitesi 1...90 mm°®/s Uygulamalar:

¢ |PA pompada radyal carklara ilave olarak bir eksenel on cark vardir.

e Takim tezgahlarinda yiksek hizli talash imalat islemlerinde
(taslama vb.) olusabilecek koplklisivinin pompalanmasinda,

& Depo icini karistirarak metal talas pargaciklarinin emilip basilmasinda,
e Filtre sistemlerinde akiskan icindeki metal talaslarinin pompalanmasinda,
® Sicak akiskanlarin pompalanmasinda,

® Sirkulasyon sistemlerinde, kesme-sogutma sivisinin pompalanmasinda
kullanilirlar,
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IP POMPA BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER

D& M20x1.5 BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER
(M16xi5)"
! Dalma Agirhk | Gug Gerilim  Frekans Alam Dewvir
Derinligi 3 b c
20515 Tip h (mm) mm kg kW v(ay) Mz A d/d
7 IPA(F) /210 210 157 320] 110| 20 1.1 230/400 50 48/28 2800
=2 IPA(F) /280 280 21
G11/2 IPA(F) /360 360 22
! IPA(F) /450 450 23
=4 IPALF) /550 550 24
< ¥ IPA(F) -2/210 210 176 | 364 | 122 29 22 230/400 a0 B4/48 2850
1 ! IPA(F) -2/270 270 30
IPA(F) -2/340 340 31
IPA(F) -2/420 420 32
IPA(F) -2/510 510 i3
e < IPA(F) 2/620 620 34
: - [ IPA(F) -3/270 270 194 | 398 | 145 36 3.0 230/400 U 11.9/69 2870
5 3 IPA(F)} -3/330 330 37
IPA(F) -3/400 400 38
' IPA(F) -3/480 480 39
IPA(F) -3/570 570 40
IPA(F) -3/680 680 41
IPA(F) -4/330 330 218 | 420 | 168 42 40 230/400 50 13.0/7.5 2885
IPA(F) -4/390 390 a3
IPA(F) -4/460 460 a4
IPA(F) -4/540 540 45
IPA(F) -4/630 630 46
IPA(F) -4/740 740 a7
IPA(F} -5/390 390 218 | 420 | 168 a8 5.5 230/400 50 18.0/10.4 2885
IPA(F) -5/450 450 49
102 IPA(F) -5/520 520 50
> Bl IPA(F) -5/600 600 51
IPA(F) -5/690 650 52
* IPA(F) 1 kademe pompalarda :::::: ::j:;ﬁ E;g i - :{: e e H} e e
M16x1,5 rakor kullanilir. IPA(F) -7/640 640 72
** Performans egrileri kinematik ?
viskozitesi 1 mm®/s (cSt) ve yogun- ::i::; -:j;iﬁ ;ig ::
luu 1000 kg/m” olan akiskana gore  TpaF)g/630 | 630 | 258| 496 | 198 | 86 | 110 400A 50 195 2850
cizilmistir. IPA(F) -9/690 690 87
*** Egri toleranslan TS EN I1SO IPA(F) -9/760 760 88

9906"ya uygundur.

IPF POMPA

Uygulamalar:

¢ |[PF pompalar vakum filtrelerinde vakum bdlgesinden akiskanin pompalanmasinda kullaniimaktadir. Pompa, vakum bolgesinde c¢alisti-
gindan salyangoz emme agzinda bir o-ring bulunmaktadir. Pompada radyal ¢carklara ilave olarak bir eksenel on ¢ark vardir.

Akiskanlar: Malzemeler:
e Sogutma sivilari, Pompa govdesi : Pik - DIN GG 25
e Kesme yaglari, Salyangoz : Pik - DIN GG 25
Cark : Hassas dokiim celik - AISI 4140 (DIN 42CrMod4)

e Taslama yaglan,

e Sy On cark : Hassas dokiim gelik - AISI 4140 (DIN 42CrMod4)
% o 5 O-ring : Viton
" ARISKEN Sicaig 0.,.90°C Pompa mili : Imalat geligi - AISI 1040 (DIN C35)

e Kinematik viskozitesi 1...90 mm?/s

Elektrik motoru: 3 fazh asenkron motor
2 kutuplu, 2900 d/d
Koruma derecesi IP 55
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) serisi pompalar, acik ¢carkl, vorteks carkl ve 6n carkl pompa
cesitlerini ayni model serisi icerisinde barindiran pompalardir.
Pompalarin elektrik motoru, kaplin, pompa gbévdesi ve pompa
mili gibi pargalarn ortak olup, ¢ark ve salyangozlan farklidir, Bu
nedenle J serisi pompalar modiiler pompalar olarak adlandirilir-
lar.

Bu pompalarin baslica uygulamalari;

® Filtrasyon sistemleri,

® Aritma sistemleri,

® Takim tezgahlarinda yuksek debi gerektiren uygulama-
lar,

. Sirkulasyon sistemleri.

) serisi modller pompalar, TUBITAK-TEYDEB tarafindan destek-
lenen bir Ar-Ge calismasinin Urdnt olup 2012 yili igerisinde
dretimine baslanmustir.

Cark ve salyangoz tasarimlarinin, yapilan Ar-Ge calismalari son-
rasinda optimizasyonu ile projenin baslangicinda hedeflenen
verim degerinin Gzerine cikilmis ve JC tipi kapali ¢carkli pompa-
larda %72 gibi yuksek bir verime ulasiimistir.

J pompalarin baslica uygulama alani filtre ve aritma sistemleri
oldugundan, akiskan icersinde belli boyutlardaki parcacik tasin-
masina uygun olarak tasarlanmislardir. Bu boyutlar;

JB Pompa (Acik carkli) : Max. 10 mm
IBA Pompa (Acik carkli + 6n carkh) :Max. 10 mm
JD Pompa (Vorteks) : Max. 50 mm

JBA pompalarda, pompa emisinde bulunan on cark depo iceri-
sinde olusturdugu karistirici etkisiyle dibe ¢cokmis parcaciklanin
karistirilarak pompalanmasini saglar (On carklar ile ilgili detayl
bilgi icin sayfa 5 Teknik Bilgiler boliminu inceleyiniz).

J pompa isimlendirilmesi Sekil 25'de, bilesenleri ve modulerlik
ise Sekil 26'da gosterilmistir.
Difuzor

Diflizor dokiim malzemeden uretilmistir. Sadece kademeli JIB/A
pompalarda kullanilir.

J SERISI MODULER POMPALAR

Elektrik Motoru

) serisi pompalarda, 0zel milli ve flansl elektrik motorlarn kulla-
nilmaktadir. Motor mili bir kaplin araciligiyla pompa miline
baglanir. Motor flangi ise pik malzemeden imal edilmis olup,
ayn! boyuttaki standart motordan daha buylk 6n rulman kulla-
nilarak eksenel yiklere karsi dayanikhiligi arttrilmastr,

Elektrik motorlar, farkh cark caplarina bagh olarak 1,5 kW ile
11 kW aralhiginda 90 yapi buyukligunden 132 yapi bayukligline
kadar ve 3 fazlidir.

Pompa Govdesi
Pompa govdesi, titresimleri sonimlemek amaciyla pik malze-

meden imal edilmistir. Dalma derinligini uzatmak amaciyla iki
govde Ust Uste montaj yapilabilir.

Kapak
Pik malzemeden imal edilmis alt kapaklar, karbon yataklari
muhafaza etmektedir. Modulerligi saglayabilmek amaciyla

farkh cark ve salyangoz tiplerinde ayni kapak kullanilacak sekil-
de dizayn edilmistir.

Salyangoz

J pompa ailesinde temel olarak iki ¢esit salyangoz vardir. Bun-
lardan birisi klasik salyangoz (JB/A) digeri ise vorteks salyangoz-
dur (JD pompa).

JB salyangozlar icin, temelde ayni tip olup tasarimlardaki bazi
farkliliklaniyla birbirlerinden turetilmislerdir denilebilir.

Cark

Hassas celik dokim malzemeden uretilmis pompa carklar,
farkll uygulamalar dasunilerek tasarlanmiglardir. Malzeme
ozelligine bagh olarak, cark ylzeylerindeki dusik purizitulik
pompa verimini arthrmistir. Bununla birlikte yine imalat yonte-
minin bir avantaji olarak ¢arklarda homojenlik cok yuksek sevi-
yede oldugundan yaklasik 2900 d/d donme hizlarinda sorunsuz
calismaktadir.

Emme Kapagi

Emme kapag: dokim malzemeden dretilmistir. Sadece kade-
meli JB/A pompalarda kullanilir.
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J POMPALARI SERI PARCALARI

Elektrik motoru

Motor mili

Kaplin

!‘-—1
I

/ Pﬂ'mpﬂ I’T'II”

Pompa govdesi

Kapak

Karbon Yataklar

Bask: flansi

1B 1D
Acik Carkll Pompa Vorteks Carkli Pompa

Sekil 26 - Moduler ) pompa serisi parcalari
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JB 200 POMPA BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER

Uygulamalar:

® Takim tezgahlarinda kesme, tornalama, frezeleme, delme, taslama islemlerinde,

e Filtreleme sistemlerinde,

e Aritma sistemlerinde,

e Sogutma sistemlerinde,

e Sirkllasyon sistemlerinde, kesme-sogutma sivisinin pompalanmasinda kullanilirlar.

Akiskanlar: Malzemeler:
e Sogutma sivilari, Pompa govdesi : Pik - DIN GG 25
* Kesme yaglari, Salyangoz : Pik - DIN GG 25
Cark : Hassas dokim celik - AISI 4140 (DIN 42CrMo4)

® Taslama yaglar,

e Su,

o Akiskan sicakligi 0...80 °C

s Kinematik viskozitesi 1...90 mm‘!,r’s

Pompa mili : Imalat celigi - AISI 1040 (DIN C35)
Elektrik motoru : 3 fazli asenkron motor

2 kutuplu, 2870 d/d

Koruma derecesi IP 54

e Max. 10 mm capinda parcacik iceren akiskanlar.
* JB 200 pompalar opsiyonel olarak eksenel ongark ile cahisabilir.
** Daha blyuk dalma derinlikleri icin lutfen bizimle iletisime geciniz.

BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER

Dalma Agirhik Gli¢ Gerilim Frekans  Akim Devir
r Derinligi | a b C
TiP h (mm) mm kg kW VIA/Y) Hz A d/d
JB 201/300 300 176 | 277 | 450 26.5 1.5 230/400 50 6.44/3.72 2860
JB 201/520 520 670 34.0
IB 202/375 375 194 | 335 | 508 44.0 3.0 230/400 50 11.95/6.9 2870
0 JB 202/595 595 728 51.3
1B 203/450 450 218 | 346 | 519 60.5 5.5 230/400 50 18.0/10.4 2885
= J8203/670| 670 739 | 678
IB 204/525 525 258 | 353 | 566 83.3 7.5 400A 50 13.5 2910
G2 JB 204/745 745 786 90.5
! _ E | ‘ * performans egrileri kinematik viskozitesi 1 mm®/s (cSt) ve yogunlugu 1000 kg/m” olan akiskana gore
\ IL.. = gizilmistir.
** Egri toleranslan TS EN ISO 9906"ya uygundur.
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JB 350 POMPA BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER

Uygulamalar:

* Takim tezgahlarinda kesme, tornalama, frezeleme, delme, taslama islemlerinde,
e Filtreleme sistemlerinde,

e Aritma sistemlerinde,
¢ Sogutma sistemlerinde,
¢ Sirklilasyon sistemlerinde, kesme-sogutma sivisinin pompalanmasinda kullanihirlar,

Alaskanlar: Malzemeler:

® Sogutma sivilan, Pompa govdesi : Pik - DIN GG 25

e Kesme yaglar, Salyangoz : Pik - DIN GG 25

s Taslama yaglari, Gark : Hassas dokiim gelik - AISI 4140 (DIN 42CrMo4)
.Sy, Pompa mili : Imalat geligi - AlSI 1040 (DIN C35)

o Akiskan sicakhigi 0...80 °C Elektrik motoru : 3 fazh asenkron motor

2 kutuplu, 2870 d/d

e Kinematik viskozitesi 1...90 mm®/s L T

* Max. 10 mm ¢apinda parcacik iceren akiskanlar.

* 1B 350 pompalar opsiyonel olarak eksenel 6ncark ile calisabilir.
** Daha buyuk dalma derinlikleri igin lutfen bizimle iletisime geginiz.

BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER

Dalma Agirhk Gig Gerilim Frekans  Akim Devir
Derinligi | a b c
TiP h {(mm) mm kg KW V(A/Y) Hz A d/d
JB 351/300 300 176 | 301 | 474 | 29.0 2.2 230/400 50 8.36/4.83 2850
JB 351/520 520 694 36.5
JB 352/375 375 218 | 357 | 565 48.3 4.0 230/400 50 13.0/7.5 2885
JB 352/595 595 785 55.6
JB 353/450 450 258 | 389 | 562 774 F e 4004 50 13.5 2910
JB 353/670 670 782 84.7
JB 354/525 525 258 | 393 | 566 93.8 11.0 4004 50 19.50 2850
JB 354/745 745 786 | 101.2
* Performans egrileri kinematik viskozitesi 1 mm’/s (cSt) ve yogunlugu 1000 Icg,ﬁ“nEI olan akiskana gore
cizilmigtir.
** Egri toleranslar TS EN 1SO 8906'ya uygundur.
Performans Egrisl
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JB 420 POMPA BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER

Uygulamalar:

e Takim tezgahlarinda kesme, tornalama, frezeleme, delme, taslama islemlerinde,
e Filtreleme sistemlerinde,

* Aritma sistemlerinde,

e Sogutma sistemlerinde,

e Sirklilasyon sistemlerinde, kesme-sogutma sivisimin pompalanmasinda kullanilirlar,

Akiskanlar: Malzemeler:

® Sogutma sivilarn, Pompa govdesi : Pik - DIN GG 25

e Kesme yaglan, Salyangoz : Pik - DIN GG 25

e Taslama yaglari, Cark : Hassas dokim celik - AIS| 4140 (DIN 42CrMo4)
°Su, Pompa mili : Imalat celigi - AISI 1040 (DIN C35)

e Akiskan sicakligi 0...80 °C Elektrik motoru : 3 fazli asenkron motor

2 kutuplu, 2870 d/d

® Kinematik viskozitesi 1...90 mml,a'a Koruma derecesi IP 54

e Max. 10 mm ¢apinda parcacik iceren akiskanlar.
* JB 420 pompalar opsiyonel olarak eksenel dncark ile calisabilir.
** Daha buyuk dalma derinlikleri icin [utfen bizimle iletisime geciniz.

BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER

Dalma Agirlik Gug Gerilim Frekans  Akim Devir
—~ Derinligi | a b C
TiP h (mm]) mm kg kW V(AY) s A d/d
o M2Gads JB 421/300 300 194 | 335 | 450 | 33.0 3.0  230/400 S0 11.95/6.9 2870
APt JB421/520| 520 729 | 405
3 JB 422/375 373 218 | 346 | 519 52.1 3.9 230/400 50 18.0/10.4 2885
JB422/595 | 595 729 | 59.4
1B 423/450 450 258 | 389 | 562 75.6 13 4004 50 13.5 2910
4 IB423/670 | 670 782 | 830
JB 424/525 229 258 | 393 | 566 94.5 11.0 4004 50 19.50 2850
JB 424/745 745 786 15
* Performans egrileri kinematik viskozitesi 1 mm’/s (cSt) ve yogunlugu 1000 kg/m® olan akiskana gore
_ cizilmistir.
3 *¥ Egri toleranslari TS EN 1SO 9906"ya uygundur.
Performans Egrisi
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JD POMPA BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER

Uygulamalar:

¢ Filtreleme sistemlerinde,
® Aritma sistemlerinde,

® Sogutma sistemlerinde,

Akiskanlar:

® Sogutma sivilar,

® Kesme yaglar,

® Su,

e Akiskan sicakhgi 0...80 °C

e Tane iriligi max. 50 mm

e Kinematik viskozitesi 1...30 mm*/s (Daha yiiksek viskozite
degerleri icin litfen bize damisin.)

Malzemeler:
Pompa govdesi :
Salyangoz
Cark
Pompa mili
Elektrik motoru

» Vorteks tipi, 50 mm ¢apa kadar blylkliikteki parcaciklarin pompalanmasinda

e Takim tezgahlarinda kesme, tornalama, frezeleme, delme, taslama islemlerinde,

e Sirkulasyon sistemlerinde, kesme-sogutma sivisinin pompalanmasinda kullanilirlar.

Pik - DIN GG 25

: Pik - DIN GG 25
: Hassas dokum celik - AISI 4140 (DIN 42CrMod)
. Imalat celigi - AISI 1040 (DIN C35)

3 fazh asenkron motor
2 kutuplu, 2870 d/d
4 kutuplu, 1410 d/d
Koruma derecesi IP 54

BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER

" —— £3 -
r— i Dalma Agirlik Gug Gerilim Frekans  Alkim Devir
Derintigi | a | b | ¢
T - TiP h (mm) mm kg kw  V(A/fY) Hz 2 d/d
|||ll-|||II JD 200/345 385 | 194 [ 335 [ 545 | 350 30  230/400 50  11.95/69 2870
' i 4 | Jo200/565 | 565 _ 765 | 42.0
| 'I 10D 320/345 345 218 | 357 | 565 45.0 4.0 230/400 50 13.0/7.5 2885
ol JD 320/565 565 785 | 52.0
: 1 | 03707345 345 | 218 | 357 | 565 | 500 55  230/400 50  18.0/104 2885
10 370/565 565 785 57.0
10 370/345-4 345 176 | 277 | 565 32.0 11 230/400 50 5.0/2.9 1410
JD 370/565-4 565 785 35.0
* Pertormans egrileri kinematik viskozitesi 1 mm~/s (cSt) ve yoguniugu 1000 kg/m™ olan akiskana gore
cizilmistir,
** Egri toleranslan TS EN 1SO 93906'ya uygundur.
Performans Egrisi
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H serisi pompalar, kapall ¢arkli ve kademeli tip pompalar olup,
endistride orta ve ylksek basinclh pompalama uygulamalarin-
da yaygin olarak kullanilirlar. Kademeli yapilar sayesinde 1 bar
dan 25 bar a kadar cikabilirler. Pompalar seri baglandiginda ise
daha ylksek basinglara ulasmak mumkun olabilmektedir.

Yiksek basingli pompalarin baslhica uygulamalary;

. CNC torna tezgahlarinda,

° CNC is merkezlerinde,

° Ozellikle derin delik delme operasyonlarinda,
2 Erozyon makinelerinde,

= Yikama proseslerinde,

® Sogutma sistemlerinde.

Yuksek basinch pompalarda, dalma derinligi pompa kademe
sayisina baghdir. istenildigi takdirde secilen pompanin dalma
derinligini bos kademeler ile uzatmak mimkunddr.

Ornegin;

HCB 10 pompanin dalma derinligi 291 mm iken ayni perfor-

mansa sahip HCB 10/25 pompanin dalma derinligi 606 mm’dir
(Detayll bilgi icin bizimle temasa geginiz).

Derin delik delme uygulamalarn, bu pompalarin baslica kullamm
alanlaridir. CNC tezgahlarda derin delik delme operasyonlarin-
da, kesici takim is pargasi icerisine dalmisken, takim ucundan
sogutma sivisi puskurtuldr, Bu sayede is bolgesini ve kesici taki-
mi sogutmak ayn zamanda da cikan talasi matkap yivlerinden
disariya atarak delme isleminin kalitesini yikseltmek ve takim
omrinld uzatmak mdmkin olmaktadir. Bu sonuca vyalnizca,
blyik tesisat direncini yenebilecek yilksek basingl kademel
pompalar ile ulasilabilir.
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Sekil 27 - H serisi pompalar

H SERISI YUKSEK BASINGCLI POMPALAR

Yuksek basingl pompalar, paslanmaz gelik (AlS] 304) malzeme-
den imal edilmis kapal ¢ark ve difizorlere sahiptir. Bu sayede
cesitli kimyasal sivilarin korozyonuna karsi dayanikhdirlar. Yuk-
sek basinca ulasmak ve geri kagislar onlemek boylece verimi
muhafaza etmek (zere, sekilde goriillecegi gibi diflizor - gark
akiskan gecis bolgesinde o-ringler bulunmaktadir. Bu o-ringler
kimyasal akiskanlara dayanmas: acisindan viton malzemeden
imal edilmistir.

Mekanik Salmastra

Mekanik salmastra, Sekil 28'de goriuldugu gibi dort kisimdan
olusmaktadir. Bu elemanlar; govdede hareketsiz duran sabit
eleman, pompa mili ile birlikte hareket eden doner eleman ,
korlk ve yaydir. Mekanik salmastra elemanlarinin malzemeleri,
akiskan ozelliklerine ve pompa uygulama alanina uygun olarak
secilmelidir. Tablo 1'de bu malzemeler belirtilmistir.

Elemanlar Tip 1 Tip 2 Tip 3
Sabit Eleman SiC SiC TuC
Doner Eleman C TuC TuC
Korik v

Yay Paslanmaz celik

Tablo 1 - Mekanik salmastra malzemeleri

SiC : Silikon karbtir

TuC : Tungsten karbur

C : Karbon recine emdirilmis
V : Viton (FKM)

Electrik motoru

Kaplin

Pompa Govdesi
Mekanik il i |
salmastra ||

#VTl

Cark
Sekil 29 - Cark, difuzor

AT 10 e

= ve o-ring detay!
E > Burg
=1
E Pompa mili
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Sekil 28 - H serisi pompa kesiti

Difuzor

O-ring
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H SERISI YUKSEK BASINCLI POMPALAR

Taslama Uygulamalari

H serisi pompalann, taslama uygulamalarinda ya da toz for-
mundaki metal talaslarinin transfer edildigi filtre sistemlerinde
kullanimlarinda mekanik salmastra TuC (Tungsten karbir) mal-
zeme secilmelidir. Bunun nedeni TuC malzemenin bu asindirici
metal talaslarina karsi gosterdigi yiksek mekanik direnctir.
Boylece pompa mekanik salmastrasi sorunsuz sekilde calisabi-
lir.

Bu tir uygulamalarda dikkat edilmesi gereken diger bir husus
ise difuzor - cark sivi gecis bolgelerinde o-ring kullanilmamasi-
dir. Clinkld ylksek asindirma ozelligi olan sivi igersindeki metal
tozlari o-ringlere zarar vermektedir.

H Serisi Pompalarn Seri Baglanmas;

HCRB 15 HCD 15

Pompanin Oniinde +4 Bar Basing Varken;

Yukaridaki nedenlerden dolayl, taslama uygulamalarinda H
serisi pompalar TuC mekanik salmastrali ve o-ringsiz olarak imal

edilirler. Bu durumda pompa basma yuksekliginde bir dusus
gorulecektir. Bu durum pompa seciminde dikkate alinmalidir.

Basma yiksekliginde olusacak dislis oranlari;
HC / HCA / HCB / HCD Pompalarda 1% 17

HD / HDA / HDB / HDD Pompalarda ;% 14
HEB / HED Pompalarda 1% 7
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HC POMPA BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER

Uygulamalar:

e Takim tezgahlarinda kesme, tornalama, frezeleme, delme, taslama islemlerinde,
¢ Erozyon tezgahlarinda,
® Sirkulasyon sistemlerinde, kesme-sogutma sivisinin pompalanmasinda kullanilirlar,

Akiskanlar:
e Sogutma sivilan,

e Kesme yaglar,

e Taslama yaglar,

* Su,

e Akiskan sicakligi 0...80 °C

e Kinematik viskozitesi 1...30 mm?/s

Malzemeler:

Pompa govdesi : Pik - DIN GG 25

Baglant govdesi : Pik - DIN GG 25

Difuzor : Paslanmaz celik - DIN 4301 (AISI 304)
Cark : Paslanmaz celik - DIN 4301 (AISI 304)
Muhafaza borusu : Paslanmaz gelik - DIN 4301 (AISI 304)
Pompa mili . Paslanmaz celik - DIN 4401 (AISI 316)
O-ring : Viton

Mekanik salmastra C - SiC - Viton
TuC - SiC - Viton (Opsiyonel)
TuC - TuC - Viton (Opsiyonel)
Elektrik motoru : 3 fazli asenkron motor
2 kutuplu, 2825 d/d
Koruma derecesi IP 55

BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER

Agirhk | Glg¢ Gerilim Frekans Akim  Devir
M |s|le|lu

TiP _ mm kg kW v(ay) Hz A d/d
HC/02 137 | 116 | 106 | 356 T 11.7 | 0.37 230/400 S0 1.75/1.0 2800
HC/03 158 | 137 | 127 | 377 | 129 0.55 2.32/1.34 2780
HC/04 179 | 158 | 148 | 398 13.1 0.55 2.32/1.34 2780
HC/05 200|179 | 169 | 419 | 142 | 0.74 3.65/2.10 2820
HC/06 | 221| 200| 190 | 440 | 147 | 0.7 4,59/2.65 2825
HC/07 242 | 221 | 211 | 461 | 15.2 1.1 5.65/3.25 2780

* performans egrileri kinematik viskozitesi 1 mm®/s (cSt) ve yogunlugu 1000 kg/m’
olan akiskana gore cizilmistir,

R p P isi
** Egri toleranslan TS EN ISO 9906°ya uygundur. 80 Srtonmans Egﬂf
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HCA POMPA BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER

Uygulamalar:
e Takim tezgahlarinda kesme, tornalama, frezeleme, delme, taslama islemlerinde,

e Sogutma sistemlerinde,
e Sirkilasyon sistemlerinde, kesme-sogutma sivisinin pompalanmasinda kullanilirlar.

Akiskanlar: Malzeme;ller: _ _
o Sogutma sivilan, Pompa govdesi : Pik - DIN GG 25
e Kesme yaglari At pargs 90e

o Difuzor : Paslanmaz celik - DIN 4301 (AlSI 304)
* Taglama yaglari, Cark . Paslanmaz celik - DIN 4301 (AISI 304)
* Sy, Slizgec - Paslanmaz celik - DIN 4301 (AISI 304)
e Akiskan sicakhigl 0...80 °C Pompa mill : Paslanmaz celik - DIN 4401 (AISI 316)
e Kinematik viskozitesi 1...30 mm®/s O-ring : Viton

Mekanik salmastra : C - SiC - Viton
TuC - SiC - Viton (Opsiyonel)
TuC - TuC - Viton (Opsiyonel)
Elektrik motoru : 3 fazl asenkron motor
2 kutuplu, 2825 d/d
Koruma derecesi IP 55

BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER
Dalma Agirhk | Glg Gerilim Frekans Akim  Devir
Derinligi a ' b | C
TP | h{mm) _mm | kg | kw  viay)  H “ d/d
HCA/02 143 138 | 241 | 107 12.1 0.37 230/400 50 1.75/1.0 2800
HCA/03 143 12.4 0.55 2.32/1.34 2780
HCA/04 164 12.7 (.55 2.32/1.34 2780
HCA/05 185 13.0 0.74 3.65/2.10 2820
HCA/0B 206 13.3 0.90 4.59/2.65 2825
HCA/O7 227 13.7 1.1 5.65/3.25 2780
* Performans egrileri kinematik viskozitesi 1 mm*/s (cSt) ve yogunlugu 1000 kg/m” olan akiskana gore
cizilmistir.
** Egri toleranslari TS EN 1SO 9906"ya uygundur.
Performans Egrisi
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’,E i HCA 04 :
£
= o HCA 03
HCA 02 . TN |
20 = il Ee ™ |
I
10 :

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Debi (It/dak)
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IS0 9001:2008

HCB POMPA BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER

Uygulamalar:
e Takim tezgahlarinda kesme, tornalama, frezeleme, delme, taslama islemierinde,

MR

: :* e 25 bar’a kadar ¢ikabilen basinglari sayesinde Gzellikle derin delik delme operasyonlarinda,
: | !-‘—1 e Sirkilasyon sistemlerinde, kesme-sogutma sivisinin pompalanmasinda kullanilirlar.
|| —
L j; Akiskanlar:
: = : * Sogutma sivilar, W S —
' . * Kesme yaglar, 260 - |
- e Taslama yaglari 250
'E Bl _i‘ d
- L * Su, 240
e Akiskan sicaklig 0...80 °C 230 | an Lk —
e Kinematik viskozitesi 1..30 mm™/s .., %}l
|| Aupdacacai L)
| i Wl e v : |
==
e "*-:-1
190 } . 1
==
180 s g
o 4
170 & i
— i i
| _E: 160 F 1'_" : ﬁ
2 o =i
G 130 - m i
= ; i
120 . = 1
i i
110 m
||
Malzemeler: - @ 140 |
Pompa govdesi : Pik - DI 30 B 160 _
Alt parcga :5ac NGG 25 &0 ¢ 180
Difuzor : Paslan 70
Cark : Paslanmaz celik - DIN 4301 (AISI 304) s
Paslanmaz gelik - DIN 4301 (AIS| 304)
Stizgec : Paslanmaz celik - DIN 4301 (AlSI 304) -
O-ring : Viton 30
Mekanik salmastra: C - SIC - Viton 20
TuC - SiC - Viton (Opsiyonel) io -
TuC - TuC - Viton (Opsiyonel) | | |
Elektrik motoru : 3 fazli asenkron motor 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
2 kutuplu, 2880 d/d Debi ((t/dsk)
Koruma derecesi IP 55
BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER
Dalma Afirhik | Glc Gerilim Frekans AKim  Devir
Derinligi a b -
TiP h (mm) mm kg kW V(AA) s A d/d
HCB/0D6 206 138 | 292 |107.5| 15.5 0.90 230/400 50 4.65/2.65 2825
HCB/D& 248 157 | 320 | 118 | 17.0 .1 230/400 4.94/2.85 2800
HCB/10 291 176 | 343 | 124 | 22.0 2.2 230/400 8.36/4.83 2850
HCB/12 333 176 | 343 | 124 | 22.5 2.2 230/400 8.36/4.83 2850
HCB/15 396 176 | 368 | 124 | 24.0 2.2 230/400 8.36/4.83 2850
HCB/17 438 176 | 368 | 124 | 245 3.0 230/400 11.9/6.9 2860
HCB/20 501 176 | 368 | 124 | 26.5 3.0 230/400 11.9/6.9 2860
HCB/22 543 176 ) 368 | 124 | 27.5 3.0 230/400 11.9/6.9 2860
HCB/25 606 4.0 230/400 13.0/7.5 2885
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ISO 9001:2008

HD POMPA BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER

Uygulamalar:
¢ Takim tezgahlarinda kesme, tornalama, frezeleme, delme, taslama islemlerinde,

® Erozyon tezgahlarinda,
e Sirklasyon sistemlerinde, kesme-sogutma sivisinin pompalanmasinda kullanilirlar.

Akiskanlar:
e Sogutma sivilan,

* Kesme yaglari,
e Taslama yaglari,

. e Sy,
» Akiskan sicakhig 0...80 “C
e Kinematik viskozitesi 1...30 mm?®/s
203
Malzemeler:
Pompa govdesi : Pik- DIN GG 25
1 Baglant gbvdesi : Pik - DIN GG 25
Diflizor - Paslanmaz celik - DIN 4301 (AIS!I 304)
Cark . Paslanmaz celik - DIN 4301 (AlSI 304)
- u - Muhafaza borusu : Paslanmaz celik - DIN 4301 (AISI 304)
Pompa mili ' Paslanmaz celik - DIN 4401 (AISI 316)
O-ring . Viton
Mekanik salmastra C - SiC - Viton
BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER TuC - SiC - Viton {Opsiyonel)

TuC - TuC - Viton (Opsiyonel)

Agrlk | Gig Gerilim Frekans Akim Devir  Elektrik motoru :3 fazli asenkron motor
L4 13 | 12 11 2 kutuplu, 2825 d/d

TiP mm kg kW v(ay) Hz A d/d Koruma derecesi [P 55
HD/02 | 137 |116| 106 | 356 | 117 | 055 230/400 50 2.32/1.34 2780
HD/O3 | 158|137 127 | 377 | 129 | 055 2.32/1.34 2780
HD/04 179 | 158 | 148 | 398 | 131 | 0.74 3.65/2.10 2820
HD/OS |[200)|179| 169 | 419 | 142 | 090 459/2.65 2825
HD/O6 | 221 | 200 | 190 | 440 | 147 L1 5.65/3.25 2780

* Performans egrileri kinematik viskozitesi 1 mm*/s (cSt) ve yogunlugu 1000 kg/m” olan
akiskana gore cizilmistir.
** Egri toleranslar TS EN 1SO 9906'ya uygundur.

Performans Egrisi

70 |

HD 06

60

50

40

Basma Ylksekligi (m)

30

HD 02

20

)

V/4

10

0 10 20 30 40 50 b0 70 BO 90 100 110 120 130 140 150 160
Debi (It/dak)
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HDA POMPA BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER

Uygulamalar:

¢ Takim tezgahlarinda kesme, tornalama, frezeleme, delme, taslama islemlerinde,
® Sogutma sistemlerinde,
¢ Sirkulasyon sistemlerinde, kesme-sogutma sivisinin pompalanmasinda kullaniliriar.

Akiskanlar: Malzemeler:

e Sogutma sivilan, Pompa govdesi : Pik - DIN GG 25

e Kesme yaglan, Alt parca : Sac

e Taslama yaglar, Diftizor : Paslanmaz gelik - DIN 4301 (AISI 304)

o Su. Cark : Paslanmaz celik - DIN 4301 (AlSI 304)
Suzge : Paslanmaz celik - DIN 4301 (AISI 304

¢ Akiskan sicaklif 0...80 °C ) Pnrﬁpz mili  Paslanmaz Eelik - DIN 4401 I{:AISI 315:

e Kinematik viskozitesi 1...30 mm~/s O-ring . \fiton

Mekanik salmastra : C- SiC - Viton
TuC - SiC - Viton (Opsiyonel)
TuC - TuC - Viton (Opsiyonel)
Elektrik motoru - 3 fazli asenkron motor
2 kutuplu, 2825 d/d
Koruma derecesi |IP 55

BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER

Dalma ABirlik | GUg Gerilim Frekans Akim  Devir
ga . Derinligi a b l C

[;mx‘ T TiP h (mm) mm kg | kw v(an) Hz A d/d

| HDA/02 143 138 | 241 | 107 12.1 0.55 230/400 50 2.32/1.34 2780

iaale HDA/03 143 12.4 | 055 2.32/1.34 2780

L e HDA/04 164 12.7 0.74 3.65/2.10 2820

Gi" | HDA/OS 185 13.0 | 090 4.59/2.65 2825
HDA/06 206 13.3 1.1 5.65/3.25 2780

* performans egrileri kinematik viskozitesi 1 mm®/s (cSt) ve yogunlugu 1000 kg/m" olan akiskana gore

L

cizilmistir.
** Egri toleranslar TS EN 1S0 9906'ya uygundur.

% Performans Egrisi
=] |
@ 140 I3
L @ 180 " e
[ 4
> \\
R
20
. . _ | — TN
-’E
100 0 10 20 30 40 SO 60 70 80 90 150 160
=

Debi (It/dak)
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ISO 9001:2008

HDB POMPA BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER

Uygulamalar:

=3 ¢ Takim tezgahlarinda kesme, tornalama, frezeleme, delme, taslama islemlerinde,
e 25 bar’a kadar ¢ikabilen basinglari sayesinde ozellikle derin delik delme operasyonlarinda,
= 'i ¢ Sirkilasyon sistemlerinde, kesme-sogutma sivisinin pompalanmasinda kullanilirlar,
| Akiskanlar:
3 :i‘ e Sogutma sivilari,
= : ® Kesme yaglari,
. :] e Taslama yaglari,
* Sy, Performans Egrisi
e Akiskan sicakligi 0...80 °C 260 '
e Kinematik viskozitesi 1...30 mm?/s 50
Malzemeler: :z
Pompa govdesi : Pik - DIN GG 25
Alt parca : Sac -
Diftizor - Paslanmaz celik - DIN 4301 (AISI 304)  #°
Cark : Paslanmaz celik - DIN 4301 (AISI 304)  %©
Siizgeg : Paslanmaz celik - DIN 4301 (AIS1 304) 190
Pompa mili . Paslanmaz celik - DIN 4401 (AIS! 316) 180
O-ring : Viton 190
Mekanik salmastra : C- SiC - Viton @ e
TuC - SiC - Viton (Opsiyonel) B
TuC - TuC - Viton (Opsiyonel) E e
Elektrik motoru : 3 fazlh asenkron motor f e
2 kutuplu, 2880 d/d § =
Koruma derecesi IP 55 120
110
100
2 il an
% 80
70
&0
=0
a0
30
20
i0

0 10 20 30 40 50 o0 70 B0 90 100 110 120 130 140 150 160

Debi (It/dak)

BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER

Dalma Agirlik | Glc¢ Gerilim Frekans Akim  Devir
Derinligi a | b c

TiP h (mm) mm | kg kW V(AY) Hr A d/d
HDB/06 206 157 | 314 | 118 | 180 1.1 230/400 50 4.94/2.85 2800
HDB/08 248 176 | 368 | 124 | 21.1 1.5 230/400 6.44/3.72 2860
HDB/10 291 176 | 368 | 124 | 23.2 2.2 230/400 8.36/4.83 2850
HDB/12 333 194 | 395 | 145 | 255 3.0 230/400 11.9/6.9 2860
HDB/15 396 194 | 395 | 145 | 265 3.0 230/400 11.9/6.9 2860
HDB/17 438 194 | 395 | 145 | 326 4.0 230/400 13.0/7.5 2885
HDB/20 501 194 | 395 | 145 | 335 4.0 230/400 13.0/7.5 2885
HDB/22 543 194 | 395 | 145 | 34.2 4.0 230/400 13.0/7.5 2885
HDB/25 606 218 | 410 | 157 | 404 5.5 230/400 18.0/10.4 2885
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IS0 9001:2008

HEB POMPA BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER

Uygulamalar:
s Takim tezgahlarinda kesme, tornalama, frezeleme, delme, taslama islemlerinde,

=
:-__ e 235 bar'a kadar cikabilen basinglar sayesinde ozellikle derin delik delme operasyonlarinda,
" = E e Sirkdlasyon sistemlerinde, kesme-sogutma sivisinin pompalanmasinda kullanilirlar.
s I; Akiskanlar:
:_"':1: * Sogutma sivilari,
:j * Kesme yaglari,
. | ¢ Taslama yaglan,
: o | . Su, - Performans Egrisi
e Akiskan sicakligi 0...80 °C sl <= ] s | s | | soue
e Kinematik viskozitesi 1...30 mm?*/s = _\Eg\_ | L I ) S A [ re
Malzemeler: o L I Ty S Y Y 1 T L1l
Pompa govdesi : Pik - DIN GG 25 i HH“L \\\ |
Alt parga :Pik - DIN GG 25 e = 0 T
Difdzor : Paslanmaz gelik - DIN 4301 (AISI 304) J' 1 |
Cark : Paslanmaz gelik - DIN 4301 (AISI 304) " |_wmwe | | N I
Stizgec : Paslanmaz gelik - DIN 4301 (AISI 304) 180 ‘\‘l“\
Pompa mili - Paslanmaz gelik - DIN 4401 (AISI 316) 170 |
O-ring : Viton 160 [=F—ace|
Mekanik salmastra : C - SiC - Viton T 150 :
Elektrik motoru : 3 fazl asenkron motor & [Wem iz
2 140 |
2 kutuplu, 2910 d/d ¥ . BN
Koruma derecesi IP 55 > - |
E "HER ¥
@ 110 \h\"“‘-

0 20 40 60 BO 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320

Dabi (It/dak)
BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER
Dalma Agirhk | Guc¢ Gerilim Frekans Akim  Devir
perintigi | a | b | ¢
tagigets Tip | _h(mm) mm | ke kW v(AY) Hz A d/d
20 HEB 02 167 157 | 415 | 105 | 26.7 1.1 230/400 50 4.25/2.45 2850
E.2s0 __ HEBO3 167 157 | 437 | 124 | 318 1.5 230/400 7.1/41 2905
(M25x1.5)  Heg 04 194 176 | 437 | 124 | 330 | 15 230/400 7.1/41 2905
HEB 05 221 176 | 462 | 124 | 383 | 2.2 230/400 7.9/46 2895
HEB 06 248 194 | 491 | 145 | 42.7 | 3.0 230/400 11.0/6.3 2895
HEB 07 275 194 | 491 | 145 | 440 | 3.0 230/400 11.0/6.3 2895
HEB 08 302 218 | 502 | 157 | 56.0 | 4.0 230/400 13.0/7.5 2885
HEB 10 356 258 | 580 | 198 | 688 | 55 400A 10.2 2910
HEB 12 410 258 | 580 | 198 | 700 | 55 400A 10.2 2910
HEB 14 464 258 | 618 | 198 | 758 | 7.5 400A 135 2910
HEB 16 518 258 | 618 | 198 | 76.0 | 7.5 400A 13.5 2910
HEB 18 572 258 | 618 | 198 | 77.2 7.5 400A 135 2910
626 258 11.0 400A 195 2850




T

HCD POMPA BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER

Uygulamalar:
e Takim tezgahlarinda kesme, tornalama, frezeleme, delme, taslama islemlerinde,

e 25 bar’a kadar gikabilen basinglan sayesinde ozellikle derin delik delme operasyonlarinda,
& Sirkdlasyon sistemlerinde, kesme-sogutma sivisinin pompalanmasinda kullamlirlar.

Akiskanlar: Performans Egrisi
® Sogutma sivilar, 260
e Kesme yaglar, _—
e Taslama yaglan, .
. SU 240
e Akiskan sicakhg 0...80 °C 230
e Kinematik viskozitesi 1...30 mm?/s 220
Malzemeler: &0
Pompa govdesi : Pik - DIN GG 25 200
Alt parga : Pik - DIN GG 25 190
Diflizor : Paslanmaz celik - DIN 4301 (AISI 304) =2
Cark : Paslanmaz c¢elik - DIN 4301 (AISI 304)
Stizgec - Paslanmaz celik - DIN 4301 (AIS| 304) 170
Pompa mili : Paslanmaz celik - DIN 4401 (AISI 316) E 160
O-ring : Viton = 1c0
Mekanik salmastra : C - SiC - Viton é an
TuC - SiC - Viton (Opsiyonel) "é
TuC - TuC - Viton (Opsiyonel) g 10
Elektrik motoru : 3 fazl asenkron motor 120
2 kutuplu, 2880 d/d 116
e Koruma derecesi |P 55
| = 100
‘ | 90
{ ) | S0
1 I !l' hi:‘&!.:. 0
| 60
50
40
S1_ ieckage G 178
> 30 ; |
=t 2{: | i \
AL
10 . 4 : \\, ]
= 0 10 20 30 40 50 60 70 B0 90 1&{1

Debi {It/dak)

BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER

ﬂ:_fkﬁ'"““p‘.} - ! Uzunluk Agirlik | Gdg Gerilim Frekans Akim  Devir
L S a b c

Laes | TiP h (mm) mm ke | kw v Hz A d/d

HCD/08 316 157 | 601 | 118 | 220 | 1.1 230/400 50 4.94/2.85 2800

HCD/10 316 176 | 624 | 124 | 27.0 | 22 230/400 8.36/4.83 2850

HCD/12 420 176 | 728 | 124 28.0 2.2 230/400 8.36/4.83 2850

HCD/15 420 176 | 753 | 124 | 29.0 2.2 230/400 8.36/4.83 2850

\ HCD/17 524 176 | 857 | 124 | 300 | 3.0 230/400 11.9/6.9 2860

HCD/20 524 176 | 857 | 124 | 32.0 | 3.0 230/400 11.9/6.9 2860

HCD/22 628 176 | 961 | 124 | 33.0 | 3.0 230/400 11.9/6.9 2860

HCD/25 628 194 | 961 | 145 | 410 4.0 230/400 13.0/7.5 2885
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HDD POMPA BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER

IS0 9001:2008

Uygulamalar:
e Takim tezgahlarinda kesme, tornalama, frezeleme, delme, taslama islemlerinde,

e 25 bar’'a kadar cikabilen basinclar sayesinde 6zellikle derin delik delme operasyonlarinda,
e Sirklilasyon sistemlerinde, kesme-sogutma sivisinin pompalanmasinda kullanilirlar.

Malzemeler: - ‘ Pompa Egrisi T
Pompa govdesi : Pik - DIN GG 25 = l\ | | 50 Hz
Alt parca . Pik - DIN GG 25 ‘“'“”‘]"
Diflizér : Paslanmaz celik - DIN 4301 (AlSI 304) “a T \\. | ' * T
Cark : Paslanmaz gelik - DIN 4301 (AISI 304) 230 TR B '- |
Suzge - Paslanmaz celik - DIN 4301 (AISI 304 ) |
Purﬁpi mili : Paslanmaz :;;EHI( - DIN d—iﬂl :AISI 315:; ool 15 s \T\ | .
O-ring - Viton e | \\_ : "
Mekanik salmastra : C- SiC - Viton 200 HI 20 \\ ?
TuC - SiC - Viton (Opsiyonel) 190 N\ | \]\
TuC - TuC - Viton (Opsiyonel) oy = |_ N | e _
Elektrik motoru  : 3 fazh asenkron motor o wrm]r ™
2 kutuplu, 2880 d/d = gl |
Kururr: derecesi IP 55 é 160 ‘\+\ |
§ 150 ; .
Akiskanlar: TE W
¢ Sogutma sivilar, Z 130
e Kesme yaglan, 30
e Taslama yaglan, T
® Su, i
» Akiskan sicakligi 0...80 °C
|- 4 _‘ ¢ Kinematik viskozitesi 1...30 mm?/s o f |
8O
I,r \ [ 70
. | 60
A A | 50
1 40
| 30
E: [ —hnshage i 30| 0
s 10 }
[
Q 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160
- Debilit/dak)
BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER
G| Uzunluk Agirlik | Gu¢ Gerilim Frekans Akim Devir
ﬁﬂ: | 3 b c
- TiP h(mm) | mm | kg | kW v(a) Hz A d/d
| 2180 .J x' HDD/08 316 176 | 624 | 124 26.0 1.5 230/400 50 6.44/3.72 2860
HDD/10 316 176 | 649 | 124 28.0 2.2 230/400 8.36/4.83 2850
HDD/12 420 176 | 753 | 124 31.0 3.0 230/400 11.9/6.9 2860
HDD/15 420 176 | 753 | 124 32.0 3.0 230/400 11.9/6.9 2860
HDD/17 524 194 | 884 | 145 38.0 4.0 230/400 13.0/7.5 2885
HDD/20 524 194 | 884 | 145 39.0 4.0 230/400 13.0/7.5 2885
HDD/22 628 194 | 988 | 145 40.0 4.0 230/400 13.0/7.5 2885
HDD/25 | 628 218 [ 1003 | 157 | 46.0 5.5 230/400 18.0/10.4 2885
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HED POMPA BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER

ISO 9001:2008

Uygulamalar:

¢ Takim tezgahlarinda kesme, tornalama, frezeleme, delme, taslama islemlerinde,

e 73,5 bar'a kadar gikabilen basinglar sayesinde ozellikle derin delik delme operasyonlarinda,
® Sirkulasyon sistemlerinde, kesme-sogutma sivisinin pompalanmasinda kullanilirlar.

Akiskanlar:
e Sogutma sivilary,

e Kesme yaglar, Performans Egrisi

e Taslama yaglan, e |
é SU, 440
e Akiskan sicakhig 0...80 "C o
e Kinematik viskozitesi 1...30 mm®/s zzz
200
Malzemeler: 190
Pompa govdesi  : Pik - DIN GG 25 -
Alt parca ' Pik - DIN GG 25 %
Diftzor : Paslanmaz celik - DIN 4301 (AlSI 304) il
Cark . Paslanmaz celik - DIN 4301 (AISI 304) = 150
Siizgeg : Paslanmaz celik - DIN 4301 (AISI 304) =
Pompa mili . Paslanmaz celik - DIN 4401 (AISI 316) %
O-ring : Viton g P
Mekanik salmastra: C - SiC - Viton % e
Elektrik motoru  : 3 fazli asenkron motor o0
2 kutuplu, 2910d/d 100
Koruma derecesi IP 55 90
a0
70 b=
T n
il L 1 Lo |
40
30 : l
':ﬂhmﬂsifﬂ 20 l |
120a 1,5 | |
10 r
| ||
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320
Debi (It/dak)
_ Leckage G|1/4
v BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER
Uzunluk Agirlik | Gic Gerilim Frekans Akim  Devir
a | b | C
i TiP h (mm) mm kg kW V(o) Hz A d/d
| HED 02 269 157 | 683 | 105 | 31.7 1.1 230/400 50 4.25/2.45 2850
@2 HED O3 269 157 | 705 | 124 | 368 1.5 230/400 7.1/4.1 2905
}-.:} HED D4 269 176 | 705 | 124 | 38.0 1.5 230/400 7.1/4.1 2905
o ﬁj&% HED 05 269 176 | 730 | 124 | 433 | 2.2 230/400 7.9/46 2895
! j \ N}\ HED 06 350 194 | 840 | 145 | 47.7 3.0 230/400 11.0/6.3 2895
R e HED 07 350 194 | 840 | 145 | 49.0 | 3.0 230/400 11.0/6.3 2895
s | HED 08 350 218 | 852 | 157 | 61.0 4.0 230/400 13.0/7.5 2885
HED 10 460 258 11074 198 | 738 55 400 A 10.2 2910
HED 12 460 258 |1074| 198 | 75.0 5.5 400 A 10.2 2910
HED 14 568 258 | 1186 198 | 79.8 1.5 400 A 13.5 2910
HED 16 568 258 | 1186 198 | 81.0 7.5 400 A 13.5 2910
HED 18 676 258 | 1294 | 198 | 82.2 1.5 400 A 13.5 2910
198 400 A 19.5




FP40 POMPA BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER

Uygulamalar:
e Takim tezgahlarinda kesme, tornalama, frezeleme, delme, taslama islemlerinde,

* Sogutma sistemlerinde,
e Sirkulasyon sistemlerinde, kesme-sogutma sivisinin pompalanmasinda kullanilirlar.

e Cevresel kanath garka sahip bu pompalarin filtre edilmis (parcacik barindirmayan) akiskan uy-
gulamalarinda kullarilmasi tavsiye edilir.

Akiskanlar: Malzemeler:
¢ Spgutma sivilan, Pompa govdesi : Pik - DIN GG 25
¢ Kesme yaglari, Bronz (Opsiyonel)
® Su, Salyangoz : Pik - DIN GG 25
e Akiskan sicakligi 0...80 °C cark E:'::: (Opsiyonel)
. i ; . : | .
* Kinemadkvskozives) L0 /3 Pompa mili  : imalat celigi - AlSI 1040 (DIN C35)

Paslanmaz gelik - AISI 420{DIN X20Cr13) (Opsiyonel)
Elektrik motoru : 3 fazh asenkron motor

2 kutuplu, 2820 d/d
Koruma derecesi IP 55

Performans Egrisi

40
50 Hz
35
30
E
s 2 25
ol ~ ! @
=
>~ 20} - -
M1641,5 £
= -
G3/a || A 12
10 4
Cm =
A ) | ¢ 5
= =
“
0 10 20 30 40 50 60
e § e |4 ] Debi (It/dak)
% o8 BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER
2115 __| Dalma Agirlik | Guc Gerilim  Frekans Akim Devir
0130 ) Derinligi | a | b | C
TiP h (mm) mm kg kW V(AY) Hz A d/d
FP 40 15 150 123 | 190 | 95 7.8 0.40 230/400 50 1.9/1.1 2820
FP 40 20 200 8.0
FP 40 25 250 8.5
FP 40 30 300 8.6

* Pompa boyutlari TS EN 12157 standardina uygundur,

e ** parformans egrileri kinematik viskozitesi 1 mm*/s (¢St) ve yogunlugu 1000 kg/m"® olan akiskana gére
cizilmistir.
*** Egri toleranslan TS EN ISO 9906'ya uygundur.
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ISO 9001:2008

FP90 POMPA BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER

Uygulamalar:

e Takim tezgahlarinda kesme, tornalama, frezeleme, delme, taslama islemlerinde,

¢ Sogutma sistemlerinde,

e Sirkulasyon sistemlerinde, kesme-sogutma sivisinin pompalanmasinda kullanilirlar,

e Cevresel kanath carka sahip bu pompalarin filtre edilmis (parcacik barindirmayan)
akiskan uygulamalarinda kullaniimasi tavsiye edilir.

Akiskanlar:
e Sogutma sivilari, Performans Egrisi
e Kesme yaglar, 60
* Sy, 50 Hz
e Akiskan sicakligi 0...80 °C 55 !
e Kinematik viskozitesi 1...90 mm~®/s
Malzemeler: 50
Pompa govdes| : Pik - DIN GG 25
Bronz (Opsiyonel) AL | |
Salyangoz - Pik - DIN GG 25 ?
Bronz (Opsiyonel)
Cark : Piring a0 ! l
Pompa mili : Imalat celigi - AlSI 1040 (DIN C35)
Paslanmaz celik - AlSI 420
(DIN X20Cr13) (Opsiyonel) 35
Elektrik motoru : 3 fazli asenkron motor
2 kutuplu, 2820 d/d e
Koruma derecesi IP 55 =
=Ty
= 45 1 1
@
b
P
~ 20 ! ! ! }
=
-
=
15
10
K | | \
0 10 20 30 40 50 b0 IC
Debi (It/dak)
BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER
Dalma Agirhk | Gug Gerilim  Frekans Akim Devir
Derinligi = b c
TIP h (mm) mm kg kw V() Hz A d/d
FP 9011 110 138 | 240 | 107 10.2 0.90 230/400 50 4,58/2.65 2825
FP 9015 150 10.4
FP 90 20 200 10.6
FP 90 25 250 10.8
FP 90 30 300 11.2

* Pompa boyutlarn TS EN 12157 standardina uygundur.

** parformans egrileri kinematik viskozitesi 1 mm?/s (cSt) ve yogunlugu 1000 kg/m’ olan akigkana gore
70 gizilmigtir.
*** Egri toleranslar TS EN ISO 9906'ya uygundur.
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KEP serisi kendinden emisli pompalar acik ¢carkli santriflj pompalar
olup; takim tezgahlar enddlstrisinde yuksek miktarda talas ve hava
kanisimi iceren sivilarin basiimasinda kullanilir.

PPP

KEP SERISI KENDINDEN EMISLI POMPA

Sekil 30 - KEP Serisi Pompalar

Uygulama Alanlari;

Yuksek miktarda hava iceren akiskanlar,

o Kirli akiskanlarda,
® Kati parcacik iceren akiskanlarda,
e Alkalinler, solventler, sogutma sivilari ve yaglar vb.
e Yizey yikama, temizleme, dozajlama,
o Takim tezgahlari sektérinde filtrasyon ve geri donusum,
e Sogutma sivisinin sikulasyonu,
Ozellikler:
® Pompa doldurulduktan sonra kendinden emis yapabilme
ozelligi,
e Cek valf gerektirmeden galisma,
® Akiskan icerisindeki gaz ve havaya karsi duyarsiz,
e Kat parcacik maks. 6 mm,
e Tahliye tipasi yardimiyla kolayca akiskanin tahliyesi,
o Kompakt dizayni sayesinde kicuk yer gereksinimi,
e Bitln pompalar tek salmastraya sahip.
Akiskanlar; Malzemeler;
* 5Su, Pompa Govdesi -GG 25
e Emulsiyonlar, Motor Flansi -GG 25
e Kesme yaglar;, Cark -GG 25
Pompa Mili - AISI 1040

Mechanik Salmastra - C=-SiC-Viton

® @ O

Sekil 31 - KEP Serisi Pompalar - Kesit Gorlnust

1. Elektrik Motoru

KEP Serisi pompalarda 6zel mil ve motor flangi kullanilir. Pompa
pervanesi direk motor miline mante edilir.

63 motor govdesinde (¢ fazl ve tek fazli olarak 0,37 kW ve 0,25
KW (2 kutuplu) motor kullanilmaktadir.

& Rulmanlar
Eksenel yiklere kars: olan direnci artirmak icin standart motor

rulmanindan daha blylik yikleri karsilayabilecek bir rulman
kullaniimistir.

3 Mekanik Salmastra
C-SiC-Viton salmastra kullanilmaktadir.

4, Pompa Govdesi

Pompa govdesi akiskanla doldurulduktan sonra kendinden emis
yapmaya yarar.

. Tahliye Tipasi
Tahliye tipas) yardimiyla pompayi sistemden ayirmaksizin ko-
layca tahliye edilmesi saglanir.

b. Pervane |
Ozel pervane dizayni ile ¢ek valf gerektirmeksizin kendinden
emis yapabilme saglanmaktadir.
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KEP 25 POMPA BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER

208

N

0
[ — |
P_
|
et
;

Applications:

¢ Takim tezgahlarinda kesme, tornalama, frezeleme, delme, taglama islemlerinde
® Filtrasyon sistemleri,

¢ Sirklilasyon sistemleri.
¢ Kesme ve sogutma sivisinin pompalanmasinda kullanihr,

Akiskan Ozellikleri:
¢ Sopputma sivilar,

¢ Kesme yaglari,
e Taslama Yaglan,
e Su,

e Kat parcacik (maks. 6 mm)
e Akiskan sicaklig) 0...60 °C

¢ Kinematik viskozite 1...30 mm*/s

200

Malzemeler:
Pompa Govdesi
Motor Flansi
Pervane

Mil

O-ring

Mekanik Salmastra
Electrik Motoru

Emme Yiiksekligi ve Emis Slresi

150

Emis Suresi (s)
[
=

: Pik - DIN GG25

: Pik - DIN GG25

: Pik - DIN GG25

: Imalat celigi - AISI 1040 (DIN C35)
: Viton

- C-SiC-Viton

. 3 fazl asenkron motor

1 fazh asenkron motor (Opsiyonel)
2 pole, 2820 rpm
Koruma sinifi IP 54

14 | l

s KEP 25/150
_— i
£ 10 F—KEP 25100 :
¥ |
x ||
“ 8 |
=
e | |
-
m .
£ 6
o
5]

A

?

0 20 40

B0

80 100
Debi (it/dak)

120

140

160

20
b 1 Fi 3 4
Emme Yuksekligi {m)
BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER
Agirhk Gilg Gerilim Frekans  Akim Devir
_ E.f TiP kg kW V(AY) Hz A d/d
~ KEP25/100 | 120 0,25  230/400 50 1.2/0.7 2770
KEP 25/150 12.5 0,37 230/400 50 1.9/1.10 2820
* Performans egrileri kinematik viskozitesi 1 mmz/s (cSt) ve yogunlugu 1000 kg/maolan akiskana
gore ¢izilmistir.
** Egri toleranslan TS EN 1SO 9906"ya uygundur.
Performans Egrisi
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DP SERISI PLASTIK POMPALAR

DP Serisi plastic pompalar geleneksel takim tezgahlan uygulamalarin- Ozellikler;
da kullanildigr gibi pompanin malzemesinden kaynakl olarak temiz

: . - ¢ Pompa mili standart olarak AlISI 304 kalite paslanmaz celiktir.
su ve kimyasal solusyonlar iginde uygundur, ‘ )
¢ Kimyasal solusyonlara karsi uygunluk.

Pompa parcalarinin malzemeleri; , ;
pa pars e Pompa malzemeleri korozyona karsi yiksek dayaniml.

’ Gl oot ¢ Kat parcacik gegirgenligi maks. 4 mm.

. Kademeler : PPS ,

- Difizér - PPS @ I(:I:Tn?pal-:t dizaynindan dolay: az yer kaplama.

. Cark : PPS @ Butt‘m pompalar salmastra ulmada? r;aln;:.maktat:.hr. )
= Kapak: PPS ¢ Opsiyonel olarak monofaze motor ile akuple edilebilir.
@ Oncark PPS Uygulama Alanlari;

’ Burclar: PPS e Nemlendirme sitemleri,

9 Mil : DIN 1.4301 (AISI 304) e Kati parcacik iceren sivilar,

* Slzgeg (Optional): PE e Alkali sivilar, solventler, sogutma sivilari ve yaglar vb..
s Yataklama : Tun sten Carbide - Ceramic e Yiizey temizleme ve dozajlama,

Ayni modiler pompa tasinimi icinde 3 farkh debiye sahip pompa
vardir.

1 - DP 60 Serisi : Qumake = 60 It/dak , Hyas = 6 m (kademe basi)

2 - DP 100 Serisi : Qumaks =110 It/dak , Hmaxs = 6 m (kademe basi)

3 - DP 150 Serisi : Quaks = 160 It/dak , Hyaes = 7 m (kademe basi)

e Takim tezgahlarn sektorinde geri donusum,
¢ Sogutma sivisinin sirkiilasyonu,

Gida sektorlnde sirkiilasyon islemler;,
e Matbaa endustrisi.

DP Serisi pompalar kademeli olarak tasarlandigindan dolayi dusiuk ve
orta basingI pompalar kategorisine girmektedir.

Figure 32- DP Serisi Pompalar

Pompa Parcalar :
Electrik Motoru

Pompa Govdesi
Kademeler
Diflizor

O-ring

Cark

Kapak

Oncark

Suzgecg

ol e b A L ol o o o
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DP60 POMPA BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER

Uygulamalar:

e Sirklilasyon sistemleri i Performans Egrisi
* Gida enddistrisi, | ot
* Matbaa endustrisi 24 ';_ |
» Tekstil endustrisi
Akiskanlar:
® Sogutma sivilan, 1
¢ Kesme yaglar,
® Kimyasal solusyonlar, ‘
® 5u oa
e Kat parcacik gecirgenligi max. 4 mm E
e Akiskan sicakligi 0...60 °C =
e Kinematik viskozitesi 1...12 mm'?fs %
<
E
Malzemeler: E
Pompa govdesi : PPS
Kademeler : PPS
Difuzor : PPS
Cark : PPS
On cark : PPS
Suzgeg (Opsiyonel) : PE
Pompa mili : Paslanmaz celik - AlSI 304 (DIN 1.4301)
Electric motor : 3 fazli asenkron motor ~
1 fazh asenkron motor (Opsiyonel)
2 kutup
Koruma derecesi IP 54 0 10 20 30 40 50 60 /0 80 90 100
Debi (It/dak)
= da =
BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER
Dalma Agirlik Gug Gerilim Frekans  Akim Devir
perintigi | a | b | ¢
& TiP h (mm) mm kg kW V(A/Y) Hz A d/d
DP 61/120 120 113 | 216 | 87 3.2 0,09 230/400 S0 0.48/0.28 2830
o DP 61/170 170 3.3
’ DP 61/220 220 3.4
DP 61/270 270 35 |
DP 62/160 160 113 | 216 | 87 3.9 0,15 230/400 50 0.8/0.46 2850
DP 62/210 210 4.0
DP 62/260 260 4.1
DP 62/310 310 | 42 |
DP 63/200 200 124 | 240 | 104 4.6 0,25 230/400 50 1.2/0.7 2770
DP 63/250 250 4.7
DP 63/300 300 4.8
DP 63/350 350 | 4.9
DP 64/240 240 124 | 240 | 104 a3 0,28 230/400 50 1.73/1.0 2820
DP 64/290 290 5.4
: DP 64/340 340 55
\15-;"/ DP 64/390 350 5.6
1 rd " * Pompa boyutlan TS EN 12157 standardina uygundur.
Qﬁ‘ ** performans egrileri kinematik viskozitesi 1 mm</s (c5t) ve yogunlugu 1000 kg/m’ olan akiskana gore

' ¢cizilmistir,
*** Egri toleranslari TS EN 1S5S0 9906’ya uygundur.
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DP100 POMPA BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER

Performans Egrisi

I
Uygulamalar: e
® Sirkllasyon sistemleri
® Gida endustrisi, I
e Matbaa endistrisi L N S
o Tekstil endistrisi :
Akiskanlar: I
® Sogutma sivilari, = 1 i
¢ Kesme yaglari, & |
e Kimyasal solusyonlar, E \\ ]|
e Su i r\\ \\ !
e Kat parcacik gecirgenligi max. 4 mm 5 - e \ |
® Akiskan sicakligl 0...60 °C - “‘*'\\ |
* Kinematik viskozitesi 1...12 mm°®/s 8 e— l
Malzemeler: 6 f—— 1101 S !
Pompa govdesi  : PPS --"\“lﬂa._______- I
Kademeler : PPS ? R
Diflizor : PPS ; |
Cark : PPS ‘ i
On cark : PPS
Stizgec (Opsivonel) : PE 0 10 20 30 40 S0 60 70 80 90 100 110 120 130
Pompa mili : Paslanmaz gelik - AISI 304 (DIN 1.4301) Debi (It/dak)
Electric motor : 3 fazli asenkron motor
1 fazli asenkron motor (Opsiyonel)
2 kutup
Koruma derecesi IP 54
BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER
Dalma Agirlik Guc Gerilim Frekans  Akim Devir
Derinligi 2 b C
TiP h (mm) mm kg kW V(A/SY) Hz A d/d
a1 DP 101/120 120 113 | 216 | &7 3.5 0,12 230/400 50 0.61/0.35 2880
; DP 101/170 170 3.6
K DP 101/220| 220 3.7
| > DP 101/270{ 270 | | 38 |
L DP 102/160 160 113 | 216 | 87 4.0 0,18 230/400 50 0.85/0.49 2820
] g DP 102/210 210 41
J DP 102/260 260 4.2
| DP 102/310| 310 4.3
TE= | DP103/200 200 | 124|240 | 104 | 47 0,25 230/400 50 1.2/0.7 2770
- e | DP 103/250 250 4.8
L. ops | DP 103/300 300 4.9
_ @18 _ DP 103/350 350 { | | 5.0
DP 104/240 240 124 | 240 | 104 5.4 0,37 230/400 50 1.9/1.1 2820
DP 104/290 290 5.5
: DP 104/340 340 5.6
DP 104/390 390 5.7
T * Pompa boyutlari TS EN 12157 standardina uygundur.
, ** performans egrileri kinematik viskozitesi 1 mm?/s (¢St} ve yogunlugu 1000 kg/m? olan akiskana gére
L.o2g cizilmistir.

*** Egri toleranslar TS EN 1SO 9906'ya uygundur.
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DP150 POMPA BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER

Performans Egrisi

26 |
Uygulamalar:
e : ‘ | 50 Hz
e Sirkdlasyon sistemleri 24 ;
® Gida endiistrisi, |
e Matbaa endiistrisi 22 of 153 -’
e Tekstil endustrisi
20
Akiskanlar:
* Sogutma sivilar, 18
e Kesme yaglan,
e Kimyasal soliisyonlar, € 16
s Sy '
: = 14
e Kati parcacik gegirgenligi max. 4 mm 2
e Akiskan sicakligi 0...60 °C = 12
e Kinematik viskozitesi 1...12 mm®/s -
I
Malzemeler: @ 10 = 3
Pompa govdesi : PPS
Kademeler : PPS 8
Diftizér : PPS
Cark : PPS 6
On cark : PPS
Stizgec (Opsiyonel) : PE 4
Pompa mili : Paslanmaz celik - AlSI 304 (DIN 1.4301)
Electric motor : 3 fazh asenkron motor 2
1 fazh asenkron motor (Opsiyonel)
2 kutup
Koruma derecesi |P 54 0 20 40 60 50 100 120 140 160 18O 200
+ Debi (It/dak)
BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER
Dalma Agwrlik Gug Gerilim Frekans  Akim Devir
Derinligi i b -
o , TiP h (mm) mm kg KW V(AYY) Mz A d/d
o 1l DP 151/120 120 113 | 216 | 87 3.8 0,18 230/400 50 0.85/0.49 2820
" — ! DP 151/170| 170 39
L 2 DP 151/220| 220 4.0
v DP 151/270 270 41
- - DP 152/160 160 124 | 240 | 104 4.9 0,37 230/400 50 1.9/1.1 2820
= == p DP 152/210( 210 5.0
| DP 152/260 260 5.1
w DP 152/310 310 5.2
398 l DP 153/200 200 138 | 265 | 112 1.0 0,55 230/400 50 2.32/1.34 2780
S " DP 153/250 250 1.1
vl DP 153/300| 300 7.2
G DP 153/350| 350 | 73|
DP 154/240 240 138 | 265 | 112 ok 0,55 230/400 50 2.32/1.34 2780
DP 154/290 290 i
; DP 154/340 340 3
DP 154/390( 390 7.4

* Pompa boyutlan TS EN 12157 standardina uygundur.
" " v " - = T’ 1 ul R 3 L]
, ** Performans egrileri kinematik viskozitesi 1 mm~/s (c5t) ve yogunlugu 1000 kg/m” olan akiskana gore
" cizilmistir.
*** Egri toleranslan TS EN 1SO 9906'ya uygundur,
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T POMPA BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER

Uygulamalar:

e Takim tezgahlarinda kesme, tornalama, frezeleme, delme, taslama islemlerinde,

e Serit testerelerde,

® Sirkulasyon sistemlerinde, kesme-sogutma sivisinin pompalanmasinda kullaniliriar.

Akiskanlar: Malzemeler:
e Sogutma sivilar, Pompa govdesi : Pik - DIN GG 25
¢ Kesme yaglar, Salyangoz : Pik - DIN GG 25
¢ Taslama yaglar, Cark : Piring
® Su Pompa mili : Imalat celigi - AlSI 1040 (DIN C35)
' i Salmastra : C-SiC - Viton
L
A‘Iug.k.an _Slca‘khél UBU . , Elektrik motoru : 3 fazli asenkron motor
¢ Kinematik viskozitesi 1...60 mm*®/s 2 kutuplu, 2820 d/d

Koruma derecesi |P 55

BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER

Agirlik | Gu¢ Gerilim Frekans Akim Devir
a ‘ b ‘ C
TiP mm kg kW V(&) Hz A d/d
T37 127 | 206 | 95 7.2 0.25 230/400 50 1.2/0.7 2770
T65 124 | 305 | 107 | 10.0 0.55 230/400 50 2.3/1.35 2780

* Pompa boyutlan TS EN 12157 standardina uygundur.
** performans egrileri kinematik viskozitesi 1 mm®/s (cSt) ve yogunlugu 1000 kg/m’ olan akiskana gore
cizilmistir.
*** Egri toleranslar TS EN ISO 9906'ya uygundur.

Performans Egrisi 140

20
50 Hz

18

16\\

14

12\

D

Basma Yuksekligi (m)

5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
Debi (It/dak)
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CP EX POMPA - ATEX SERTIFIKALI BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER
Uygulamalar:
e Baskl makinelerinde
e Boya proseslerin e,’ II JG IL‘X T-I'
* Expruzlf knn':pun:nt gerektiren ortamlarda sirkulasyon pompasi olarak kullanilirlar. @ 1-

e Pompa exproof bir motora sahiptir ve tum bilesenleri ATEX sertifikasina uygundur. (g
e Elektrik motoru Uzerindeki bir kulp ve kolay sokilir motor-pompa baglantisi sayesinde, motor ([
sokllerek kenara alinir ve pompa kismi kolayca temizlenebilir. Boylece boyanin/mirekkebin @

I o

pompa icinde kurumasi onlenir,

g | A
e Farkh renklerde boya uygulamalarinda da motorun kolay sokilebilir olmasi, kullamciya ciddi * | - B
avantajlar saglamaktadir. | | |

Malzemeler: th——

Pompa govdesi : Pik - DIN GG 25 \ ]

Salyangoz : Pik - DIN GG 25 =

Cark : Piring | T T

Pompa mili - imalat celigi - AISI 1040 (DIN C35)

Elektrik motoru : 3 fazh asenkron Ex motor T
2 kutuplu, 2840 d/d e R
Koruma derecesi IP 55, izolasyon sinif F oo T

Akiskanlar:

* Boya,

e Mirekkep,
o Akiskan sicakhg 0...60 °C

Performans Egrisi

e Kinematik viskozitesi 1...90 mm*/s #
il 50 Hz
a3 |
. =
ol g 4l
o=
M25x1 uE-.
s 3]
E ! |
14
G 3/4 S|
* (N /Il SRS -
YT \ D 10 20 30 40 50 60 f0 20 90 100
‘ H__ _,__El-' Debi (it/dak)
BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER
Dalma Agirllk | GUg Gerilim Frekans Akim  Devir
. Derinligi - b C
TiP h (mm) mm ke kW V(YY) Hz A d/d
CP Ex 12 130 146 | 276 | 129 226 0.37 230/400 50 0.9 2840
CP Ex 17 1380 22,9
CP Ex 22 230 23,2
CP Ex 27 280 23,5
CP Ex 35 350 24,1
*Pompa boyutlan TS EN 12157 standardina uygundur.
**performans egrileri kinematik viskozitesi 1 mm*/s (cSt) ve yogunlugu 1000 kg/m" olan akiskana gore
cizilmistir,
***Egri toleransliari TS EN I1SO 9906'ya uygundur.
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MPS serisi vidali pompalar, yuksek basing (maksimum 100 bar) ve
dusuk debi (maksimum 50 It/dk) pompalandir.
Bu tip yiksek basingli vidali pompalar takim tezgahlar sektoriinde

baslica derin delik delme operasyonlar icin kullamimaktadir. CNC
tezgahlarda derin delik delme operasyonlarinda, kesici takim is
parcasi icerisine dalmisken, takim ucundan sogutma sivisi puskir-
tulur, Bu sayede is bolgesini ve kesici takimi sogutmak, ayni za-
manda da cikan talasi matkap yivlerinden disariya atarak, hem
delme isleminin kalitesini yukseltmek ve islemin hizini arthrmak,
hem de takim émrini uzatmak mumkin olmaktadir. Bu sonuca
valnizca, biylk tesisat direncini yenebilecek yiiksek basinch pom-
palar ile ulasilabilir.
MPS serisi kendinden emisli vidalh pompalarda akiskan, vidalar
arasina sikistinlarak pompalanir. Slirlct ana vidanin donmesi ile,
akiskan kesintisiz bir bicimde emis agzindan pompa ¢ikisina dogru
basilir. Vidalarda kullanilan 6zel profil, ana vida ile yardimc: vida-
lar arasinda akiskanin geri kagmasini engelleyecek bigimde sikist-
rilmasini ve bu sayede pompanin ylksek verimli ¢calismasini sag-
lar. Hacimsel tip pompalarda sistemin emniyeti geregi bulunmasi
gereken basinc kontrol valfi MPS serisi vidali pompalarda da mev-
cuttur,
MPS serisi vidali pompalarin temel 6zellikleri:

® Yiuksek verim,

® Uzun siire problemsiz ¢alisma,

® Digsuk garulti seviyesi,

e Kendinden emis ozelligi,

® Minimum akis galkantisi.
MPS serisi vidali pompalarin baslica uygulama alanlari:
a. Takim tezgahlar ve isleme merkezlerinde,

e Sogutma ve yaglama sivisinin pompalanmasinda ( Hacimsel

olarak minimum % 5 yag icermelidir)

® Derin delik delme operasyonlarinda sogutma ve talas: uzak-

lastirma amagli
b. Hidrolik sistemlerde,

sBor yag ve yuksek viskozite degerlerine sahip sivilarin pompa-

lanmasinda (1-400 ¢St viskozite degerleri arasinda)
c. Isi degisimi ve enerji donusimu amacgh merkezi sistemlerde

¢ Sistem sivisinin sirkllasyonunda
d. Asinmaya dayanikli yapisi nedeniyle

e Aliminyum ve paslanmaz celik gibi frezelenmesi zor olan

islemlerde,

¢ Havacilik endustrisi gibi yuksek hassasiyet gerektiren uygula-

malarda,

® Taslama uygulamalarinda.
MPS serisi pompalann calisacagi sivilarin ozellikleri:

® En az %5 vag iceren su—yag emulsiyonlari

® Spgutma ve kesme yaglan
gibi yaglama ozelligi olan akiskanlarin pompalanmasinda kullanil-
mas! onerilir. Ayrica basilan akiskanin asindirici ve ¢ok uzun kat
parcaciklar icermemesi gerekir. Pompanin emme agzina suzgeg
takilmasi da onerilmemektedir. Stzgec kullaniimasi durumunda
pompanin emisi zorlasmakta ve elektrik motorunun gug tuketimi
artmaktadir.

(REE:

MPS SERISI VIDALI POMPALAR

® Kabul edilebilir genel kirlilik:
- Maksimum kat parcacik icerigi: 40mg/|
- Maksimum kat pargacik boyutu: Talash imalat (torna,
freze, delme) icin 0.05mm (50um). Istek Uzerine dzel de-
gerlerde uygulanabilir. Sekil 33.te gereken filtrasyon ve
sivi icerisindeki maksimum kati icerigine gére pompanin
calisabilme seviyeleri verilmistir,
e Kinematik viskozite: 1-400 mm?/s (cSt)
e Calisma sicakligi: 0 °Cile 80 °C

MPS tipi pompalar kendinden emisli olup 4 metre emme derinligi-
ne sahiptirler. Bu tip pompalarin kuru olarak ve kapal vana konu-
munda ¢alistinlmasina izin verilmez.

MPS serisi vidalh pompalar tank baglanti saci, basing kontrol valfy,
manometre, emme ve tahliye borularn ile montaja hazir bir sekil-
de; Sekil 31.'de gosterildigi gibi tedarik edilebilir.

Motor
| Pompa
Kaplin Baglant
Flansi
Basing
Kontrol
Valfi TaTk
Baglant
Sac|
Vidah
Pompa
Tahliye
Borusu
Emme
Borusu

Sekil 33. MPS serisi vidali pompamin ana elemanlan ve yapisi
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MPS SERISI VIDALI POMPALAR

MPS vidali pompalar, tek bir pompa govdesi boyutuyla, farkll glc 100 11 | \ 1\ \

ve blylklukteki motorlar ile birlestirilerek cesitlendirilebilir., Bu [ lT

cesitlendirilmede Sekil 32.’deki kodlama kullanilir. o \ [\
Pompa boyutu 80 \ \

MPS 11
5 - Tam monta*®

P - Sadece Pompa (Motorsuz)
V - Pompa ve kontrol valfi 70
C - Motor ve pompa

Seri

_=-_—-="_
--'_'_-
—|

* Tam montaj motor, vidall pompa, kontrol valfi, manometre, 60 \
tank baglanti saci, emme ve tahliye borulanndan olusur ' \

50 k
MPS Serisi pompalarin 3000 devir/dakika hizda 1 ¢St viskoziteye
sahip sivilar icin karakteristik egrileri Sekil 34.te verilmistir. Daha 40 \
yuksek debi degerleri icin lGtfen irtibata geciniz. \

Sekil 32. MPS vidah pompanin Uriin kodu agiklamasi

Basing (bar)
-__=.__-£""_—
.--—-""'—"-—.‘

30

20 \\ \
|

10

0 20 40 B #0 100
Debi (It/dak)

Sekil 34. MPS serisi vidal pompalann performans egrileri

50
40

30F

20

Tavsiye edilen filtrasyon, um

10

L

100 Bar

10 20 30 40 50 60 70 80 90

100 110 120

Maksimum kat
icerigi, mg/|
1.000>10.000 HV 50>70 HRC
. ; . <50 HRC
Cok yuksek sertlik Yiksek sertlik Orta serthik

(ornegin cam,
seramik)

Sekil 35. MPS vidali pompalarin tavsiye edilen filtrasyon seviyesi

(Ornegin, sertlestiril-

s celik) (ornegin, GG 25)
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Performans Egrisi

Uygulamalar:

¢ Yuksek basinch, dusik debili pompalardir,

(EEE:

MPS 01 VIDALI POMPA BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER

e Takim tezgahlarinda delme, kesme, frezeleme, tornalama, taslama iglemlerinde,

e Ozellikle yiiksek basinctan dolayi derin delik delme proseslerinde,
e Sirkiilasyon sistemlerinde, kesme-sogutma sivisinin pompalanmasinda kullanilir [

Akiskanlar:

e Sogutma sivilari,

e Kesme yaglari,

e Taslama yaglan,

¢ Emulsiyonlar (en az % 5 yag),
e Termal yaglar ( detayl bilgi icin danisimz)
e Kinematik viskozitesi 1...400 mm®/s (Degisik viskozite degerleri icin danisiniz) | |

Malzemeler: _ TT_-* '
Vidalar - Yiksek performansli celik, Ozel sertlestirilmis — B [ ; ‘ R
Pompa govdesi : Pik - DIN GG 25 "1 L.JL.. L
Emme govdesi : Pik - DIN GG 25 gl 'Ei”' T|“ i 0
Cikis govdesi : Pik - DIN GG 25 l |
Pompa baglant flanst ve kaplin : Aluminyum ‘L . T.L | N 4
Déner mil dudak tipi kece : PTFE i'TH | +=
0-ring : FKM(FPM) o

Emme borusu : Gelik £F ’
Elektrik motoru : 3 fazh asenkron motor i E‘ﬁ— "1

2 kutuplu, 3000 d/d;

4 kutuplu, 1500 d/d (Opsiyonel)

Koruma derecesi IP 54, IP 55

lzolasyon sinifi F

154) \
|
30 \ BOYUTLAR N2
!
\ | Motor Olguler | Kablo Giris
Rakoru . 5,
kW mm terilen performans egri-
70 \ 1,1 0,55/0,74 | 157 485 105 M16x1,5 leri 3000 devir/dakika
\ 1,5 1,1 176 495 124 M20x1,5 hiz, 1 ve 25 ¢S5t viskozite-
\ 2,2 1,5 176 | 520 | 124 | M20x1,5 ye sahip akiskanlar icin
60 2.2/3 194 | 560 145 | M20x15 verilmigtir. S6z konusu
T 4 2 218 | s80 | 157 | M20x1,5 pompa 1500 dexrn'rf
g = dakikada da calisabilir.
g 50 5,5 258 630 198 M25x1,5
5 = . o = R TR Bu durumda performans
i \ : 2 "' e egrileri debi yariya diise-
a0 * Standart MPS 01 pompanin dalma derinligi 410 mm. dir. istek cek bicimde sol tarafa
\ Uzerine emme borusunun boyu degistirilebilir. otelenmelidir.
30 \
20 \ Pompa Perfromansi ve Elektriksel Degerler
\ 50 Hz 3000 RPM 1500 RPM
Maks., Debi Motor Debi Motor
Ti rhik rlik
10 \l ¥ Basing | /dak kw mﬁl |/dak w hi:g
bar 1cSt | 255t 1c5t 25 c5t 1c5t | 255t 1c5t 25 5t
10 292 | 33,0 1,1 Ll 29,0 115 | 151 0,55 0,55 26,0
0 30 TR e 20 [ 266 [323] 15 | 15 | 310 [ 89 |140]| 07 | o7 [ 290
Debi (It/dak! 30 24,4 30,8 ¥ A | 42 36,5 13,0 11 3.5
= 40 22,2 | 30,2 10 3.0 38,0 - 121 - 15 34,0
ny 50 199 | 291 | 40 4,0 48,0 - 11,2 . 2,2 39,0
< 60 177 | 280 40 4,0 48,0 - 10,2 . 22 39,0
70 155 | 27,0 55 5.5 58.0 - 8,3 - 2,2 39.0
80 133 | 261 2,9 5,2 28,0 ) - 3,0 43,0
80 111 | 2350 7,9 1.5 b, 0 - 7.4 - 3,0 43,0
100 8.8 24,2 7.5 7.5 62,0 - 6,5 - 4.0 49,0




YOT

iy

MPS 02 VIDALI POMPA BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER

Ba

Uygulamalar: =
e Yilksek basincl, duslk debili pompalardir,

(
s Takim tezgahlarinda delme, kesme, frezeleme, tornalama, taslama islemlerinde, [ '
o Ozellikle yiiksek basinctan dolay derin delik delme proseslerinde,

|
e Sirktlasyon sistemlerinde, kesme-sogutma sivisinin pompalanmasinda kullanilirlar. | ‘
i

g I:',I
Akiskanlar: 2 i | J n'

e Sogutma sivilari, —r
¢ Kesme yaglar, |

e Taslama yaglan, 61 = = i

e Emilsiyonlar (en az % 5 yag), | = H'__ Ly 5

e Termal yaglar { detayh bilgi icin danisiniz) 2 | e L
¢ Kinematik viskozitesi 1...400 mm°®/s (Degisik viskozite degerleri igin daniginiz) TI = i

Malzemeler:

Vidalar : Yuksek performansli celik, Ozel sertlestirilmis

Pompa govdesi : Pik - DIN GG 25
Emme govdesi : Pik - DIN GG 25
Cikis govdesi : Pik - DIN GG 25

Pompa baglant: flangi ve kaplin: Aliminyum

Doner mil dudak tipi kege : PTFE

O-ring : FKM(FPM)

Emme borusu : Celik

Elektrik motoru . 3 fazh asenkron motor
2 kutuplu, 3000 d/d;

4 kutuplu, 1500 d/d (Opsiyonel)
Koruma derecesi IP 54, |P 55
lzolasyon sinifi F

BOYUTLAR .p ———
, ompanin grafikte gos-
Mator Olgller Kablo Giris — P fg & .
B | W erilen performans egri-
Performans Egrisi 2 Kutup 4 Kutup a b c Rakoru leri 3000 devir f dakika
100
KW mm k ¥
\ - : - hiz, 1 ve 25 cSt viskozite-
1,1 0,55 157 485 105 M16x1,5 . -
\ - O = T an | fcas ye sahip akiskanlar icin
30 ' ' e verilmistir. Soz konusu
2,2 1.5 176 520 124 | Mlﬂl;_,fl pompa 1500 l:I'E‘UiFJ'
3 22/3 | 184 | 560 | 145 | M20x15 dakikada da calisabilir.
80 \ 4 4 218 | 580 | 157 | MZ0x1.5 Bu durumda performans
2,9 - 258 630 198 M25x1.5 EE”IE” debi yariya dfwe-
o — \ 7.5 258 | 705 | 198 | M25x15 cek bicimde sol tarafa
11 - 258 | 705 198 M25x1,5 atelenmelidir.
* Standart MPS 02 pompanin dalma derinligi 410 mm.'dir. |stek
& uzerine emme borusunun boyu degistirilebilir,
0 \ - Pompa Perfromans: ve Elektriksel Degerler
g 30 e 50 Hz 3000 RPM 1500 RPM
! - Maks. Debi Motor ik Debi Mator ik
P | Basing \/dak KW Amh' 1/dak kW MI::
40 bar | 1¢S5t [25¢5t| 1e¢St | 25¢5t 1¢S5t |25¢S5t| 1¢S5t 25 ¢St
\ 10 348 | 391 1,1 11 29,0 136 | 18 0,55 0,55 26,0
20 323 | 378 2,2 2.2 36,5 10,6 | 16,7 11 1 32,5
30 30 290 | 363 3,0 3,0 38,0 . 15,5 : 1,5 34,0
e 40 264 | 355 4.0 4,0 480 14,4 1,5 34,0
S 50 23,7 | 344 4,0 4,0 48,0 13.3 2,2 39,0
= \ § 60 | 211 [335] 55 5,5 58,0 12,2 3,0 43,0
\ 70 185 | 32,5 5,5 5,5 58,0 11,1 3,0 43,0
80 158 | 311 1.5 75 62,0 9,9 3,0 43,0
\ | 90 13,2 | 30,0 7.5 7.5 62,0 8,8 4,0 45,0
10 100 | 105 [ 288| 75 11,0 [62,0/ 70,0 7.7 4,0 49,0
10 20 30 40 50 60

DL'L:- |f[,;'lﬂ1_!t:i
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MPS 03 VIDALI POMPA BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER

Uygulamalar:
¢ Yuksek basinch, dusik debili pompalardir,

e Talkim tezgahlaninda delme, kesme, frezeleme, tornalama, taslama islemlerinde,

e Ozellikle yiksek basingtan dolayi derin delik delme proseslerinde,
e Sirkulasyon sistemlerinde, kesme-sogutma sivisinin pompalanmasinda kullambiriar

Akiskanlar:
* Sogutma sivilar,
* Kesme yaglari, o
e Taslama yaglan, — +r
e Emulsiyonlar (en az % 5 yag), '. I'
e Termal yaglar (detayh bilgi icin danisiniz) R ¥' T
e Kinematik viskozitesi 1...400 mm®/s (Degisik viskozite degerleri icin danisiniz) — B T_ ' | R
Malzemeler: Ei i LT-J—LZ- ¢ |
Vidalar : Yiksek performansh celik, Ozel sertlestirilmis H_TT !
Pompa govdesi . Pik - DIN GG 25 L -
Emme govdesi : Pik - DIN GG 25 ifill - Llé R :
Cikis govdesi : Pik - DIN GG 25 it S e g
Pompa baglant: flansi ve kaplin : Aliminyum | F_[
Déner mil dudak tipi kege : PTFE 9 '
O-ring : FKM(FPM) “r_ Eﬁ >
Emme borusu : Celik (" k
Elektrik motoru : 3 fazl asenkron motor :

2 kutuplu, 3000 d/d;

4 kutuplu, 1500 d/d (Opsiyonel)
Koruma derecesi I[P 54, IP 55
lzolasyon sinifi F

Performans Egrisi
100 *Pompanin grafikte gos-
BOYUTLAR terilen performans egri-
30 * Motor Olgiiler Kablo Girig leri 3000 devir/dakika
\ 2Kutup | 4 Kutup a b | ¢ Rakoru hiz, 1 ve 25 ¢St viskozite-
\ KW mm ye sahip akiskanlar igin
Gl 1,1 0,55 157 | 485 | 105 | Miex15 verilmigtir. S6z konusu
\ : 1,1 176 | 495 124 M20x1,5 pompa 1500 devir/
\ 3 22/3 | 194 | s60 | 145 | M20x15 Bu durumda performans
\ )1 P a 218 | s80 | 157 | m2omxs EEEIE: ‘_jezt "'3""'"3 tduss-
50 i 5,5 5,5 58 | 630 | 198 | M25x15 WS BRI SO il
\ * - otelenmelidir.
= 7.5 258 705 198 M25x1,5
J; <0 11 : 258 705 | 198 M25x1,5
:FE i\ * Standart MPS 03 pompamin dalma derinligi 410 mm. dir. Istek
\ Uzerine emme borusunun boyu degistirilebilir.
40
30 Pompa Perfromansi ve Elektriksel Degerler
\ 50 Hz 3000 RPM 1500 RPM
\ Maks. Debi Motor Debi Motor
T rlik ik
20 P | Basng | 1/dak W “':! \/dak W "":E
bar 1c5t |25c¢5t| 15t 15 o5t 1cSt |55t 15t 25 c5t
10 410 | 449 11 11 29,0 171 | 2 0,55 055 | 260
10 20 382 | 437 2,2 2,2 36,5 143 | 198 1,1 L1 32,5
30 5.8 | 42,7 3,0 3.0 38,0 : 18,8 - 15 34,0
£ 40 338 | 417 4,0 4,0 48,0 - 17,8 - 2,2 39,0
0 T 56 30 a0 5 20 5 so | 310 [ 47| 55 5s | sso0 | - |18 | - 2,2 39,0
Debi (It/dak) s &0 286 | 397 5,5 55 58,0 - 158 - 3,0 43,0
20 | 262 |387] 725 7,5 62,0 - | 148 - 3,0 43,0
80 238 | 376 7,5 7.5 62,0 . 13,8 . 4,0 49,0
20 214 | 366 110 11,0 70,0 - 12,8 - 40 49,0
100 191 | 356 | 110 11,0 70,0 - 11,7 . 5.5 61,0
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MPS 04 VIDALI POMPA BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER

Uygulamalar:

o Yuksek basinch, dusuk debili pompalardir,

* Takim tezgahlarinda delme, kesme, frezeleme, tornalama, taslama islemierinde,
o Ozellikle yiiksek basingtan dolay: derin delik delme proseslerinde,

¢ Sirkilasyon sistemlerinde, kesme-sogutma sivisinin pompalanmasinda kullanilirl

Akiskanlar:
® Sogutma swvilari,

e Kesme yaglan,

* Taslama yaglan,

¢ Emulsiyonlar (en az % 5 yag),

* Termal yaglar ( detayh bilgi icin danisiniz)

» Kinematik viskozitesi 1...400 mm’/s (Degisik viskozite degerleri icin danisiniz)

Malzemeler:
Vidalar

: Yiiksek performansli celik, Ozel sertlestirilmis

Pompa govdesi : Pik - DIN GG 25

Emme gdovdesi - Pik - DIN GG 25

Cikis govdesi : Pik - DIN GG 25

Pompa baglant flangi ve kaplin: Aliminyum

Doner mil dudak tipi kece - PTFE

O-ring : FKM(FPM) 308
Emme borusu - Celik B L)

Elektrik motoru : 3 fazli asenkron motor
2 kutuplu, 3000 d/d;
4 kutuplu, 1500 d/d (Opsiyonel)
Koruma derecesi IP 54, |IP 55

lzolasyon sinifi F

BOYUTLAR *Pompanin grafikte gos-
Motor Olgtiler Kablo Girig terilen performans egri-
- 2 Kutup | 4 Kutup 3 b : Rakoru leri 3000 devir/dakika
i Performans Egrisi KW T hiz, 1 ve 25 cSt viskozite-
0,74 157 485 105 M16x1,5 ye sahip akiskanlar igin
1.5 1,1 176 455 124 M20x1,5 verilmistir, S6z konusu
30 2,2 . 176 520 124 | M20x1,5 pompa 1500 devir/
\ 3 2,2/3 194 | 560 | 145 | M20x15 dakikada da calisabilir,
- \ A 4 218 580 157 M20x1,5 Bu durumda pErfﬂrmanﬁ-
| 5,5 5,5 258 | 630 | 198 | M2sx1,5 EE”'E"_' #Eb' yariya dise-
7,5 - 258 | 705 | 198 | M25x1,5 '::_Ek h";'m_d‘f'-' sol tarafa
70 n | - 258 | 705 | 198 | M25x1,5 otelenmelidir.
\ * Standart MPS 04 pampanin dalma derinligi 410 mm.'dir. Istek
dzerine ermnme borusunun boyu degistirilebilir.
RO
T Paompa Perfromansi ve Elektriksel Degerer
e - \ 50 Hz 3000 RPM 1500 RPM
-
= Maks, Debi Motor Debi Motor
i Ti rhik rlk
o \ P Basing | /dak kW M:. I/dak kW M'h
bar 1¢S5t |25¢5t| 1c5t 25 cSt 1eSt |25¢5t| 1cSt 25 St
40 10 488 | 53,4 15 15 310 | 204 | 50| o074 0,74 29,0
20 455 | 52,0 2,2 30 (365/380 17 | 236 11 1,1 32,5
\ 30 426 | 50,8 4,0 4,0 48,0 - 22,4 . 2,2 39,0
30 Ty 98 | 496 5.5 5,5 58,0 21,2 - 2,2 39,0
\ 3 50 369 | 48,4 5,5 55 58,0 > 20,0 : 3.0 43,0
\ g &0 34,1 47,2 7.5 1.9 62,0 15,8 - 3,0 43,0
20 70 31,2 | 46,0 7.5 1.5 62,0 17,6 . 4,0 49,0
\ 820 284 | 448 | 110 11,0 70,0 16,4 - 4,0 49,0
\ S0 23,5 | 436 11.0 11,0 70,0 15,2 3, 21,0
1 EI lm 22;? 4114 11;” 1 l.ﬂ m.l D’ 14;“ = 515 ELD'

10

20 30 40 50

Debi {1t/ dak)

60
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MPS 05 VIDALI POMPA BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER

Uygulamalar:

¢ Yiksek basincli, dusuk debili pompalardir,

e Takim tezgahlarinda delme, kesme, frezeleme, tornalama, taslama islemlerinde, — A
e Ozellikle yiiksek basinctan dolayi derin delik delme proseslerinde, " I
¢ Sirkulasyon sistemlerinde, kesme-sogutma sivisinin pompalanmasinda kullanilirlar. W T——
Akiskanlar: [‘ 1T 1
e Sogutma sivilar, I l EHi
e Kesme yaglar, L_ -_._JL;II_
e Taslama yaglar, e
* Emulsiyonlar (en az % 5 yag), \ |
¢ Termal yaglar ( detayl bilgi icin danisiniz) o o e i
e Kinematik viskozitesi 1...400 mm°/s (Degisik viskozite degerleri icin danisiniz) T |
Malzemeler: " i l =
m - %
Vidalar : Ylksek performansh celik, Ozel sertlestirilmis L e T
Pompa govdesi : Pik - DIN GG 25
Emme govdesi : Pik - DIN GG 25
Cikis govdesi : Pik - DIN GG 25
Pompa baglanti flangi ve kaplin : AlUminyum
Doner mil dudak tipi kece : PTFE
O-ring : FKM(FPM) o
Emme borusu : Celik 3
Elektrik motoru : 3 fazh asenkron motor | &
2 kutuplu, 3000 d/d;
4 kutuplu, 1500 d/d (Opsiyonel)
Koruma derecesi [P 54, [P 55
lzolasyon sinih F
Performans Egrisi
100
90 *Pompanin grafikte gos-
\ BOYUTLAR terilen performans egri-
Mator Blguler Kablo Giris leri 3000 devir/dakika
80 2Kutup | 4 Kutup 2 s | e Rakoru hiz, 1 ve 25 cSt viskozite-
_\1 | W T e | ye sahip akiskanlar icin
7 _ - 11 176 | 495 | 124 | M20x15 veriimistir. 502 kzna.:jsu
2,2 1,5 176 520 124 M20x1,5 pﬂrr:rpa 1300 E?'_rf
1 ' dakikada da calisabilir.
3 2,2/3 194 560 145 M20x1,5
\ 4 ; - Bu durumda performans
&0 2 - e ool M b i egrileri debi yariya duse-
- | 5,5 5,5 258 630 | 198 M25x1,5 cek bicimde sol tarafa
S 7,5 - 258 705 198 M25x1,5 dtelenmelidir.
B >0 11 258 705 | 198 | M25x15
H 15 - 302 795 | 200 M32x1,5
a0 * Standart MPS 05 pompanin dalma derinligi 453 mm.'dir. Istek
Gzerine emme borusunun boyu degistirilebilir.
30 Pompa Perfromansi ve Elektriksel Degerler
S0 Hz 3000 RPM 1500 RPMW
Maks. Debi Motor Debi Motor
Ti rlik rlik
20 " Basing | /chak kw ML | /dak kW hi:g
| bar 1cSt |25c5t| 1cSt 25 ¢St 1cS5t |25c5t| 1c5t 25 o5t
10 583 | 630 | 22 22 36,5 251 | 298| 110 1,10 325
10 - 20 550 | 616 3.0 3.0 38,0 21,7 84 1.5 15 340
30 521 | 604 4,0 4,0 48,0 - 272 - 44 39.0
= 40 492 | 592 5.5 g5 58,0 - 259 - 3.0 43.0
_ & 20 ! 464 | 580 7,9 75 | 620 - 24,7 - 4,0 49,0
0 o ““ib, - ‘f; &0 o 2 60 | 435 | 567 75 | 75 | 60 | - |235] - 40 | 49,0
S Ll 70 | 406 |555] 1m0 | 10 | 700 TN 55 61,0
B0 37,7 | 543 110 11,0 10,0 - 211 - 55 610
90 349 | 531 110 110 70,0 - 199 - 5.5 610
100 320 | 519 15,0 15,0 100,0 - 18,7 - 7.5 110




HH

MPS 06 VIDALI POMPA BOYUTLAR VE ELEKTRIKSEL DEGERLER

Uygulamalar:
o Yiiksek basinch, duslik debili pompalardir, = : 5

sTakim tezgahlarinda delme, kesme, frezeleme, tornalama, taslama islemlerinde,
s Ozellikle yiiksek basinctan dolayi derin delik delme proseslerinde,
eSirkulasyon sistemlerinde, kesme-sogutma sivisinin pompalanmasinda kullanilirlz

Akiskanlar:
* Sogutma sivilan,

® Kesme yaglan,

® Taslama yaglan,

& Ermnulsiyonlar (en az % 5 yag),

¢ Termal yaglar ( detayl bilgi icin danisiniz)

® Kinematik viskozitesi 1...400 mmjfs (Degisik viskozite degerleri icin danisiniz)
Malzemeler:

Vidalar : Yitksek performansh celik, Ozel sertlestirilmis
Pompa govdesi : Pik - DIN GG 25
Emme govdesi : Pik - DIN GG 25
Cikis govdesi : Pik - DIN GG 25
Pompa baglant flansi ve kaplin : Aliminyum
Doner mil dudak tipi kege : PTFE
O-ring : FKM({FPM)
Emme borusu : Celik
Elektrik motoru : 3 fazh asenkron motor
2 kutuplu, 3000 d/d;

4 kutuplu, 1500 d/d (Opsiyonel)
Koruma derecesi IP 54, IP 55
lzolasyon sinifi F

Performans Egrisi
100
\ BOYUTLAR
Maotor Digiiler Kablo Giris
! i i 1 2 Kutup | 4 Kutup 3 b c Rakoru : -
90 e ' ' *Pompanin grafikte gos-
mm ' L
| L 0 T | | 3r | ioons terilen performans egri-
- : x1, . . :
] =— A ST RE T leri 3000 devir/dakika
T ¥ r x r = a
80 hiz, 1 ve 25 cSt viskozite-
- 2,2/3 194 560 145 M20x1,5 ve sahip aklskanlar it','il‘l
d 4 218 S80 157 M20x1,5 i § i i
verilmistir., So6z konusu
59 5D 258 630 198 M23x1,5 ;
70 f f == : = pompa 1500 devir/
PR . 258 U5 198 M25x1 5 ; =k
1 _ _ : : > ot dakikada da calisabilir.
11 11 | 258 705 | 198 M25x1,5 Bu durumda perfnrmans
i 9 1_ - w L] [ " (L
E 60 — W i 290 Midet,a egrileri debi yariya dise-
=} - 18,5 : 3uR |80 ] 200 ) _Makd> cek bicimde sol tarafa
e t * Standart MPS 06 pompanin dalma derinligi 453 mm.'dir. istek stel lidi
ﬁ 1 ¢St Uzerine emme borusunun boyu degistirilebilir. OlEienmenar.
& B
50
Pompa Perfromansi ve Elektriksel Degerler
40 1 S0 Mz 3000 RPM 1500 RPM
Tip : -y Agirhk o Agirhik
Basing | /dak KW ke 1/dak kW g
bar 1cSt | 25eSt| 1St | 25cSt 1cSt |25¢5t| 15t 25 c5t
30 10 | 778 | 8a0 | 2.2 2,2 365 | 335 | 397 | 110 | 110 | 325
20 73,3 82,1 4,0 40 42,0 29 37,8 2,2 2,2 39,0
\ 30 69,5 80,5 5,5 5.5 58,0 - 36,2 - 3.0 43.0
70 - 40 63,6 /89 LA A 62.0 - 34,6 - 4,0 49,0
\ & 50 61,8 773 11,0 11,0 70,0 - 33,0 - 2,2 61.0
s 0 | s80 [ 57| 110 11,0 | 700 - | 314 - 55 61,0
\ 70 542 | 740 | 150 15,0 100,0 . 29,7 X 75 71,0
10 a0 503 7.4 15,0 15.0 100,0 - 28,1 - 1.5 71,0
90 46,5 70,8 15,0 15,0 100,0 - 26,5 - 7.5 71,0
100 427 | 692 | 185 18,5 112,0 . 24,9 .
0 20 40 60 80 100

Debi (It/dak)
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BIRIM DONUSUM TABLOLARI VE POMPA CALISMA ARALIGI

. Galon/dak |Galon/dak| ||Gug (P) kW HP
Debi 1t/dak It/s . :
Q) m /s m/sa (LUSA) (UK 1 kW X 1,341

11t/dak % 0,0167 0,0000167 0,06 0,264 0,22 1 HP (Beygir glic) 0,746 X
11t/s 6l X 0,00 3.6 15,85 13,2

Basma Yiik. (H.,) mss bar MPa feet
1m’ Is 60000 1000 X 3600 15850,37 13198,18 B

1 metre su sttunu ® 0,08807 0,009807 3 2808
1 m’lfSEl 16 666 0,278 0,000278 X 4 403 3. 666 {Eas 10.197 2 01 33 4553
1 Galon/dak (UK) 4,546 0.0758 0,0000758 0,2728 1,201 X 1 feet 0,3048 0,02989 0,002989 X

* MC Motor Uriin élciilerinde ve degerlerinde haber vermeden degisiklik yapma hakki saklidir,

»Diigiik ve Orta Basinch Pompalar =Yiiksek Basinch Pompalar

b H

LK

W E R B K

S

&

& 8 8

Besra ¥ okasald (m)

4

b
2

J semls| \\ |

Basma Yiksekkdy (m)

100 200 300 100 500 £00 Tog 1] 00 1 000 1100 1 200 1300 1400
Dheb {Lichank )

0 50 100 150 200 250 300
Debi (iVdak)

*MPS Serisi yiksek basingli vidal pompalar bu egrilerde gésterilmistir.

Basma Yoksexligi (m)
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SIVI HALKALI VAKUM POMPALARI

= Platik Sektdriind = Teknik Bilgil
Plastik PVC, PP, PE, vb. profil Uretiminde Su halkali vakum pompalari seri olarak 25
Plastik boru ve hortum imalatinda ile 3600 msaat emme  kapasitelerinde

tretimektedir. Ideal sartlarda (15°C servis suyu
sicakligl, oda sicakliginda kuru hava) vakum basinci
- 735 mm-Hg (25 torr mutlak) degerine kadar
inmektedir. Monoblok ve cift kademeli pompalar ile
25 torr mutlak basing garanti edilebilmekte, tek
kademeli pompalaria 80 - 160 torr mutlak basinglar
saglanabilmektedir.

Vakum ile sekil vermede
Paketleme ve ambalajlamada
Kablolarin kaplanmasinda

* (ida Sektdriinde

Sut mamulleri imalatinda

Yogurt ve peynir uretiminde

Recel ve sekerleme mamullerinde
Fermentasyon ve damitma iglemlerinde

" Genel Bilgiler

Su halkali vakum pompalari, tasarimlarindan, itibaren

Makarna, salga, konserve fabrikalarinda miisteri isteklerini tam olarak karsilayacak sekilde imal edilirler.
Yag fabrikalarinda deodorizasyon ve rafine iglemlerinde Pompalarimiz,
Kiimes hayvanlarinin i¢ organlarinin ¢ikarilmasinda «Her tUrll gaz ve buhar gekebilirler.
Tanm driinleri imalinde, nisasta tretiminde 'L‘fﬂﬁi‘fmﬂﬂgﬁfgﬂi'mﬂ'&“
. . . varimu ar.
Meyve suyu imalinde «Uzun Bmiirlidarler.
Seker rafine tanklarinda « Sessiz ve titresimsiz calisirlar.
Memba sularinin siselenmesinde « Emniyetlidirler.
Vakumla sgg}utma ve kurutmada « Az bakim gerektirirler ve bakimlarn kolaydir.

«Isletme ve ilk yatinm maliyetieri distktir.
«Bir yil Uretimden kaynaklanan hatalara karsi garantilidirler.

- TEI(S"I SEkIDI‘lI ndE -lma[at{ terkedilen modelier igin 10 yil yedek parga bulundurma
Iplik ve kumas fiksaj reakidrlerinde garantisine saniptirier
Polyester ve akrilik reaktorlerinde Su halkall vakum pompalari emme pompalar]
Apreleme islemlerinde grubundandir. Vakum temini igin kullanilirlar. Fahltrikaslynn islemler
icilikt sonucy olugan su buhan ve sivi atiklannin gekilmesinde, vakum
Dericilikte altinda gerekli iglemierin yapiimasi icin ortamdan hava veya gaz
Kurutmada gekilmesinde gérev alirlar. Mevecut vakum sistemlerinde kapasiteyi

Vakum altinda buyamada artlirmak igin devreye alinabilirler.

Su halkali vakum pompalari, elektrik motoruyla
dogrudan monoblok olarak tek govde halinde wveya elekirik

motoruna elastik kaplinle NPU cgelik profii sase (zerinde
baglanacak sekilde imal edilirler.

Kullanilan elektrik motorlan standartlara uygun, tam kapal, fan
sogutmah, kafes rotorludur. Pompalarimizda standart olarak 3 faz,

= Kimyasal ve i|a|; Endiistrisinde 380 Volt, 50 Hz, koruma faktorii IP-54 ve IP-55, yap! blyikligi
IEC, insa tarz1 B3, valitim sinifi F, isletme sekli S1 olan elektrik
Buya hamurunu kurutmada motorian kullaniimaktadir. Kullanim yerine ve istege gore ateg-

Temizlik Urtnleri, sabun ve sampuan Uretiminde almaz (ex-proof} motorlar veya monofaze 220 Volt motoriar da
Uretim sonucu olusan buhar ve istenmeyen gazlarin gekilmesinde kullanilabilmektedir.

KAGIT sektoriinde kagit hamurundan hava ¢cekmede, kurutmada pompa veya elektrik motoru ile akuplaji (baglantisi) yapilmis
HASTANELERDE sterilizasyon tankalrinda, vakum hatlarinda POMpS Dlatak thsiivy-amilr. Uratisn her: pops; resm aolveel

performans testi yapilarak sevk adilir,

ORMAN endustrisinde vakumla emdirmede (emprenye)
TOPRAK sektériinde TUGLA ve KIREMIT imalatinda
CELIK imalatinda

Ampul ve televizyon tupu uretiminde

Vakum altinda 1sil iglemlerde

Tekel urtnlerinde

Likid ham yadlarin icerisindeki kokuyu almada

Vakumla tutma ve baglamada

Borulardan hava bosaltmada, gaz tuplerinin bogaltiimasinda
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SIVI HALKALI VAKUM POMPALARI

" Pompa Malzemeleri

Sivi halkali vakum pompalarn igin servis sivisi olarak her ne kadar
su kullanihyor ise de gerekt g,nde basgka sivilar da kullanilabilir,
Kullanmim yerine gore, vakum yapilan bolmedeki asidik-bazik sivilar
veya buharlar cgekilebilmektedir. Bu swvilar, pompa malzemeleri
uzerinde degigik etkilere ve kimyasal asinmalara sebebiyet
verebilmektedirler. PP su halkali vakum pompalari, her
tiriu ortama uygun olarak cesitli malzemelerden
uretilebilmektedirler,

Standart olarak kir (pik) dokiim govde, bronz fan, 1slah geligi veya
paslanmaz mil ve orgull yumusak salmastra veya mekanik
salmastra kullanilmaktadir. Cift kademeli pompalarda govde
cemberleri c¢elik olarak imal edilmektedir. Asidik ortamlarda
galisan paslanmaz esash pompalann govdeleri dokum yontemiyle
imal edilmeyip, kalin sac pargalardan imal edilmektedirler,
Boylece, kimyasal dayanmimi daha uzun olan bir yapi elde edilmis
olur. Benzer gekilde pompa fanlan dolu malzemelerden
uretilebilmektedirler,

= Galigma Sistemi

Su halkal vakum pompalarinda gazin veya havanin emilmesi islemi dénen bir
su halkas: yardimiyla olur. Kismen su dle dolu bulunan silindir seklindeki govde icerisinde

eksenden kacik olarak, Gzerinde fanlar bulunan mil yerlestirimistir. Govde silindirlen
arasinda kademe plakalan olarak adlandinlan vyarikli diskler, emme wve cikig
agikliklarinin duzenlenmesine yarar.

Fanlann donusl sirasinda pompa govdesi icerisindeki su merkezkag kuwwetin etkisiyie,
govde i cidarina savrularak bir su halkas: olugturur. Fanlar govde ekseninden kagik
olarak yerlestirildiginden, su halkasi lle kanat hucreleri arasinda hilal seklinde bir bogluk
olusur. Danus esnasinda su halkasinin, kanat hlcreleri arasina biyik bir basincla girip
gtkmasi saglanir. Fan kanallan bu su halkasina dalip gikarken kanatlar aras: hiicrelerde
hacim genslemesi ve daralmasi olusur. Fanlarin dayandid kademe plakalarindaki
emme yangindan kanal hucreleri arasindaki bogluga, emidecek olan gaz dolarken, ¢ikig
kisminda kanat hiicreleri arasindaki hacim daraldigindan, emilen gaz ile bir mikiar su
beraber ¢ikis yangindan digari atilir,

ik olarak, su halkasindan gikan kanat hicrelerinin bogalan boliml, pompa giris
pallimunin bagh oldugu hacimdeki gaz ile dolar. Kanat hicreleri icerisindeki bog hacim
genislediginden, bu bolgeye gaz dolmaya devam eder ve emme gerceklesir. Hicrelerin
su halkasindan g¢ikip, bogluk hacminin artud bolgeye gaz dolmasiyla emis saglandid
gibl, hacmin daraldig! bolgede gaz sikistirilarak tahlive islemi gergeklesir.

Su halkasi, gazin, hem kanat hucrelert arasinda hareketine, hem de govde
bosluklanndan kagmasina engel olan bir sizdirmazlik da saglamakladir. Fanlann
govdeye gore eksantrik olmasindan dolayi kanatlar tekrar su halkasina dalmaya
bagladiginda, kanal hiicreleri igernisindeki gaz sikistinlir ve basinci yukselir. Fanlar gikis
agzina dofru donerken, sikigtirllan gaz da pompadan atilmaya zodanir. Sikisan gazia
beraber bir miktar su da pompadan digan atihr. Bu nedenle pompa, sirekli su ie
beslenir.

Bir su halkali vakum pompasiyla elde edilebilecek en disik emme basincinin fiziki
sinift, emme basincinin, servis suyunun buhar basincing esit oldugu durumdur. Bu
sinirda pompanin emme yetenedi sifirdir. Kural olarak bu lir pompalar uzun slreyle,
servis suyunun buharlasma basincina yakin emme basincinda calishniimamahdir,
ginku bu tir dusuk basinglarda servis suyu buharlasmaya baslamaktadir. Bdylece
olusan buhar fazi, pompanin basing tarafina geldijinde yodunlagsmakiadir. Bu nedenle
ani basing degisimlen maydana gelebileceginden, fanlar ve kadema plakalan ylzeyinde
bozulmalar gergeklesmekte ve kuvvelli basing darbeleri ortaya gikmaktadir. Kavitasyon
adiyla anilan bu yuksek sesli etki su halkali vakum pompalannin duslx basinglar
yontndeki faaliyet alanini simidamaktadir.

Su halkali vakum pompalannda emme basincinin dederi, c¢alistgi yerin denizden
yuksekligyle de dogrudan iigkilidir, Atmosfer basinci azaldik¢a pompanin emme
kabiliyetinde herhangi bir degisiklik olmazken olgulen vakum basinci deden dusuk
goranar,

Su halkall vakum pompalannda gazlaria birlikte, zaman zaman yoduniugu servis
suyundan daha fazla partikuller veya katl pargaciklar emilebilir, Pompaya giren bu
pargaciklar pompa iginden kolaylikla atilamazlar, Digan gikamayan bu partikilller siirekli
galismada pompa igersindeki pargalann kisa zamanda aginmasina sebep olurlar, Boyut
olarak yeteri kadar buyuk iseler pompa fanlarin tahrnp etmeye varan zararlara neden
olabllirler. Bu bakimdan pompa igensine gerek emme kismindan ve gerekse servis suyu
girig kismindan bu tir pargaciklann igeri girmesine engel olunmalidir.

PP su halkall vakum pompalarinda fanlarin galismas: ve sirliinme kayiplan igin
gerekli ener)l servis suyu yoluyla yogugturulacak gaza aktariimaktadir. Bu Iglem
yvapihirken servis suyu basing ve surtlinme nedeniyle 1sinmakladir. Calisma sirasinda
halkay olusturan servis suyunun bir balimu, pompalama siresince emilmis olan
gaz ie beraber c¢ikis portundan digan atimaktadir. Bu yolla gaz bir anlamda
yogusturuldugu igin ortaya ¢ikan isinin buylik bir bélimi de servis suyu tarafindan
alinmaktadir. Bu nedenle, halkadaki servis suyunun sicakhgini ve miktanim sabit
wwiabimek icin pompaya taze servis suyunun verimesi ya da isinan servis suyunun
spgutulmas: gerekmektedrr,

Servis suyu sicakhidinin, dolayisiyla buhar basincinin, bir su halkal vakum pompasinin
emme yelenegine etkisi sayfanin  altindakl  grafikte gosteriimistr. Yogusma
operasyonunda gerekli enerji donen su halkasindan kazamimaktadir, Halkadaki
anerjinin, lineer olarak danen su miktan ve yoguniuguyla oldugu gibi, pompa donisg
sayisinin karesiyle de degistigi kaoul edilebilir.

Katalogda cizilen performans egrileri, pompaya verilen servis suyu sicakhiginin 15°C
oldudu ve emilen gazin kuru hava oldugu durumlar igin giziimistir. Bu sarllar degistiginde
edrilerden az miktarda sapmalar olacaklir. Istede badli olarak farkli emme kapasiteler
ve vakum basincinda pompa siparisi alinabilir

Servis suyunun dzellikler pompa verimini ve omrinl etkilemektedir. Ozellikle suyun
yuksek oranda kireg ihtiva etmesi pompada asinma yaratmaktadir. Qok kire¢li su
kullamiminda pompa kisa zamanda kireg ile dolarak calisamaz duruma
gelebimekiedir Kiregsiz  su  kullamildiqinda, pompanin hareketli parcalan pompa
govdesinin sabit parcalana hemen hemen hic temasta olmadigindan caligma
esnasinda mekanik aginma cok azdir,

Yukseklikle Basing Degigimi

Yiikseklik [ m ]
- S8EBEE

760 740 700 660 620 580
Atmosfer Basinct [ mm Hg |
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* Yag Halkali Vakum Sistemi
« Su kullanma ihtiyacini ortadan kaldiran sistem
* Yag sirkiilasyonu ile yiiksek vakum basingi
» Kapasite ve Basing Kaybi Olmadan Galisma Imkan
« Vakumlanan Su Buharini Otomatik Aynstiran Sistem
* Sudan Kaynakli Kire¢ Derine Son Veren Uygulama
 Kendinden Radyatorlii Sogutma Sistem
» Kendinden Aynistinici Cikis Tanki
* Sessiz ve Temiz Galisma

:Ekum Vakum t—ﬂE g E EE % = 3 55 |8 2%
Sifis | e | pompast | E@ | 82 | 25 | 2 8% i2 |33 353
92 | wotorw | poyri | 28 | B3 2é s |og £ |3 ® 53
@50Hz E S X x N 5 S o —
> =5 =
e
[mm] | [kW] H:;crl:]l [F;?;a]t] [ mm-Hg ]| [ mbar] [[rll]] [ kKW ] E=ull
MONOBLOK POMPALAR
PVY 1130 | R 1" 0,75 | 1450 25 40 10 s | - 1037 35x68x70
PVY 1150 1,5 1450 60 12| 90 - 10,37 35x70x70
PVY 2165 _| o\ 40 25| 225 . |DAT 40x75x80
PVY 2180 -755 | 6,7 [ 25| 250 - 10,37 40x80x80
PVY 2290 | DN50 | 5,5 1450 165 | 220 30| 300 - 10,37 45x90x90
PVY2710 [ j\es |75 | 1450 | 220 [ 300 50 | 380 - |0,55]  soxtooxtoo
PVY 2715 11 1450 270 | 360 50 | 420 - 10,55 50x120x100
CIFT KADEMELI POMPALAR
PVY2520 | o5 | 185 | 1450 | 350 | 800 00] 1000 | 0,75
PVY 2524 | 22 1450 | 400 | 840 | 100] 1100 | 75%165x190
PVY 2722 30 | 1450 | 600 [ 1050 | 125 1200 | 80x174x200
PVY 2726 | DN80 [ 30 | 1450 | 700 | 1100 | 125 1270 | 80x180x200
PVY 2728 37 980 800 | 1200 | -755 | 6,7 [120] 1400 80x200x200
PVY 3830 DN 125 45 | 980 950 | 1500 130] 1900 | 100x180x240
PVY 3835 55 735 1250 | 1800 160| 2100 100x190x240
PVY 5230 | DN 150 75 735 1500 | 2300 | 180| 3550 120x200x260
PVK 5250 90 735 | 2300 | 3400 200 3700 120x220x260

Tablolardaki kapasite degerleri, deniz seviyesinde 760 mm-Hg atmosfer basinci altinda 15°C sicakiiktaki servis sivisi kullanildi@i durumlarda 20°C
sicakliktaki kuru hava igin Qd, doymus su buhan igin Qb olarak belirtiimistir. Servis suyu miktarlari, ulasilabilecek en yuksek vakum basincinda ve
sirkulasyon tanki kullaniimadig durumdaki degerlerdir. Tablolardaki kapasite degerleri £ %10 toleranslidir.

1. Vakum pompasi
2. Elektrik motoru
3. Yag haznesi

4. Sirkilasyon pompasi

J'J ]

9

CIKLS
NISCHARGE 4

=

EMME
SUCTION

5. Emme aynistincisi
6. Cikis tank = y.
7. Radyator 10 A &

8. Fan motoru 11
9. Gozetleme cami
10. Yag dolum agzi
11. Tahliye

12. Seviye gostergesi

13. Temizleme agz:

D 0

D

12
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POMPA BOYUTLARI

= Monoblok Pompalar
Model I : "
o a | b| c|d]e \ flglnlilj| k]|l
PVM 115/030] 215 380 230 | 190 85 go| 32| 107 - | -
p 80 | as - N -
PVM 115/050 545 425 | 240 | .0l 450 92 | 32| 129
PVM 130/065 | 470 | 285 | _ | | |®9[33]|144]| - | - | .
PVM 150/050 460 235 | 140 | 125 a6 | 101|114 « |
PVYM 150/060| 184 487 258 | 190 | 140 50 |112] 124151 51 | - | -
PVM 150/080 570 300 | 216 | 178 111] 142] 134 . ] -
a & £ & + + 4
PVN 210/040 535 240 | 109 126 | - |
PVN 210/065 560 240 115 138 | - |
PVN 210/070| 330 390 | 25| 140 ) 27411801 14g| 72| 180 | 94 | -
PVN 210/080 565 285 124 160 i
PVN 210/090 575 285 124 170 :
PVN 220/090 381 192
345 681 258 | 140 | 285] 185| 144| 80 100 | 97
PVN 220/120 _— 563
PVN 230/120
Fe
PYN Z7T00) 4sa L 422 | 254 | 254 | 271 | 205224 g2 |24 447 128 ; : sl
PVN 270/155 828 248 129 183 ) - 1

" Tek ve Gift Kademeli Pompalar

Py b e
PVK PVT G o m =
: i il A o__ n A
':S [ ' r} ="
| % =4 i
! sl ] g i

Model b h i j k | 1] m n o p r s |
PVR 200,160 | 707 KR 75.5 460 3405 | 14| 508 KEL: 75.5 2047 150 E'S_]
PVR 2307120 716 444 391 | 209 | 344
PVK230/760| 373 [ 776 | 553 |310| 245 |34| 208 | 378 83 504 451 | 27 [ 569 | 408 | 83 216 166 106
PR 2307220 | . BAG | . 514 | D21 | - G | A5k |
PVRE 250,160 a4 | Sh4 514 LK 344
PVE 250/200] 440 B24 610 | 340 273 37 245 452 as Bod ¥ 15 | 6/4 484 a5 137 137 54
PVR 250/240 | | BAZ B12 Ty B4z |

G20 564 504 BdA 438
PVRE 2751220 | — oad | B03
mURTTETEs] 478 [ o] B840 | 380 308 41 268 452 105 g% ﬁ 30 % ] 105 283 220 135
PVK 275/2680 1054 700 BA0 784 BT S
'F‘UR'?:E‘GE?}IF 592 —H-gg— 8930 | 485 385 50) 370 600 111 % E 53 g ﬁ%— 111 296 215 181
FVR 5201300 T760 ' 7074 575 1507 | 808 ' |
PVK 520/400| 695 1810 1300 | 624 445 890 405 829 145 1224 1075 | 63| 1247 958 145 540 407 280
PVR 520/500 | 2010 1324 1175 1547 1058 |
PVT 2001160 BO0 l 361 306 I~ 402 251 |
BYT 2007200 | 337 —F40 ] 520 250 194 28 186 330 a0 01 946 28 a0 567 a0 186 150 90
BV 2301230 | 710 i | I I T 237 aoa | KKK | |
m-m 373 —;;r 620 310 245 34 208 376 B3 ﬂ_g? 4; 27 —EE-r —%T— a3 183 167 106
PVT 2507240 B 4 576
soTSETTe] 435 [mm] 714 | 340 273 97 245 A52 95 |t 35 —ome—t——e—{ 85 178 138 63 .
VT 2757300 023 ) ] Bod 433
PVT 275400 476 | 1023 | 760 | 3s0 308 41 266 459 105 Gog BUG 30| 753 EA3 | 105 187 220 135
PVT 275/500 | 1123 760 T04 B53 643
W-m 592 —Ta5 ] 810 4R5 385 50 370 600 111 5TA 700 53 ATE 7. 111 252 215 114
PVT 520/350 1560 | | BE1 756 I~ 805 B15
FVT 5200450 695 1660 | 1280 | 623 446 | 90| 405 | B29| 145 981 B56 | 83| 1005 | 715 145 541 408 280
PVT 620/600 | 1734 | 1134 1000 1158 BGB
PVT 600500 | 1034 | 1255 1136 I 1300 986 |
PUVTB00/G20| 93 | 71154 | 1583 |soo| 640 |s0o| 800 |1010| 196 1375 7256 | 80 Hgﬁ? 106 | 167 541 466 234
14
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PVK - PVT PERFORMANS EGRILERI

" PYK 275 - 380 Serisi

1600

. 18
=

=
-

nr

1200 -

50 Hz, 3 Ph
PYK 275

1450 rpm ('dk)
PVEK 3%0)
9E0 rpm (d/dk)

2
-

| Kapasite | m'/saat | - Capacity |

&

q.ﬂw &
]

PVK 3B0/350

PVK 380/300
PVK 275/260

PVK 275/220
PVK 2757160

PVK 380/350

=~

PVK 380/300

=

PVK 275/260

(=

PVWK 275/220

Giig [kW] - Power[kW]
= MO E W W

[
Mg

10

PVK 275/160

40 60 100 400
Mutlak Basing (Absolute pressure) [ mbar |

= PVT 200 - 230 Serisi

500 -

50 11z, 3 Ph
1450 rpm (d/dk)

M w =
- 2 -
o o o

=
2
o

Kapasite [ m¥/saat | - Capacity [ m*/h |

PYT 230/300 7,
B 4
PVT 230/240 ,

PVT 200200 ¥ ,
PVT 200/160, °

ﬂ =

14

172 PVT 23G/300| ™ T
B
= | i
-H,:, 10 PVT 2307240 —
]
JEE
ﬂ- PVT 200/200 —
'.::E- B
) PUT 200/160 = ==
1=
L

2

10

40 60 100 400
Mutlak Basing (Absolute pressure) [ mbar ]

" PVK 520 Serisi

=

saat | - Capacity [ m

2800
2600

2400 -

P
P
-
o

L LI = ™
B MNOO

Giig [kW] - Power[kW]
o

W
G0

Co

FWK 520/500

50 Hz, 3 Ph

PVK 520/400

PVE 520/300

PVEK 520/500

PVK 520/400

PV 520/300

10

40 60 100 400
Mutlak Basing (Absolute pressure) [ mbar ]

= PVK 230 - 275 Serisi

Kapasite | m¥/saat | - Capacity [ m*/h |

1500

-

3

700

500

300

100

— 30

50Hz 3 Ph
1450 rpm (d'dk)

#
&
VT 275/400 | ,?
F
PVT 275/300 7,7 7
PVT 250/300 ¥ ,#
PVT 250/250 ¢

¥ #
£ i
F '
pVT 275/500 ¢ /
¥

PVT 275/500 =

PVT 275/800 =

PVT 275/300 —

PVT 250/300

PVT 250/250

10

1013 mbar (760 mm-Hg) atmosfer basincinda 20°C kuru hava icindir.

40 60 100 n% 1000
Mutlak Basing (Absolute pressure}‘?m ar |

T
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PVT PERFORMANS EGRILERI

* PVT 380 - 520 Serisi

3800
|| 50 Hz, 3 Ph
s A PVT 380
,}E 3400 | 980 rpm (@i
= PV 520
E 3000 | 735 rpm (didky
£ .
EEEEU 1
5] !
— 2200 -
E . PVT 520/600 ~—
:ré 1800 - VT 520/450 /
E 1400 - PVT 320/350
LF
ﬁ_ |
» 1000 PVT 380/500
Eﬂu -] PVT 380/400
122 - : .

1L A -l

E 102 - PVT 520/600 - |
’;ﬁ* 92 - - -

z 82 - | . i |
72 4 . . | o
"3" 62 - BVI520/450 e

% 5§27 - BVIS20/350

{'-.

=

=

A& T

40 400
Mutlak Basing (Absolute pressure) [ mbar ]

47 - PVT380/500 _E\\
32 + PVT 380/400 4 4 L] \‘\

* PVT 600 Serisi

8000 -

S Hz

= 7200 3 Ph

B
S

PVT 600/680

PVT 600/G20

8
8

Kapasite [ m*/saat | - Capacity [ m*/h
B W
e o
S 3
l

3

Pl
=
-
-

150{3 I PVT 600/500

PVT 600/6R0D

Eldﬂ | PvT600/620 ot ____}\\ ¥

215 [ e N

40 400
Mutlak Basing {Absolute pressure) [ mbar ]

1013 mbar (760 mm-Hg) atmosfer basincinda 20°C kuru hava i¢indir.

= PVA 5017 Vakum Alti Tahliye Pompasi
5,5 KW - 3000 d/dak (rpm)
2" Girig - 1 1/4"
Pik Dokiim Govde ve Fan
5 mm Hg Vakum Basincina Karsi Calisabilir.

35 Performans - Performance

3ﬂ‘x

ENPY - NPSH

b
N

[mWC]
P
O

LN

ot
o

Basing [mSS] - Pressure

un

10 15 20 25 30 35 40
Kapasite [m?/saat] - Capacity [m*/h]

Giig - Power
[kw]
Fad
o un w

5 10 15 20 25 30 35 40
Kapasite [m?*/saat] - Capacity [m*/h]

* PVA 8000 Vakum Alti Tahliye Pompasi
3" Girig - 2" Cikis
Paslanmaz Alici Kapak ve Fan
710 mm - Hg Vakum
Basincina Karsi Calisabilir

ENPY - NPSM

=TT

5 10 15 20 25 30 35 40
Kapasite [m?/saat] - Capacity [m?/h]

o 35 Parformans - Parfformance
= 30

= PVA 8025
v 25 —
a 20 —~ t

] PVA 8015

£ 15 -

= 10

i

E

L= ]

=

B

(4]

5
=4 PVA 8025
2 3 - |
5 2 PVA 8015
9 1
[+ 8
Ve 0
- 5 10 15 20 25 30 35 40

Kapasite [m?/saat] - Capacity [m®/h]
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PVM - PVN PERFORMANS EGRILERI

" PVYM Serisi = PVN 210 Serisi

180 - 180 -
50 Hz, 3 Ph M Hz 3 Ph
__ 160 - | 2900 rpm (d/dk) _ 160 1450 rpm (d/dk)
= -
‘= 140 - = 140
2 120 - Fy 120 PVN 210/070 - PVN 210/080
S 100 - < 100 -
E 20 E_ 80 PYN 210/090
E 50 - PVM 150/080 E 60
ik ]
= — = PYN 210/065
o PVYM 150/060
% 40 PVM 150/050 g 40 PVN 210/040
o PVM 130,065 ¥
20 20
PVM 115/050
o - PVM115/030 0
4,5 4,5
; 4 PYM 115/030 T 5 4
2,2 o = — 2 0 | emazopm = =ENI
o P —M_—':':f’ Eed K ,2 PVN 210/065 £ e
= ~ PUN 210/070 N
= 1,5 2VM 115/030 | 18 ] o, 1,5 PVN 210/040 BRIl Il
g 1 PALIEAE0 | =T | | || e Y 1 mmi
© 0.5 " umiis/os0 T TN < 0,5 Tl
0 - | 0 | |
10 40 60 100 400 1000 10 40 60 100 400 1000

= PVN 220 -

Mutlak Basing {Absolute pressure) | mbar |

270 Sgri

S

| 50Hz 3Ph 1 |
__ 360 T wasompm e [T AT
i‘g 320 i I ;.;: ’-/
£ 280 - :
L
g
& 240
&
— 200
=3 : a
% 160 - P¥N270/155 [ |
= ! :
2 120 T pun 2’“}_‘n}iﬁ'ﬂ| Z
5 PWN 220/090] |
= 80 ¢ '
o
40 -
D o |
11
10
= 9
o= 8
z g | PVN270/155
l'-'l:. 5 1 PVN230/120 — i
,2?.. a PVN 270,100
Y PUN 2207090 == p— —_—
: 3 PUMN 220/13() 1 B L
£ 2 i T
1 S N —
ﬂ I I |
10 40 60 100 400 1000

Mutlak Basing [Absolute pressure) | mbar |

650

b el ek el

Griig [kW] - Power[kW]
ONBOEXOND®

Mutlak Basing {Absolute pressure) [ mbar ]

5(t Hz, 3 Ph

1450 rpm (d/dk)

= PVK 200 - 230 - 250 Serisi
700 ————— mat ;

PYK 2007160

. £ -1 1|
PUK 2507120 2

i
| 1
1

H 5

¥

i i . T O e Y
| 1 1
] 1 | ] | }

1
- ¥ SR E— -

mabo o dzdics e ocodsm min

1 PVK 250/200

PVK 250/240

PVK 250/160

PVK 230/220
PYK 230/160
PVK 230/120

PVK 200/160 —

10

40 60 100

400

Mutlak Basing (Absolute pressure) [ mbar ]

1013 mbar (760 mm-Hg) atmosfer basincinda 20°C kuru hava icindir.
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MONOBLOK - TEK VE GiFT POMPA PARGALARI

* Monoblok Pompalar

(PYM - A)

= Cift Kademeli Pompalar

12 13 13 14 13
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MONOBLOK - TEK VE GIFT POMPALAR KESIT RESIMLERI

= Monoblok Pompalar
1- Kapak
2- Plaka
3- Fan
4- Mekanik Salmastra
9- Govde
6- Motor Flangi
/- Sase
8- Elektrik Motoru
9- Govde Contasi
10- Kapak Contasi
11- Baglanti Civatalar
12- Susturucu - Susturucu Yuvasl

= Tek Kademeli Pompalar -
1- Rulman - On Rulman Kapak- Rulman Yatagi 5
2- Salmastra - Salmastra Gleni /_\I: 19
3- Pompa Ayagi 3
4- On Plaka Ne2s
5- Fan ve Fan Kamalar e }?\ e s, /2
6- Mil 21 | & -_ e e 16
/- Govde Gemberi ) =
G- Gargl Sl e SRS S = WO RS
9- Sivi Girig Flansi ve Tesisatl i s
11- Arka Plaka ; =2 /e
12- Arka Rulman Kapag S \ A, & 3
13- Ayak Contas 5 f-i' = / 1
14- Emme ve Cikis Manifoldu / /

= Gift Kademeli Pompalar
1- Rulman - On Rulman Kapak- Rulman Yatagi ————
2- Salmastra - Salmastra Gleni 18 (.. }
3- Pompa Ayag i
4- On Plaka - : 21
5- Fan ve Fan Kamalari e vd
6- Mll . r_‘l-__ ER A N R A

X . . | 2
7- GU"JC!E emberi 2k \ A I!".? 'm, : .
8- Gergi Saplamasi S
9- Sivi Girig Flangi ve Tesisati 2 Iy mpa—y g ST e VDAY 17
10- Govde Contasi N a e . Jﬁ | [
11- Arka Plaka 12 = JHEH A 15 3
4 = L B~ 7 rroraravaroeares: .mj ll_ii TRl
2- Arka HUlman Kapﬂgl 9 | |j:;'rnrmrﬁr::lr:ﬂw1mwr:'. .

13- Ayak Contasi
14- Emme ve Gikis Manifoldu
15- Kaplin Kamasi

3456 789 141019 20 5
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Elektrik Motoru [ en x boy x ylikseklik ]

Giris

ve Pompa
Cikig Devri
agzi

TEK KADEMEL|I POMPALAR

Motorsuz Without
motor

Normal
kapasitesi
Ulastigi en

yiuksek kapasite
seviyesinde

Mutlak basing

Moteriu, komple
Complete

Vakum basinci, deniz
Servis suyu

Motorsuz Without

[cm ]

PVT 200/160 @S0 | 55 | 1450 [ 170 | 59, 30 | 1%"| 100| 150| 34x60x52 | 3ax106x57
DN 65| @50 | 66 1750 | 260 .
PVT 200/200 @S0 ] 75 | 1450 | 270 | ,, 34x64x52 | 34x115x57
@ 60 9 1750 5( x04x x115x
@50 | 11 1450 | 430 -
PVT 230/240 oo @ | T2 | 75| 825 560 vo*| 180|275 38x71x62 | 3ex132x68
@ 50 15 1450 470 =
PVT 230/300 T 5] 600 = 50 | 24| 200|330/ 38x77x62 | 38x138x68
oo [ ==
PVT 250/250 — 145 1 %8 | 650 .| = | 60| 1]|220|350| 4ax7axr2 | a4x134xs0
ON 50 | @00 |18 1750 | 600 o i _ .
@50 | 18,5 1450 670 g < =
PVT 250/300 e e °2° . 65 | 1| 240|390| aax79x72 | aax145x80
PVT 275/300 g:: | ‘,:4 | :::z 1505:0 1020 90 | 1" | 260|425/ asx93x76 | aaxis0xsa
PVT 275/400 [DN 100| g:; . 3: 1 f:::: | :i:: 1450 110| 1" | 280| 545| 48x103x76 | 48x178x84
PVT 275/500 g:ﬁ | ;; l :;:: | ::gg 1600 120 1" 1300| 600| 48x113x76 | 48x195x84
@50 | 45 980 | 1500 1
PVT 380/400 — @ 60 | 54 1150 190 u_- 2000 12011 ;;1 600 1170 | 60x109x81 | 60x200x91
@ 50 55 980 1800 |
PVT 380/500 @e0 | es TRy 2288 140 (1% 700/ 1335 | 60x115x81 | 60x211x91
PVT 520/350 g:ﬂ ;: ;:: I i;:: 2650 200/ 2 | 1250 | 2150 | 70x157x128) 70x272x140
PVT 520/450 |DN zunpgzg ;: | ;:: ";;:g 3400 220| 2" | 1520 | 2420 | 70x167x128| 70x282x140
@50 | 90 735 | 3600 680 | 100 ..
PVT 520/600 @ 60 108 I 380 I 2000 4100 250 2" | 1890 | 2920 | 70x174x128| 70x289x140
PVT 600/500 gz :;g | i;z | :g:g 6500 aton] 3% | 30| s27 | seacioscton | soaciszare
|
PVT 600/620 |DN 300} g:: :E: :;: :ig: { 7700 450! 3" | 2800 | 4490 | 100x116x160 | 210x137x175
50 | 200 !
PVT 600/680 g a0 I 230 ::z ;::g 8700 500! 3™ | 2950 | 4850 | 100x122x160 | 210x137x175

Tablolardaki kapasite degerleri, deniz seviyesinde 760 mm-Hg atmosfer basinci altinda 15°C sicakliktaki servis suyu kKullanildiqi durumiarda 20°C
sicakliktaki kuru hava igin Qd, doymus su buhar igin Qb olarak belirtiimigtir. Servis suyu miktarlar, ulagilabilecek en yuksek vakum basincinda ve
sirkulasyon tanki kullanilmadigi durumdaki degerlerdir. Tablolardaki kapasite degerlen + %10 toleranshdir.

Teknik bilgilerde degisiklik yapma hakkimiz sakiidir.




-735

U] e | 1w T
[m¥h ]
PVK 200/160 | DN 40 |—=——1 :: :;:: 260
PVK 230/120 gzﬂ L2 300
PVK 230/160 | DN 50 g:ﬁ 1:2 e ggg 440
PVK 230/220 ﬂ s et Tl |
PVK 250/160 gfg 13 et 300 T o0
PVK 250/200 | DN 65 g:g | ;z: e 800
PVK 250/240 S:ﬂ 223?4 e 840
PVK 275/160
PVK 275/220 | DN 80
PVK 275/260 g:g e 1100
PVK 275/280 g:g_- :4 e
PVK 380/300 T
DN 100 @ 50 45 980
PVK 380/350 T
PVK 520/300 g:g :_2 o Fizso] 2300 -
PVK 520/400 [DN 150 g:ﬂ : & I Egg 2700
PVK 520/500 2 1911{.13 135 L I 3400

'-l-. =¥, py=

33,3

Servis suyu
[it/dak]

20

Complete

Motorsuz Without
Motorlu, komple

2"1120| 152

Y
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34xT71x47

T

34x111x42

38x72x56

38x123x56

38x78x56

38x130x356

38x85x56

38x145x56

40

1" 1215|350

44x79x61

44x140x61

45

1" | 225|380

44x83x61

44x150x61

50

1" 230

400

44x88x61

44x154x61

70

1" | 240 395

1" | 260|440

48x92x64

48x99x64

48x158x64

48x165x64

75

1" | 280|550

48x104x64

48x180x64

80

1" 300|600

48x106x64

48x181x64

120

1% 600/ 1020

60x114x93

60x196x93

130

14" 680

1260 | 60x119x93

60x210x93

e

160

180

2" | 1270

2" | 1100 | 1760 [ 70x176x130| 70x272x1

2070 | 70x191x130

70x300x13

200

2" | 1490

2500 | 70x201x130

T0x316x1

Tablolardaki kapasite degerler, deniz seviyesinde 760 mm-Hg atmosfer basinci altinda 15°C sicakliktaki servis suyu kullaniidigr durumlarda 20°C
sicakhktaki kuru hava igin Qd, doymug su buhan igin Qb olarak belirtiimistir. Servis suyu miktarlari, ulagilabilecek en yiiksek vakum basincinda ve

sirkulasyon tanki kullaniimadi§i durumdaki degerlerdir, Tablolardaki kapasite degerleri + %10 loleranslidir.

Teknik bilgilerde degisiklik yapma hakkimiz sakhdir.




Y

IS0 9001:2008

MONOBLOK POMPALAR KAPASITE TABLOSU

Elektrik Motoru u Adgirlik Cania h%fr‘-';“:ﬁ';““k ]
] - o
= | % | Sg | E 2 |2
. 58 |%8 | 2 | 8 |, s [E¢
b E [ E.E ﬁ s = o J s 5= '55’_ Motorsuz Without
@ (=] E urx a 'S ﬁ " E 3 E motor
E = m Eﬁ = g = w o - E 5]
x S x 3 - 2 = S |5 b
2 E = (& S |®
[ d/dk ] [ m¥/saat ]
mm 1] ke | pow | £ T TS o)
MONOBLOK POMPALAR |
@50 | 0, 2900 | 25 | =
PVM 115/030 @ 60 09 3500 30 40 3 |V"| 14 | 22 | 18x14x19 | 22x38x23
ul @5 | 15 | 2900 | 50 :
PVM 115/050| R1. @& | 2 3E00 58 60 6 | A. 16- 27- 18x20x19 | 25x43x24
@50 | 22 | 2000 | 70 =
PVM 130/065 @60 76 3500 T3 110 9 |%"| 20 | 34 | 20x19x23 | 25x47x29
@ 50 3 2900 95 1
PVM 150 050 = ﬁﬂ1 5T s 35| 125 10 | % | 18 | 35 | 19x15x23 | 19x46x24
ow| @50 | 4 2000 | 115 e
PVM 150/060| R1% LN B TR T 150 12 || 25| 45 | 19x18x23 | 19x49x26
@50 | 5,5 2900 160 " |
PVM 150/080 TN R EE 210 16 | % 32. 65 | 19x24x23 | 19x57x30
@50 | 2,2 1450 80 -
PVN 210/040 ew T2 T 7051 15 12 | %] 48 | 65 | 33x23x34 | 33x54x39
PVN 210/065 B S 1868 100 140 14 |%"| 50 | 71 | 33x25x34 | 33x56x39
@60 | 36 | 1750 | 125
PVN 210/070 | DN 40 &3¢ | 3 1450 | 120 | ., el ke 17 [%"| 39| 68 | 33x26x34 | 33x57x39
@60 | 3,6 1750 150 ’
@ 50 4 1450 120 "
PVN 210!030. @ 60 28 1750 150 170 17 |3%4"| 51 | 80 | 33x26x34 | 33x57x39
PVN 210/090 gz; ::: :;:3 1—;‘%— 190 18 | %" 52 | 82 | 33x27x34 | 33x58x39
@50 [ 55 1450 n
PVN 220/090 ol T 200 220 20 | | 66 | 105| 35x26x38 | 35x68x38
@ 50 5,5 1450 190 e
PVN 220/120 | DN 50 —=ot— 750 | 220 | 240 22 | %" 53 | 100 35x31x38 | 35x63x39
PVN 230/120 g:g L :;:g —gg— 240 22 | 7| 69 |116] 35x31x38 | 35x63x39
PVN 270/100 @50 | 1.5 | 1450 22 |%"| 83 [130| 30x26x40 | 39x68x40
@c0 | 9 1750 | 270
PVN 270/155 PN s [ 11 [ as0 | 270 360 | 25 |%."| 219] 275/ 39xa1x40 | 39x83x40
@60 | 13,2 | 1750 | 330 4 " -

Tablolardaki kapasite degerleri, deniz seviyesinde 760 mm-Hg atmosfer basinci altinda 15°C sicakliktaki servis suyu kullanidigi durumlarda 20°C
sicakliktaki kuru hava icin Qd, doymus su buhar icin Qb olarak belirtimistir. Servis suyu miktarlari, ulasilabilecek en yuksek vakum basincinda ve
sirkulasyon tanki kullanimadigi durumdaki degerlerdir. Tablolardaki kapasite degerleri + %10 toleranshdir.

Teknik bilgilerde degisiklik yapma hakkimiz saklidir.
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METAL POMPALAR (PKO05 1/2") - (PK010 1")
= TEKNIK OZELLIKLER: PKO05 (1/2")

Debi 56 It/dk Kompresorden gelen basingli hava ile calisan
Pompa Giris - Cikis 3/4" diayfarm pompalar, elekirik motoru olmamasindan " _
Calisma Basinci (Max) | 7 Bar dolay! ex-proof olup guvenli caligma ortami
Basma Yiiksekligi (Max)| 70 m saglamaktadirlar
Emme Derinligi 6 m L
Calisma Sicaklig -18/85C° Model PK 03 Al B C D '
Hava Girisi 1/4" Olciler DIVENSIONS (mm) | 282 | 264 | 163 | 212
Partikil Gegirgenligi 3 mm
Aﬂll’ilk 513 kg P ® Hova Toketimi / Air Consumphicn
{h:“:’ a*l;r mIma B Hova Giris Basing [ Air Inlet Pressure
| ili d miih
T mih
DISCHARGE — A A: | II_'I o mlih
_ i Bhﬂ.ﬂ, - L '-, I'|II |I o 11" E mifh

'l__f: B '_FL.. 1@1: 5 fﬂba_ﬁ“ -,.__."". III-._ ll-., "‘x‘i“ mXh

: —] o ¥ 3 | \ (N TR s N80 i

= 0 LT = o CECTON T HE 8 S W TR W N s i

N HAVA GIRIS 7~ T _MGIONT. = P RV AL s e T
A o] T I'I )| > o \ \ f%ﬂ" ﬁi“":i.k \ R‘x ™ N \#‘"h
) N o 83 1 RN RN
( .;_L 4 LE. - _‘_‘4‘-' Rﬁl‘x‘ \ % h"*‘;\\‘ b 1\:\:\ \'u ‘x

. e A \ e, TS R s I A

_|J ] 5}5!5;2” I < . \ \\E,&* s . Mt o ~\i\ ~

e M ~L P r e B e T e, |

— " U I £ ¥ g - R e M~ o e ¥

- 8 - = - —H = H_‘_ — — "1.' -

= TEKNiK OZELLIKLER: PK10 (1")

Debi 155 It/dk Pompalar kuru (akiskan transferi esnasinda pompa
Pompa Girig - Cikis 1" icinde sivi olmadan) calisabilirler ve pompaya zarar
Galisma Basinci (Max) 7 Bar verecek herhangi bir sorunla kargilasmaziar. Kars
Basma Yiiksekligi (Max)| 70 m basing pompa caligma basincina esit veya yuksek
Emme Derinligi 6m ISe pompanin ¢alismasl durur, bu durma esnasinda
Calisma Sicaklii 18/85C° pompa hicbir sekilde zarar gormez. Karsi basing
Hava Girig 1/2" ortadan kaltiginda pompa duzenli bir sekilde caligmaya
Partikill Gegirgenligi | 4 mm devam eder _,
Adirhk 11 kg OISCHARGE
_ <2 ih—: T LT . —— 3 - HHEJHI.Hﬂ
- - - L HAVL Ehh A
H Tuketimi / Air C fi E
{E":} _Elﬂ m3h : Hg:z Gll:r: En::ls.rnc- ! A?ff::’:;pﬁi:s:ure & A = Lo H
| T3 ‘*";-t_:ﬂ T‘.n mi/h | TV =y _i - . - ‘|_""-
'8 ' Y R3S WA !. “: . f 1} ! o =
own [ : 1 > 5 ba ) ! :‘_“l"_" :fll i ‘!‘ = L =
??] E = , e " i ] §7 ma L G
_'i_j w - 4 - o o T “"«_Hh L | - D -
= 5 | 3 (. B, ~ W, e _
€ ~——d i
88L, | N S B S e . P Mode! PK 10 A B C D
= ] Vv . _____“'T“.-— =" i i -'1"%-‘1 -
I e~ S S M e - SN0 Olctiler DIMENSIONS (mm) | 370 | 267 | 150 | 295
| 9 bar D Y |
= ™ .

0 20 40 o0 50 100 (20 140 I6d
L, | | T SR S, [ TR [N |
Deb: (It/dak) / Flow Rate (It/min)
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METAL POMPALAR (PK15 11/21") - (PK20 2") - (PK30 3")

= TEKNIK OZELLIKLER: PK15 (11/2")

Debi 395 It/dk | -
Pompa Giris - Gikis 11/2" Diyaframh pompalar kati partikilli sivilar rahatlikla

transfer ederler. Kati partikil olctleri pompanin izin
g:!?nn;a‘rﬁiz:ankﬁ:%ﬂ?x) ;}Bﬁ]r verdidi kadardrr. Daha biiyiik kati partikiiller emis
Y borusunun ve/veya ¢ikis borusunu tikayip pompanin

Emme Derinligi 6m calisir durumda olmasina ragmen akiskan transferine
Calisma Sicakhg| -18 /85 C° engel olurlar,
Hava Girisi 3/4"
Partikul Gecirgenligi 6 mm
AQirlik 26 kg

= TEKNIK OZELLIKLER: PK20 (2")
Debi 555 It/dk |
Pompa Giris - Cikis 2" Degisken debi ihtiyaci olan uygulamalarda pompalar -
Calisma Basinci (Max) 7 Bar herhangi bir debi kontrol Gnitesine ihtiya¢ duymadan
Basma Yiiksekligi (Max)| 70 m sadece hava giris basincinin degistiriimesi ile degisken
Emme Derinligi 6m debi elde edilir.
Galisma Sicakhg -18 /85 C° 1
Hava Girigi 3/4" =
Partikul Gecirgenligi 6 mm
Agirlik 32 kg

= TEKNIK OZELLIKLER: PK30 (3")
Debi 880 It/dk
Pompa Giris - Cikis 3" Diyaframli pompalar yuksek viskoziteli, asindirci ve
Calisma Basinci (Max) 7 Bar korozif akigkanlarin transferinde rahatlikla kullanilir.
Basma Yiksekligi (Max)| 70 m
Emme Derinligi 6m
Calisma Sicakligi -18/85C°
Hava Girisi 3/4"
Partikiil Gegirgenligi 8 mm
Agirlik 51 kg




PLASTIK POMPALAR (PK01 1/4") - (PK05 1/2")

= TEKNIK OZELLIKLER: PKO1 (1/4")

Debi 15 It/dk
Pompa Giris - Gikis 1/4"
Calisma Basinci (Max) 7 Bar
Basma Yiksekligi (Max) 70 m
Emme Derinligi 6 m
Calisma Sicakligl -18/85 C°
Hava Girisi 1/4"
Partikul Gegirgenligi 1,9 mm
Agirlik 1,2 kg
aml;:&
AIR EXHALIS]
AT T\ (A, o
N l] AL st
[n :ﬁ_F RV
c |

* TEKNIK OZELLIKLER: PK05 (1/2")

Debi

Pompa Girig - Cikis
Galisma Basinci (Max)
Basma Yuksekligi (Max)
Emme Derinlig

Caligma Sicaklig

Hava Girisi

Partikil Gegirgenligi
Agirlik

96 It/dk
3/4"

7 Bar
70m

6 m
-18/85 C°
1/4"

3 mm

5 Kg

Y

ISO 9001:2008

Model PK 01 A B C D
Olctler DMENSIONS (mm) | 210 | 170 | 124 | 140
I m Hova Toketimi / Air Consumphion
(bar) 1.7 mAh B Hova Ging Basina / Air Inlet Pressure
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Diyaframli pompalar ¢cok yonli montaj
uygulamalarinda kullanilabilir. Akiskan
seviyesinin dzerinde olup derinden
emme, akiskan seviyesinin altindan ve
dalgic pompa olarak akiskanin icinden caligiriar.

® Hova Toketimi / Air Consumption

6,9 mih B Hovo Girig Basinc: / Air Inlet Pressure
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PLASTIK POMPALAR (PK10 1") - (PK15 11/2")
= TEKNIK OZELLIKLER: PK10 (1)

: Diyaframli pompalar ¢ok yonli montaj
Debi 155 It/dk ) PTIpGAl_LO% Jo '
o Giris - Cik 1 uygulamalarinda kullanilabilir. Akigkan
ompa Girig - GIkis seviyesinin izerinde olup derinden
Galigma Basinci (Max) | 7 Bar emme, akiskan seviyesinin altindan ve
Basma Yuksekiigi (Max)] 70 m dalgic pompa olarak akiskanin iginden calisiriar.
Emme Derinligi 6m
Calisma Sicakligi -18/85C°
Hava Girisi 1/2"
Partikiil Gegirgenligi 4 mm Model PK 10 A B C D
A 40 Olcler DIVENSIONS () | 480 | 285 | 168 | 295
W Hova Toketimi / Air Consumption
{_II-H._:‘} 10 mi/h B Hova Ging Basing / Air Inlet Pressure
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Debi (It/dak) / Flow Rate (It/min)
a v N i . T
TE,KNIK OZELLIKLER: PK10 (1) PK 15 polipropilen govdeli diyaframli pompa. G
Debi 395 It/dk o -
Pompa Giris - CikiS 11/2" - "
Caligma Basinci (Max) 7 Bar
Basma Yiiksekligi (Max)| 70 m
Emme Derinligi 6m Mode! PK 15 Al B G [ D
Calisma Sicakligl -18/85 C° — o
e Olctler DIMENSIONS (mm) [ 700 | 435 | 242 | 340 | .
Hava Girisi 3/4" : L
Partikiil Gecirgenligi 6 mm
Agirhik 18 kg
m Have Toketimi / Air Consumption
16 mih B Haovo G1l;§ Basina / Air Inlef Pressure
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PLASTIK POMPALAR (PK15 1 1/2") - (PK20 2") - (PK30 3")

= PK“I 5 (11/2“) - m Havo Tiketimi / Air Consumplion

B 16 m3h B Hova Girg Basina / Air Inlet Pressure
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Mode! PK 15 Al B | c| D e
g . | - | | | | ]
Olciler DIVENSIONS (mm) | 575 | 429 | 255 | 342 ‘ | I SE——
Debi (H/dak) / Flow Rate [It/min)
i
* PK20 (2")
@ Hove Tiketimi / Air Consumption
‘. 33 mAWh(hava giciy debisi) B Howve G Bosing / Air inlef Pressure
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Model PK 20 A B C D L0 bar ~. _ |
[ 74 1511 225 ) 174 425 401 574

. | ST N I
Deb: (It/dak) / Flow Rate [Il/min)

Olgiler DIVIENSIONS (mm) | 700 | 438 | 255 | 352

= PK30 (3")

m Hova Tuketimi / Air Consumption

1 M f
33 md/h B Hovo Ging Bosina / Air Inlet Pressure

= 09 mih .
| B Tl L 100 m3ih
e Coni
= = o 171 m3'h
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Oiiler DIMENSIONS (mm) | 860 | 512 | 300 | 403 e
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DIYAFRAMLI TRANSFER POMPALARI

= Metal Govdeli Pompalar

Bir diyaframli pompada Iki adet diyafram odasi ve iki adet diyafram bulunur.
Diyaframlar birbirlerine ortak bir mil ile baghdir ve ayni anda birbirlerine paralel
olarak hareket ederler. Diyaframlardan biri basinch hava yardimiyla itilerek hare-
ket ederken, ona mil ile bagl diger diyafram onundeki artik havayl disariya atar.
Strok tamamlaninca, hava valfi otomatik olarak basingl havanin yonini degistirir
ve ayni hareketler diger yonde tekrarlanmr. Strekli tekrarlanan karsilikli hareket sira
lle her odadaki akiskana emme ve bosaltma hareketi saglar. Strekli tekrarlanan ileri
geri hareket akiskanin sira ile her odaya girip digerlerinden ¢ikararak pompalanmasina
sebep olur. Akiskanin odalara girisinden cikisina kadar olan akigini, emme ve bosaltma
valfleri diizenler. Top ve Klape valfler akiskanin odalara giris cikisindaki akisini otomatik
olarak kontrol ederler. Klapa valfler degisik viskozitedeki akigkanlarin pompalanmasi
esnasinda boru capina yakin kati parcalarin gecisini saglar. Top valfler ise kigik boy-
daki kati parcalarin gecini saglar.

; Pompa | Calisma | Basing Emme .
Debl | ciris Cikis|  Basinci | Yiiksekiigi| Derinlii G“"ﬁ"‘ig}'“a""ﬂ' SHa:f'_
(W/dK) | " inch) | (max.m.)| (maxm)| (m.) ‘ Icakiig

HP-05(3/4") 99 3/4" 7 70 b -18~+100 a" 3 4.9
HP-10 (1") 150 i 7 70 6 -18~+100 Yo" 4 9
HP-15 (1 1/2")| 400 11/2" 7 70 6 -18~+100 a" 6 29
HP-20 (2") 260 2 7 70 6 -18~+100 Ya" 6 32
HP-30 (3") 890 3" 7 70 66 -18~+100 ¥a" 8 o1

* Hijyenik Pompalar

Hijyenik pompalar gida, ilag, kozmetik gibi sektdrlerde kullanilir.
Baglanti sekli kelepcelidir. pompalarin gévde malzemesi 316 L
paslanmaz celiktir. Akiskan Ozelligine gore, Teflon, Santopren,
EPDM ve neopren elastomer secenekleri mevcuttur.
Diyaframli pompalar, sivi transferinde kullanilan muadil
pompalara gore emis derinligi ve basma yuksekligi
bakimindan farklilik géstermekte olup, akiskani 6 m derinden
emebilmekte ve 140 m dikey yukseklige basabilmektedir.
Diyaframli pompalar, vizkositesi ylksek, icerisinde kati
partikll bulunduran (@8 mm), korozif, asindirict sivilarin
transferinde konstriksiyon o6zelliklerinden dolayi rahatlikla
kullaniimaktadir.

Model | DeD! Gil:g:“é]l:@ e Yi?l?sselzﬁﬂi I]E:;:}iﬂﬂi Galigma Sicakhg| ~_Hava Gei?rr;::lliﬁi Agiriik
(It/dk) (inch) | (max.m.) | (max.m.) (m.) (°C) Sicakhgs (mm.) (k)
HP-05 55 3/4" 7 70 6 -18~+100 n 3 6.5
HP-10 | 150 1 7 70 6 -18~+100 1 4 12
HP-15 | 400 | 11/2" | 7 70 6 -18~+100 %" 6 26
HP-20 | 560 2 7 70 6 -18~+100 " 6 31
HP-30 | 890 3" 7 70 66 -18~+100 " 8 65




®

T

Y

ISO 9001:2008

PLASTIK ASIT POMPALARI

= Mekanik Salmastrali Plastik Asit Pompalan
» Asitler ve bazlar
* Kuvvetli alkaliler

* |[la¢c hammaddeler

 Kimyasal tasiyan tankerler

 Kostik

* Solventler

 Kimyasallar

o Ultra saf su

 Enjeksiyon kaliplarinin temizlenmesi

= PA Serisi

Moto Giicii | Moto Devri

(kW) (rpm) m
Pa6300 40 32 3 0.37 3000 2 9 b 7 11 4 19 1
Pa6400 40 32 3 0.75 3000 2 17 b 15 | 10 | 12 | 18 1
Pa6500 40 32 3 1.1 3000 2 22 8 17 | 13 9 20 1
Pa6600 o0 40 3 1.5 3000 2 24 8 19 | 18 9 20 1
Pa6700 a0 40 3 2.2 3000 2 28 | 10 | 23 | 20 | 14 | 25 1
Pa6800 65 50 3 3 3000 2 32 | 10 | 26 | 20 | 17 | 30 9
PAG900 65 50 3 4 3000 2 40 | 12 | 30 | 25 | 19 | 40 9

Model

Moto Gicu

Moto Devri

Kapasite Degerleri

Pa8300
Pa8400
Pa8500
Pa8600
Pa8700

Giris / Cikis
(mm)
40 32
65 40
75 65
90 75
110 90

(% [ L B L R L T

)

0.55
0.75
1.5

13

(rpm)

1500
1500
1500
1500
1500

e

10
20
30
50
100

3 o o 2 4
9 10 T 8 8
8 20 | 12 0 14
10 | 40 | 15 | 30
15 | 80 | 20 | 60
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= EVD Serisi Vakum Pompalari N :
: ry» '
Kullanim Alanlar Kullamim Avantajlari [ B "1 o :
Otomotiv endiistrisi — Duigiik basinglarda yiiksek performans Ii 1 ; ‘h s
— Gida endiistrisi — Dilsiik gilriiltii seviyesi /o AS
— Biiyiik ocak ve fabrikalar — Hava sogutmall \
— Lazer teknolojisi — Kompakt dizayn
— Saglik Teknolojisi — Kolay Bakim
— Metalurjl — Yuksek nem toleransi
— Elektrik ekipmanlari endiistrisi — Kolay montaj

— Uzay similasyonlari

=\Vakumia kapfama
= EVD & VE Serisi Vakum Pompalari
Kullanmim Alanlari Kullamim Avantajlari
- Havalandirma — lyi kalite
— Tutma - Kaldirma ~ Dilsiik fiyat
- éﬂpl%ﬂrmi Progesler; o — Kompak tasarim
A7 BUAIIIIR FIORRRIC — Kolay tasinabilirlik
- Recine Kalip
— GNC Tutma
Kapasite (m3/h) 5.4 10.8 21.6 325 50 65 90 120 180 270 360 450
Final Basina N serisi (mbar) 4x10-3 | 4x10-3 [4x10-3 |4x10-3 |4x10-3 |4x10-3 | 4x10-3 | 7x10-3 | 7x10-3 | 7x10-3 | 7x10-3 | 7x10-3
Motor Giicii (kW) 0.37 0.37 0.75 0.75 1.5 2.2 3 3,7 55 7.5 11 15
Motor Devri (rpm) 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450
Motor Ozelligi 3 faze, 400V, 50 Hz
230V, 50Hz| 230V, 50Hz {230V, 50Hz{ 230V, 50Hz| 230V, 50Hz
Giiriiltii seviyesi (dB) 50 50 52 52 56 56 56 70 72 74 78 78
Buhar Toleransi (°C) 50 50 30 30 50 50 50
Yag Kapasitesi (It) 1.3 1.1 1.4 1.8 3.8 55 6.5 11 16 17 28 35
Agirhik (kg) 23 25 37 39 64 83 88 172 290 584
Emniyetli Ortam Sicakhigi (°C) 10 - 40 10-40 10-40 10-40 10 - 40 10-40 10-40 10 - 40 10-40 10- 40 10-40 10-40
Giris Olciisii (DIN) 25 KF 25 KF 25 KF 25/40 KF 40 KF 40 KF 40 KF IS0 63 IS0 63 150 63 1SO 100 IS0 100
Cikis Olciisii (DIN) 25 KF 25 KF 25 KF 25 KF 40 KF 40 KF 40 KF 150 40 150 40 150 40 1S0100 | 150100
Model EVD VE215 EVD-VE225 EVD-VE235 EVD-VE245 EVD-VE260 EVD-VE280 EVD-VE2100
Kapasite (m°/h) 2.5 4.2 6 7.5 10 13.5 17
Final Basinc (mbar) 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002
Motor Giicii (kW) 200 250 250 370 560 750 750
Motor Ozelligi 1faze, 220V, 50 Hz
Yag Kapasitesi (It) 0.2 0.25 0.35 0.35 0.7 0.6 0.6
Adgirhik (kg) 7.5 8.6 1.2 11.4 16.5 16.7 16.7
Emniyetli Ortam Sicakhigi (°C) 10--40 10--40 10--40 10--40 10--40 10--40 10--40
Giris Olgiisii (DIN) 1/4" 1/4" 1/4" & 3/8" 1/4" & 3/8" 1/4" & 3/8" 1/4" & 3/8" 1/4" & 3/8"
Pompa olcuileri (ExBxY) 124%308x% 230 124 x 315 x 240 138 x 335 % 250 138 x 335 x 250 145 x 400 x 270 145 x 400 x 270 145 x 400 x 270
Model | EVD-VE115 | EVD-VE125 | EVD-VEI3S | EVD-VE160 | EVD-VE180
Kapasite (m3/h) 3 4.2 6 10.2 13.5
Final Basinc (mbar) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Motor Giicii (kW) 200 250 330 500 750
Motor Ozelligi 1faze, 220V, 50 Hz
Yag Kapasitesi (It) 0.25 0.25 0.25 0.415 0.66
Agirhik (kg) 6.6 7.1 8 10 14.7
Emniyetli Ortam Sicakhgi (°C) 10--40 10--40 10--40 10--40 10--40
Giris Olciisii (DIN) 1/4" 1/4" 1/4"&3/8" 1/4" & 3/8" 1/4" & 3/8"
Pompa olciileri (ExB x Y) 124 % 90 x 224 124%x290x224 | 124x318x234 | 13Bx337x 244 | 145x%395x 257
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E SERISI GANTA TIP VAKUM POMPALARI

= EVM Serisi Vakum Pompalan
Kullanim Alanlar

— Tibbi trtin analizi

— Kimya muhendisligi

— Blokimya

— Eczacilik

— Besin inceleme

— Kriminal arastirma

— Kromatografi

Kullamm Avantajlari
— Mikemmel kalite

— Dustk maliyet

— Kimyasal dayani

— Duslk ses seviyesi
— Ayarlanabilir basing

m EVM 50.7 EVM 51.2 EVYMD1.2 EVM$1.8 EYMD1.3 m

Kapasite (m*/h) 0.72 1.2 1.2 1.8 1.8 3.6
Final Vakum (mbar) 300 250 50 250 23 250
Motor Guicu (kW) 75 200 250 200 250 250
Diyaframlar ve Valfler HNBR HNBR HNBR HNBR HNBR
Pompa Kafa Malzemesi Naylon Teflon Teflon Teflon Teflon Teflon
Motor Ozelligi 1faze, 220V,50 Hz

Giiriiltu Seviyesi (dB) <50 <50 <50 <50 <50 <50
Agirlik (kg) 4 15 10 8 10 9
Emniyetli Ortam Sicakhdi (°C) 10~ 40 10~ 40 10~ 40 10~ 40 10~ 40 10~ 40
Giris Oliisii (mm) 6 6 6 6 6 6
Pompa Olciileri (Ex B xY mm) 98X 193 x 156 140 x 235 x 210 130x 282 x 210 165 x 282 x 270 130x 282 x 210 155x 282 x 210
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= EVC Serisi Vakum Pompalari
Kullanim Avantajlari
— Yiksek vakumlama hizi
— Kuru calisir.
— Hava sogutmalidir, suya ihtiya¢ duymaz.
— K¢k ebath, kolay monte edilir.
— Bakim gerektirmeyen
— Kompakt dizayn
— Geri vermez vafleri sistemdeki vakumu gtivenceye alrr.
— |ki claw birbiriyle bagimsiz calisir
— Kullanilicak aksesuarlarin montaji kolaydir.
— Basing ayarlama regulatoru vardr.

“ EVC-60 EVC-100 EVC-150 EVC-300 EVC-400 EVC-500

Kapasite (m?/h) 60 100 150 300 3850 500
Final Vakum (mbar) 60 50 50 50 50 50
Calisma Basina (mbar) 160~1000 150~1000 160~1000 180~1000 200~1000 200~1000
Motor Giicii (kW) 1.1 2.2 3 5.5 1.5 9
Motor Devri (rpm) 1450 2850 2850 2850 2850 2850
Motor Ozelligi 3 faze, 400V, 0 Hz

Giiriiltii Seviyesi (dB) 70 78 79 79 82 82
Disli Kutusu Yag Kapasitesi (It) 0.5 0.5 0.5 0.75 0.75 0.75
Agirhik (kg) 100 108 121 235 280 285
Emniyetli Ortam Sicakhgi (°C) 10 - 40 5-40 5-40 5-40 5-40 5-40
Giris Olciisii (NPT) 11/2° 11/2° 11/2" 2" 3 ;i
Cikas Oliisii (NPT) 1 1/4" 11/2° 11/2" 2" 30 5
Pompa Olciileri (Ex B x Y mm) 545 % 698 x 405 545 x 698 x 405 530 x 825 x 375 678 x 877 x 488 740 x 1060 x 525 714 x 1049 x 543

= VRT Serisi Vakum Pompalar1  Kullamim Alanlari

Kullamim Avantajlan — Paketleme

— Cok uzun émiirlii kompozit palet ~ — Tutma, tasima

— Diisiik ses seviyesi — Matbaa

— Yiiksek emniyet — Yagsiz operasyon gerektiren tim

— Hava sogutmali endustriyel ugulamalarda kullanilir., el
— Kolay bakim ! |

VRT4.04 VRT4.08 VRT4.10 : VRT4.25 VRT4.40
Kapasite (m?/h) 4 8 10 16 25 40
Final Vakum (mbar) 150 150 150 150 120 120
Motor Giicii (kW) 0.18 0.35 0.37 0.55 0.9 1.25
Motor Devri (rpm) 2900 2900 2900 2900 2900 2900
Motor Ozelligi 3 faze, 400V}, 50 Hz
Giiriiltii Seviyesi (dB) 59 60 58 59 60 65
Agirhik (kg) 7.5 12 21 24 32 38
Emniyetli Ortam Sicakhig (°C) 70-73 72-75 72-78 70-73 70-73 72-78
Giris Olgiisii (NPT) 1/4"G 3/8"G 1/2"G 1/2"G 3/14"G 3/4"G
Pompa Olciileri (Ex B x Y mm) 154 % 234 x 151 155 x 244 x 158 132 %433 % 275 232 x 458 x 275 243 x 513 x 295 243 x 570 x 295




G e WYY

HELIS DISLI VE I DISLI POMPALAR

= Kullamim Alanlari * Yilksek devirlerde ¢alisabilirler,
* Cikolata «Fuel- oil »Mazot * DUsuk viskoziteye sahip sivilar icin uygundur.
*Deterjan «Melas «Endustriyel Yaglar * Helis disli olmasi sebebiyle sessiz ¢alisirlar.
 Mladeni Yaglar «Nebati Yaglar  Her iki yone de donebilir,

*Sabun *Recel «Pekmez Tutkal «Boya < Bakim ve tamirati kolaydir.
*Poliol *Izosoamat e Glikoz = Tahin

* Performans
« Sicaklk aralgi ( °C ); 20-100
| * Viskozite araligi (ssu); 100-75.000
- * GlIkis basing araligi (bar); 2-12
* Qiris & Gikis caplar; 14" %" 1" 1 14" 2" 2 15" 3"

" Helis Digli Transfer Pompalarin Galigma Prensibi * Performans

* Dis govde : Pik dokme demir, paslanmaz ¢elik

* Digliler : Pik dokme demir, sfero dokme demir,
imalat celigi, paslanmaz celik, sert plastikler

* Miller : Imalat celigi, paslanmaz celik

 GOvde yatak ve disli yatak burclan : Bronz, karbon

 Sizdirmazlik : Yumusak salmastra,
mekanik salmastra, saf teflon salmastra

= |G DISLI POMPALAR
* Kulanim Amaci

Viskozitesi yuksek, yani akiskanligi suya gore nispeten az olan sivilarin bir yerden
baska bir yere transfer edilmesinde kullanilir. Transfer edilecek malzemelerin kimyasal

olarak yaglayici 0zelligi olmasi ya da fiziksel olarak strtlinmeyi azaltacak film olustur- . -
ma 0zelligi olmasi gerekir. — ,;

= Avantajlar.
* Ayni akis ve debi kosullarini saglayan dis disli pompalara gore daha kiiguktir.

= .
» Dis yatak, i¢c salmastra, govde ve kapakta isitma sayesinde yiksek viskoziteli
akiskanlarda daha sorunsuz ¢aligmaktadir.
 Dusuk devrelerde calistigr icin yuksek viskoziteli sivilar icin cok idealdir.
* Tek tarafll bosluk ayan yapilabilir. *
» Bakimi kolaydir.

= Malzemeler.

* Performans. * Dis gévde : Pik dokme demir
« Sicaklik araligi ( °C ); 20-200 * Disliler : Gelik, Sfero dokme demir
» Viskozite araligi (ssu);28-200.000  Miller : Imalat celigi
* Cikis basing araligi (bar); 2-12  GOvde yatak ve digli yatak burclari : Bronz, karbon

* Giris & Cikig caplar; 3/8",2",1",1 2",2",2 2", 3" » Sizdirmazlik : Yumusak salmastra, amyantli yumusak salmastra,
saf teflon, orguli salmastra, mekanik salmastra

= |¢ Disli Transfer Pompalarin Calisma Prensibi
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= |¢ Disli Pompa Teknik Ozellikleri

Pompa Motor Reduktor "
Tipi (kW)/Devir

Kap.
Kap.
Kap.
Red.
Kap.
Kap.
Kap.
Red.
Kap.
Kap.
Kap.
Red.
Kap.
Kap.
Kap.
Red.
Kap.
Kap.
Kap.
Red.
Red.
Kap.
Kap.
Kap.
Red.
Red.
Kap.
Kap.
Kap.
Kap.
Kap.
Red.
Red.
Kap.
Kap.
Red.
Red.

KHP'/"
KHP'~"
KHP'/~"
KHP'/"
KHP'2"KROM
KHP'2"KROM
KHP'2"KROM
KHP'2"KROM
KHP=4"
KHP34"
KHP%4"
KHPZ"
KHP1"
KHP1"
KHP1"
KHP1"
KHP1"KIROM
KHP1"KIROM
KHP1"KIROM
KHP1"KIROM
KHP1"KIROM
KHP1"BRONZ
KHP1"BRONZ
KHP1"BRONZ
KHP1"BRONZ
KHP1"BRONZ
KHP1 %"
KHP1 %"
KHP1 "
KHP1 %"
KHP1 2"
KHP1 "
KHP1 %"
KHP1 '2"KROM
KHP1 2"KROM
KHP1 '2"KROM
KHP1 '2"KROM

0.37/910
0.37/1365
0.55/890
0.25/503
0.37/910
0.37/1365
0.55/890
0.25/503
1.1/910
1.5/1390
1.5/910
0.75/503
1.1/910
1.5/1390
1.5/910
0.75/503
1.1/910
1.5/910
1.5/1390
0.75/503
0.37/103
1.1/910
1.5/910
1.5/1390
0.75/503
0.37/103
1.5/1000
2.2/1500
2.2/945
3/945
3/1425
0.55/100
1.1/503
2.2/945
3/945
0.55/100
1.1/503

* | Devri

910
1365
890
003
910
1365
890
003
900
1380
910
200
910
1390
910
203
910
910
1390
203
103
910
910
1390
203
103
1000
1500
945
945
1425
100
203
945
945
100
003

DISLI POMPALAR

L/h

350
200
350
190
300
200
350
190
2,400
3,400
2,400
1,250
3,000
9,000
3,000
2,000
3,000
3,000
5,000
2,000
380
3,000
3,900
9,000
2,000
380
71,500
11,500
7,500
7,500
11,500
750
4,00
7,500
71,900
750
4,000

Pompa | Debi [Basing

Bar

0-2,5
0-2,5
2,5-5
0-2,5
0-2,5
0-2,5
2,5-5
0-2,5
0-2,5
0-2,5
2,9-9
0-2,5
0-2,5
0-2,5
2,9-9
0-2,5
0-2,5
2,5-5
0-2,5
0-2,5
0-2,5
0-2,5
2,9-5
0-2,5
0-2,5
0-2,5
0-2
0-2
0-2,5
2,5-5
0-2,5
0-2,5
0-2,5
0-2,5
2,5-5
0-2,5
0-2,5

KHP'4" KROM
KHP'" KROM
KHP'" KROM
KHP'" KROM
KHP2"
KHP2"
KHP2"
KHP2"
KHP2"
KHP2"
KHP2"KROM
KHP2" KROM
KHP2" KROM
KHP2" KROM
KHP2" KROM
KHP 2 " KROM
KCP 2 14"
KGP 2 1"
KHP 2 1"
KHP 2 1"
KHP 2 1"
KHP 2 1"
KHP 2 1"
KHP 2 1"
KHP 2 ' KROM
KHP 2 14" KROM
KHP 2 14" KROM
KHP 2 '4* KROM
KHP 2 ' KROM
KHP 2 14" KROM
KHP3"
KHP3"
KHP3"
KHP3"
KHPG"
KHP6"
KHP6"

Motor Rediiktor

(kW)/Devir

2,2/945
3/945
0,55/100
1,1/503
3/1425
9,9/945
3/240
3/400
7,5/945
1,5/100
3/1425
5,9/945
3/240
3/400
71,5945
1,5/100
71,9945
11/955
4/1425
11/955
4/400
9,9/142%5
9,9/444
15/955
4/1425
11/995
4/400
9,9/1425
9,0/444
15/955
15/960
9,9/142%5
1,9/1425
18,5/960
30/425
37/1425
30/391

Kap.
Kap.
Red.
Red.
Kas.
Kap.
Red.
Red.
Kap.
Red.
Kas.
Kap.
Red.
Red.
Kap.
Red.
Kap.
Kap.
Kas.
Kap.
Red.
Kas.
Red.
Kap.
Kas.

Kap

Red.
Kas.
Red.
Kap.
Kap.
Kas.
Kas.
Kap.
Kas.
Kas.

945
945
100
203
400
945
240
400
945
100
400
945
240
400
945
100
1000
1000
400
955
400
400
444
955
400
955
400
400
444
955
960
400
400
960
400
400
391

7,500
7,500
750
4,000
10,000
25,000
4,000
10,000
25,000
2,000
10,000|
25,000
4,000
10,000
25,000
2,000

30,000
30,000
14,000
35,000
14,000
14,000
15,000
35,000
14,000
35,000

14,000
14,000
15,000
35,000
20,000
20,000
20,000
50,000
95,000
95,000

95,000

Pompa | Debi [Basing

0-2,5
2,5-5
0-2,5
0-2,5
0-2,5
0-2,5
0-2,5
0-2,5
2,5-5
2,9-3
0-2,5
0-2,5
0-2,5
0-2,5
2,9-5
2,9-9
0-2,5
2,5-5
0-2,5
0-2,5
0-2,5
2,9-9
2,9-5
2,5-5
0-2,5
0-2,5
0-2,5
2,9-9
2,9-5
2,5-5
0-2,5
0-2,5
2,9-5
2,9-5
0-2,5
2,9-5
0-2,5




" REDU

MOTOR POMPATPAZ.ISAN.
iC ve DIS TiCILTDEST!
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